
ustawienie ogrodzenia

umocnienie obszaru wylotu
materacem siatkowo-kamiennym gr.0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

odbojnice -
krawężnik betonowy 15x30x100cm
 wystający na +12cm

brama wjazdowa

darnina gr. 10cm na macie
biodegradowalnej

opornik betonowy
15x30x100

nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej
10x20x8cm

humus gr. 10cm
humus gr. 10cm

umocnienie dna zbiornika na szerokości 1,50m
materacem siatkowo-kamiennym gr.0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

umocnienie skarp materacem
siatkowo-kamiennym gr.0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
 z mastyksu grysowego

dalszy odcinek zgodnie
z rys. D2.1-2.4

umocnienie dna zbiornika na szerokości 1,50m
materacem siatkowo-kamiennym gr. 0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

umocnienie skarp materacem siatkowo-kamiennym
gr. 0,30m na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

prefabrykat wylotu

żwir

darnina gr. 10cm na macie
biodegradowalnej

umocnienie obszaru wylotu
materacem siatkowo-kamiennym gr.0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

żwir

darnina gr. 10cm na macie
biodegradowalnej

darnina gr. 10cm na macie
biodegradowalnej

ława betonowa C8/10

umocnienie obszaru wylotu
materacem siatkowo-kamiennym gr. 0,30m
na geowłókninie separacyjnej
i podsypce piaskowej gr. min. 20cm

UWAGA: umocnienie należy wykonać
do schodów techniologicznych

dno zbiornika
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