1% % 1% 1%

/1V /1V 71 K ! il /1V \V
zieleﬁ/ uIica/ Zieleth / ciag pieszo-rowerowy/ Zieleh / ulica/ zieleﬁ/

nawierzchnia nawierzchnia nawierzchnia istn.
bitumiczna bitumiczna bitumiczna

r.0.dn200x11,9 SDR17 PE100; L=8,9m r.0.dn200x11.2 SDR17 PE100; L=8,3m

69,25

LEGENDA:

mufa elektrooporowa PE100-RC SDR17 dn125
rz. wigczenia zweryfikowaé na budowie
zasuwa zeliwna DN100 z koricéwkami

dn125 PE - réwnoprzelotowa
rz. wiaczenia zweryfikowaé na budowie

Poziom poréwnawczy 60,00 m n.p.m. teren projektowany

R teren istniejacy

71,49 | kolano PE 100-RC 30° dn125 SDR17

71,50 | kolano PE 100-RC 30° dn125 SDR17

71,38 | kolano PE 100-RC 90° dn125 SDR17
proj. kan. deszcz. 2500 Rd

70,96 | kolano PE 100-RC 90° dn125 SDR17

Rzedna terenu projektowanego

71,57

projektowany gazociag $/c

Rzedna terenu istniejgcego

70,90
70,80
70,70
70,55
70,55

UWAGA: Rzedne i parametry istniejgcych sieci nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Rzedna osi rurociggu [m]

69,70
70,29
70,30
70,38
69,30

Zagtebienie osi rurociggu

1,87
1,20
1,20
1,00
1,66

BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

sp.zo0.5p.K IT1

RPINKONCEPT:

80-180 Gdarisk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 783-340-160; 791-204-410

Odlegtosci [m] 14,20 4,00 17,80 10,35

‘ NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

Srednice, materiat é/c dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ2 e =

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

Dtugos$é trasy [m] SANITARNA

0,00
14,20
18,20
36,00
46,35

G22

®
N
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STADALM

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

08.2019

[NazwARYSUNGU:

PROFIL GAZOCIAGU SIC - G19-G23

™ 1400200

SPECIALNOSE SANTARNA|

INUMER RYSUNKL:

“mar inz. ALICJA WARNKE-KURZYNOWSKA oemer . POM/0298/PBS/16

SPECIALNOSE SANTARNA|

’ﬁg”ﬁnz. MALGORZATA SOETYSIAK-GNATOWSKA [wenimmer ~ POMIO027/PBSH7

Sg3.3




