Data:
06.11.2018

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Debogorze - Rondo - przykiadowe przejscia dla pieszych



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DPR1 1xLED120-48/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom
DigiStreet Opracowana z myslg o tym, aby sta¢ sie diugoterminowym
rozwigzaniem. Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemoéw sterowania o$wietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR
umozliwiajg bezposrednie podtgczenieopraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace zprzysztymi innowacjami w
zakresie systemow loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowac dzigki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego np. po wewnetrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkg konserwacje przez
caty okres jej uzytkowania.

Stopien efektywnosci: 90.49%
Strumien Swietlny lampy: 12000 Im
Strumien $wietlny opraw: 10859 Im
Moc: 89.0 W

Skutecznos$é swietlna: 122.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED120-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
00

45° 400 45°
500
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 90%

C0-C180 = (C90-C270

DIALux Strona 2



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

600

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux

DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DPR1 1xLED120-48/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

'
C270 C90
e

80000
120000
160000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 4



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 33.314 24.794 5.000 0.80
2 47.871 19.436 5.000 0.80

DIALux Strona 5



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Lista opraw

Teren 1

DIALuUX

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

2 Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-4S/830
DPR1
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED120-4S/830
Stopien efektywnosci: 90.49%
Strumien $wietlny lampy: 12000 Im
Strumien Swietlny opraw: 10859 Im
Moc: 89.0 W
Skutecznosc¢ swietlna: 122.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED120-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien Swietiny lampy: 24000 Im, taczny strumien Swietlny oprawy: 21718 Im, Moc catkowita: 178.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 122.0 Im/W

DIALux

Strona 6



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

Teren 1

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Ogdlne

DIALuUX

Powierzchnia

1 Rower - lewa

2 Strefa oczekiwania - srodek

3 Rower - prawa

4 Przejscie - lewa

5 Przejscie - prawa

6 Strefa oczekiwania - prawa

7 Strefa oczekiwania - lewa

8 Pieszy - pionowa

9 Rower - pionowa

DIALux

Wynik

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos$¢: 0.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokosc¢: 0.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix]
Wysoko$¢: 0.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]
Wysoko$é: 0.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokosc¢: 0.750 m

Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.750 m

Srednia (Zad.) Min. Maks.

98.2

77.8

68.3

77.6

971

84.1

94.4

70.1

51.5

72.8

55.5

45.2

471

74.6

34.2

43.9

27.9

16.6

132

90.9

88.1

103

124

124

140

109

120

Min/srodek Min/maks

0.74

0.71

0.66

0.61

0.77

0.41

0.47

0.40

0.32

0.55

0.61

0.51

0.46

0.60

0.28

0.31

0.26

0.14

Strona 7



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 73.1
Wysokosc¢: 0.750 m

10 Rower - pionowa

Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 56.8
Wysoko$¢: 0.750 m

11 Pieszy - pionowa

442 93.0 0.60

22.5 126

0.40

DIALuUX

0.48

0.18

DIALux

Strona 8



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rower - lewa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 98.2 Ix, Min.: 72.8 Ix, Maks.: 132 Ix, Min/$rodek: 0.74, Min/maks: 0.55
Wysokos$¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 9



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natgzenie oswietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

50 75 100 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

‘|‘1 19 ‘|‘1 07 ‘|‘96 _|_88 ‘|‘83 ‘|‘80

132 ‘|‘121 ‘|‘110 ‘|‘100 _|_92 ‘|‘87 ‘|‘85

_‘_119 _‘_110 _‘_101 ‘|‘95 _‘_91 _‘_88 _‘_87
_|_114 _|_108 _|_101 _|_96 _|_93 _|_90 _|_89
_|_109 05

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m -2.026 -1.446 -0.866 -0.286 0.295 0.875 1.455 2.035
1.379 / / / / / 76.3 728 |/
0.833 / 119 107 96.2 884 83.1 800 /
0.287 132 121 110 999 924 874 848 |/
-0.259 / 19 110 101 95.1 90.6 88.1 87.2
-0.804 / 114 108 101 96.5 92,6 90.0 88.8
-1.350 / 109 105 / / / / /

DIALux

DIALuUX

Strona 10



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Strefa oczekiwania - srodek / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - srodek: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 77.8 Ix, Min.: 55.5 Ix, Maks.: 90.9 Ix, Min/srodek: 0.71, Min/maks: 0.61
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 11



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 12



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 13



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]

m
3.159
2.381
1.604
0.827
0.050
-0.727
-1.504
-2.281
-3.058

-2.011 -1.290
/ /

731 729

/ 82.9

/ 87.6

/ 88.2

/ /

/ /

/ /

/ /

DIALux

-0.570 0.150 0.871

58.6
74.4
84.6
88.9
88.5
84.5
77.2
67.3
/

60.5
76.5
86.3
90.2
89.4
84.4
76.6
66.9
55.5

62.3
77.6
86.6
90.9
90.2
85.2
77.6
68.6
57.5

.501

-~ - - - - -

81.3
73.0

DIALuUX

Strona 14



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Rower - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - prawa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 68.3 Ix, Min.: 45.2 Ix, Maks.: 88.1 Ix, Min/srodek: 0.66, Min/maks: 0.51
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 15



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 16



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 75 Ix
Skala: 1:25

DIALux Strona 17



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

<
_|_56 +55 _‘_55

Skala: 1:25

Tabela wartosci [Ix]
m -1.643 -1.095 -0.547 0.001 0.549 1.097 1.645

1.369 / / / / 461 452 |/
0.821 545 554 557 557 554 545 |/
0.274 66.2 66.3 66.1 656 651 64.1 625
-0.274 76.7 765 751 738 729 720 708
-0.822 / 836 816 793 779 774 771
-1.370 / 88.1 869 [/ / / /

DIALux Strona 18



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przej$cie - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie - lewa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 77.6 Ix, Min.: 47.1 Ix, Maks.: 103 Ix, Min/$rodek: 0.61, Min/maks: 0.46
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 19



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 75 100 Ix

Skala: 1: 50

DIALux Strona 20



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przej$cie - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

_|_89
_'_88 _'_86
_|_84 _|_81

_‘_89 _|_87 _|_85 _‘_81 _|_78 _|_74

NI
65 .63
449

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]
m -2.250 -1.610 -0.970 -0.329 0.311 0.952 1.592 2.233

2.029 / / / / 90.9 889 / /
1.348 103 100.0 963 929 899 875 86.0 /
0.668 956 943 923 904 876 844 814 |/

-0.012 / 887 874 849 815 776 740 /
-0.693 / 787 768 738 704 669 638 619
-1.373 / 646 629 603 574 546 522 506
-2.053 / / 495 471 |/ / / /

DIALux Strona 21



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Przejséie - prawa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 97.1 Ix, Min.: 74.6 Ix, Maks.: 124 Ix, Min/$rodek: 0.77, Min/maks: 0.60
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 22



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 23



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix
100
75
50

Skala: 1:25

DIALux Strona 24



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

481 481
490 490 88 487 487 489
492 492 493 493 495 497
490 492 495 498 4102 106

490 496 4102 109 4115 4120

487 494 03 4112 120

482 490 100 109 17 4120

75 82

75) 4

Skala: 1: 25

Tabela wartosci [Ix]

m -1.752 -1.168 -0.585 -0.001 0.582 1.166 1.750
2.087 / / / / 80.5 808 /

1.491 899 896 882 871 875 887 /
0.895 917 924 928 932 945 970 /
02908 904 922 949 980 102 106 /
-0.298 / 90.5 957 102 109 115 120
-0.894 / 871 943 103 112 120 124

DIALux Strona 25



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

m -1.752 -1.168 -0.585 -0.001 0.582 1.166 1.750
-1.490 / 819 900 995 109 117 120
-2.087 / 746 823 |/ / / /

DIALux Strona 26



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - prawa: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 84.1 Ix, Min.: 34.2 Ix, Maks.: 124 Ix, Min/$rodek: 0.41, Min/maks: 0.28
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 27



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 28



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix
100
75
50
30

Skala: 1: 50

DIALux Strona 29



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

o

_|_43 _'_42 _'_39

‘49 _'_47 _'_45

56 _|_54 _|_52
_‘_60 _‘_58 _|_?5
100 404 42
71470 48
_‘_76 _‘_75 _|_73
_'_80 _'_80 _'_79

Skala: 1: 50

_'_85 _|_85

_|_91 _|_90 _i_E‘SQ

EE
_'_103_|_103_'_10‘2
_|_109_|_110_i_10$i
116_|_116_'_115‘
_|_121_|_119_|\_114
124‘|‘121‘|‘114
_|_123_‘_119_'_111
_|_118 112

Tabela wartosci [Ix]

m -0.865 -0.521 -0.177 0.167 0.511
3.156 / 36.2 342 |/ /
2806 433 415 395 |/ /
2455 492 475 454 |/ /
2105 556 538 517 |/ /
1.754 / 60.2 581 555 /
1.404 / 66.2 643 619 /
1.054 / 713 699 679 /
0.703 / 758 749 734 |/
0.353 / 80.5 80.0 789 /
0.002 / / 86.3 846 /
-0.348 / / 90.8 90.4 89.0
-0.699 / / 965 96.6 953
-1.049 / / 103 103 102
-1.399 / / 109 110 109
-1.750 / / 116 116 115
-2.100 / / / 121 119
-2.451 / / / 124 121
-2.801 / / / 123 119

DIALux

.855

~ -~ - - - - - - - - - - - -0

~

114
114
111

DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

m -0.865 -0.521 -0.177 0.167 0.511 0.855
-3.151 / / / 118 112/

DIALux Strona 31



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 94.4 Ix, Min.: 43.9 Ix, Maks.: 140 Ix, Min/$srodek: 0.47, Min/maks: 0.31
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 32



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 33



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia
Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

100

Skala: 1:50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

138-,138
¥ \

140) 139 134
149 139
\
135 131
+% 4
128 125
+% 4 \
120 118 115
+20 7 4
112 111 109
+1
\
104 104
+O4 1
98 98 97
+ R
92 92 |92
P2 f
87 88
+7
82 83 84
+° 47 A
76 77 |77
+7 4+
\
68 68
+°
60 60
+°
51 52 |51
+£1 P2
Skala: 1: 50
Tabela wartosci [Ix]
m -1.244 -0.829 -0.414 0.002 0.417 0.832 1.247
3.024 138 138 / / / / /
2621 140 139 134 / / / /
2217 |/ 135 131/ / / /
1.814 / 128 125 |/ / / /
1411 | 120 118 115 / / /
1.007 / 112 111 109/ / /
0.604 / / 104 104 / / /
0.201 / / 983 981 975 | /
-0.203 / / 92.0 923 925 |/ /
-0.606 / / / 87.2 881 |/ /
-1.009 / / / 82.3 834 840 |/
-1.413 / / / 758 768 768 |/
-1.816 / / / / 684 685 |/
2.219 / / / / 596 59.8 /
2,622 | / / / 514 516 51.3
-3.026 / / / / 442 443 439

DIALux

DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pieszy - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 70.1 Ix, Min.: 27.9 Ix, Maks.: 109 Ix, Min/$rodek: 0.40, Min/maks: 0.26
Wysokos$¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]
(100
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

DIALuUX

20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50
Siatka wartosci [Ix]

R e A .
433 488 443 49 54 160 467 74 81 88 495 101 4106 (1
437 442 447 452 (67 163 169 75 182 189 195 100 104 1
R R A A ol AR o i L L
I o o e (R
£2 4 0 4B T 0 e g g g @ g e
Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]

m
0.625
0.375
0.125
-0.125
-0.375
-0.625

m
0.625
0.375
0.125
-0.125
-0.375
-0.625

-3.225
27.9
327
36.9
39.8
41.4
42.4

1.488
87.3
91.8
92.0
89.8
85.8
80.6

DIALux

-2.977
30.5
354
39.4
421
43.6
44.4

-2.729 -2.480 -2.232 -1.984 -1.736 -1.488 -1.240 -0.992 -0.744 -0.496 -0.248 0.000 0.248 0.496 0.744 0.992 1.240

33.0
38.1
41.9
44.3
45.9
46.1

35.6
40.6
44.2
46.5
47.9
47.9

38.3
433
46.7
49.0
49.9
49.7

41.0
45.9
49.3
51.4
52.1
514

43.8
48.6
52.1
53.8
54.3
53.2

46.4
51.3
54.8
56.5
56.4
55.1

1.736
91.1
95.2
95.2
92.5
88.0
82.1

1.984
94.7
98.3
97.7
94.7
89.9
83.7

2.232 2480 2.729 2.977 3.225

97.9
101
100
96.6
91.3
84.9

101
104
102
98.3
92.9
85.9

103
106
104
99.5
93.7
86.6

106
108
105
100
94.3
87.1

108
109
106
101

94.7
87.1

49.1
54.4
57.4
58.9
58.7
56.9

52.0
57.3
60.4
61.3
60.7
58.7

55.4
60.4
63.2
64.0
62.8
60.5

58.4
63.8
66.2
66.5
65.2
62.6

61.5
66.7
69.2
69.2
67.5
64.8

65.0
70.0
721
71.9
70.1
66.9

68.4
73.6
75.3
74.9
72.7
69.3

71.9
76.9
78.7
78.1
75.5
71.8

75.6
80.6
82.0
81.0
78.3
74.2

79.4
84.4
85.5
84.1
80.8
76.4

83.4
88.0
88.9
87.2
83.7
78.6
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rower - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 51.5 Ix, Min.: 16.6 Ix, Maks.: 120 Ix, Min/$rodek: 0.32, Min/maks: 0.14
Wysokos$¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

DIALuUX

10 20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50
Siatka wartosci [Ix]
R A
418 424 483 41 48 |83 158 61 165 69 75 83 91 09
420 427 433 38 43 47 49 52 56 60 65 72 79 86
422 427 431 36 38 40 43 45 48 52 57 63 69 75
428 426 420 31 33 35 37 40 43 46 51 56 62 67
422 425 427 428 30 32 33 36 38 42 46 51 56 60
Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
-3.375 -3.125 -2.875 -2.625 -2.375 -2.125 -1.875 -1.625 -1.375 -1.125 -0.875 -0.625 -0.375 -0.125 0.125 0.375 0.625 0.875

m
0.625
0.375
0.125
-0.125
-0.375
-0.625

m
0.625
0.375
0.125
-0.125
-0.375
-0.625

16.6
18.2
20.3
221
22.6
22.0

1.125
81.9
69.4
59.7
52.3
46.4
418

DIALux

18.7
20.9
233
247
243
23.2

1.375
84.9
722
62.4
54.7
48.6
43.8

215
242
26.6
271
25.8
245

25.0
28.3
30.0
291
27.4
255

29.6
32.8
32.9
31.0
28.9
26.5

35.1
37.2
35.5
33.0
30.1
27.5

41.3
40.9
38.1
34.8
31.3
28.3

47.0
444
40.7
36.4
324
29.2

51.8
47.9
42.8
37.9
33.5
30.0

1.625 1.875 2.125 2.375 2.625 2.875 3.125 3.375

88.3
75.3
65.3
57.3
51.0
46.0

92.2
78.8
68.4
60.2
53.6
48.3

96.5 101

106

82.7 86.7 90.8
71.7 753 78.8
63.1 66.2 69.3
56.3 59.0 61.7
50.7 53.1 555

11

94.9
82.3
72.4
64.5
57.9

116

98.9
85.8
75.4
67.0
60.1

120
102
88.9
78.1
69.4
62.1

56.1
50.9
44.9
39.2
345
30.7

60.5
53.5
46.5
40.5
35.5
31.6

64.0
55.8
48.1
41.6
36.4
325

67.2
57.7
49.4
42.7
37.4
334

69.9
59.5
50.8
43.9
38.5
34.5

72.5
61.3
52.2
45.2
39.8
35.6

74.8
63.0
53.8
46.7
411
36.8

76.9
65.0
55.6
48.3
42.7
38.3

79.3
67.1
57.6
50.2
44.4
40.0
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rower - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 73.1 Ix, Min.: 44.2 Ix, Maks.: 93.0 Ix, Min/srodek: 0.60, Min/maks: 0.48
Wysokos$¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]
60
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 75 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

()]

7
7

8 90‘|‘91‘i‘92 93 [93 92_i_91_i_89_i_86_i_83
AR i
{98489,90,90,89,83,80,54
81 2_|§4_|§5_|§5_|§6_|§6_|§5_|§4_|§3_|§1_|_79
76_|_77_|_79_|_80_|_81_|_81_|_81_|_81_|_80_|_79_|_77_|_75

70—|_72—|_73—|_74—|_75—|_76—|_76—|_76—|_75—|_74—|_73—|J.1

+
+
+
+)
+i
+
+
+i
+i

22557 002 05y
55435497,90,02,04,
{9243990,90,80,89,0
_|_50_|_51_|_53_|_56_|_58_|_60_|_63_|_65
J ik

o sl sl sl i il

Skala: 1:50

+

+
=+
+,
+,
+,
+,
+,
+,
+,
+oo

6

+
+
+
+,
+,
+,
+,
+
+,
+

9
4
69

+,
+
+,
-+,
+,
+
_|_

+,

+,
+,
+,
+
+,
_|_

+,
+,
+,
+
+\l
_|_

Tabela wartosci [Ix]
m -3.125 -2.875 -2.625 -2.375 -2.125 -1.875 -1.625 -1.375 -1.125 -0.875 -0.625 -0.375 -0.125 0.125 0.375 0.625 0.875 1.125 1.375

0.625 534 554 575 597 620 646 670 696 724 751 775 801 825 848 867 884 899 913 924
0375 528 549 571 592 616 642 668 693 720 748 773 798 821 844 864 882 898 91.0 920
0.125 516 535 557 579 601 626 653 678 703 730 754 779 801 821 841 858 873 885 894
-0.125 495 515 535 556 578 602 627 651 677 701 723 746 768 786 805 821 835 847 855
-0.375 470 488 508 527 548 571 594 615 638 662 681 703 722 741 758 773 788 799 807
-0.625 442 458 476 494 513 533 554 573 593 614 632 652 669 686 703 718 73.0 741 750

m 1.625 1.875 2.125 2.375 2.625 2.875 3.125
0625 93.0 929 924 910 891 864 831
0.375 926 925 919 90.7 889 86.5 835
0125 89.8 89.8 89.2 880 86.3 842 815
-0.125 859 859 854 844 829 810 786
-0.375 81.2 813 809 801 789 773 752
-0.625 756 758 757 752 743 73.0 712
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pieszy - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 56.8 Ix, Min.: 22.5 Ix, Maks.: 126 Ix, Min/$rodek: 0.40, Min/maks: 0.18
Wysokos$¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]
Skala: 1: 50

DIALux Strona 42



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

'_|_36__|_40__|_44__|_49__|_54__|_61__|_69__|_78__|_89__|_100__|_110__i_11 _
_|_32 _|_35 _|_39 _|_43 _|_48 _|_54 _|_61 _|_69 _|_78 _|_87 _|_96 ‘|‘103 ‘|‘109
_|_29 _|_32 _|_35 _|_38 _|_43 _|_48 _|_55 _|_62 _|_69 _|_77 _|_84 ‘|‘91 ‘|‘95
_|_26 _|_29 _|_31 _|_35 _|_39 _|_44 _|_49 _|_55 _|_62 _|_69 _|_75 _|_80 _|_84
_|_24 _|_26 _|_29 _|_32 _|_36 _'_40 _'_45 _'_50 _'_56 _'_62 _'_67 _|_72 _|_75
B g @ @ e e e e e

Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
m -3.024 -2.772 -2.520 -2.268 -2.016 -1.764 -1.512 -1.260 -1.008 -0.756 -0.504 -0.252 0.000 0.252 0.504 0.756 1.008 1.260 1.512

0625 36.4 381 400 419 440 463 486 513 542 574 609 647 690 736 784 836 89.0 944 999
0375 323 337 353 37.0 389 409 430 454 479 508 540 574 611 650 692 736 781 828 873
0125 289 302 316 331 347 365 385 406 429 456 484 514 546 581 617 655 693 733 771
-0.125 26.2 273 286 300 315 331 348 368 389 413 438 465 493 523 555 588 622 655 68.8
-0.375 241 252 263 275 289 304 320 337 357 378 401 424 450 476 505 533 56.2 59.1 62.0
-0.625 225 235 245 257 269 282 297 313 331 350 37.0 391 414 437 46.2 487 512 538 56.2

m 1.764 2.016 2.268 2.520 2.772 3.024
0625 105 110 115 119 123 126
0.375 91.8 96.0 99.9 103 106 109
0.125 80.8 84.4 87.6 905 931 95.2
-0.125 720 750 77.7 80.1 824 840
-0.375 646 672 694 717 734 748
-0.625 584 606 626 644 659 67.1
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