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Uwaga:

- Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej wykonać na podstawie warunków

przyłączenia ENERGA-Operator S.A..

- Sposób wykonania szafki oświetleniowej zgodnie z opisem technicznym.

- Projektowaną szafkę oświetleniową należy posadowić zgodnie z lokalizacją na

planie sytuacyjnym - w odległości 1,5 m od chodnika. Na drodze dojścia do

projektowanej szafki oświetleniowej należy ułożyć kostkę brukową analogiczną do

zastosowanej na projektowanych w ramach opracowania chodnikach.

- Zastosować fundament prefabrykowany o wym. 850x400x1300 mm.

- Fundament szafki należy zakopać na głębokości 1 m oraz powinien wystawać 30 cm

ponad powierzchnię ziemi.

- Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało się przy pomocy czujki zmierzchowej

umieszczonej na słupie oświetleniowym oznaczonym jako 1/1, zegara

astronomicznego lub ręcznie. Podstawowe sterowanie powinno odbywać się przy

pomocy zegara astronomicznego. Zegar w projektowanej szafce oświetleniowej

należy zsynchronizować z zegarem astronomicznym znajdującym się w szafce

oświetleniowej SO-40 w Dębogórzu.


