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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT

80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34

Kaskada wychodzaca

Kaskada przychodzgca Ogranicznik przepie¢ klasy B+C
z sygnalizacjg zadziatania
(styk sygnalizacja zadziatania

podtgczy¢ pod sterownik CPA net)

700

Uwaga: NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396
- Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej wykona¢ na podstawie warunkow przytgczenia ENERGA-Operator S.A.. s e

- Sposob wykonania szafki o$wietleniowej zgodnie z opisem technicznym. A

- Projektowang szafke o$wietleniowg nalezy posadowi¢ zgodnie z lokalizacjg na planie sytuacyjnym - w odlegtosci 1,5 m od chodnika. Na drodze BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. PEBOGORZE ELEKTRYCZNA
dojscia do projektowanej szafki oswietleniowej nalezy utozy¢ kostke brukowg analogiczng do zastosowanej na projektowanych w ramach ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR OSWIETLENIE
opracowania chodnikach.

- Zastosowac fundament prefabrykowany o wym. 850x400x1300 mm. s PROJEKT WYKONAWCZY o 08.2019

- Fundament szafki nalezy zakopaé na gtebokosci 1 m oraz powinien wystawa¢ 30 cm ponad powierzchnie ziemi.
- Sterowanie os$wietleniem bedzie sie odbywato sie przy pomocy czujki zmierzchowej umieszczonej na stupie oswietleniowym oznaczonym jako 1/1,

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWE - PROJEKTOWANA SZAFKA SO-PROJ

NUMER RYSUNKU:

E2.1

zegara astronomicznego lub recznie. Podstawowe sterowanie powinno odbywac sie przy pomocy zegara astronomicznego. Zegar w projektowane;j

PROJEKTANT: . SPECIALNOSC INSTALACYINA, PODPIS
szafce oswietleniowej nalezy zsynchronizowac z zegarem astronomicznym znajdujgcym sie w szafce oswietleniowej SO-40 w Debogorzu. mgrinz. MICHAL CHMIELEWSKI wesemne POMIOT86/PWOE/1




