
h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Demontaż lampy nr L 1.1 wraz

z kablami zasilającymi (własność Gminy Kosakowo)

Demontaż lampy nr L 2.1 wraz

z kablami zasilającymi

(własność Gminy Kosakowo)

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 1.1/1

h=8 m

w=2/1 m

∠=5°

Istniejąca szafka

oświetleniowa SO-40

(S-O)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 21 m (25 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 17 m (21 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 17 m (21 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 11 m (15 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 40 m (44 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 40 m (44 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 39 m (43 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 39 m (43 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 40 m (44 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 40 m (44 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 41 m (45 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 25 m (29 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 39 m (43 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 20 m (24 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 13 m (17 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 9 m (13 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 23 m (27 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 29 m (33 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 41 m (45 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 7 m (11 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 33 m (37 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 18 m (22 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 16 m (20 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 5 m (9 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 16 m (20 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 22 m (26 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 18 m (22 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 16 m (20 m)

Proj. kabel

YAKXS 4x35

l = 22 m (26 m)

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 1.1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=15°,y=-20°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 1.2/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=0°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.3

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.2

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=0°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa oświetleniowa nr 1.2

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa oświetleniowa nr 1.3

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 1.4

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/1/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/1

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa

(doświetlenie przejścia)

oświetleniowa nr 2.1/1/1/3

h=5 m

w=0 m

∠=x=0°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/1/1/2

h=8 m

w=2/1 m

∠=0°

Projektowana lampa oświetleniowa nr 2.1/1/1/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=0°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/2/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/2

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/3

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/4

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/5

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/6

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/7

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/8

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/9

h=8 m

w=2/1 m

∠=15°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/9/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-5°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/9/2

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-10°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/9/1/1

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=0°

Projektowana lampa

oświetleniowa nr 2.1/10

(doświetlenie przejścia)

h=5 m

w=0 m

∠=x=10°,y=-10°

Istniejąca lampa nr L 1.2

Istniejąca lampa nr L 2.2

PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500

80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34

NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY YAKXS 4x35

PROJEKTOWANY KABEL NA RZECZ ENERGA-OPERATOR S.A.

PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA

PROJEKTOWANY DOŚWIETLACZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

PROJEKTOWANY DEMONTAŻ OPRAWY - ENERGA OŚWIETLENIE

PROJEKTOWANY DEMONTAŻ LAMPY - WŁASNOŚĆ GMINA KOSAKOWO

PROJEKTOWANY DEMONTAŻ NA RZECZ ENERGA-OPERATOR S.A.

PROJEKTOWANA MUFA NA RZECZ ENERGA-OPERATOR S.A.

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA GRUBOŚCIENNA fi110

ISTNIEJĄCA GRANICA PASA DROGOWEGO

PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

Uwaga:

- Opis oznakowania lamp:

h=5 m - wysokość słupa

w=2/1 m - długość wysięgnika

∠=15° - nachylenie oprawy drogowej

∠=x=10°,y=0° - nachylenie doświetlacza przejścia dla pieszych w osi x i y

- Wzdłuż nowoprojektowanych linii kablowych ułożyć bednarkę FeZn 25x4.

- Zbliżenia z elementami innych sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-004.

- Projektowane kable należy układać w rurze osłonowej w miejscach oznaczonych oraz na

skrzyżowaniach z drogami utwardzonymi.

- Zdemontowane oprawy oraz inne elementy lamp należy rozliczyć z ich właścicielem.

- Należy zastosować oprawy zgodne z dokumentacją techniczną.

- Oprawy montować na słupach oraz wysięgnikach zgodnie z dokumentacją techniczną.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć ją

rurami osłonowymi.

- Numerację słupów uzgodnić na roboczo z Inwestorem.

- Dokumentację należy rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Michał Chmielewski


