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STADIUM:

NAZWA:

LOKALIZACJA.

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR

Debogobrze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny:
0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89,
190/1, 190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121),
1201/1 (1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209
(171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186),
1187/1 (1187), 1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)

221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0008 Debogoérze: dz. nr:
48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25
(233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1),
94/6 (94/5), 86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66
(88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51),, 121/8, 121/18,
121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10,
92

*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dziatlek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

BRANZA:
ELEKTRYCZNA — KANAL TECHNOLOGICZNY
PROJEKTANT: SPECJALNOSC INSTALACYJNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN
MICHAL. CHMIELEWSKI POM/0186/PWOE/11
DATA:
08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM | Z 1l

1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
1.3.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU ZBIORNIKA WODNEGO

1.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

1.5. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM Il Z 11l

2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

2.2. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.3.  PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM III Z 1l

3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA

3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA REALIZAJE
INWESTYCJI DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.1. OSWIETLENIE

6.2. KANAL TECHNOLOGICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA

10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIALU

13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
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14.OPERAT WODNOPRAWNY
15.INWENTARYZACJA GATUNKOW CHRONIONYCH
16.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

GMINA KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440
Z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
z pdzniejszymi zmianami)

— Whytyczne Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad dla ,Kanatéw
technologicznych” (Styczen 2017 z p6zniejszymi zmianami).

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celoéw projektowych

— Wizja w terenie

— Warunki techniczne zarzgdcow infrastruktury technicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy kanalizacji technologicznej w ramach projektu
budowy ulic Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogorze oraz ulicy Paska
w miejscowosci Suchy Dwor, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim

w wojewddztwie pomorskim.

Zakres projektu obejmuje budowe kanalizacji technologicznej wraz ze studniami.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogodrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowos$ci Suchy Dwér

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

Ulica Pomorska w Debogdrzu na rozpatrywanym odcinku posiada oswietlenie,
ktérego witascicielem jest Gmina Kosakowo. Istniejgce oswietlenie koliduje
z projektowanym skrzyzowaniem w zwigzku z czym przeznaczone jest do
przebudowania. W ramach zadnia wymieniona zostanie szafka o$wietleniowa SO-40,

Z ktorej zasilane jest istniejgce oswietlenie ulicy Pomorskie;j.

Skrzyzowanie ulic Paska, Reja, Sowiej oraz Szkolnej w Suchym Dworze posiada
oSwietlenie bedace wiasnoscia Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.. Os$wietlenie

przeznaczone jest do zdemontowania po wybudowaniu projektowanego oswietlenia.

Ulica Paska w Suchym Dworze posiada oswietlenie typu parkowego bedgce

wiasnoscig Gminy Kosakowo. Oswietlenie przewidziane jest do zdemontowania.
Pozostate projektowane ulice nie posiadajg oswietlenia.

Tereny, po ktérych przebiega¢ majg projektowane drogi, sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu rury ostonowej RO
- 1 x 125mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, uktadana w ziemi), rur ostonowych RS -
3 x @40mm/3,7mm (rury puste, uktadane w ziemi lub rurze ostonowej przepustowej),
rury ostonowej WMR - 1 x #40mm/3,7mm (rura zawierajgca prefabrykowang wigzke
mikrorur 7 x 12mm/0,75mm, ukfadana w ziemi lub rurze ostonowej przepustowej).

Rurocigg powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1. Na pokrywie studni
nalezy umiescic trwate logo — wzor ustali¢ z Inwestorem przed dostarczeniem pokryw

na plac budowy.
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Studnie zlokalizowane sg na wysokosci skrzyzowan projektowanego kanatu ze
zjazdami projektowanymi w ramach budowy ulicy oraz przewidzianymi do
zaprojektowania w przysziosci, a takze na rozgatezieniach i zatamaniach kanalizaciji.
Na skrzyzowaniach rurociggéw z drogami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu projektuje

sie rury ostonowe przepustowe RHDPE 1 x $160mm/9,1mm.

6.2. UKLADANIE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie

bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.

Gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych w sytuacji przejscia kanatem
technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby goérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych

przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:
- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- W poboczu drog — 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg
rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz

projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedng

Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad

powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie
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od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na

terenach zalewowych.

Ponad kanalizacjg nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze. Bezposrednio nad
kanalizacjg nalezy umiescic¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10
mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie gtebokosci
utozenia kanalizacji nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami

o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza
od temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24
godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpiC ostateczne zasypanie
rurociggu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od
-5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym
przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie

lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Kanalizacje technologiczng zaprojektowano z materiatdw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakohczonym okresie eksploataciji.
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji technologicznej nie przewiduje wycinki

istniejgcego drzewostanu.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii

kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic

nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii

kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia oraz stupy

oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania

lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie

w obszarze oddziatywania planowanego obiektu

10.

)

h)

)
k)

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w tym ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami), po dopuszczeniu oraz pod nadzorem Inwestora.

Projekt rozpatrywa¢ wraz z pozostatymi opracowaniami wykonanymi w ramach
zadania.

Dtugosci podane w dokumentacji nalezy traktowaé jako szacunkowe. Ostateczne
dtugosci nalez zweryfikowac na podstawie rzeczywistego obmiaru.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor gestorow sieci, obstuge
geodezyjng oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow terenu.

Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.

Podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych
w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw.

Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod
nadzorem przedstawiciela sieci.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych do istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby po montazowe (w tym szczelnosci)

i sporzgdzi¢ protokoty.
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)

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacje sg
dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym lub specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢
traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji

projektowej.

m) Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzgdzen sg informacjami

przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg
zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych oraz
posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania
w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszelkie

niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysc Inwestora.

10
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.  CZESC FORMALNO - PRAWNA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YSIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAE CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr, j Komisji Kwalifikacyjnej
drgx‘&ﬁm};ﬂkicwicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr inZ. Zbignigiv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB

® POLSKA
I Z B A

A

By
> '
= INZYNIEROW

;@?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPH-MGP-N86 *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostatoc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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.  ZALACZNIKI
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

1) Kanalizacja technologiczna (wykonanie zgodnie z zapisami w dokumentacji) —
2000 metrow

2) Wykop (kanalizacja technologiczna) — 1950 metrow

3) Studnia technologiczna SKR-1 — 14 sztuk

4) Rury ostonowe HDPE fi160 — 160 metrow

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé¢ domiar ww. ilosci materiatéw w terenie.

Kanalizacje uktada¢ w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na planie
sytuacyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase oraz miejsce
posadowienia  projektowanej infrastruktury celem doktadnego okreslenia
zapotrzebowania na materiaty.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN SYTUACYJNY RYS. EKT1
SCHEMAT KANAtU RYS. EKT2
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