Data:
06.09.2018

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Debogorze - o$wietlenia ronda



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-48/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-

48/740 DM10 (1xLED170-4S/740)

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-4S/740

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom
DigiStreet Opracowana z myslg o tym, aby sta¢ sie diugoterminowym
rozwigzaniem. Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemoéw sterowania o$wietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR
umozliwiajg bezposrednie podtgczenieopraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace zprzysztymi innowacjami w
zakresie systemow loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowac dzigki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego np. po wewnetrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkg konserwacje przez
caty okres jej uzytkowania.

Stopien efektywnosci: 89.56%
Strumien Swietlny lampy: 17000 Im
Strumien $wietlny opraw: 15226 Im
Moc: 100.0 W

Skutecznos$é swietlna: 152.3 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED170-4S/740: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 90%
C0-C180 = (C90-C270
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-48/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-

48/740 DM10 (1xLED170-4S/740)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-4S/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xXLED170-
48/740 DM10 (1xLED170-4S/740)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
320000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 4



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10

&3

&l

DIALuUX

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 51.075 43.175 9.000 0.80
2 47.075 63.575 9.000 0.80
3 27.242 62.083 9.000 0.80
4 27.242 40.163 9.000 0.80
5 72.036 65.622 9.000 0.80
6 3.127 61.740 9.000 0.80
7 56.491 6.985 9.000 0.80
8 35.817 88.181 9.000 0.80

DIALux

Strona 5



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Lista opraw

Teren 1

DIALuUX

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

8 Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-4S/740
DM10
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED170-4S/740
Stopien efektywnosci: 89.56%
Strumien $wietlny lampy: 17000 Im
Strumien Swietlny opraw: 15226 Im
Moc: 100.0 W
Skutecznos$c¢ swietlna: 152.3 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED170-4S/740: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien Swietiny lampy: 136000 Im, tgczny strumien swietlny oprawy: 121808 Im, Moc catkowita: 800.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 152.3 Im/W

DIALux

Strona 6



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

Teren 1

ORI IR AR
te s 0000000
s e s 0 000000

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Rondo Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 34.5 23.1 471 0.67 0.49
Wysokos$¢: 0.000 m

2 Pomorska (kier. Kosakowo) Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 24.8 15.6 40.8 0.63 0.38
Wysokos$¢: 0.000 m

3 Kkier. przepompownia Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 26.1 141 386 0.54 0.37
Wysokosc¢: 0.000 m

4 ul. Gronowa Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] 14.1 6.22 30.3 0.44 0.21
Wysokos¢: 0.000 m

5 Pomorska (kier. Debogorze) Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 25.6 15.7 40.3 0.61 0.39

Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 7



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rondo / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rondo / Pionowe natezenie oswietlenia

.
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Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rondo: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietina 1

Srednia: 34.5 Ix, Min.: 23.1 Ix, Maks.: 47.1 Ix, Min/srodek: 0.67, Min/maks: 0.49
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 8



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rondo / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 9



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZ!E ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rondo / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

20 30 Ix
Skala: 1: 200

DIALux Strona 10



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rondo / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

.09.2018

’/\
/+38/ _|_36 _|_35 _|_36 _‘_40 -~ _|_43
45 _|_45 —|—41 —|—37 _|_35 _|_37 —|—41 _|_46
45 39 35 33 34 38 42
SRS S LA SR AR S
O +/\+ £
_|_36 _‘_39 _|_38 _|_33 /_‘_27 26
_|_34 —|—‘°’5 _|_34 _|_29
_|_32 —|—33 _|_31 _|(_27
_|_32 _|_33 _|_31 _|_§7
_|_33 _‘_35 _|_33 _|_28\
35 —|—38 _|_37 _|_32 —|—26 /_er
—|—42 _|_42 _|_38 —|—32 _|_28= _|_25— _|_24 —|—24 -|-28
_|_45 _|_42 _|_36 _|_31 _|_27 _|_26 _|_27 _|_29
36 _|_31 _|_27 _|_26 _|_26
32 420 26 24

Skala: 1: 200

Tabela wartosci [Ix]

m -14.250 -12.112 -9.973

15.000 / / / / 385 36.2 350
12.863 / / 449 449 409 370 353
10.725 / / 471 446 391 350 333
8.587 / 43.5 441 389 329 292 |/
6.450 36.4 39.3 381 327 266 / /
4312 339 35.0 336 285 |/ / /
2174 321 32.8 311 271/ / /
0.037 32.0 32.8 311 270 |/ / /
-2.101 333 347 332 281 |/ / /
-4.239 35.1 38.2 371 319 263 |/ /
-6.376  / 41.6 424 376 320 275 251
-8.514 / / 447 420 357 305 272
-10.651 / / / 406 357 306 273
-12.789 / / / / 321 287 255

DIALux
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DIALuUX

442
438 _|_36\
434 3 _|_3\1
432 88 3
ECI L
435 38 37
Y
443 44
442 45

7.135 9.274 11.412 13.551
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Kosakowo) / Pionowe natezenie o$wietlenia

Pomorska (kier. Kosakowo) / Pionowe natezenie oswietlenia

\o o o 4
\ \
-
e

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pomorska (kier. Kosakowo): Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 24.8 Ix, Min.: 15.6 Ix, Maks.: 40.8 Ix, Min/srodek: 0.63, Min/maks: 0.38
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 12



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Kosakowo) / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 13



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Kosakowo) / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

10 20 30 Ix
Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

28 21
__428,36(41,39,31,23 17
_‘_35__‘_23_‘_18_@_"184_22 28,33,37,34,27,21 16
_|90_|_25_|_21/5 -|-26-i-27+25-|-21—|-17)
/_|_18_|_18_|_18_|_19_|_19/
428128,20,17 16) —"
_|_30_|;24
432

Skala: 1: 500

Tabela wartosci [Ix]

m -7.163 -4.746 -2.330 0.087 2.504 4.920 7.337 9.753 12.170 14.587 17.003 19.420 21.837 24.253 26.670
8.752 |/ / / / / / / / / / / / 281 213 |/
6.321 / / / / / / / / 280 358 408 389 311 233 170
3.889 / 354 |/ 226 183 164 177 218 275 333 367 341 275 207 157
1458 |/ / 299 247 214 | / / / 260 271 252 209 166 /
-0.974 |/ / / / / / 184 179 185 193 187 / / / /
-3.405 |/ / / 276 235 197 172 156 |/ / / / / / /
-5.837 |/ / / 299 241 |/ / / / / / / / / /
-8.268 / / / 322 / / / / / / / / / / /

DIALux Strona 14



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Kosakowo) / Pionowe natezenie o$wietlenia

m -7.163 -4.746 -2.330 0.087 2.504 4.920 7.337 9.753 12.170 14.587 17.003 19.420 21.837 24.253 26.670
-10.700 / / / / / / / / / / / / / / /

DIALux Strona 15



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ kier. przepompownia / Pionowe natezenie o$wietlenia

kier. przepompownia / Pionowe natezenie o$wietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

kier. przepompownia: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietina 1

Srednia: 26.1 Ix, Min.: 14.1 Ix, Maks.: 38.6 Ix, Min/srodek: 0.54, Min/maks: 0.37
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux

DIALuUX

Strona 16



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ kier. przepompownia / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 17



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ kier. przepompownia / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 18



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ kier. przepompownia / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

34

430 6 438

Skala: 1: 200

Tabela wartosci [Ix]

m -5.753 -3.672 -1.591 0.489 2.570 4.651 6.731 8.812
9.346 / / / / / / / /
7.311 |/ / / / / / 141 15.0
5.277 |/ 380 313 258 214 182 16.8 175
3.243 / 386 325 271 228 / / /
1.209 / / / / / / / 19.6
-0.825 / / / / 233 19.8 18.0 18.1
-2.859 / / 332 286 234 192 168 /
-4.893 / / 3563 298 / / / /
-6.927 / / 38.0 / / / / /
-8.961 / / / / / / / /

DIALux
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DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ ul. Gronowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

ul. Gronowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

e —
i

| ¢ 0 0 0 0 0 o —
. _

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

ul. Gronowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 14.1 Ix, Min.: 6.22 Ix, Maks.: 30.3 Ix, Min/srodek: 0.44, Min/maks: 0.21

Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 20



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ ul. Gronowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1 : 500

DIALux

DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ ul. Gronowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1 : 500

Tabela wartosci [Ix]

m -6.993 -4.278 -1.563 1.153 3.868 6.583 9.298 12.013
10.685 / / / / / / / /
7.859 |/ / / / / / / 7.88
5.033 / 232 170 120 847 6.88 6.82 7.60
2207 |/ 235 179 |/ / / / 6.97
-0.619 / / / / 109 862 7.13 6.22
-3.444 |/ / 199 150 111 / / /
-6.270 / / 222 |/ / / / /
-9.096 / / / / / / / /

DIALux
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Debogoérze) / Pionowe natezenie os$wietlenia

Pomorska (kier. Debogorze) / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pomorska (kier. Debogodrze): Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 25.6 Ix, Min.: 15.7 Ix, Maks.: 40.3 Ix, Min/srodek: 0.61, Min/maks: 0.39
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 23



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Dgbogoérze) / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

Nieprawidtowe kolory [Ix]

10 20 30 Ix
Skala: 1: 200

DIALux Strona 24



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pomorska (kier. Debogoérze) / Pionowe natezenie os$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]
38
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Skala: 1: 200

Tabela wartosci [Ix]

m -6.333 -4.338 -2.343 -0.348 1.647 3.642 5.637 7.632 9.627 11.622 13.617 15.612 17.608 19.603
8.604 / / / / / / / / / / / 191 212/
6.678 / / / / / / / 157 168 185 214 250 282 |/
4753 / 307 264 226 197 178 173 178 192 215 258 310 356 36.7
2.828 |/ / 284 250 220 198 / / / / 284 348 398 403
0.902 / / / / / / / / 205 236 284 337 377 376
-1.023 / / / / / 224 199 183 184 208 247 |/ / /
-2.949 / / / 323 276 233 195 163 / / / / / /
-4.874 / / / 354 294 240 / / / / / / / /
-6.800 / / / 38.0 / / / / / / / / / /
-8.725 / / / / / / / / / / / / / /

DIALux
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