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PRZEKROJ PODLUZNY
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umocnienie dna - Sciek korytkowy. 15 cm
podsypka cementowo-paskowej gr. 5 cm
tawa betonowa C16/20 gr. 10cm
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umocnienie dna - bruk kamienny gr. 20 cm
podbudowa cementowo-paskowej gr. 10 cm
podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm

podsypka piaskowo - Zwirowa 50cm
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umocnienie skarp ptyta betonowg 50x50x7
na podsypce cementowo piaskowej 1:4

powigrzchnia zjazdu

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

przepust z rur GRP @1000

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm
podbudO\iva cementowo-paskowej
gr-10

rzepust z rur GRP_@1000

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

przepust z rur GRP @1000

podbudoa cementowo-paskowej

gr. 10 cm

umochnierie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm

umochienie skarp matg
biodegradowalng

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm

umocnienie dna - Sciek korytkowy. 15 cm
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WIDOK Z GORY

i’ materac z geotkaniny i kruszywa
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‘ - 4cm beton asfaltowy AC11S
- 5cm beton asfaltowy AC16W

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm
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gr.10cm

umochienie skarp matg
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umocnienie skarp ptyta betonowg 50X50XJ.
na podsypce cementowo piaskowej 1:4r

podbudowa cementowo-paskowej
gr. 10 cm

umacnienie dna - $ciek korytkowy. 15 cm
podsypka cementowo-paskowej gr. 5 cm
fawa betonowa C16/20 gr. 10cm

umocnienie dna - bruk kamienny gr. 20 cm
podbudowa cementowo-paskowej gr. 10 cm
podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqy3

- zm. podloze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1
- przepust z rury GRP &1000

- 15¢cm warstwa kruszywa naturalnego 0/16 mm

- geotkanina wzmacniajgca SG o wytrzymatosci 60/60kN

- 30 cm mieszanka kruszywa naturalnego 0/31.5mm

- geotkanina wzmacniajgca SG o wytrzymatosci 60/60kN

umochienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm
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tawa betonowa C16/20 gr. 10cm

umocnienie dna - bruk kamienny gr. 20 cm
podbudowa cementowo-paskowej gr. 10 cm
podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm

P

podsypka zapierajaca

zamulenie przepustu
na h=0,20m

- 4cm beton asfaltowy AC11S

- 5¢cm beton asfaltowy AC16W

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgy

- zm. podfoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
- przepust z rury GRP 21000

- 15cm warstwa kruszywa naturalnego 0/16 mm

- geotkanina wzmacniajgca SG o wytrzymalosci 60/60kN

- 30 cm mieszanka kruszywa naturalnego 0/31.5mm

- geotkanina wzmacniajgca SG o wytrzymalosci 60/60kN

podbudowa cementowo-paskowej
gr.10cm

umocnienie dna - bruk kamienny gr. 20 cm

padbudowa cementowo-paskowej gr. 10 cm
podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm
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umochnienie skarp ptytg betonowg 50x50x7

umocnienie dna - $ciek korytkowy. 15 cm

podsypka cementowo-paskowej gr. 5 cm
fawa betonowa C16/20 gr. 10cm

na podsypce cementowo piaskowej 1:4
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOG()RZE OROGI
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT WYKONAWCZY " 082019
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