SCHEMAT UKLADANIA RUROCIAGU W WYKOPIE
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UWAGA:
-Przy wymiarowaniu wykopow nalezy sprawdzic:
-wielkos¢ rur
-wymiarowanie minimalne wg. rysunku
-obcigzenie
-istniejgce uzbrojenie terenu
-odlegtosci montazowe
-Wszystkie elementy sprawdzi¢ i dopasowac na budowie.
-Realizacja moze odbywac sie w oparciu o materiaty i
technologie dowolnego producenta wybranego przez

Inwestora, pod warunkiem, ze podane w projekcie BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE
parametry zastosowanych materiatéw zostang dotrzymane =
-Oznakowac miejsca kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami w
podziemnymi o o . . ' ‘ NiP: 569-315-54-19; REGON: 361667684; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 2083 5396
-W miejscu wystgpienia kolizji z urzgdzneiami podziemnymi (e o
prace wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ostroznosci , SANITARNA
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT WYKONAWCZY ™ 082019
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