SZCZEGOLY ZBIORNIKA W DEBOGORZU

umocnienie dna zbiornika na szerokosci 1,50m
materacem siatkowo-kamiennym gr. 0,30m

na geowtokninie separacyjnej

I podsypce piaskowej gr. min. 20cm

humus gr. 10cm
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umocnienie skarp zbiornika na catej wysokosci
do poziomu terenu

materacem siatkowo-kamiennym gr. 0,30m

na geowtokninie separacyjnej

I podsypce piaskowej gr. min. 20cm

ot kanalizacii >

dalszy odcinek zgodnie
zrys.D2.1-24

©
humus gr. 10cm
UWAGA: humusowanie nalezy
wykonac na szerokosci
min. 10m od skarp zbiornika
odbojnice -

kraweznik betonowy 15x30x100cm
wystajacy na +12cm

dojscie dla obstugi
z ptyt betonowych typu YOMB

zjazd o nawierzchni
z ptyt betonowych typu YOMB

opornik betonowy
15x30x100
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT:

80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396
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NAZWA

[BRANZA

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. PE,BOG()RZE OROG]
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT WYKONAWCZY ™ 082019
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PH inz. EpTR GREGOROWICZ POM/0244/POOD/08 D1 19
mgr inz. KRZYSZTOF WIECKI werwmamer  POM/0055/POOD/07




