PRZEKROJ NORMALNY 4-4

1-fundament sytuowa¢ poza chodnkiem, pomalowaé
abizolem.

2-wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika
h=5cm (x1cm), ponad powierzchnie utwardzong h=3cm
(£1cm)

3-w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie skarpe nalezy
obtozy¢ ptytami azurowymi

4-stupy sytuowaé poza chodnikiem

5-wneki sytuowaC w kierunku przeciwvnym do ruchu
pojazdéw. Minimalne wymiary wneki  100x300cm.
Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowaé ztacza 1ZK, a w stupach podziatowych tabliczki
stupowe podziatowe.

6-numeracje stupéw malowac na wysokosci 1,8m.
7-Wysoko$¢ stupa H1 i zawieszenia oprawy H.

8-stupy malowa¢ proszkowo fabrycznie.

9-wysieg zgodnie z zapisami w dokumentacjiW - 0,5-2 m
10-kat nachylenia oprawyzgodnie z zapisami w
dokumentacji

11-zastosowac rodzaj optyki zgodnie z danymi zawartymi
w obliczeniach fotometrycznych oraz zapisami zawartymi
w dokumentaciji technicznej.
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