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STADIUM:

NAZWA:

LOKALIZACJA.

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR

Debogobrze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny:
0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89,
190/1, 190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121),
1201/1 (1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209
(171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186),
1187/1 (1187), 1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)

221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0008 Debogoérze: dz. nr:
48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25
(233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1),
94/6 (94/5), 86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66
(88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51),, 121/8, 121/18,
121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10,
92

*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dziatlek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

BRANZA:
ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE
PROJEKTANT: SPECJALNOSC INSTALACYJNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN
MICHAL CHMIELEWSKI POM/0186/PWOE/11
DATA:
08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM | Z IlI

1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLEOZA

GRUNTOWEGO
1.3.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU ZBIORNIKA WODNEGO

1.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

1.5. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM 11 Z Il

2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

2.2.  PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.3.  PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM IIl Z 1l

3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.  PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA

3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA REALIZAJE
INWESTYCJI DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.1. OSWIETLENIE

6.2. KANAL TECHNOLOGICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA

10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIALU

13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
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14.OPERAT WODNOPRAWNY
15.INWENTARYZACJA GATUNKOW CHRONIONYCH
16.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

GMINA KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440
Z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
z pdzniejszymi zmianami)

— Wytyczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad dla ,Oswietlania
przejs¢ dla pieszych” (Kwiecien 2017 z pézniejszymi zmianami)

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celoéw projektowych

— Wizja w terenie

— Warunki techniczne zarzgdcow infrastruktury technicznej

— Obowigzujgce normy i przepisy

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy oswietlenia w ramach projektu budowy ulic
Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogorze oraz ulicy Paska w miejscowosci

Suchy Dwor, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim w wojewddztwie pomorskim.

Zakres projektu obejmuje budowe o$wietlenia wszystkich projektowanych drég,

doswietlenie przejs¢ dla pieszych w gtownych ciggach komunikacyjnych oraz
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przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej znajdujgcej sie w  kolizji

z projektowanymi uktadami drogowymi.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogodrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy Dwor

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

Ulica Pomorska w Debogdrzu na rozpatrywanym odcinku posiada oswietlenie,
ktérego witascicielem jest Gmina Kosakowo. Istniejgce oswietlenie koliduje
z projektowanym skrzyzowaniem w zwigzku z czym przeznaczone jest do
przebudowania. W ramach zadnia wymieniona zostanie szafka o$wietleniowa SO-40,

z ktorej zasilane jest istniejgce odwietlenie ulicy Pomorskie;j.

Skrzyzowanie ulic Paska, Reja, Sowiej oraz Szkolnej w Suchym Dworze posiada
oswietlenie bedace wilasnoscia Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.. Oswietlenie

przeznaczone jest do zdemontowania po wybudowaniu projektowanego os$wietlenia.

Ulica Paska w Suchym Dworze posiada os$wietlenie typu parkowego bedace

wiasnoscig Gminy Kosakowo. Oswietlenie przewidziane jest do zdemontowania.
Pozostate projektowane ulice nie posiadajg oswietlenia.

Tereny, po ktérych przebiega¢ majg projektowane drogi, sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA

Projektowane oswietlenie przeznaczone jest do zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie pojazdéw, rowerzystéw oraz pieszych po
drodze. Ponadto jego dziatanie ma polepszy¢ ogdlne warunki bezpieczenstwa
publicznego. W celu wykonania zasilania projektowanego oswietlenia nalezy
wybudowac¢ projektowang szafke oswietleniowg SO-Proj zlokalizowang przy
projektowanym przystanku autobusowym w poblizu ulicy Gronowej w Debogorzu,

ktéra docelowo bedzie zasilania ze ztgcza kablowo-pomiarowego Energa-Operator




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

S.A. (projektowane wg opracowania Energa-Operator S.A. na podstawie warunkéw
przytgczenia nr P/17/064035 z dn. 12.01.2018 r.).

Z projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody, ktére zasila:

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogdrzu w kierunku
ulicy Pomorskiej w Debogérzu oraz skrzyzowanie typu rondo projektowanej ulicy

Chmielnej z ulicag Pomorska w Debogorzu,

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogdrzu w kierunku
Suchego Dworu, ulice Paska w Suchym Dworze oraz skrzyzowanie typu rondo

projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Sowig oraz Szkolng w Suchym Dworze.

Podstawowe zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Chmielnej w kierunku ulicy
Pomorskiej oraz skrzyzowanie tych ulic, odbywaé sie bedzie z istniejgcej szafki
oswietleniowej SO-40, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Pomorskiej oraz Lnianej
w Debogérzu. W zwigzku z powyzszym szafka podlega wymianie na nowg w ramach

biezgcego zadania.

Wyposazenie projektowanej szafki SO-Proj oraz istniejgcej szafki SO-40 podlegajgcej

wymianie bedzie analogiczne.

Szafka powinna zosta¢ wykonana jako wolnostojgca w obudowie z tworzywa
sztucznego (wykonanie wandaloodporne), wyposazona w zamek baskwilowy
z wytgcznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do sterownika CPAnet.
Fundament szafki nalezy zakopac¢ na gtebokosci 1 m i powinien wystawa¢ 30 cm
ponad powierzchnie ziemi. Fundament szafki w catosci nalezy pomalowac abizolem
i do wysokosci min. 30 cm ponad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ masg odporng
na odchody zwierzat. Dno szafki nalezy wysypac keramzytem (gr. 15 cm). Dodatkowo

szafki nalezy wyposazy¢ w grzaiki.

Wyposazenie szafki oswietleniowej przedstawiono na rysunku nr E2, zas widok szafki
na rysunku nr E3. Szafki wyposazone bedg w cztery obwody oswietleniowe.
Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywacC przy pomocy sterownika CPAnet
(wyposazonego w zegar astronomiczny) zabudowanego w kazdej z szafek, czujki
zmierzchowej, kaskady lub recznie. Czujke zmierzchowg szafki SO-Proj nalezy
umiescic¢ na stupie oswietleniowym oznaczonym jako 1/1. Czujke zmierzchowg szafki
S0O-40 nalezy umiesci¢ na stupie oswietleniowym oznaczonym jako 2.1. Do czujek

nalezy doprowadzi¢ projektowany kabel YKY 3x1,5.
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6.2. OSWIETLENIE

Zgodnie z procedurg wg PKN-CEN/TR 13201-1 okreslono zalecane minimalne klasy

oswietlenia:

» skrzyzowania typu rondo — C4,

* jezdnia na terenach zabudowanych — C4,

* jezdnia na terenach niezabudowanych — M4,

» chodniki na terenach zabudowanych oraz niezabudowanych — P4,

» przejscia dla pieszych podlegajgce doswietleniu — srednie natezenie oswietlenia
na poziomie 50 Ix na kazdej z ptaszczyzn (poziome oraz pionowe), w tym w strefie
oczekiwania o szerokosci 1 m od krawedzi jezdni — zgodnie z wytycznymi
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad dla ,Oswietlania przejs¢ dla

pieszych” (Kwiecien 2017 z pdzniejszymi zmianami).
Zalecane parametry oswietleniowe:

e klasa C4 — Em=10 Ix, U0=0.4 Ix,
e klasa M4 — Lm=0.75 cm/m2, U0=0.4, UI=0.6, TI<15%, EIR=0.3,
» klasa P4 — Em=5.0 Ix, Emin=1.0 Ix.

Dla projektowanej lokalizacji latarni uwzgledniajgcej istniejgce warunki terenowe oraz
dla proponowanego typu opraw przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce przy uzyciu

programu obliczeniowego DIALUX.

Wyniki obliczen, zatgczone do wersji elektronicznej dokumentacji, potwierdzajg

osiggniecie zaktadanych parametrow.

Uwzgledniajgc wymagania Inwestora odnosnie budowy opraw (oprawy LED, oprawy
w obudowie z aluminium anodowanego, wspoétczynnik oddawania barw Ra=70,
z mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli Swiecgcych LED, trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia, stopien szczelnosci oprawy min. IP66, Il klasa
ochronnosci, z mozliwoscig redukcji mocy, o skutecznosci swietinej minimum n=120
Im/W, dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi) obliczenia wykonano o dane

fotometryczne opraw:

« Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-4S/740 -

obliczenia oswietlenia ulic,
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» Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830 -

obliczenia doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Powyzsze modele opraw dobrano wytgcznie na potrzebe obliczen wymaganego
rozktadu natezenia oswietlenia. Sugeruje sie zastosowanie opraw 0 nie gorszych
parametrach niz ww. oprawy celem zachowania wymaganych parametréw
oSwietlenia. Zastosowane oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz elektroniczny

zaprogramowany na redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00.

Dodatkowy oprawy stosowane do doswietlenia przej$¢ dla pieszych powinny byc¢
wyposazone w uktady detekcji w postaci czujki ruchu, wykrywajgce zblizanie sie do
przejscia pieszego lub rowerzysty. W przypadku wykrycia osoby/roweru zblizajgcego
sie do przejscia strumien swietlny opraw znajdujgcych sie na danym przejsciu
powinien wynosi¢ 100% strumienia znamionowego. W kazdym innym przypadku
strumien swietlny opraw doswietlajgcych przejscie powinien by¢ zredukowany do 40%

strumienia znamionowego.
Obliczenia zostaty wykonane dla wspotczynnika utrzymania MF=0,8.

Oprawy nalezy instalowa¢ na stupach okragtych lub osmiokgtnych, stalowych
ocynkowanych (Srednia grubosc¢ ocynku 80um) lub aluminiowych, o grubosci $cianki
min. 4 mm, spawanych niewidocznym wzdtuznym spawem, spetniajgcych
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg. Wysoko$¢ montazu oprawy drogowych powinna
wynosi¢ 9 m (wysokos¢ stupa h=8 m), zas opraw doswietlajgcych przejscia dla
pieszych 5 m (wysokos¢ stupa h=5 m). Oprawy nalezy montowac¢ na wysiegnikach
potokragtych o dtugosciach okreslonych na planie sytuacyjnym oraz na schemacie
zasilania. Nalezy zastosowac stupy oraz wysiegniki jednorodne na obszarze catej
inwestycji. Oprawy powinny by¢ takze nachylone wzgledem ptaszczyzny oswietlanegj
o kat okreslony na planie sytuacyjnym, schemacie zasilania oraz obliczeniach

fotometrycznych.

Whneki stupowe powinny mie¢ wymiar minimalny 100x300 mm. Powinny zostaé
wyposazone w pokrywy wyposazone w zamek, umozliwiajgcy zamkniecie pokrywy.
Zamkniecie pokryw wnek stupowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie srub M-8

imbusowych ,wpuszczanych” w pokrywe wneki stupa.

Wszystkie elementy projektowanej latarni, tj. stupy, wysiegniki oraz oprawy powinny

by¢ malowane farbg chemoutwardzalng na kolor RAL 9006 lub inny okre$lony przez
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Inwestora. Kolor malowania nalezy okreslic przed przystgpieniem do robot oraz

wykonac¢ przed dostarczeniem osprzetu na teren budowy.

Dodatkowo stupy nalezy pomalowa¢ od podstawy do wysokosci 50 cm farbg
antykorozyjng polimerowg. Dla posadowienia latarni stosowa¢ fundamenty
prefabrykowane, sugerowane przez producenta stupdw. Sruby mocujgce kapturkami

termokurczliwymi. Fundamenty posadowi¢ wg lokalizacji na planie sytuacyjnym.

Po ustawieniu fundamentéw nalezy zagesci¢ grunt i sprawdzi¢ wspétczynnik
zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopdw, ktory powinien wynosic¢, zgodnie
znormg PN S 02205, do Is 2 0,97.

Numeracje stupow uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem.

Kable w stupie nalezy tgczy¢ za pomocg ztgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej. W stupach nalezy pozostawi¢ wydtuzong zyte
PEN. W razie koniecznos$ci nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe

dwurzedowe izolowane (podwajne).

Dopuszcza sie zmiane projektowanych stupdéw i wysiegnikow przy zachowaniu
sugerowanej wysokosci montazu oprawy, poprzez zastosowanie wysiegnikow
0 odpowiedniej dtugosci. Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone po uprzedniej akceptacii

Inwestora.

6.3. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA

Projektowane kable YAKXS 4x35 nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, w rurze
ostonowej grubosciennej fill0 w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami elektrycznym,
gazowymi, wod.-kan., c.o. i teletechnicznymi wykonywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-
05125 w przepustach minimum 110 mm w technologii wykopu otwartego. Wraz
z kablem nalezy ukfadac¢ bednarke FeZn 25x4.

W kazdym ze stupow nalezy pozostawi¢ wydtuzong zyte PEN wprowadzanych kabli.
Wszelkie wykopy otwarte wykonywac¢ wytgcznie sprzetem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Podczas zasypywania kabli grunt nalezy zagescié
I sprawdzi¢ wspétczynnik zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktory

powinien wynosi¢, zgodnie z normg PN S 02205, do Is = 0,97.
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Istniejgce nawierzchnie po utozeniu kabli i utwardzeniu gruntu muszg zostaé

odtworzone i uzyskac¢ stan co najmniej taki jak przed wykonaniem wykopu.

6.4. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

W obrebie projektowanej drogi znajduje sie istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna w postaci kabli oraz stupow elektroenergetycznych. Wszystkie
oznaczone na planie sytuacyjnym elementy infrastruktury nalezy przebudowac
poprzez zmiane lokalizacji oraz potgczenie projektowanych oraz istniejgcych kabli
przy wykorzystaniu muf kablowych. Zdemontowang infrastrukture w postaci kabli oraz
przewodow elektroenergetycznych nalezy zeztomowaC oraz rozliczy¢ z ich
wiascicielem. Stupy oswietleniowe oraz oprawy nalezy przekonserwowacC oraz
przekaza¢ ich wiascicielowi. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym
stwierdzeniu braku napiecia. Sprawdzenia braku napiecia powinno zostac¢ zlecone

wyspecjalizowanej oraz uprawnionej jednostce, np. stuzbom ENERGA-Operator S.A..

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejgcg sie¢ zasilajgcg wykonano w uktadzie TN-C, a jako dodatkowy system
ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktore
jest realizowane przez odpowiednie zabezpieczenia. Od tabliczek bezpiecznikowo-
przytgczeniowych wewnatrz stupa do opraw sie¢ powinna zosta¢c wykonana
w uktadzie TN-S. Nalezy zastosowac¢ oprawy w Il klasie ochronnosci. Konstrukcje

wszystkich latarni przytgczac¢ do zacisku PEN odcinkiem przewodu LgY 16 mm2.

8. UZIEMIENIA

Rezystancja wypadkowa uziemienia stupa powinna wynosi¢ Ru<10Q. Wartos¢
rezystancji nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nie spetnienia warunku nalezy
rozbudowac sie¢ uziemiajgcg o dodatkowe uziomy pionowe z pretow $20. Wraz
z kablem nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4, ktorg nalezy przytgczy¢ do zacisku
PEN we wnece kazdego stupa. tgczenie bednarki oraz ewentualnych pretow
uziemieniowych nalezy dokona¢ za pomocg spawania. Miejsce spawania po
oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ na gorgco — lepikiem.

Uziemienie nalezy podtgczy¢ do stupa oswietleniowego oraz do kazdego
dopuszczalnego uziomu napotkanego podczas kopania rowu kablowego celem

wyrownania potencjatow. Stupy posiadajg zaciski uziemiajgce.
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9.

10.

11.

12.

OCHRONA SRODOWISKA

Elektroenergetyczng linie kablowa, zaprojektowano z materiatbw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploataciji.
Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki

istniejgcego drzewostanu.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia oraz stupy
oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania
lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie

w obszarze oddziatywania planowanego obiektu

UWAGI KONCOWE

a) Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w tym ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami), po dopuszczeniu oraz pod nadzorem Inwestora.

b) Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami innych branzy wykonanymi w ramach
opracowania.

c) Dtugosci podane w dokumentacji nalezy traktowac jako szacunkowe. Ostateczne
dtugosci nalez zweryfikowac na podstawie rzeczywistego obmiaru.

d) Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzoér gestorow sieci, obstuge

geodezyjng oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow terenu.
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e)

f)

g)

h)

)

K)

Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i kohcowemu przez Inwestora.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy:

wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajgcych,

wykonaé pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw, a wyniki zaprotokotowaé oraz
przekazac Inwestorowi.

Podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zaleceh podanych
w uzgodnieniach oraz oswiadczeniach wiascicieli gruntéw.

Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod
nadzorem przedstawiciela sieci.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych do istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby po montazowe i sporzgdzic

protokoty.

m) Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, cze$S¢ opisowa i specyfikacje sg

dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym lub specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢
traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentac;ji
projektowej.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzeh sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg
zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych oraz
posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania
w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszelkie

niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora.
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.  CZESC FORMALNO - PRAWNA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YSIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAE CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr, j Komisji Kwalifikacyjnej
drgx‘&ﬁm};ﬂkicwicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr inZ. Zbignigiv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB

® POLSKA
I Z B A

A

By
> '
= INZYNIEROW

;@?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPH-MGP-N86 *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostatoc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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V. ZALACZNIKI
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WARUNKI TECHNICZNE

Energa

operator

Numer P/17/064035 'Miejscowoé(: Gdansk Data 12-01-2018

H o

741

711,
712

713

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Przytaczany obiekt:

Nazwa:oéwietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki):Debogérze, ul. Chmielna
gm. Kosakowo, dziatka numer 92 - obreb nr 0008

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12,5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Oksywie [03200]
Linia 15 kV kier. OBLUZE STAW (LK 26501) [03200-30]
Stacja SN/nn Dgbogérze Przepompownia [2617]
Obwod nn ZK-Konopianna dz.233/4,5 [2617-200]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Chmielna dz.237/6-7 [Z-205]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecia;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowac¢ przytacze kablowe ze ztacza kablowo pomiarowego nr Z-205 przy granicy dziatek nr 237/6 i 237/7 do
projektowanego ztacza kablowo pomiarowego na dziatce nr 92 przy granicy z dziatka nr 232 (pas drogowy ul.
Chmielnej).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Wykonac linie zalicznikowa z projektowanego ztacza kablowo pomiarowego do szafki o$wietleniowej zlokalizowanej na
dziatce nr 92.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: fg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo pomiarowe w ul. Chmielnej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru: bezposredni
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10

101,

10.2.

10.3.

1;

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, licznik 3-fazowy

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Oksywie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ dokumentacje techniczna (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarsku) i uzgodnic ja z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
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liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze é’ﬁ-,"&‘v%d%‘?ﬂi%i@?‘ o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7= etczacki
Befczacki\Maciej &
OPRACOWAL ~ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 89 Zbighiew Jedrusiak

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Numer R/18/039344 |Miejscowo§t’: Gdansk Data 04-09-2018
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:

Nazwa:  budowa ulic Chmielnej i Gronowej w msc. Debogérze
oraz Paska w msc. Suchy Dwér
Adres (Nr dziatki): ~ Debogérze, ul. Pomorska
gm. Kosakowo

2 Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:

2.1, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T-4066-700 - Z-701] -
2.2. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2617-Z-101] -

2.3. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2617-Z-201] -

24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2617 - 23201576 -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

3.2, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nn:

Istniejaca linig kablowa zasilang ze stacji transformatorowej T-4066 "Suchy Dwor Jaworowe Wzgérze" obwad nr 700 nalezy
odpowiednio przebudowac (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmiang trasy jej przebiegu pomiedzy stacjg
transformatorowa T-4066 "Suchy Dwor Jaworowe Wzgérze" a ziaczem Z-701 wraz z jego zabezpieczeniem.

Istniejaca linig kablowa zasilang ze stacji transformatorowej T-2617 "Debogérze Przepompownia" obwody nr 100, 200, 300
nalezy odpowiednio przebudowat (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez Zmiang trasy ich przebiegu pomigdzy
stacj transformatorowg T-2617 "Debogorze Przepompownia" a ztaczami Z-101, Z- 201, oraz Z3201576 wraz z ich
zabezpieczeniem.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu zutylizowag.;

4, Inne ustalenia:
41, Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon
Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Szezegolowg lokalizacjg trasy linii kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w
Gdansku;
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4.2. Inne wymagania:

Realizacja powyZszej przebudowy sieci odbgdzie sig z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Przebudowe o$wietlenia ulicznego oraz sieci abonenckich prosimy uzgodni¢ z ich Wascicielami.

Przy powyzszej przebudowie (demontazu) przytaczy mozna dokonaé pod warunkiem aktualizacji uméw dystrybucyjnych lub
kompleksowych, dla odbiorcéw zasilanych z w/w przytaczy i z ich zgoda.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Kief%oawnik

stah@vomir Rutkowski

T Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

(\ o/wf [l * Gorecki Lech

P OPRACOWAL ZATWIERDZIL
% 'el. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Oswietlenie

BAKOWO, DN. 17.12.2018R.

EOS - 9765/UP-S-RZ/2018

G|_11ina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Dotyczy: Budowy ul Chmielnej i Gronowej w m. Debogorze oraz ulicy Paska w m. Suchy Dwoér, Gmina Kosakowo.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku o usuniecie kolizji z data wplywu 04.12.2018r., dotyczacego

przebudowy o$wietlenia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, ze wyraza zgode na przebudowe
o$wietlenia.
W zwigzku z powyzszym nalezy:

i
2

- 20 o~
g =

DW:

Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnié z DRU Sopot w EOS.
W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
o Demontaz opraw i wysiegnikow ze slupéw 805-808 przy ul. Szkolnej i Reja w m. Suchy Dwor, zasilanych
z szafki owietleniowej SO-800 Suchy Dwor, stacja T-2482;
e Demontaz linii napowietrznej pomiedzy stupami 807-808;
o Montaz zdemontowanych opraw na terenie Gminy Kosakowo w miejscach uzgodnionych z Gming
Kosakowo i EOS;
Ponadto:
o Wysiegniki i oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac;
o Zdemontowany przewdd typu AsXSn przekazaé do magazynu EOS;
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wedfug opracowanego i uzgodnionego
projektu usuniecia kolizji.
Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
Wykonawcg usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EQS.
Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokofu odbioru koricowego z usunigcia kolizji.
Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacji niniejszych warunkow przez inwestora.

1. EOS-TG, TG-1

akceptacja warunkow

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
ul. Rzemieslnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164

kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
energa-oswietlenie.pl Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

1) Stupy oswietleniowe, h = 8 metrow — 64 sztuki

2) Stupy oswietleniowe, h = 5 metrow — 26 sztuk

3) Oprawy oswietleniowe

- Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-4S/740 — 64 sztuki
- Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830 — 26 sztuk,
4) Wysiegnik 2/1 m — 62 sztuki

5) Wysiegnik 1/1 m — 1 sztuka

6) Wysiegnik 0,5/1 m — 1 sztuka

7 Fundament prefabrykowany — 90 sztuk

8) Szafka zasilajgca — 2 komplety (wyposazenie wg rys. E2)

9) Kabel YAKXS 4x120 — 92 metry

10) Kabel YAKXS 4x35 — 3150 metrow

11) Bednarka FeZn 25x4 — 3200 metrow

12) Rura ostonowa fi 110 — 750 metréw

13) Zigcza IZK — 87 kompletow

14) Tabliczka stupowa bezpiecznikowo dwurzedowa izolowana — 3 sztuki

15)  Wykop — 2800 metréw

UWAGA:

Przed przystapieniem do roboét nalezy wykonaé domiar ww. ilosci materialdw w terenie.

+ Stosowac oprawy zgodnie z zapisami w dokumentac;ji.

+ Kabel uktada¢ w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym.

* Oprocz urzadzen z powyzszego zestawienia, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe materiaty
robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy zaciskowe itp.

*  Osprzet projektowanych stupdw zgodnie z opisem technicznym oraz katalogiem producenta.

* Liczbe elementéw uziemien dopasowac do rezystancji wypadkowych uziemien.

*  Przed przystgpieniem do robét nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase oraz miejsce posadowienia
projektowane;j infrastruktury celem doktadnego okres$lenia zapotrzebowania na materiaty.

* Wszystkie elementy projektowanej latarni, tj. stupy, wysiegniki oraz oprawy powinny by¢
malowane farbg chemoutwardzalng na kolor RAL 9006 lub inny okre$lony przez Inwestora.
Kolor malowania nalezy okresli¢ przed przystgpieniem do robdt.
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OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Spis wykonanych obliczen fotometrycznych.

Debogérze

* oSwietlenia ronda

* rondo - przyktadowe przejscia dla pieszych

* ul. Chmielna - teren zabudowany

« ul. Chmielna - przejscia dla pieszych przy ul. Gronowej

* ul. Chmielna - okolice skrzyzowania z ul. Gronowg

Debogodrze - Suchy Dwor

» teren niezabudowany

Suchy Dwor

» osSwietlenia ronda

* rondo - przyktadowe przejscia dla pieszych

Wyniki obliczen fotometrycznych zatgczono do wersji elektronicznej projektu.
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KARTA KATALOGOWA TABLICZKI SLtUPOWEJ DWURZEDOWEJ
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Gniazda bezpiecznikowe typu D01
Wspornik do umocowania ostony
Sruba z tbem stozkowym M6x15/5
Sruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
Podktadka M8
Podkfadka tekstolitowa 7x25x65
Nakretka M8 gr. 3
Nakretka M8
Ptytka tekstolitowa 320x65x6

. Plytka tekstolitowa 320x65x2

. Masa izolacyjna

. Ostona tekstolitowa 210x75x2

. Podktadka sprezysta M8

. Przewdd DY 2,5 mm2

. Mostek aluminiowy
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IV. CZESC RYSUNKOWA

28



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE
PIN KONCEPT Sp. z o.0. Sp. K.

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

PLAN SYTUACYJNY

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
SCHEMAT ZASILANIA

PRZEKROJ PRZEZ DROGE

RYS. E1
RYS. E2
RYS. E3
RYS. E4
RYS. E5
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