SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE W SKALI 1:20

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR 4
- ulica Paska, Chmielna, Gronowa, Pomorska i Lniana

E > 160MPa

E > 100MPa

E >50MPa
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E >25MPa
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- 4cm beton asfaltowy AC 11S - warstwa $cieralna

- 6¢cm beton asfaltowy AC16W - warstwa wigzaca

- 10cm beton asfaltowy AC22P - podbudowa zasadnicza

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgqy - podbudowa zasadnicza
- 28cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqq 5 - Warstwa mrozoochronna
- 25¢m grunt stabilizowany cementem C3/4 - warstwa ulepszonego podioza

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR 3

- ulica Sowia, Szkolna, Reja

E > 160MPa

E > 100MPa

E >50MPa
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E >25MPa

- 4cm beton asfaltowy AC11S - warstwa $cieralna

- 5¢m beton asfaltowy AC16W - warstwa wigzaca

- 7cm beton asfaltowy AC22P - podbudowa zasadnicza

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqyq; - podbudowa zasadnicza
- 28cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqqy5 - warstwa mrozoochronna
- 25¢m grunt stabilizowany cementem C3/4 - warstwa ulepszonego podioza

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
- zatoki autobusowe

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

- pierécien ronda

E > 100MPa

E >50MPa
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E >25MPa

- 19cm kostka kamienna 19/21 - warstwa $cieralna

- 5¢cm podsypka cementowo - piaskowa

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqy5 - podbudowa zasadnicza
- 28cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqy3 - Warstwa mrozoochronna

- 25¢m grunt stabilizowany cementem C3/4 - warstwa ulepszonego podtoza

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

- wyspa kanalizujgca

E > 100MPa

E >50MPa

min. 85

E >25MPa

- 8cm kostka betonowa - warstwa $cieralna
- 4cm podsypka cementowo - piaskowa

- zm. min. 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cyq5 - podbudowa zasadnicza

- 28cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqqy - warstwa mrozoochronna

- 25¢m  grunt stabilizowany cementem C3/4 - warstwa ulepszonego podioza

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR1

- zjazdy publiczne

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR1
- Zjazdy publiczne w miejscu wystepowania przepustow

E > 130MPa

E >80MPa
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- 4cm beton asfaltowy AC11S - warstwa $cieralna

- 5cm beton asfaltowy AC16W - warstwa wigzaca

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgy3 - podbudowa zasadnicza
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH TYPU YOMB

- plac do zawracania, ul. Lniana, ul. Kukutcza tymczasowe
dowigzanie do stanu istniejacego, zjazd do przepompowni,
zjazd do zbiornika w Debogdrzu
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- 12cm plyta betonowa typu YOMB - warstwa Scieralna

- 4cm podsypka cementowo - piaskowa

- 25cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgy 3 - podbudowa zasadnicza

- 25¢cm mieszanka zwigzana cemenetem C5/6 - podbudowa pomocnicza

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- Zjazdy publiczne

E >80MPa
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- Zjazdy publiczne/ indywidualne w miejscu wystepowania przepustow

- 8cm kostka betonowa - warstwa $cieralna

- 4cm podsypka cementowo - piaskowa

- 25cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqyyj4 - podbudowa zasadnicza
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

- Zjazdy indywidualne na pola
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- 8cm kostka betonowa - warstwa $cieralna

- 4cm podsypka cementowo - piaskowa

- 25cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgq5 - podbudowa zasadnicza
- 25¢cm mieszanka zwigzana cementem C5/6 - podbudowa pomocnicza

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

- Zjazdy indywidualne

NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA Z MASTYKSU GRYSOWEGO
- Ciggi pieszo-rowerowe w obrebie zjazdow
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- 4cm mastyks grysowy SMA5 - warstwa $cieralna

- 5¢cm beton asfaltowy AC16W - warstwa wigzaca

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cg5 - podbudowa zasadnicza
- 25¢cm mieszanka zwigzana cementem C5/6 - podbudowa pomochnicza

NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO
- Ciggi pieszo-rowerowe, Sciezki rowerowe
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- 4cm mastyks grysowy SMAS - warstwa $cieralna
- 15cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqq5 - podbudowa zasadnicza
- 15¢cm mieszanka zwigzana cemenetem C3/4 - podbudowa pomocnicza

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm
- Ciggi piesze/ ciggi piesze w obrebie zjazdéw indywidualnych/opaska

NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm
- Ciggi piesze w obrebie zjazdéw publicznych
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NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

- 8cm kostka betonowa 20x20cm - warstwa $cieralna
- 4cm podsypka cementowo - piaskowa
- 25cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgyg3 - podbudowa

zasadnicza

- 25¢cm mieszanka zwigzana cementem C5/6 - podbudowa

pomocnicza

- Zjazdy - tymczasowe dowigzania
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NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH TYPU MEBA

- wzmocnienie skarp

- 15¢m mieszanka niezwigzana 0/31,5; C90/3
- 15¢cm mieszanka niezwigzana 0/31,5; C90/3
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
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- kraweznik betonowy lezacy 15x30x100cm
- 5¢cm podsypka cementowo - piaskowa
- lawa betonowa z oporem z betonu C25/30

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
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- kraweznik betonowy 15x30x100cm
- 5¢cm podsypka cementowo - piaskowa
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

OPORNIK BETONOWY 15x30x100cm

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
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- obrzeze betonowe 8x25x100cm
- 5¢cm podsypka cementowo piaskowa
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm

8
. - obrzeze betonowe 8x25x100cm
- 5¢cm podsypka cementowo - piaskowa
15

PREFABRYKAT SCIEKU KORYTKOWEGO

Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
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Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
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Usytuowanie kraweznika lezgcego przy rondzie

Usytuowanie opornika przy zjezdzie
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NAWIERZCHNIA JEZDNI

Usytuowanie opornika przy przejsciu dla pieszych
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Usytuowanie opornika przy zjezdzie

Usytuowanie obrzeza przy ciggu pieszo rowerowym

Szer. ciggu pieszo-rowerowego
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NAWIERZCHNIA CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO

Usytuowanie kraweznika przy zjezdzie w obrebie chodnika
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