Opis oznakowania lamp:
h=5 m - wysokos$¢ stupa
w=2/1 m - dlugos¢ wysiegnika
£=15° - nachylenie oprawy drogowe;j
£L=x=10°,y=0° - nachylenie doswietlacza przejscia dla pieszych w osi X i y

Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel
YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
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kier. lampa nr 21/1 Projektowana lampa

oswietleniowa nr 24/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 22/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 23/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 25/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 26/1

h=8 m h=8 m h=8 m h=8 m h=8 m
w=2/1m w=2/1m w=2/1m w=2/1m w=2/1m
£=0° £=0° L=0° L=0° £=0°

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 27/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 28/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 29/1

h=8 m h=8 m h=8 m
w=2/1m w=2/1m w=0,5/1m
L=0° L=0° L=0°

Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel
YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
3 | =39 m (43 m) _? I=39m (43 m) E I=38m (42 m) I=8m (12 m) ?_ I=14 m (18 m) E | =30 m (34 m) _? | = 44 m (48 m) N
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Projektowana lampa _|
oswietleniowa nr 31D/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 34/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 33/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 32/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 31/1

—

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 30.D/1

Projektowana lampa
oswietleniowa nr 30/1

Q. lsmem

| h=8 m h=8 m h=8 m (doswietlenie przejscia) h=8 m (doswietlenie przejscia) h=8 m
Proi. kabel w=2/1m w=2/1m w=2/1m h=5m | w=1/1m h=5m w=2/1m Proi. kabel
YAKXS 435 | £=0° £=0° £=0° w=0m | £=0° w=0m £=0° YAKXS 4x35
1=39m (43 m) | £=x=10°y=0 | £=x=10°y=0 I=18m (22 m) Arkusz 3/3
| Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel ier. lampa nr 31D.1/1
| YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
B I=39m (43 m) I'=41m (45 m) I=41m (45 m) I =24 m (28 m) |=22m (26 m) I=20m (24 m)
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Projektowana lampa Projektowana lampa Projektowana lampa lI____Pr??dowana lampa [ _Proj?dowana lampa

oswietleniowa nr 35/1 os$wietleniowa nr 36/1 oswietleniowa nr 37/1 | os$wietleniowa nr 38/1 | oswietleniowa nr 39/1

|_Proj_ektowana lampa Projektowana lampa Projektowana lampa

| oswietleniowa nr 40/1 oswietleniowa nr 41/1 oswietleniowa nr 41.1/1

| h=8 m h=8 m h=8 m h=8 m h=8 m | h=8 m h=8 m | (doswietlenie przejscia)
| w=2/1m w=2/1m w=2/1m w=2/1m | w=2/1m w=2/1m w=2/1m h=5m
| L=0° L=0° L=0° || £=10° | £=0° L=0° L=0° | YPArrgi{ISfa4b?3|5 w=0 m
X £L=x=0°,y=-10°
| ||______—_—_—_—_JJ 1 | | |=20 m (24 m) =
| | Proj. kabel Proj. kabel Proj. kabel | Proj. kabel |
| | YAKXS 4x35 | YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 |
| || = 16m (20m) | ?_ I=19m (23 m) I=5m@m) ?_ I =35m (39 m) E N
| || Projektowana lampa Projektowana lampa Projektowana lampa Projektowana lampa Projektowana lampa
|| os$wietleniowa nr 39.1/1 oswietleniowa nr 40.2/1 oswietleniowa nr 40.1/1 oswietleniowa nr 43/1 oswietleniowa nr 42/1
| | (doswietlenie przejscia) h=8 m (doswietlenie przejscia) h=8 m h=8 m
| | h=5m w=2/1m h=5m w=2/1m w=2/1m
Proj. kabel || w=0m L=0° w=0m /=0° £=0°
| YAKXS 4x35 | L:)(:5°’y=-20° /=x=1 0°,y=-1 0°
L [=5m(9m) Arkusz 3/3 | _
— > | Proj. kabel Arkusz 3/3
kier. lampa nr 35.1/1 | _YARXSAx35
|=25m (29 m) kier. lampa nr 38.1.1/1
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Uwaga: kier. lampa nr 38.2.1/1

- Wzdtuz nowoprojektowanych kabli nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

- Tabliczki stupowe wyposazy¢ w bezpieczniki topikowe gG6A (lub zabezpieczenie réwnowazne), stanowigce zabezpieczenie zrédta swiatta.

- Oprawy oswietlenia drogowego nalezy montowac na stupach o wysokosci h=8 m przy zastosowaniu wysiegnikéw o wysokosci 1 m oraz dtugosci i
nachyleniu okreslonych na schematach. Oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych nalezy montowaé na stupach o wysokosci h=5 m i nachyleniu
okreslonym na schematach.

- Nalezy zastosowac¢ oprawy o parametrach nie gorszych, nizeli okreslone w obliczeniach fotometrycznych oraz w tresci projektu.

- Dopuszcza sie stupy nizsze oraz zastosowanie wysiegnikéw pod warunkiem zachowania wysoko$ci montazu opraw zgodnie z wytycznymi.

- Projektowany kabel uktadaé w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng nalezy zabezpieczy¢ jg rurami ostonowymi.

- Projektowane kable uktadac w rurze ostonowej w miejscach oznaczonych.

- Numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem.

- Zdemontowane oprawy oraz inne elementy lamp nalezy rozliczy¢ z ich wtascicielem.

- Zblizenia z elementami innych sieci wykonywac zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-004.
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