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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR

Debogorze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny:
0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89,
190/1, 190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121),
1201/1 (1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 (171/105),
171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186), 1187/1 (1187),
1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)

221105 2 Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0008 Debogérze: dz. nr:
48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25 (233/13),
82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5),
86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6 (89/5),
90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51),, 121/8, 121/18, 121/20, 121/22, 121/24,
157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10, 92

*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dzialek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

BRANZA:

DROGI

PROJEKTANT:

SPECJALNOSC DROGOWA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

PIOTR GREGOROWICZ POM/0244/POOD/08

SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC DROGOWA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

KRZYSZTOF WIECKI POM/0055/POOD/07

DATA:

08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.  PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA

3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA REALIZAJE
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA

10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIALU

13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
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16.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT
BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE

ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO

81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Zlecenie Inwestora

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440

Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
23.12.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi

zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.

1393 z pbzniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31, Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad

z dnia 16.06.2014r.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

projekt architektoniczno-budowlany
Mapa do celéw projektowych

Wizja w terenie




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci
Debogorze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwér, w gminie Kosakowo,

w powiecie puckim w wojewddztwie pomorskim.

Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogoérza do Suchego

Dworu w Gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicg Pomorskg w miejscowosci Debogorze, budowg
skrzyzowania typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci
Suchy Dwor oraz budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych

skrzyzowan.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogdrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy

Dwor w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

W stanie istniejacym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg
o szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest ztym, a miejscami droga jest
trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg os$wietlenia ulicznego, ani kanalizaciji

deszczowe,.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do
istniejgcych rowow drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokoSci
okoto 7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki

betonowe,.
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Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowe;j.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktérych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. PLAN SYTUACYJINY

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy

zbiorczej (2).
Parametry ulic: Paska, Chmielnej i Gronowe]
— Klasa drogi—Z 1/2
— Kategoria ruchu — KR4
— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,
— Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m
— Szerokosc¢ poszerzenia pasa na tuku — 0,40m
— Szerokosc¢ pasa ruchu na tuku — 3,40m
— Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,50m
— Szerokosc¢ chodnika —zmienna od 2,00m do 2,50m
— Szerokos¢ pobocza — 1,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=100,00m do
R=3000,00m.

W miejscu wystepowania tukéw poziomych o promieniach od R=100,00m do
R=150,00m zaprojektowano zwiekszenie szerokoéci kazdego pasa ruchu o 40/R=
0,40m.
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Zmiane szerokosci jezdni z 6,00m na 6,80m zaprojektowano za pomocg prostej

przejsciowej na odcinku 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym —
rys. D2.1-D2.4.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Szkolnej o parametrach drogi klasy
lokalnej (L).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — L 1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
Szerokos¢ drogi — 7,00m,
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,50m
Szerokos¢ chodnika — 2,00m

Szerokos¢ sciezki rowerowej — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=300,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Sowiej o parametrach drogi klasy

dojazdowej (D).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — D 1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szeroko$¢ drogi — 6,00m,
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos$é chodnika — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m.

Zaprojektowano tymczasowe dowigzanie do stanu istniejgcego ulicy Sowiej na
odcinku 17,00m.
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Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Reja o parametrach drogi klasy

dojazdowej (D).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — D 1/2
— Kategoria ruchu — KR3
— Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,
— Szerokosc¢ pasa ruchu — 3,00m
— Szerokosc¢ chodnika — 2,00m
— Szerokosc sciezki rowerowej — 2,00m
Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m

Potgczenie projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Szkolng i Sowig

zaprojektowano, jako skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:
— Srednica zewnetrzna - $30,00m
— Srednica pierécienia - $18,00m
— Srednica wewnetrzna - $12,00m
— Szerokosc jezdni - 6,00m
— Szerokosc pierscienia - 3,00m
— Szerokosc¢ wlotu na rondo - 3,50m
— Szerokosc¢ wylotu z ronda — 4,00m
— Promien wjazdowy - R=10,00m
— Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

W ramach projektu zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Pomorskiej

z dowigzaniem do stanu istniejgcego.
Parametry ulicy Pomorskiej

— . Klasadrogi - L1/2

10
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Kategoria ruchu — KR4

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szerokos¢ drogi - 6,00m,
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=150,00m do
R=300,00m.

Potgczenie projektowanej ulicy Gronowej z ulica Pomorskg zaprojektowano, jako

skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

W ramach projektu zaprojektowano 4 zatoki autobusowe szerokosci 3,00m.

Srednica zewnetrzna - $30,00m
Srednica pierscienia - $18,00m
Srednica wewnetrzna - $12,00m
Szerokos¢ jezdni - 6,00m
Szerokos¢ pierscienia - 3,00m
Szerokos¢ wlotu na rondo - 3,50m
Szerokos¢ wylotu z ronda — 4,00m
Promien wjazdowy - R=10,00m

Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

Parametry zatok autobusowych:

Dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20m

Szerokos¢ zatoki — 3m

Wyokraglenie zatomdéw krawedzi — promien R=30m
Skos wyjazdowy krawedzi jezdni — 1:8

Skos wjazdowy krawedzi jezdni — 1:4

11
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Przy kazdej zatoce nalezy ustawi¢ wiate przystankowg zgodng z wymogami

Zamawiajgcego.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci od 4,00m do 6,00m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdow z krawedzig drogi zaprojektowano promieniami od
R=4,00m do R=12,00m.

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokosci
od 3,00m do 6,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni

zaprojektowano skosami 1:1 (1,00m:1,00m) oraz tukami o promieniu R=3,00m.

W zwigzku z podniesieniem niwelety ul. Lnianej zaprojektowano zmiane lokalizacji
Zjazdu do obstugi przepompowni w Debogorzu. Zjazd nalezy wykonaé o szerokosci

4,00m. Przeciecie krawedzi jezdni zaprojektowano skosami 3:3 (3,00m: 3,00m).

W zwigzku ze zmiang przebiegu istniejgcej ulicy Chmielnej, na koncu zamykanego
odcinka zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50m x 12,50m.

Przeciecie krawedzi placu i jezdni zaprojektowano tukiem o promieniu R=10,00m.

Do czasu realizacji ulicy Gronowej w ukfadzie docelowym obstuga ulicy Chmielnej
odbywac sie bedzie od strony ulicy Pomorskiej. Jednakze po wybudowaniu ulicy
Gronowej, w ukfadzie docelowym, Zarzgdca drogi przewiduje zamkniecie ulicy
Chmielnej od strony ulicy Pomorskiej dla ruchu samochodowego z pozostawieniem
obstugi pieszych i rowerzystéw. Zmiana organizacji i zamkniecia ulicy Chmielnej od

strony ulicy Pomorskiej stanowi¢ bedg odrebne opracowania.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa, wzdiuz krawedzi placu do zawracania
zaprojektowano bariery drogowe ochronne. Diugos¢ bariery wynosi 26 m. Nalezy
zastosowac bariery ochronne o poziomie zatrzymywania N2 i szerokosci pracujgce;j
bariery ochronnej W3. Bariery nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi jezdni
liczgc od czota bariery.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym rys. D2.1 - D2.4 nalezy ustawi¢

barierki chodnikowe. Szczegét barierek chodnikowych przedstawiono na rys. D5.3.
taczna dtugosc¢ projektowanych barierek chodnikowych wynosi:- 125,00m.

Kolidujgce z projektowanym uktadem ogrodzenie nalezy rozebrac¢. W lokalizacjach
wskazanych na planie sytuacyjnym rys. D2.1 - D2.4 nalezy ustawi¢ nowe

ogrodzenie.
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W zwigzku ze =zmiang lokalizacji zjazdu do przepompowni zaprojektowano
przestawienie istniejgcej bramy wjazdowej. Brame nalezy ustawi¢ zgodnie ze

wskazaniem na rys. D2.4.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, co okoto 300m, zaprojektowano
miejsca odpoczynku w formie tzw. ,przysiadakéw”. Doktadna lokalizacja
przysiadakow zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych — rys. D2.1-D2.4,

a szczegot przysiadaka przedstawiono na rys. D5.8.

W km okoto 0+350,00 zaprojektowano miejsce odpoczynku dla rowerzystow
o wymiarach 10x10m. Dojazd do projektowanego placu dla rowerzystow odbywaé

sie bedzie przez skrzyzowanie z ulicg Kukutcza.

6.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Uktad komunikacyjny dowigzano do otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej zaprojektowano od 0,50% do
8,00%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe
0 promieniu od R=150,00m do R=8000,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Pomorskiej zaprojektowano
od 0,60% do 5,95%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki

pionowe o promieniu od R=300,00m do R=1500,00m.

Dowigzanie do istniejgcej ulicy Lnianej zaprojektowano pochyleniu podtuznym od
2,00% do 5,25%.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 0,50% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia

podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=300,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Reja zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 1,30% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia
podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=200,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Sowiej zaprojektowano

o pochyleniu podtuznym od 1,33% do 2,00%.

Pochylenie podiuzne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz
chodnikow nalezy wykonaC zgodnie z pochyleniem nawierzchni ulic, do ktérych

przylegaja.
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Pochylenie poprzeczne nawierzchni ulic Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinkach
prostych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego rowu. Na
tukach poziomych o promieniach od R=100,00m do R=150,00m zaprojektowano
wykonanie przechyiki 5,00%. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykonaé na prostych

przejsciowych o dtugosci 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjny.

Pochylenie poprzeczne przebudowywanych odcinkow ulic Reja, Szkolnej Sowiej
oraz Pomorskiej zaprojektowano, jako zmienne z dowigzaniem do pochylen

projektowanych nawierzchni rond oraz istniejgcych ulic.

Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych, ciggéw
pieszych oraz $ciezek rowerowych zaprojektowano jednostronne 2,00%

w kierunku nawierzchni jezdni.

Projektowany uktad nalezy dowigzac do istniejgcego terenu skarpami o pochyleniu

maksymalnym 1:1.5.

Skarpy o pochyleniu wiekszym od 1:1,5 nalezy zabezpieczyé ptytami azurowymi
typu MEBA. Doktadna lokalizacja umocnien skarp nalezy wykona¢ zgodnie ze

wskazaniem na planie sytuacyjnym: rys. D2.1-D2.4.

Projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ matg biodegradowalng na catej ich

powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej gornej krawedzi skarpy.

W celu zachowania ciggtosci niwelety chodnikéw/ ciggéw pieszo-rowerowych na
zjazdach indywidualnych oraz na zjazdach publicznych z kostki betonowej
zaprojektowano wykonanie najazdéw o pochyleniu okoto 10%. Szczegdtowe

rozwigzanie najazdéw zostato przedstawione na rys. D5.7.

W obrebie zjazdéw nalezy zachowac ciggtoS¢ nawierzchni ciggdow pieszo-

rowerowych oraz ciggow pieszych bez stosowania kraweznikow.

Krawezniki betonowe na potgczeniu projektowanych zjazdéw z nawierzchnig drogi,
oraz na potgczeniu nawierzchni zatok autobusowych z nawierzchnig drogi nalezy
ustawic w Swietle +2cm. Na potgczeniu nawierzchni zjazdéw i nawierzchni
chodnikéw, na przejsciach dla pieszych oraz na potgczeniu projektowanych zjazddéw
z zielenig krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ w swietle +Ocm. Na potgczeniu
nawierzchni jezdni i nawierzchni pierécienia ronda nalezy utozy¢ kraweznik lezgcy w

Swietle +4cm.
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W pozostatych miejscach swiatto kraweznika wynosi +12cm.

Na potgczeniu nawierzchni zjazdow i nawierzchni jedni nalezy zastosowac

krawezniki najazdowe z zaokraglonej krawedzi od strony jezdni.

6.3. KLASYFIKACJA KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich. Do  utwordw
holocenskich zaliczono glebe, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste prochnicze
oraz piaski gliniaste. Do utworéw plejstocenskich zaliczono gliny piaszczyste, piaski

gliniaste, piaski drobne oraz piaski srednie.

Wode gruntowg jako zwierciadta swobodnego stwierdzono na gtebokosciach od 0,5

do 1,7 m, w otworach nr: 13, 16.

Woda gruntowa w formie sgczeh wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,7 m,
w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych”, na podstawie opinii geotechnicznej
z dokumentacjg podifoza gruntowego dla projektu budowy ulicy Chmielnej i
Gronowej w miejscowosci Debogoérze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwoér
wykonanej przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. z Gdanska zatozono zdjecie warstwy
humusu oraz nasypow niekontrolowanych. W zwigzku z powyzszym ustala sie

pierwszg kategorie geotechniczng o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

6.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych

i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z przekrojem geologicznym zawartym w dokumentacji geotechnicznej

o warunkach gruntowo wodnych podtoza dla projektu wykonanej przez firme
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GEOTEST Sp. z o0.0. z Gdanska w odlegtosci do 1m od spodu konstrukcji
nawierzchni wystepujg w wiekszosci nasypy niekontrolowane (piaski gliniaste, piaski
gliniaste prochnicze, gruz, zuzel, ttuczen) oraz piaski gliniaste, piaski gliniaste

przewarstwione piaskiem drobnym.

Wode gruntowa, jako zwierciadta swobodnego stwierdzono na gtebokosciach od 0,5

do 1,7 m, w otworach nr: 13, 16.

Woda gruntowa w formie sgczeh wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,7 m,

w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20. S to zte warunki wodne.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych oraz zte

warunki wodne podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.

Dla nawierzchni ulic: Paska, Chmielnej i Gronowej, Pomorskiej oraz Lnianej

zatozono konstrukcje KR4.

Dla nawierzchni ulic: Sowiej, Szkolnej i Reja zatozono KR3.

Dla zjazdéw bitumicznych zatozono konstrukcje KR1.

Warstwy konstrukcyjne nalezy doges¢ do wskaznika zageszczenia 1,0.

Na istniejacym podiozu nalezy uzyska¢ wtérny modutl odksztalcenia E: =
25MPa.

Warstwe ulepszonego podtoza dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy doprowadzié
do nosnosci wyrazonej wtéornym modutem odksztatcenia E> = 50MPa.

Warstwe podbudowy pomochiczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztalcenia E: =
100MPa

Warstwe podbudowy zasadniczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztalcenia E: =
160MPa

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

Nawierzchnie ulic: Paska, Gronowej, Chmielnej, Pomorskiej, Lnianej, Sowiej oraz

Szkolnej nalezy wykonac z betonu asfaltowego (AC 11S).
Zjazdy publiczne nalezy wykonac z betonu asfaltowego (AC11S).

Zjazdy publiczne nalezy wykonac z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm.
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Zjazdy indywidualne oraz zjazdy indywidualne na pola nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej niefazowanej 10x20cm gr. 8cm.

Wyspy kanalizujgce nalezy wykonac z kostki betonowej fazowanej 10x20cm gr.8cm.
Zatoki autobusowe nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 8/11cm.
Pierscien rodna nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 19/21cm.

Ciggi pieszo rowerowe oraz $ciezke rowerowg nalezy wykona¢ z mastyksu

grysowego (SMAbS).
Ciggi piesze oraz opaski nalezy wykonac z kostki betonowej 20x20cm gr. 8cm.

Nawierzchnie placu do zawracania, zjazdu do zbiornika w Debogérzu,
tymczasowego dowigzania do stanu istniejgcego ul. Kukutczej oraz ul. Lnianej wraz
ze zjazdem do przepompowni w Debogdérzu nalezy wykonaé z ptyt betonowych typu
YOMB gr. 12cm.

W obrebie zjazdow nalezy zachowaé ciggtoS¢ nawierzchni ciggow pieszo-

rowerowych oraz ciggow pieszych.

Krawezniki betonowe 15x30x100cm nalezy ustawi¢ na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Krawezniki betonowe lezgce 30x15x100cm nalezy ustawi¢ na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Oporniki betonowe 15x30x100cm nalezy wustawi¢c na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Chodniki nalezy utozy¢ w obrzezach betonowych 8x25x100cm na ftawie betonowe;j

z oporem z betonu C12/15.

Pomiedzy sciezkg rowerowg, a ciggiem pieszych/opaskg nalezy wykonaé obrzeza

betonowe 8x25x100cm bez oporu na podsypce cementowo-piaskowej.

Uwaga: Na nawierzchniach ciggdéw pieszych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz
Sciezek rowerowych dopuszcza sie ruch pojazdéw o masie catkowitej

nieprzekraczajgcej 3,5t wytgcznie w celach utrzymaniowych.

Na dtugosci krawedzi zatrzymania zatok autobusowych oraz przed przejsciami dla
pieszych, nalezy utozy¢ dwa rzedy ptytek integracyjnych o wymiarach 30x30x8cm
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w odlegtosci 0,50m od krawedzi zatok/ jezdni. Dolne warstwy nawierzchni nalezy

wykonac zgodnie z konstrukcjg nawierzchni chodnikéw/ ciggdéw pieszo-rowerowych.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ulice Paska, Chmielna, Gronowa,

Pomorskai Lniana - KR4

beton asfaltowy AC 11S (PMB 45/80-55) 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W (asfalt 35/50) 6cm warstwa wigzgca

beton asfaltowy AC 22P (asfalt 35/50) 10cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 28cm warstwa mrozoochronna

grunt stabilizowany cementem C3/4 25cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — ulice Sowia, Szkolna, Reja — KR3

beton asfaltowy AC 11S (PMB 45/80-55) 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W (asfalt 35/50) 5cm warstwa wigzgca

beton asfaltowy AC 22P (asfalt 35/50) 7cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 28cm warstwa mrozoochronna

grunt stabilizowany cementem C3/4 25cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z kostki kamiennej — zatoki autobusowe

kostka kamienna 8/11 8cm warstwa scieralna

podsypka piaskowo-cementowa 4cm

beton cementowy C16/20 26cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 28cm warstwa mrozoochronna

grunt stabilizowany cementem 25cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z kostki kamiennej — pierscien ronda

kostka kamienna 19/21 19cm warstwa Scieralna
podsypka piaskowo-cementowa 5cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 20cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 28cm warstwa mrozoochronna
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grunt stabilizowany cementem 25cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z kostki betonowej — wyspy kanalizujace

kostka betonowa 8cm warstwa Scieralna
podsypka piaskowo-cementowa 4cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 zm. podbudowa zasadnicza
min. 20cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 28cm warstwa mrozoochronna
grunt stabilizowany cementem 25cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy publiczne — KR1

beton asfaltowy AC 11S (asfalt 50/70) 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W (asfalt 50/70) 5cm warstwa wigzgca

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 22cm warstwa mrozoochronna

grunt stabilizowany cementem C3/4 24cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy publiczne — KR1 — w miejscu

wystepowania przepustow

beton asfaltowy AC 11S (asfalt 50/70) 4cm warstwa Scieralna
beton asfaltowy AC 16W (asfalt 50/70) 5cm warstwa wigzgca
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

Nawierzchnia z ptyt betonowych typu YOMB - plac do zawracania, zjazd do
zbiornika w Debogérzu, tymczasowe dowigzanie do stanu istniejagcego — ul.

Kukutcza oraz ul. Lniana wraz ze zjazdem do przepompowni w Debogérzu

ptyta betonowa typu YOMB 12cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 4cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5; Coos3 25cm podbudowa zasadnicza

mieszanka zwigzana cementem C5/6 25cm podbudowa pomocnicza
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Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy publiczne

kostka betonowa 10x20cm
podsypka cementowo - piaskowa
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

mieszanka zwigzana cementem C5/6

8cm warstwa scieralna
4cm
25cm podbudowa zasadnicza

25cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy publiczne/indywidualne w miejscu

wystepowania przepustéow

kostka betonowa 10x20cm
podsypka cementowo - piaskowa

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

8cm warstwa Scieralna
4cm
25cm podbudowa zasadnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy indywidualne na pola

kostka betonowa 10x20cm
podsypka cementowo - piaskowa
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

mieszanka zwigzana cementem C5/6

8cm warstwa Scieralna
4cm
25cm podbudowa zasadnicza

25cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy indywidualne

kostka betonowa 10x20cm
podsypka cementowo - piaskowa
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

mieszanka zwigzana cementem C3/4

8cm warstwa Scieralna
4cm
15cm podbudowa zasadnicza

15cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia wzmocniona z mastyksu grysowego — ciagi pieszo-rowerowe

w obrebie zjazdow
mastyks grysowy SMA5 (PMB 45/80-55)
beton asfaltowy AC 16W (asfalt 50/70)

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

mieszanka zwigzana cementem C5/6

Nawierzchnia z mastyksu grysowego

rowerowa

mastyks grysowy SMAS5 (PMB 45/80-55)

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3

4cm warstwa Scieralna
5cm warstwa wigzgca
20cm podbudowa zasadnicza

25cm podbudowa pomocnicza

— ciagi pieszo-rowerowe, sSciezka

4cm warstwa Scieralna

15cm podbudowa zasadnicza
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mieszanka zwigzana cementem C3/4 15cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20cm- ciggi piesze/ ciggi piesze w

obrebie zjazdéw indywidualnych/ opaska

kostka betonowa 20x20cm 8cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo - piaskowa 4cm

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 15cm podbudowa zasadnicza
mieszanka zwigzana cementem C3/4 15cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20cm—- ciggi piesze w obrebie zjazdéw

publicznych

kostka betonowa 20x20cm 8cm warstwa scieralna
podsypka cementowo - piaskowa 4cm

mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 25cm podbudowa zasadnicza
mieszanka zwigzana cementem C5/6 25cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — zjazdy — tymczasowe dowigzania

mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 15cm podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 15cm

Nawierzchnia z ptyt azurowych —wzmocnienie skarp

ptyta azurowa typu MEBA 10cm warstwa scieralna
podsypka cementowo-piaskowa 10cm
Wzmocnienie skarp ptytami azurowymi nalezy zabezpieczy¢ opornikiem betonowym

15x30x100cm wykonanym na tawie betonowe;j.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych
wpustow deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowow

drogowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe z
projektowanego uktadu drogowego w ramach niniejszego opracowania nalezy

odprowadzi¢ do:
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- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odwodnienia ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska, Reja w

Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odwodnieniowego poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i
51 w Debogérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielne;j

i czesci Paska.

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie czesciowo przez system
rowow odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej,

ktdra jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong w rowach.

7.1. ROWY DROGOWE

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowow zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.
Pochylenie skarp projektowanych rowéw wynosi 1:1,5.

Na catej dlugosci projektowanych rowow nalezy wykona¢ umocnienie dna rowu
Sciekami korytkowymi oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm

zgodnie z rysunkiem D5.4.

Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢ matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zakfadu powyzej

gornej krawedzi skarpy.

71.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwaga: Przedstawione na planie sytuacyjnym wpusty deszczowe obrazujg
ich symbol, a nie rzeczywistg wielkosS¢. Lokalizacja wpustéw deszczowych
w terenie na podstawie wspoirzednych powinna by¢é dokonana w oparciu

0 rzeczywiste wymiary z projektu odwodnienia.

Projekt odwodnienia (kanalizacji deszczowej) stanowi odrebne opracowanie

branzowe.
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Zaprojektowano dwa rodzaje wpustow. Wzdtluz krawedzi jezdni, przy ktérej
wystepuje pas zieleni, wpusty deszczowe zaprojektowano poza krawedzig jezdni.
Powstatg wneke nalezy uzupemni¢ kostkg betonowg 10x20cm niefazowang, koloru

czarnego gr. 8cm.

W miejscach, gdzie przy krawedzi jezdni wystepujg ciggi piesze, ciggi pieszo-
rowerowe czy tez Sciezki rowerowe nalezy wykona¢ wpusty deszczowe

kraweznikowo-jezdniowe (podkraweznikowe).

Doktadna lokalizacja poszczegoinych wpustéw deszczowych zostata przedstawiona

na planach sytuacyjnych —rys. D2.1- D2 4.

Szczegot wpustéw deszczowych przedstawiono na rysunku rys. D5.2 oraz w

projekcie branzy sanitarne;j.

Na odcinku wystepowania rowow drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o S$rednicy ®200 zakonczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokosci skarpy rowy nalezy utozyc

Sciek skarpowy, ktory kieruje wody do rowu.
Wylot nalezy wykonac zgodnie z rys. D5.4.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie
skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.
7.3. PRZEPUSTY

Na odcinku wystepowania projektowanych rowéw pod zjazdami zaprojektowano

wykonanie przepustéw betonowych.

W km 1+276.93 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
0,50% i dtugosci L=10,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gteboko$¢ 0,30m.

W km 1+404.45 nalezy wykonac przepust o srednicy #1000, pochyleniu podtuznym
2,10% i dtugosci L=14,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,20m.

Dno rowu na dtugosci 1,00m przed wlotem oraz na dtugosci 1,00m za wylotem

przepustéw nalezy umocni¢ brukiem kamiennym gr. 20cm.
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Wioty i wyloty przepustéw nalezy umocni¢ brukiem kamiennym gr. 20cm na
podbudowie cementowo-piaskowej gr. 10cm. Szczegdty przepustdéw przedstawiono

na rysunkach rys. D5.5-D5.6.

Pod zjazdami indywidualnymi w km 1+136,82 i w km 1+215,11 zaprojektowano
przepusty betonowe ®600 o dtugosci L=10,00 i pochyleniu podtuznym 0,50%.

Przepusty nalezy wykonac¢ analogicznie do przepustéw ®1000 przy czym nie nalezy

ich zamulac.

7.4, ZBIORNIKI

Odbiornikiem wod opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
Zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr 48/2 i 51 w Debogoérzu. W celu zapewnienia rezerwy na wody

opadowe, zaprojektowano powigkszenie obu zbiornikow.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed
przelaniem projektuje sie by pass, dzieki ktoremu nadmiar wody bedzie kierowany
poprzez projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogorzu dz. nr 48/2 i
51. Zbiornik retencyjny w Debogodrzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznosci
przejecia wod opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego
opracowania, przy zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego

nieustannie przez 15min.

Projekt kanalizacji deszczowej, w ktérym opisano doktadny sposéb rozwigzania by

passu stanowi odrebne opracowanie branzowe.
ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika
odptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny —
174 1/s*h w ciggu 15 min wynosi 450,98m?3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15
min wynosi 777,55 m3,

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,

Zlokalizowanego na rzednej 39,63 m n.p.m. (wylot ®925) maksymalny poziom
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zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowa¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(39,13 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 777,55m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 1175m3>777,55m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkéw

minimalnych.

Zbiornik w Debogorzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem
dwoch pozioméw dna. Dolna czes¢ zbiornika ma za zadanie przejg¢ deszcz
miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu nawalnego.
Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)
— Odptywowy.
— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.
— Rzedna gornego dna: 38,13 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.
— Minimalna gtebokos¢ zbiornika: 1,00m.
— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 37,78 m

n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300I/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktory w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.

Skarpy zbiornika na catej wysokosci — tj. do poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢

materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 0,30cm na geowiOkninie separacyjnej
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I podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Skarpe pomiedzy nizszym, a wyzszym dnem
rowniez nalezy zabezpieczy¢ materacami siatkowo-kamiennymi gr. 0,30m na

geowtokninie separacyjnej i podsypce piaskowej gr. min. 20cm.

Gorne i dolne dno zbiornika na szerokosci 2,00m (w tym 0,50m pod skarpg) nalezy
rébwniez zabezpieczy¢ materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 0,30cm na

geowitdkninie separacyjnej i podsypce piaskowej gr. min. 20cm.

Geowtoknina powinna mie¢ gramature min. 200 g/m?. Siatki do materacy
gabionowych powinny by¢é z drutu o Srednicy min. 2,7mm. zabezpieczonego
antykorozyjng powtokg cynkowo-aluminiowg w ilosci min. 230 g/m?oraz dodatkowo
zabezpieczonego powtokg PVC lub poliamidowg w kolorze szarym lub zielonym
o grubosci min. 0,4 mm odporng na dziatanie mrozu i promieniowania UV. Oczka
siatki powinny mie¢ wymiary od 60mm do 80mm. Do fgczenia materacy nalezy
stosowac¢ drut o takim samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut siatki lub
zszywki ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 1520 MPa. Zaleca sie zastosowac

materace siatkowo-kamienne o wymiarach 2,00mx2,00m.

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody
i mrozu kamieni hydrotechnicznych kl. | atestowanych. Mogg to by¢é zaréwno
otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze
by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny
przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Zaleca sie stosowanie kamienia
o granulacji 85-200mm. Nie dopuszcza sie stosowania materialu kamiennego
porowatego, wapiennego, marglistego Ilub jakkolwiek podatnego na erozje

w srodowisku wodnym.

Do zbiornika zaprojektowano zjazd szeroko$ci 3,00m. w odlegtosci 2,00m od konca
Zjazdu nalezy wykona¢ odbojnice drogowe z kraweznikow betonowych
15x30x100cm wystajgcych na +12cm w celu zabezpieczenia przed zjazdem pojazdu

do zbiornika.

W celu zapewnienia obstugi technologicznej zbiornika zaprojektowano schody
skarpowe szerokosci 0,80m. Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
zelbetowych stopni o wymiarach zgodnie z rys. D12. Ponadto nalezy zapewnié
dojscie do schoddéw technologicznych poprzez utozenie jednego rzedu piyt

betonowych typu YOMB szerokos$ci 0,75m.
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Schody nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wylotu kanalizacji deszczowej, a po

przeciwnej stronie nalezy ustawi¢ metalowg barierke zabezpieczajgca.
Szczegdt schoddw i barierki przedstawiono na rys. D12.

W obszarze zbiornika nalezy wykona¢ humusowanie na gtebokos¢ 10cm.
Catos¢ umocnienia i zabezpieczenia zbiornika przedstawiono na rys. D11.2.
ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika
bezodptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny
— 174 l/s*h w ciggu 15 min wynosi 56,5m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15

min wynosi 97,5 m3,

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 73,81 m n.p.m. (wylot ®400) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(73.31 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 97,5m3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
0 pojemnosci 157m3>97,5m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkow

minimalnych.
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)
— Bezodptywowy
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 73,31 m n.p.m.
— Glebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.
— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 72,41 m

n.p.m.
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— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300Il/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.
Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Skarpy zbiornika o pochyleniu 1:1 do wysokosci 1,50m nalezy zabezpieczyc
materacami siatkowo-kamiennymi gr. 0,30m na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Skarpy na pozostatej wysokosci nalezy umocnic

darning gr. 10cm utozong na macie biodegradowalne;j.

W obrebie wylotu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie
skarp materacem siatkowo-kamiennym gr. 0,30m na szerokos¢ 2,00m od krawedzi

Scianek bocznych wylotu.

Dno zbiornika na szerokosci 2,00m (w tym 0,50m pod skarpg) nalezy réwniez
zabezpieczy¢ materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 0,30cm na geowitdkninie

separacyjnej i podsypce piaskowej gr. min. 20cm.

Geowtdknina powinna mie¢ gramature min. 200 g/m?. Siatki do materacy
gabionowych powinny byé z drutu o S$rednicy min. 2,7mm. zabezpieczonego
antykorozyjng powtokg cynkowo-aluminiowg w ilosci min. 230 g/m?oraz dodatkowo
zabezpieczonego powtokg PVC lub poliamidowg w kolorze szarym lub zielonym
0 grubosci min. 0,4 mm odporng na dziatanie mrozu i promieniowania UV. Oczka
siatki powinny mie¢ wymiary od 60mm do 80mm. Do fgczenia materacy nalezy
stosowac drut o takim samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut siatki lub
zszywki ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 1520 MPa. Zaleca sie zastosowac
materace siatkowo-kamienne o wymiarach 2,00mx2,00m.

Do wypetnienia materacy nalezy uzyc niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody
i mrozu kamieni hydrotechnicznych kl. | atestowanych. Mogg to by¢ zaréwno
otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze
by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny
przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Zaleca sie stosowanie kamienia
o granulacji 85-200mm. Nie dopuszcza sie stosowania materialu kamiennego
porowatego, wapiennego, marglistego Ilub jakkolwiek podatnego na erozje

w Srodowisku wodnym.
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Do zbiornika zaprojektowano zjazd szerokosci 3,00m. w odlegtosci 2,00m od konca
zjazdu nalezy wykona¢ odbojnice drogowe z kraweznikébw betonowych
15x30x100cm wystajgcych na +12cm w celu zabezpieczenia przed zjazdem pojazdu

do zbiornika.

W celu zapewnienia obstugi technologicznej zbiornika zaprojektowano schody
skarpowe szerokosci 0,80m. Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych

zelbetowych stopni o wymiarach zgodnie z rys. D12.

Schody nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wylotu kanalizacji deszczowej, a po

przeciwnej stronie nalezy ustawi¢ metalowg barierke zabezpieczajgca.
Szczegdt schoddw i barierki przedstawiono na rys. D12.
W obszarze zbiornika nalezy wykona¢ humusowanie na gtebokos¢ 10cm.

Ze wzgledu na bliskg lokalizacje zabudowy miejskiej zaprojektowano ustawienie
ogrodzenia uniemozliwiajgcego wtargniecie oséb nieupowaznionych na teren

zbiornika. Od strony zjazdu nalezy ustawi¢ brame wjazdowa.

Catos¢ umocnienia i zabezpieczenia zbiornika przedstawiono na rys. D11.1

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntu oraz nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami

Bilans mas ziemnych opracowano na podstawie przekroi poprzecznych zgodnie

z rysunkiem nr D9.1-D9.5.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ warstwe

humusu/ nasypéw niekontrolowanych o grubosci 0,50m.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
UL. PASKA/CHMIELNA/GRONOWA/LNIANA
Powierzchnia Povyierzc_hnia Objetosé
przekroju Srednia Odlegtos¢
Przekroj przn;ilfr(z)?gmi
wykop | nasyp |wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
1-1 8.01 7.96 | 5g4 | 5.02 25.00 145.88 125.38
2-2 3.66 207 | 584 | 286 25.00 70.88 71.38
3-3 2.01 3.64 | 189 | 3.79 25.00 47.13 94.63
44 | 176 | 393 | 155 | 482 | 25.00 38.75 120.38
5-5 1.34 570 | 155 | 554 25.00 31.13 138.50
6-6 1.15 538 | 135 | 553 25.00 32.88 138.13
7-7 1.48 567 | 171 | 6.33 25.00 42.63 158.25
88 | 193 | 699 | ;.0 (705 | 2500 41.00 176.25
9-9 1.35 7.11 1.25 | 6.59 25.00 31.13 164.63
10-10 | 114 | 606 | 135 | 545 | 25.00 33.63 136.13
11-11 | 195 | 483 | 502 | 483 | 2500 50.50 120.75
12-12 2.49 4.83 269 | 4.87 25.00 67.25 121.63
13-13 | 289 | 490 | 575 | g46 | 25.00 68.63 211.50
14-14 | 200 | 1202 | 150 |1463| 25.00 44,88 365.63
1515 | 099 | 17.23 | 585 [13.80| 25.00 21.38 344.88
16-16 | 072 | 1036 | 455 | 9.99 |  25.00 13.00 249.75
17-17 | 032 | 962 | ;10 l1080] 2500 4.38 264.63
1818 | 003 | 1155 | 902 12.06| 25.00 0.50 301.50
1919 | 001 | 1257 | g01 |13.18| 25.00 0.13 329.50
2020 | 0.00 | 13.79 | 0.00 [14.29] 25.00 0.00 357.25
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21-21

0.00

14.79

0.00 |15.22| 25.00 0.00 380.50
2222 | 000 | 1585 | g |1524| 25.00 0.00 380.88
23-23 | 000 | 1482 | 09 |1278| 25.00 2.13 319.50
2424 | 0.7 | 1074 | 405 |10.06| 25.00 26.13 251.50
2525 | 1.92 | 938 | 305 | 762 | 25.00 76.25 190.38
26-26 4.18 5.85 5.30 | 3.94 25.00 132.50 98.50
27-27 6.42 2.03 916 | 1.12 25.00 229.00 27.88
2828 | 11.90 | 020 1,451 | 920 | 25.00 412.63 5.00

29-29 | 2111 | 020 |, e, | gog 25.00 648.50 4.88

30-30 | 30.77 | 019 |4555| 020 | 25.00 830.38 5.00

81-31 | 3566 | 021 |,541 | 022 | 2500 700.13 5.38

3232 | 2035 | 022 | oc| 957 | 2500 406.13 64.13
3333 | 1244 | 491 | goo | cae | 2500 224.75 161.25
34-34 | 584 | 79 | 464 [1070| 2500 115.88 267.50
3535 | 343 | 1341 | .0 | 000 | 2500 87.13 226.63
36-36 | 354 | 472 | 360 | 811 | 25.00 89.88 202.75
87-37 | 365 | 1150 | 355 |11.83] 25.00 80.38 295.75
38-38 | 278 | 1218 | 1499 |1274| 2500 49.75 318.50
3939 | 120 | 1332 | o |1aca| 2500 32.75 339.38
4040 | 142 | 1383 | 474 11317| 2500 43.50 329.25
al-4l | 206 | 1251 1499 |1376| 25.00 49.75 344.00
4242 | 192 | 1501 | 163 |1489| 2500 40.75 37213
4343 | 134 | 1470 | 423 [1420| 2500 30.63 355.00
44-44 | 111 | 1364 | 159 |1269| 2500 39.75 317.25
jg:jg i:g; igg 155 [12.90|  25.00 38.75 322.50
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0.78 |13.93 25.00 19.50 348.25
ar4r | 053 | 1380 | 567 |1318| 25.00 16.75 329.38
4848 | 081 | 1235 | 405 (1243 2500 26.88 310.63
49-49 | 134 | 1230 | 194 |11.05| 2500 48.50 276.25
20-50 | 254 | 980 | 598 | 7.79 | 25.00 74.50 194.75
51-51 3.42 5.78 2.67 | 5.85 25.00 66.75 146.25
5252 | 192 | 592 | , o | gog | 2500 67.00 214.50
5353 | 344 | 1124 | 555 1017 25.00 131.25 254.25
5454 | 7.06 | 910 | agq| gaa | 2500 346.88 158.50
95-55 | 2089 | 358 |g3174 (338 | 2500 793.50 84.50
56-56 | 42.79 | 318 | oo | 159 | 2500 1278.63 39.75
5757 | 5950 | 000 5775|178 | 25.00 1443.63 44.50
98-58 | 9599 | 356 |5188( 363 | 2500 1297.00 90.75
59-50 | 47.77 | 3.70 | ;00| 35 25.00 1019.50 93.63
6060 | 33.79 | 379 15541 | 199 | 2500 635.13 49.63
61-61 | 17.02 | 018 | ool 141 | 9500 445,50 35.13
6262 | 18.62 | 2.63 | 1559|422 | 2500 422.13 105.50
63-63 | 1515 | 581 | cai | aes | 2500 382.63 91.88
6464 | 1546 | 154 | 1752|002 | 25.00 437.88 22.88
0565 | 1957 | 029 11490 | 071 | 25.00 372.50 17.75
66-66 | 1023 | 113 | (oo | 104 | 9500 169.38 48.38
67-67 | 332 | 274 | ,.c L cag | 9500 54.00 132.50
68-68 | 1.00 | 786 | 555 |1085| 25.00 12.88 271.13
69-69 0.03 | 1383 | 142 | g2 25.00 45.63 200.50
7070 | 362 | 221 | 4.0 | 210 | 9500 105.63 79.75
7171 | 483 | 417 | 635 | 320 | 25.00 156.63 79.88
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72-72 | 786 | 222 |41948| 195 | 2500 286.88 31.13
73-73 | 1509 | 027 |41757 1 025 | 2500 431.63 6.25
74-74 | 1944 | 023 |4,45( 530 | 25.00 361.13 132.38
7575 | 945 | 1036 | g5 10664 | 2146 104.30 571.69
76-76 | 027 | 4292 | 41, |3113| 2500 3.38 778.25
7777 | 000 | 1934 | 58 | 986 | 25.00 14.50 246.38
78-78 | 116 | 037
116 | 0.25 715 8.26 175
79-79 | 115 | 012
RAZEM : 16255.18 | 15064.57
Powierzchnia Powierzchnia . L.
. . : Objetosé
przekroju Srednia Odlegtos¢
. miedzy
Przekroj przekrojami
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
» 112 | 12.43
- 1.46 | 10.69 10.00 1455 106.90
- 179 | 8.95
- 204 | 6.21 25.00 51.00 15513
i 229 | 3.46
- 348 | 1.73 25.00 86.88 43.25
466 | 0.00
4-4
oo | ooo | 461 | 000 22.97 105.89 0.00
5-5
RAZEM : 258.32 | 305.28

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
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Powierzchnia Powierzchnia Obictosé
przekroju Srednia Odleg{osc 1€
. miedzy
Przekroj przekrojami
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
11 0.04 | 77.13
- 0.02 | 64.72 10.00 0.20 647.15
95 0.00 | 52.30
. 0.00 | 35.59 25.00 0.00 889.75
33 0.00 | 18.88
- 1.97 9.86 25.00 49.13 246.50
3.93 0.84
4-4
4.20 1.02 4.07 0.93 17.22 69.99 16.01
5-5
RAZEM : 119.32 | 1799.41
Powierzchnia Powierzchnia C
: \ : Objetosé
przekroju Srednia Odlegtogé
. miedzy
Przekroj przekrojami
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
11 15.01 0.00
- 12.35 0.03 10.00 123.50 0.25
90 9.69 0.05
- 8.29 0.10 25.00 207.25 2.50
3.3 6.89 0.15
- 5.75 0.08 25.00 143.63 1.88
4.60 0.00
4-4
4.44 . . . .
4.97 0.00 0.00 4.93 21.86 0.00
5-5
RAZEM : 496.24 | 4.63

34



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE

ul.

Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
Powierzchnia Powierzchnia S
: , . Objetosé
przekroju $rednia Odlegtosé
. miedzy
Przekroj przekrojami
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
11 9.35 1.13
- 8.96 | 0.61 10.00 89.60 6.05
9.5 8.57 0.08
= 7.69 0.04 25.00 192.25 1.00
6.81 0.00
3-3
4.02 0.00 5.42 0.00 15.65 84.74 0.00
4-4
RAZEM : 366.59 7.05
Powierzchnia Powierzchnia Sy
. . : Objetosé
przekroju srednia Odlegtosé
. miedzy
Przekroj przekrojami
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
11 11.41 241
. 11.49 | 1.21 25.00 287.25 30.13
92 11.57 0.00
- 581 | 4.65 25.00 145.25 116.13
33 0.05 9.29
- 0.03 8.44 25.00 0.63 210.88
0.00 7.58
4-4
0.00 509 0.00 6.34 12.95 0.00 82.04
5-5
RAZEM : 433.13 | 439.17
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ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

WYKOP [m3] |NASYP [m3]

ul. Paska/ Chmielna/

Gronowa/Lniana 16255,18 15064,57
ul. Pomorska - wlot lewy 258,32 305,28
ul. Pomorska - wlot prawy 119,32 1799,41
ul. Sowia 496,24 4,63
ul. Szkolna 433,13 439,17
ul. Reja 366,59 7,05
zbiornik Suchy Dwor 386,00 0,00
zbiornik Debogoérze 4180,00 0,00
SUMA 2249478 17620,11

9. ROZBIORKI

W zwigzku ze zmiang istniejgcego uktadu drogowego nalezy rozebra¢ nawierzchnie
bitumiczng ulic: Pomorskiej, Szkolnej i Reja oraz nawierzchnie z ptyt betonowych

typu YOMB ulicy Sowiej w zakresie wskazanym na planie rozbiorek.

Do rozbiérki przewidziano réowniez nawierzchnie istniejgcych chodnikéw/ ciggéw

pieszo-rowerowych, zjazddw.
Nalezy rozebrac istniejgcg wiate przystankowg zlokalizowang przy ul. Szkolnej.
Istniejgce ogrodzenie kolidujg z projektowanym u nalezy rozebra¢ i wykonaé nowe.

Szczegotowy zakres rozbiorki poszczegolnych elementdéw drogowych zostat
przedstawiony na rysunkach D8.1-D8.2 Plan rozbiorek.

10. WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
DROGOWYCH

10.1.  WYMAGANIA OGOLNE

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na

budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
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roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem;

— przed przystgpieniem do robot nalezy opracowacC projekt organizacji ruchu

(oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym);

— W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow zwigzanych z

prowadzonymi robotami;
a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru;

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

c) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej.

d) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie

trwania budowy.

e) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat

za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych.
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f) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

g) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdot i za wszelkie materiaty

I urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

h) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod.

10.2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

— warunki techniczne wykonania robdt i odbioru robot zawierajg Polskie Normy

i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robé6t podane przez Inwestora.

— wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdét, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami)

11. TYCZENIE

Linia trasowania ul. Paska/ Chmielna / Gronowa
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 1+871.462

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugosc:

Opis
PLK:
PP:
KLK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:
Cieciwa:

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr

Dtugoséé:

Opis
PLK:

Pikietaz
0+000.000
0+093.485

Wartos¢
93.485

Pikietaz
0+093.485

0+256.474

Wartos¢
26° 40' 53.7669"
350.000
162.989
9.445
161.520

Pikietaz
0+256.474
0+367.658

Wartos¢
111.184

Pikietaz
0+367.658

Wspodtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
6049571.073
6049659.532

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspétrzedne tuku

Wspobirzedna Pn
6049659.532
6049772.742
6049820.300

Parametry tuku

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna;
Kierunek:

Wspodtrzedne stycznej

Wspobirzedna Pn
6049820.300
6049930.453

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspoétrzedne tuku

Wspéirzedna Pn
6049930.453

Wspobtrzedna Wsch
6530385.487
6530415.725

Wartosc¢
N 18° 52' 19.8095" E

Wspotrzedna Wsch
6530415.725
6530084.541
6530431.294

Wartos¢
W LEWO

83.000
9.707
N 05° 31' 52.9261" E

Wspoétrzedna Wsch
6530431.294
6530416.187

Wartos¢
N 07° 48' 33.9574" W

Wspotrzedna Wsch
6530416.187
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PP: 6049522.817 6527444.010
KLK: 0+478.088 6050039.558 6530399.172
Parametry tuku
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Kat delta: 02° 06' 32.6471" Typ: W LEWO
Promien: 3000.000
Dtugos¢: 110.431 Styczna: 55.222
Strzatka: 0.508 Sieczna: 0.508
Cieciwa: 110.424 Kierunek: N 08° 51' 50.2809" W
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspobtrzedna Wsch
Poczatek: 0+478.088 6050039.558 6530399.172
Koniec: 0+688.862 6050247.181 6530362.867
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 210.773 Kierunek: N 09° 55' 06.6045" W
Wspdirzedne tuku
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
PLK: 0+688.862 6050247.181 6530362.867
PP: 6050126.608 6529673.329
KLK: 0+877.564 6050426.465 6530305.852
Parametry tuku
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Kat delta: 15° 26' 43.7038" Typ: W LEWO
Promienh: 700.000
Dtugosé: 188.702 Styczna: 94.927
Strzatka: 6.349 Sieczna: 6.407
Cieciwa: 188.131 Kierunek: N 17° 38' 28.4563" W
Wspdirzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoéitrzedna Wsch
Poczatek: 0+877.564 6050426.465 6530305.852
Koniec: 1+332.354 6050837.416 6530111.035
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé¢: 454.790 Kierunek: N 25° 21' 50.3082" W

Wspoétrzedne tuku
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Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
PLK: 1+332.354 6050837.416 6530111.035
PP: 6050901.671 6530246.576
KLK: 1+579.966 6051041.910 6530193.351
Parametry tuku
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Kat delta: 94° 34' 51.3152" Typ: W PRAWO
Promienh: 150.000
Dtugosc¢: 247.612 Styczna: 162.499
Strzatka: 48.258 Sieczna: 71.147
Cieciwa: 220.441 Kierunek: N 21° 55' 35.3494" E
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
Poczatek: 1+579.966 6051041.910 6530193.351
Koniec: 1+611.193 6051052.990 6530222.546
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 31.227 Kierunek: N 69° 13' 01.0070" E
Wspébtrzedne tuku
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
PLK: 1+611.193 6051052.990 6530222.546
PP: 6051146.484 6530187.063
KLK: 1+755.509 6051169.778 6530284.312
Parametry tuku
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Kat delta: 82° 41' 14.1424" Typ: W LEWO
Promien: 100.000
Dtugo$c: 144.316 Styczna: 87.987
Strzatka: 24.924 Sieczna: 33.198
Cieciwa: 132.115 Kierunek: N 27° 52'23.9358" E
Wspétrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
Poczatek: 1+755.509 6051169.778 6530284.312
Koniec: 1+871.462 6051282.541 6530257.302
Parametry stycznej
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Dtugosé: 115.953 Kierunek: N 13° 28' 13.1354" W
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Linia trasowania ul. Pomorska — wlot lewy
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+097.970

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugoéé:

Opis
PLK:
PP:
KLK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:
Cieciwa:

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugo$c:

Pikietaz
0+000.000
0+031.872

Wartos¢
31.872

Pikietaz
0+031.872

0+086.691

Wartosé
10° 28' 10.5263"
300.000
54.819
1.251
54.742

Pikietaz
0+086.691
0+097.970

Wartos¢
11.279

Wspoirzedne stycznej

Wspoébirzedna Pn
6051282.541
6051287.735

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspétrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
6051287.735
6051583.725
6051301.547

Parametry tuku

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Wspodtrzedne stycznej

Wspéirzedna Pn
6051301.547
6051305.377

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspotrzedna Wsch
6530257.301
6530225.855

Wartos¢
N 80° 37' 15.1425" W

Wspotrzedna Wsch
6530225.855
6530274.745
6530172.884

Wartosc¢
W PRAWO
27.486
1.256

N 75° 23' 09.8793" W

Wspoéitrzedna Wsch
6530172.884
6530162.275

Wartos¢
N 70° 09' 04.6162" W

Linia trasowania ul. Pomorska — wlot prawy
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+092.218

Opis
Poczatek:

Pikietaz
0+000.000

Wspoitrzedne stycznej

Wspéirzedna Pn
6051282.541

Wspotrzedna Wsch
6530257.301
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ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
Koniec: 0+029.539 6051291.648 6530285.401
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 29.539 Kierunek: N 72° 02' 38.1732" E
Wspodtrzedne tuku
Opis Pikietaz Wspoirzedna Pn Wspotrzedna Wsch
PLK: 0+029.539 6051291.648 6530285.401
PP: 6051148.954 6530331.644
KLK: 0+072.597 6051298.902 6530327.695
Parametry tuku
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Kat delta: 16° 26' 50.2475" Typ: W PRAWO
Promienh: 150.000
Dtugos¢: 43.059 Styczna: 21.679
Strzatka: 1.542 Sieczna: 1.558
Cieciwa: 42.911 Kierunek: N 80° 16' 03.2970" E
Wspdirzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
Poczatek: 0+072.597 6051298.902 6530327.695
Koniec: 0+092.218 6051299.418 6530347.309
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé¢: 19.621 Kierunek: N 88° 29' 28.4207" E

Linia trasowania ul. Lniana
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+057.148

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugosé:

Pikietaz
0+000.000
0+057.148

Wartos¢
57.148

Wspodirzedne stycznej

Wspobirzedna Pn
6051282.541
6051338.788

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspoéitrzedna Wsch
6530257.302
6530247.193

Wartos¢
N 10° 11' 17.4647" W
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PIN KONCEPT Sp. z o0.0.

Sp.

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

Linia trasowania ul. Reja
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+065.649

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugosc:

Opis
PLK:
PP:
KLK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugoéé:
Strzatka:
Cieciwa:

Opis
Poczatek:
Koniec:

Parametr
Dtugo$c:

Pikietaz
0+000.000
0+009.053

Wartos¢
9.053

Pikietaz
0+009.053

0+061.638

Wartos¢
20° 05' 10.1376"
150.000
52.585
2.298
52.317

Pikietaz
0+061.638
0+065.649

Wartos¢
4.011

Wspoitrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
6049571.073
6049577.908

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspoétrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
6049577.908
6049479.565
6049610.825

Parametry tuku

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Wspodirzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
6049610.825
6049612.766

Parametry stycznej

Parametr
Kierunek:

Wspobtrzedna Wsch
6530385.487
6530379.552

Wartosc¢
N 40° 58' 00.1977" W

Wspobtrzedna Wsch
6530379.552
6530266.288
6530338.889

Wartos¢
W LEWO

26.565
2.334
N 51° 00" 35.2665" W

Wspotrzedna Wsch
6530338.889
6530335.379

Wartosc¢
N 61° 03' 10.3353" W

Linia trasowania ul. Sowia
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+0.79.927

Opis
Poczatek:
Koniec:

Pikietaz
0+000.000
0+013.367

Wspodtrzedne stycznej

Wspéirzedna Pn
6049571.073
6049568.327

Wspotrzedna Wsch
6530385.487
6530398.569
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ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. 80-180 Gdansk
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 13.367 Kierunek: S 78° 08'47.0539" E
Wspodtrzedne tuku
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
PLK: 0+013.367 6049568.327 6530398.569
PP: 6049715.128 6530429.380
KLK: 0+054.486 6049565.467 6530439.460
Parametry tuku
Parametr Wartosé¢ Parametr Wartos¢
Kat delta: 15° 42' 23.4793" Typ: W LEWO
Promienh: 150.000
Dtugos¢: 41.120 Styczna: 20.690
Strzatka: 1.407 Sieczna: 1.420
Cieciwa: 40.991 Kierunek: S 85° 59' 58.7936" E
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspobitrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
Poczatek: 0+054.486 6049565.467 6530439.460
Koniec: 0+062.766 6049566.024 6530447.721
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 8.280 Kierunek: N 86° 08' 49.4668" E
Wspétrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspéirzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
Poczatek: 0+062.766 6049566.024 6530447.721
Koniec: 0+079.927 6049568.085 6530464.757
Parametry stycznej
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Dtugoséé: 17.161 Kierunek: N 83° 06' 06.7781" E

Linia trasowania ul. Szkolna

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+087.951

Opis
Poczatek:
Koniec:

Pikietaz
0+000.000
0+047.861

Wspodtrzedne stycznej

Wspobtrzedna Pn
6049571.073
6049523.212

Wspotrzedna Wsch
6530385.487
6530385.684
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ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. 80-180 Gdansk
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 47.861 Kierunek: S 00° 14' 07.7076" E
Wspodtrzedne tuku
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
PLK: 0+047.861 6049523.212 6530385.684
PP: 6049524.445 6530685.681
KLK: 0+063.533 6049507.549 6530386.157
Parametry tuku
Parametr Wartosé¢ Parametr Wartosé
Kat delta: 02° 59' 35.0853" Typ: W LEWO
Promienh: 300.000
Dtugos¢: 15.672 Styczna: 7.838
Strzatka: 0.102 Sieczna: 0.102
Cieciwa: 15.670 Kierunek: S 01° 43' 55.2502" E
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
Poczatek: 0+063.533 6049507.549 6530386.157
Koniec: 0+087.951 6049483.170 6530387.533
Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Dtugosé: 24.418 Kierunek: S 03°13'42.7929" E

Niweleta ul. Paska/ Chmielna / Gronowa
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 1+871.462

Punkt przeciecia

stycznych

Pias | Togina | Macheme  Dugose ke
1 | 0+000.000 78.135 -1.998 % 0.000
2 | 0+055.000 77.036 -2.800 % 48.068
3 | 0+225.000 72.276 -0.600 % 175.942
4 | 0+770.000 69.006 -2.200 % 79.983
5 | 0+900.000 66.146 -0.498 % 51.061
6 | 1+440.000 63.459 -2.700 % 132.098
7 | 1+710.335 56.160 -8.000 % 42.270
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PIN KONCEPT Sp. z o.0. Sp. K.

Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

8 | 1+837.000 46.027 -3.000 % 14.952
9 | 1+850.000 45.637 2.000 % 9.998
10 @ 1+871.462 46.066
Niweleta ul. Pomorska — wlot lewy
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+097.970
Punkt przeciecia g Rzedna Nachylenie Dtugosé tuku
Pikietaz e o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1 | 0+000.000 45,941 -2.000 % 0.000
2 | 0+020.000 45.541 0.802 % 11.207
3 | 0+083.000 46.046 2.150 % 20.213
4 | 0+097.970 46.368
Niweleta ul. Pomorska — wlot prawy
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+092.218
Punkt przeciecia i g Rzedna Nachylenie Dtugosé tuku
Pikietaz o o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1 | 0+000.000 46.202 -2.000 % 0.000
2 | 0+015.000 45.902 -3.000 % 0.000
3 | 0+030.000 45.452 -5.950 % 17.663
4 | 0+075.500 42.745 0.600 % 19.629
5 | 0+092.218 42.845
Niweleta ul. Lniana
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+057.148
Punkt przeciecia P Rzedna Nachylenie Diugos¢ tuku
Pikietaz A o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1 | 0+000.000 46.061 -2.000 % 0.000
2 | 0+020.000 45.661 -3.000 % 0.000
3 | 0+039.864 45.066 5.250 % 0.000
4 | 0+057.148 45,973

Niweleta ul. Reja
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Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+065.649

Punkt przeciecia e Rzedna Nachylenie Dtugosé¢ tuku
Pikietaz o . o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1  0+000.000 78.246 -2.000 % 0.000
2 | 0+017.000 77.906 1.300 % 6.599
3 | 0+065.649 78.539
Niweleta ul. Sowia
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+079.927
Punkt przeciecia (s es Rzedna Nachylenie Dlugos¢ tuku
Pikietaz e o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1  0+000.000 78.121 -2.000 % 0.000
2 | 0+029.000 77.541 -1.600 % 0.000
3 | 0+062.766 77.001 -1.327 % 0.000
4 | 0+079.927 76.773
Niweleta ul. Szkolna
Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000 do 0+087.951
Punkt przeciecia i s Rzedna Nachylenie Dtugosé tuku
Pikietaz A o
stycznych (m) wyjsciowe (%) (m)
1  0+000.000 78.239 -2.000 % 0.000
2 | 0+020.000 77.839 0.500 % 7.498
3 | 0+087.951 78.178
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CZESC RYSUNKOWA
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PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

ORIENTACJA - RYS. D1

PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 - RYS. D2.1-D2.4
PROFIL PODLUZNY W SKALI 1:100/1000 - RYS. D3.1

PROFIL PODLUZNY W SKALI 1:50/500 - RYS. D3.2-D3.3
PRZEKROJE NORMALNE W SKALI 1:100 — RYS. D4.1-D4.2
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE W SKALI 1:20 —RYS. D5.1
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — WPUSTY W SKALI 1:20 — RYS. D5.2

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — BARIERKA CHODNIKOWA W SKALI 1:20 - RYS. D5.3
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — WYLOT Z UMOCNIENIEM ROWOW W SKALI 1:20 — RYS. D5.4
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - PRZEPUSTY W SKALI 1:50 — RYS. D5.5-D5.6

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — ZJAZD INDYWIDUALNY W SKALI 1:100 - RYS. D5.7

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE - PRZYSIADAK W SKALI 1:20 - RYS. D5.8

PLAN WARSTWICOWY W SKALI 1:500 - RYS. D6.1-D6.3
PLAN TYCZENIA W SKALI 1:500 - RYS. D7.1-7.3
PLAN ROZBIOREK W SKALI 1:500 — RYS. D8.1-D8.2
PRZEKROJE POPRZECZNE W SKALI 1:200 —-RYS. D9.1-D9.5
PROFILE PODLUZNE ZJAZDOW W SKALI 1:50/500 —RYS. D10.1-D10.3
SZCZEGOL ZBIORNIKA W SUCHYM DWORZE W SKALI 1:100 /1:50 - RYS.D11.1
SZCZEGOL ZBIORNIKA W DEBOGORZU W SKALI 1:200 /1:50 - RYS. D11.2

SZCZEGOL. SCHODOW TECHNOLOGICZNYCH DO OBStUGI ZBIORNIKOW W SKALI 1:20 — RYS. D12
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