PRZEKROJ A - A
(m)

Warstwa wigzgca z BA AC16W grub. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 20,0 cm

Grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 grub. 10,0 cm

Warstwa wigzgca z BA AC16W grub. 5 cm

N 7

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem
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Obrzeze betonowe 8x30x100 A |
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm
tawa z betonu C 12/15 z oporem Kraweznik betonowy 15x30x100
Kostka betonowa z fazg grub. 6¢cm - kolor szary Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm tawa z betonu C 12/15 z oporem
Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziar.grub. 10 cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100

Obrzeze betonowe 8x30x100
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Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem

Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazg grub. 6¢cm - kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziar.grub. 10 cm
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Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 20,0 cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 grub. 10,0 cm

Kraweznik betonowy 15x22x100

Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 12x25x100

Kostka betonowa z fazg grub. 6cm - kolor szary

Kraweznik betonowy 15x22x100

Kraweznik betonowy 12x25x100

Podsypka cement. -

piaskowa 1:4 grub. 5cm Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem

tawa z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa grub. 8cm

Kostka betonowa z fazg grub. 8 cm - kolor grafitowy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Piasek stabilizowany cementem C 3/4 grub. 10 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 Podbudowa z chudego betonu MPa 6-9 grub. 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziar.grub. 10 cm ¢ y Warstwa odcinajgca z piasku srednioziar.grub. 15 cm
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm
] tawa z betonu C 12/15 z oporem
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Betonowe korytko odwadniajgce o wym.: 60x15x33 . ’ ’ Podsypka cement. - piaskowa
. Podsypka cement. - piaskowa -
Betonowe korytko odwadniajgce o wym.: 60x15x33 : 1:4 grub. 3cm
1:4 grub. 3em tawa z betonu C12/15
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub 10,0 cm d

Podsypka cement. - piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem

Kostka betonowa z fazg grub. 8 cm - kolor grafitowy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu MPa 6-9 grub. 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziar.grub. 15 cm

Inwestor Gmina Kleczew, Plac Kosciuszki 5, 62-540 Kleczew
Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek

Nazwa Gmina Kleczew w zakresie budowy chodnika i oéwietlenia | stadium | PW
obiektu ulicznego energooszczednego.
Tresc nrrys. 2

resc PRZEKROJE NORMALNE
rysunku skala 1:50
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis branza |drogowa
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski WKP/0372/200D/18 data X1.2019




