INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie

budowy chodnika i o§wietlenia ulicznego energooszczednego.

INWESTOR: Gmina Kleczew

LOKALIZACJA: Dzialka o nr ewidencyjnym 291/4, 292 obreb geodezyjny Stawoszewek.

Listopad 2019 r Projekt opracowat



CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120.p0z.1126/.

-  RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r w spr.Bezpieczentwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz .U. Nr
13,p0z.93/

- RMPiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

- RMPiPS z dn. 08.12.1994r w spr. Wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm 1 Norm Branzowych dot. Bezpieczenstwa i higieny
pracy /Dz.U.Nr 37, poz.138/

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Projekt zagospodarowania terenu

2. Inwestor: Gmina Kleczew
Lokalizacja: Dzialka o nr ewidencyjnym 291/4, 292 obreb geodezyjny Stawoszewek
4 Zakres i kolejnosc¢ robot catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje:
= roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robot
= roboty rozbidorkowe
= wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy
= ustawienie kraweznikdéw 1 obrzezy betonowych
= wykonanie warstwy odcinajacej pod chodnik i zjazdy
= wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik
= wykonanie podbudowy z chudego betonu pod zjazdy
= wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z betonowej kostki brukowej
= profilowanie poboczy

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

» dostawa materiatow na teren budowy i manewry $rodkow transportowych przy ich
za 1 wyladunku

= zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu budowlanego (koparki,
spycharki, réwniarki, walce, samochody samowytadowcze itp ..)

= zagrozenie zwigzane z robotami wykonywanymi w sasiedztwie przewodow
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych

* niebezpieczenstwo przy mechanicznych i rgcznych robotach ziemnych, szczegodlnie
podczas wykonywania wykopow

= zagrozenie przy uktadaniu kraweznikow (np. mozliwos$¢ upuszczenia na konczyny
dolne)

= zagrozenie podczas docinania kostki brukowej, kraweznikoéw



= niezachowanie ostroznos$ci podczas pracy sprzetu
= zagrozenia wystepujace z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich

jak: rekawice, nakolanniki, obuwie i1 odziez robocza, kaski itp.

6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawg w/s bhp

a.

b.

instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisOw przy korzystaniu ze sprzetu przed
przystapieniem do robéot budowlanych na placu budowy.

W czasie trwania robot przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy przed
rozpoczgciem robot, w czasie ktérego nalezy omowic sposob prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Dokumentowac szkolenia pracownikOw na pismie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia sprawne, posiadajace
aktualne atesty

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez robocza i ochronng / kaski, rekawice ochronne/

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia:

g.
h.

zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb
ratowniczych, wykazu numerow telefonow i adresow najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz srodkow

1 urzadzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze /gasnice
proszkowe, hydranty, koce gasnicze/

Nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Te drogi musza by¢ w kazde;j
chwili dostgpne.

8. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwosci dla dziatki sasiedniej:

nie wystepuje

9. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane 1 wpis
do Polskiej I1zby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
umiescic tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy



