SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

| min. 5D —min. SDﬁ

rura PE

Oznaczenia

2. Zawor antyskazeniowy typ BA @40 mm
3. Zawor kulowy @40 mm

4. Filtr skosny @40 mm

5. Zawor kulowy ze spustem @40 mm

1. Wodomierz skrzydetkowy klasy C JS 32 DN32

Uwaga:

Zestaw wodomierzowy montowac¢ na konsoli

Budowa siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne polegajacej

na budowie budynku administracyjnego i budynku STADIUM:
NAZWA garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz PROJEKT
INWESTYCJI budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika WYKONAWCZY
przeciwpozarowego o facznej pojemnosci 200m3, budowa
zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowujacego o
pojemnosci do 100m3, budowa przytacza wodociggowego,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz, doziemna
instalacja oswietlenia zewnetrznego,doziemna
policznikowa instalacja elektroenergetyczna
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