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Zbiornik retencyjno - odparowujgcy o pojemnos$ci 100m3 nalezy wykona¢ w formie monolitycznej - zelbetowej. Ptyte denng o grubosci 25cm nalezy
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ogrodzenie h=1,/m

furtka szer. Zx100cm
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PRZEKROS 1—1

ogrodzenie h=1,/m

wykonac na gtebokosci -3,5m w stosunku do poziomu terenu o rzednej 504,20m n.p.m. Sciany o nachyleniu 60 ° wykonaé o grubo$ci 25cm do poziomu
terenu - rzedna 504,20m n.p.m. z przegrubieniem o gtebokosci 1,2m jak na ponizszym rysunku, w ktérym od strony budynku administracyjnego
lokalizuje sie rure przepustowg PVC @315 mm. Zbiornik wykonac z betonu klasy C30/37 W8, zbrojony stalg klasy A-llin (B500SP). Zbiornik zbrojony
W celu zabezpieczenia zbiornika przed dostepem oséb niepowotanych projektuje sie ogrodzenie stalowe o wysokos$ci 1,7m oraz furtke 2-skrzydiowg o
szerokos$ci 2x100cm.

dwoma siatkami pretéw (dolna i gérna) w rozstawie @12 co 20cm, otulina dolna i gérna gr. 5cm. W ptaszczyznach pionowych $cian Zelbetowych

zbiornika nalezy wykona¢ zbrojenie strzemionami trapezowymi &8 co 20cm.
UWAGA! W okresach deszczowych zbiornik nalezy opréznia¢ za pomocg wozéw asenizacyjnych w celu uniknigcia przepetniena.

projektowany zbijornik na wody

deszczowe o poj. 100mJ3
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Jednostka projektowa:

Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/C/9A
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Temat:

504,.20m n.p.m. FVC 2315 mm
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Budowa siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne polegajacej na
budowie budynku administracyjnego i budynku garazowego wraz z
instalacjami wewngtrznymi oraz budowie parkingu, budowie
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o tacznej pojemnosci
200m3, budowa zbiornika nadziemnego
retencyjno-odparowujacego o pojemnosci do 100m3, budowa
przytacza wodociggowego, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej,
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz, doziemna
instalacja oswietlenia zewnetrznego,doziemna policznikowa
instalacja elektroenergetyczna
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\\4 Lokalizacja inwestycji:
\ Jednostka ewidencyjna: 180108_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski,
dz. nr ew. 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 561 , obr. Ustjanowa

/\\J4 Gdrna Ustjanowa Gdrna, gm. Ustrzyki Dolne
\ p Inwestor:

/ @ ‘ PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne
\\ ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
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mgr inz. arch. Pawet Rawski




