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LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65 /
Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 44 75 93 96 45

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
80
45° 45°
120
160
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=45%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.7 20.0 19.1 20.4 20.7 18.7 20.0 19.1 20.4 20.7
3H [ 203 21.5 20.7 21.8 222 20.3 21.5 20.7 21.8 222
4H | 21.0 221 21.4 224 228 21.0 22.1 214 224 228
6H [ 21.5 22.5 21.9 229 23.3 21.5 225 21.9 229 23.3
8H [ 21.7 227 221 23.1 23.5 21.7 227 22.1 23.1 23.5
12H | 219 228 223 23.2 23.7 21.9 228 22.3 23.2 23.7
4H 2H [ 194 20.5 19.8 20.9 21.3 19.4 20.5 19.8 20.9 21.3
3H [ 21.2 22.1 21.6 22.5 23.0 21.2 221 21.6 22.5 23.0
4H | 22.0 228 224 23.2 23.7 22.0 228 224 23.2 23.7
6H [ 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3 22,6 234 23.1 23.8 24.3
8H [ 22.9 23.6 23.4 24.1 24.6 229 23.6 234 24.1 24.6
12H | 23.1 23.8 23.6 24.2 24.8 23.1 23.8 23.6 24.2 24.8
8H 4H | 223 23.0 228 234 24.0 223 23.0 228 23.4 24.0
6H [ 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7
8H [ 235 24.0 24.0 24.5 25.1 23.5 24.0 24.0 24.5 25:1
12H [ 23.8 24.3 244 24.8 25.4 23.8 24.3 244 24.8 25.4
12H 4H | 22.3 229 228 23.4 24.0 223 229 228 23.4 24.0
6H [ 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8
8H [ 23.6 24.1 24.2 24.6 25.2 23.6 24.1 24.2 24.6 25.2
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty 35 36
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5600Im Catkowity strumiert éwietiny

F
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Klatka schodowa - parter / Podsumowanie

T520m
T4.90
| 1385
1355
[ ] 12325
[ 1295
50= 1
——\ __2.35
— 150 2.05
\ [ 1175
200 11.45
T1.16
To.30
L i i i OOO
0.00 0.80 225m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 89 0.68 230 0.008
Podtogi (71) 30 56 0.22 540 /
Sufity (6) 70 74 14 289 /
Sciany (7) 60 141 1.54 792 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 2520 5600 68.0

AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65 (1.000)
W sumie: 5040W sumie: 11200 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.70 W/m? = 14.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.71 m?)

F
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Klatka schodowa - parter / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T520m

@ T4.44

@ To.73

L i 'l { ] OOO
0.00 0.53 112 225m
Skala 1: 36
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 2 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
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Klatka schodowa - parter / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T520m

@ Ta59

@ T2.51

~0.00

0.00 054 1.07 170 225m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 Powierzchnia spocznika na .
pionowa
parterze
> Powierzchnia wejscia do klatki .
) pionowa
schodowe]
3 Powierzchnia ciggu schodéw od .
Y pionowa
wejscia na parter
4 Powierzchnia ciggu schodéw z .
o pionowa
parteru na | potpietro
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 136

Siatka

16 x 16

16 x 32

8x 16

32x8

Min. [Ix]

33

m min

[1X] [IX]

152 128

187 117

123 111

98 33
Maks. [Ix]
225

max

[Ix]
165

225
142

175

Emin / Em
0.24

Skala 1: 60

Emin / Emin /
Em Emax
0.847 0.779
0.627 0.520
0.901 0.778
0.331 0.186

min/E

max

0.14

F
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Klatka schodowa - pietro / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T520m

@ T4.22

@ To0.63

L 'l i i OOO
37.33 38.46 39.59 m
Skala 1: 36
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
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Klatka schodowa - pietro / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T520m

@ Ta.40

@ @ T232

@ To.56

1 4 i -_O'OO
37.33 38.46 39.59 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

Powierzchnia spocznika na pionowa 16 x 16

pietrze

> Pgw!erzchnla spocznika na pionowa 16 x 8
poétpietrze

3 Pgw_lerzchnla_0|agu schodéw z pionowa 8 x 32
pétpietra na pietro

4 Powierzchnia ciggu schodéw z pionowa 8 x 32

pietra na drugie pétpietro
Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 4 123 91

m

[Ix]
138
119
112

115

Maks. [Ix]
154

min

[Ix]
117

100
91

96

max

[Ix]
154

134
140

144

Emin / Em
0.74

Skala 1: 60

Emin / Emin /
Em Emax
0.850 0.761
0.839 0.745
0.809 0.651
0.836 0.669

min/E

max

0.59
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Klatka schodowa - Il pietro / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T520m

@ T4.30

@ To.66

L I i i OOO
79.73 80.87 81.98 m
Skala 1: 36
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 2 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
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Klatka schodowa - Il pietro / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

®

®

4.40

2.33

[ 0.56

. 0.00

79.73 80.30 80.90

Lista powierzchni obliczeniowych

81.98 m

T520m

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1 P_OW|erzchn|a spocznika na ll pionowa 16 x 16
pietrze
> Pgw_lerzchnla spocznika na ll pionowa 16 x 8
poétpietrze
3 Pgw_lerzchnla ciggu schodéw z pionowa 8 x 32
pétpietra na Il pietro
Podsumowanie wynikéw
Typ Srednia [Ix] Min. [IX]
pionowa 125 98

m min

[1X] [IX]

139 122

111 98

115 102
Maks. [Ix]
152

max

[Ix]
152

118

130

Emin / Em
0.79

Skala 1: 60

Emin / Emin /
Em Emax
0.876 0.800
0.884 0.834
0.885 0.786

in/E

max

0.65

.
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