Istniejgce dojscie utwardzone
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Istniejgce dojscie utwardzone

1) ZASTOSOWAC UCHWYTY DACHOWE DLA DRUTU Fe/Zn fi 8 mm ROZMIESZCZONE CO 1 m LUB ZWODY POZIOME NAPREZANE

2) PRZY WYKONYWANIU POLACZEN SKRECANYCH ZASTOSOWAC OSPRZET DLA DRUTU Fe/Zn fi 8 mm
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3) DO ZWODOW NA DACHU PODYACZYC WSZYSTKIE WYSTAJACE ELEMENTY JAK: RURY WENTYLACYUNE | KOLNIERZE OKIEN DACHOWYCH
4) PRZY KOMINACH ZAINSTALOWAC ZWODY PIONOWE WYSTAJACE CO NAJMNIEJ 50 cm PONAD KOMIN

PRZEWODY ODPROWADZAJACE PROWADZIC POD TYNKIEM W RURACH OCHRONNYCH

6) ZtACZA KONTROLNE UMIESCIC W OBUDOWIE DO Z¢ACZ KONTROLNYCH ZLICOWANYCH Z ELEWACJA BUDYNKU

— ZWODY DRUT Fe/Zn fi 8 mm

_— — ISTNIEJACY UZIOM OTOKOWY PLASKOWNIK Fe/Zn

— POLACZENIE SKRECANE
— POLACZENIA SPAWANE
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/\ — ZWOD PIONOWY Fe/Zn fi 10 mm

$ — ZtACZE KONTROLNE
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Biuro projektowe AGBAST
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