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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

¢ mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

¢ projekt zagospodarowania terenu branzy drogowe;j,

¢ warunki techniczne znak: WGR.7077.2.6.2018.AK-P z dn. 10.07.2018r wydane przez
Gming Tuchola;

¢ Decyzja nr GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.SJ z dn. 13.09.2018r wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

¢ Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 03.10.2018r w sprawie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu — znak: ZU.6630.253.2018;

¢ normy i wytyczne branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia i kanalizacji deszczowej dla
inwestycji:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera (droga
gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
Szczegdlowy zakres opracowania obejmuje:
* projekt sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem i uktadem podczyszczania wdd
opadowych i roztopowych oraz odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do

projektowanego, podziemnego zbiornika retencyjno-rozsaczajacego.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Ze wzgledu na brak w ulicach terenie istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do podziemnego zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego. Przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do ziemi (poprzez
zbiornik retencyjno-rozsaczajacy) dokonane zostanie ich podczyszczenie w separatorze

substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

Rozwigzanie  projektowe  jest zgodne z  warunkami  technicznymi  znak:

WGR.7077.2.6.2018.AK-P z dn. 10.07.2018r wydanymi przez Gmin¢ Tuchola.

3.1.Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej (rurociggi gtéwne) zaprojektowano rur i ksztattek z PP. System rur
kanalizacyjnych z PP produkowany w zakresie §rednic DN/OD315 i w klasie sztywnosci SN10.
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Rury do kanalizacji zewnetrznej o barwie pomaranczowo-brazowej o gladkiej powierzchni
zewnetrzne] 1 wewnetrznej. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych laczone sa
pomigdzy soba oraz z rurami gladko$ciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym
umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztaltki musza
by¢ ze sobag kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Przykanaliki kanalizacji deszczowej (podtaczenia wpustdw deszczowych) zaprojektowano rur i
ksztattek z PVC. System rur kanalizacyjnych z PVC-U produkowany w zakresie S$rednic
DN/OD200 i w Kklasie sztywnosci SN8. Rury do kanalizacji zewnetrznej o barwie
pomaranczowo-brazowej o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewngetrznej. Wszystkie rodzaje
rur i ksztaltek kanalizacyjnych taczone sg pomigdzy soba oraz z rurami gtadkoSciennymi
poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierScieniowa uszczelka z elastomeru.
Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztaltki musza
by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na r6znice w tolerancji wykonania).

Kanaly uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie
z instrukcja montazu producenta rur. Po ulozeniu wykona¢ préby szczelno$ci wg punktu

niniejszego opisu.

3.2. Obliczenia i dobor zbiornikéw retencyjno rozsaczajacych

Obliczenie ilo$ci deszczu nawalnego

Suma opadéw atmosferycznych wg map IMGW z 5-ci ostatnich lat (http://old.imgw.pl/klimat/)

dla miejscowosci Tuchola:

¢ Rok 2013 — 600mm
¢ Rok 2014 — 550mm
¢ Rok 2015 — 400mm
¢ Rok 2016 — 500mm
¢ Rok 2017 — 800mm

Srednia suma opadéw rocznych z 5-lecia:
¢ H=570mm

Warto$¢ prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p:
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¢ (dla kolektoréw lub kanatéw bocznych przy spadkach terenu powyzej 2% drog
zamiejskich) - p=20%

Wartos$c¢ statej A dla rocznej sumy opadéw H i prawdopodobiefistwa deszczu miarodajnego p:

¢ A=804

Czas miarodajny deszczu t zaktada si¢ réwny czasowi koncentracji terenowej (tab.3 normy PN-
S-02204:1997):
¢ t=1200s

Natezenie miarodajne opadu deszczu q:

¢ q=15.347*%(A/(t10,667)) = 109,0 I/s

Obliczenia zlewni zredukowanej

Lp. | Zlewnia Pow.[m2] | Wsp. | Pow. zred. [ha]
1 |Jezdnia z kostki betonowej 3687,70| 0,85 0,313
2 | Progi zwalniajace z kostki betonowe;j 27,00 0,85 0,002
3 | Zjazdy z kostki betonowej 772,50 0,85 0,066
4 | Miejsca postojowe z ptyt azurowych 524,90| 0,60 0,031
5 | Chodniki z kostki betonowe;j 305,70| 0,85 0,026
6 |Zielen 5625,70| 0,15 0,084

L.acznie 0,523

Powierzchnia zredukowana zlewni Fzred. = 0,523ha

Na potrzeby obliczen zrzutu godzinowego do zbiornika i doboru urzadzen podczyszczajacych
zalozono natezenie deszczu nawalnego q=150[l/s*ha] i czas trwania deszczu 1200s

e Q=F*q=0,523*150= 78,45 l/s

e Quaxn= Q*t/1000 = 78,45%1200/1000 = 94,14 m*/h

3.3. Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace

Dobrano zbiornik rozsaczajacy jednowarstwowy o wymiarach BxLxH 4,8x39,6x0,6m i
pojemnosci wodnej 108m3. Zbiornik utozony jest ze skrzynek o wymiarach pojedynczej
skrzynki 1,2x0,6x0,6 m. Sama skrzynka produkowana jest metoda wtrysku z PP i posiada
budowe azurowa, pelng (posiada zintegrowane dno). Pojemnos¢ efektywna skrzynki wynosi:
Skrzynka typ 1 — 410 dm3 , a Skrzynka typ 2 — 413 dm3. Caly zbiornik owinigty jest
geowtokning, odpowiednio dobrang przez producenta.
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Skrzynki Typ 1 utozone sg w taki sposob, aby zostaty utworzone kanaty inspekcyjne na calej
dtugosci zbiornika. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch rzedéw skrzynek Typ 1 - na skrajnych
dtuzszych bokach zbiornika. Kanatl inspekcyjny w skrzynkach tworzacych rzgdy do inspekcji
CCTV i czyszczenia o $rednicy min. 500 mm ma mozliwo§¢ prowadzenia inspekcji kazdym
sprzetem CCTV przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przegladéw
instalacji a takze czyszczenia w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Przewiduje si¢ wykonanie 1 szt studzienki kontrolnej dostepowej DN600 nad kazdym rzgdem
skrzynek Typ 1.

Podtaczenie do zbiornikéw wykonane jest za pomoca kroc¢ca DN 315, bezposrednio do kanatu
skrzynki, bez jakichkolwiek redukcji, przewezen czy ograniczen przeptywu spowodowanych
np. Scianka skrzynki.

Dla sprawnego napelniania i opr6zniania , zbiornik powinien by¢ wyposazony w odpowiednia
ilos¢ odpowietrzen (1x Dnl110) wyprowadzonych nad teren min 0,5m i zakonczonych
kanalizacyjnym kominkiem wentylacyjnym.

System posiada aprobat¢ techniczng / krajowa opini¢ techniczng ITB i IBDiM, czyli ma
mozliwos$¢ zabudowy pod terenami obcigzonymi ruchem drogowym do SLW60.

Zasada dzialania zbiornika:

Wody opadowe i roztopowe z ulic Hallera i Sokolniczej w Tucholi zostang zebrane w
projektowany system kanalizacji deszczowej. Nastepnie nastapi ich podczyszczenie w
separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Dalej wody j.w.
zgromadza si¢ w projektowanym zbiorniku retencyjno-rozsacajacym i podlega¢ beda infiltracji
pionowej w grunt.

Dla zabezpieczenia zalania uktadu podczyszczajacego (wymywanie substancji ropopochodnych
z osadnika w przypadku catkowitego zalania zbiornika) zaprojektowano przelew ,,awaryjny” do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kniejowej w Tucholi. zgodnie z warunkami
technicznymi Gminy Tuchola (pismo znak: WRG.7011.2.6.2018.AK-P) z dn. 10.07.2018r

Lokalizacja urzadzenia wodnego:

Urzadzenie wodne tj. zbiornik retencyjno rozsaczajacy w cato$ci zostato zaprojektowane na
dzialce nr ew. 2984 w obrebie 0001 Miasto Tuchola.

Szczegétowa budowa zbiornika wg rysunkéw.

3.4. Studnie rewizyjne

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie
betonowe DN1200.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,.Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” jako studnie z
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prefabrykowanych kregéw betonowych o nastepujacych wymaganiach minimalnych C35/45,
stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%. Wszystkie studzienki
betonowe wyposazone w pierScien odcigzajacy zelbetowy (zbrojony). Do przykrycia
zastosowacé wlazy z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 zabezpieczone dwoma ryglami.
Poszczegblne elementy studzienek laczy¢ nalezy na uszczelki gumowe i zaprawe elastyczng
wodoodporng. Dolna czg$¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny.
Zamawianie dolnej cze¢Sci studni z gotowa kinetg dla studni DN1200. Kinety gotowe z betonu
C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych w trakcie wykonywania u
producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez Sciang. Studnie DN1200 powinny posiada¢ stopnie
ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwoch rzedach. Stopnie
ztazowe montowac¢ u producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykona¢ w sposéb
gwarantujacy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracj¢ na cis$nienie
50kPa (5m stupa wody). Przej$cia rur przez $ciany studni wykona¢ stosujac przejscia szczelne

systemowe dla rur PP. Studnie betonowe posadowi¢ na plycie betonowej grubosci 20cm.

3.4. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem, ptyta
pokrywowa, pier§cieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z
ryglem wg PN-EN 124. Wpust zeliwny z zeliwa szarego z kolnierzem typu 3% (stosowac
wktadki thumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania. Potaczenia wpustow kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC @3200mm SN8 taczonych kielichowo na uszczelke
gumowa wg instrukcji producenta rur. W kregu wykona¢ do przykanalika otwor z przejsciem
szczelnym DN200. Zewngtrzne powierzchnie betonowe studni nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie projektu

drogowego. Szczegbty konstrukcyjne wpustu wg rysunku szczegbétowego.

3.5. Urzadzenia podczyszczajace

Dla podczyszczenia wéd opadowych i roztopowych dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano
separator weglowodoréw ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Separator oleju zintegrowany z piaskownikiem stuzy do oddzielania z wdd Sciekowych piasku,
btota i zawiesin oraz substancji olejowych, zardwno wolnych jak i cz¢Sciowo zemulgowanych.
Separator ma zastosowanie do podczyszczania wod opadowych z parkingdéw, baz logistycznych,

z odwodnienia drég i ulic itp.
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Zasada dziatania separatora opiera si¢ na wykorzystaniu sity grawitacji. Osadzanie piasku i
btota zachodzi dzigki sile cig¢zko$ci, ktéra powoduje, ze czasteczki ciezsze od wody
sedymentuja na dno pierwszej komory separatora. Proces oddzielania olejéw z wdd $ciekowych
jest intensyfikowany dzigki zastosowaniu pakielow lamelowych. Wody $ciekowe przeptywaja z
drugiej komory separatora do trzeciej przez pakiety lamelowe, ktére intensyfikuja proces
oddzielania olejéw z wody. Drobiny oleju przylegaja do lamel, nastgpnie tacza si¢ w wigksze
krople, ktore sa w stanie sobodnie wyflotowa¢ na powierzchni¢ cieczy. Jest to zjawisko
koalescencji oleju. Pakiety lamelowe dzialaja takze jak osadnik wielostrumieniowy.
Szczeg6lnie efektywne sg w zatrzymywaniu zawiesiny stabosedymentujace;.

Zbiornik separatora oleju zintegrowanego z piaskownikiem wykonany jest z laminatow
poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP). Przewody wlot - wylot wykonane sa z
PP. Pakiet lamelowy, w ktérym zachodzi koalescencja drobin olejowych oraz osadzanie si¢
zawiesiny stabosedymentujacej wykonany jest z polipropylenu.

Budowa separatora wg rys. szczegétowego.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

4.1. Organizacja robét

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b niepowotanych wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic.

Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robdt,
stanowigcym odrgbne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé

przepisy BHP zawarte w nastepujacych przepisach:
—  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOL.ECZNEJ z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.

nr 26 z 2000r. poz. 313),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z
dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 437),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne

Cobrti Instal — zeszyt 9 - wydanie 08.2003 r.
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4.2. Roboty ziemne i montazowe
Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela drogi oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras 1 lokalizacji obiektdw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac
szkic tyczenia.
Wykopy pod projektowane studnie wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizeh do
istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywa¢ re¢cznie (wykona¢ regczne przekopy
kontrolne). Poglebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 20 cm, dla podbudowy

studni, wykonywac¢ rgcznie.

Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe,
takie jak stosowane do wykonania podsypki. Dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego z
odktadu czasowego do wykonania podsypki, obsypki i zasypki. Grunt do podsypki, obsypki i
zasypki musi stanowi¢ piasek drobno lub Srednioziarnisty zgodny z PN-86/B-02480 ,,Grunty

budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie
gruntdw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad niezamierzonego

odksztatcenia przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene¢ zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is wg
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego wartos¢
minimalna wynosi dla warstw do glebokosci 0,6 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,6m
poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng wartos¢ ustali¢ z wlascicielem i zarzadca drogi na etapie
wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gorng powierzchni¢ robét ziemnych na ktéra

uktadane zostaja warstwy konstrukcyjne drogi.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejacych studni i kanatéw do
ktorych zaprojektowano wiaczenie. Studnie uktada¢ od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta studni. W przypadku

wystgpowania wod gruntowych nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow.

Zabezpieczenie wykopéw wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowac
cala wysokos¢ wykopu pod studni¢ od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.
Zabezpieczenie wykopdow i roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma:

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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- PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne”,

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli— Obliczenia
statyczne i projektowanie”

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwraca¢ szczegélnag uwage¢ na istniejace
uzbrojenie podziemne. Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z trasa wykopéw nalezy

zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopow nalezy pozostatos¢ traktowaé jako

odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg ,,Opinia geotechniczna dla budowy ulicy Hallera i Sokolniczej na
osiedlu Rudnicki Most w Tucholi” z marca 2018 na gtgbokosci do 3,0m brak wéd gruntowych.
W przypadku natrafienia na wody gruntowe w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie przy
pomocy drenazu ulozonego na dnie wykopu lub za pomocg iglofiltrow. Kanalty uktada¢ w
suchym odwodnionym wykopie.

4.4. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorOw sieci), a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w
miejscach wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku

braku rur ostonowych stosowac¢ rury ochronne dwuscienne.

5. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanalu woda i wytworzeniu
ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj
wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wod¢ uzupelni¢ do ci$nienia probnego. Cisnienie probne
min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Ci$nienie wody ustawi¢ z doktadnoscia do 1 kPa (0,1 m
st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30 min.
Prébe cis$nienia uznaje si¢ za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody

uzupelnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 1/m? dla przewodéw,

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 1/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi si¢ do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru:
na eksfiltracj¢ Sciekow do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanaléw i studni. W
przypadku wykonania proby na eksfiltracje $Sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom wod gruntowych o 0,5m ponizej dna najglebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru proby na infiltracje wod gruntowych do kanalu badany odcinek musi by¢
zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne cisnienie 1m st. wody). Dopuszcza si¢
wykonanie proby szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Metode badan i sposéb jej

wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czeéciowe, sprawdzié

zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegto$¢ przewoddw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wilasciciela lub

zarzadce drogi.

6. UWAGI KONCOWE

Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

¢ W miejscu skrzyzowan 1 zblizen projektowanej infrastruktury z kablami
energetycznymi istniejagcymi i projektowanymi kablami energetycznymi natozy¢ rure
typu AROT. Przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD Chojnice w celu odebrania stanu
technicznego urzadzen. Nalezy zachowaé odlegto$§¢ min. 0.5m przy projektowanych
urzadzeniach od istniejgcej i projektowanej infrastruktury energetyczne;j.

¢ Miejsce skrzyzowan 1 zblizen z istniejgca siecia wod-kan wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

¢ Wszelkie kolizje z siecia gazowa nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowiazujace normy/przepisy i przed ich zasypaniem

zglosi¢ do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowe;j.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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¢ Uzbrojenie sieci wodociaggowej kolidujace z projektowang droga przebudowaé —
dopuszcza si¢ wymiang kolidujacych hydrantéw nadziemnych na hydranty podziemne
DNB80 klasy PN10

Termin zgloszenia prac do wlasciwego gestora sieci.

¢ Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wilasciwego dla terenu
inwestycji, PSG sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy ( Placowka Gazownicza w Tucholi,
ul. Swiecka 68c), na min. 7dni przed ich rozpoczeciem.

¢ Termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy zgtosi¢ z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7

Przykrycie infrastruktury podziemnej.

¢ Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0.8m — 1.2m.
¢ Przy niwelacji terenu pod przebudowywane ulice nie nalezy w istotny sposob
zmniejszaé przykrycia istniejagcego wodociagu zachowujac minimalne przykrycie 1.6m.

Uwagi do zabezpieczenia sieci gazowej:

¢ W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia
istniejacej sieci gazowej, nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Placéwke Gazownicza w Tucholi;

¢ W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie, nie
sktadowa¢ mas ziemi i materialéw nie pracowac cigzkim sprzetem;

¢ W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowa wraz z
wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu,
stanowigcego jej podbudowe i ostong.

¢ Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora lub
Wykonawcy.

¢ Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglo$ci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowe;.

Uwagi do zabezpieczenia sieci wodociagowej:

¢ Wykonawca rob6t drogowych zabezpieczy w czasie prowadzenia robdt rurociagi i
urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne przed ich uszkodzeniami oraz wyreguluje do
poziomu projektowanej niwelety przebudowywanej nawierzchni drogi skrzynki uliczne
od zasuw, nawiertaki, hydrantéw i wlazy od studni rewizyjnych

¢ Uszkodzone skrzynki uliczne do zasuw, nawiertka, hydrantéw oraz uszkodzone wtazy

od studni rewizyjnych w pasie drogowym Wykonawca robdt wymieni na nowe

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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¢ W przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertka, hydrantéw, wtazéw od studni
rewizyjnych itp. podczas prowadzenia robdt drogowych, Wykonawca rob6t na wtasny
koszt dokona ich wymiany na nowe

¢ W przypadku wystgpienia awarii sieci wodociggowej wskutek prowadzonych robot,
Wykonawca rob6t drogowych pokryje koszty usunigcia awarii oraz strat wody

¢ Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci i urzadzen dla ktérych brak jest
szczegblowych informacji; Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tucholi o ich odkryciu oraz do
ich geodezyjnego pomiaru

¢ Roboty po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa drogi podlegaja odbiorowi
technicznemu przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Tucholi

¢ Zachowa¢ minimalna odlegto$¢ 1.0m projektowanych przewodéw oraz zta czak ZK od
skrajni przewodéw wodociggowych

¢ Zachowa¢ minimalng odleglos¢ od istniejacej sieci wodociagowej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Szablewski

Projektant:

mgr inz. Mateusz Malinski
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 zZ B A
— | INZYNIEROW

—e DU BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r,, poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocha.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija:

1. Pan Mateusz Maliriski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nur e 2 e refIkas iy n;

KUP-EMNA-HEF-1Fi *

Fan Mateusz Malinski o numerze ewidencyjrym KEUP/I5/0092/18

adres zamieszkania ul. Wislorybia 103/4, 35-435 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskis] Okregowe] lzby Iniynierow Budownichwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2018-03-30 roku przes;

Adarm Podh orecki, Przewod niczgey Rady KujawskorPomorskie] Okregowe] zby InZyn ierw Bud ownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 1B wizadna 2001 i o podpisi e laktronsznem | G2 U 2001 Wr 130 po2. 1450] dana wopostac
alaktrank2na) opatizone bazpac2rgm podpizan absktio a2y m e eyfikoua iy pray pomacy waznaga baalfikowanago catyfikato =5
e niceang podwaghacda m o skutkdw praenech dakumantom apatraoy m pod pEa st as nogcanymi. |

* owaryfikacy popraweneds) dames b niniagaym 2aewiadianin mozna spravedai 2a pomocy numaruwe rfikacy) nago 2adwiadoa g na
strank Palskia) hy inaynmidm Budow nctad vt pliborg.pl (b kontaktu@Ee 28 2 biorem wladona) Ok gawa) hy 02y merdw
Budow nicbiva.
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Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
NIP 561-14-87-583 Tuchola, dnia 10 lipca 2018 r.
WRG.7011.2.6.2018.AK-P

Pan Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dotyczy wydania warunkéw technicznych na budowe sicci kanalizacji deszczowej w ramach inweslycji pn.: ,.Przebudowa
ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi — wraz z ich
odwodnicniem”

Gmina Tuchola zmienia warunki wydane w dniu 17 maja 2018r. i tym samym ustala nastgpujace
nowe warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej wramach inwestycji pn.:
»Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr
010732C) w Tucholi — wraz z ich odwodnieniem™:

1. Kolektor kanalizacji deszczowej wykonaé z rur polipropylenowych o nosnosci minimalnej
SN8KN/m?, w zakresie srednic odpowiadajacych obliczeniom hydraulicznym dla danej zlewni lecz
nie mniejsze niz DN300.

2. Projektowane obiekty na trasie kanalizacji deszczowej, tj. studnie rewizyjne na zatamaniach trasy w
pionie i poziomie, wezlowe w miejscach polaczenia kanaléw oraz na prostych odcinkach wykonaé
z elementéw zelbetowych prefabrykowanych DN1200 (dla rurociggu o srednicy do DN500) oraz
DN1500 (dla rurociagu powyzej DN500) z-uszczelnieniem gumowym. Zastosowaé piericienie
odcigzajgce pod pokrywy studni. Wyposazenie 'studni zgodnie z polskimi normami

3. Studnie wyposazy¢ we wlaz zeliwny typu cigzkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego
na plycie pokrywowej. Kominy wlazowe sytuowa¢ od strony naplywu $ciekéw, zawsze po tej samej
stronie osi kanatu.

Zastosowaé przejscia szczelne do studni dla danego typu rurociggow.

5. Wykonaé¢ odwodnienie ul. Hallera i Sokolniczej do projektowanych zbiornikéw retencyjno-
rozsgczajaeych w ul. Sokolniczej (zbiorniki beda obstugiwaly projektowane czesei ul. Sokolniczej i
Hallera).

6. Zaprojektowaé przelew awaryjny wod opadowych ze skrzynek rozsaczajacych do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Kniejowej.

7. Lokalizacja urzadzen podczyszczajacych oraz systemu rozsaczajacego zgodnie z koncepcjg dla
osiedla Rudzki Most.

8. W celu biezacej obstugi urzadzen podczyszezajacych wody opadowe i roztopowe, zaprojektowaé do
nich dojazd w technologii kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowe;.

9. Zastosowa¢ skrzynki rozsgczajace dostosowane do obeigzen zwigzanym z przeznaczeniem terenu.

10. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi (w
razie takiej koniecznosci).

11.Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanych ulic odprowadzi¢ poprzez studzienki deszczowe
wykonane z krggow betonowych DN500, zwienczonych ptyta pokrywowa z otworem na pierscieniu
odcigzajacym oraz wpustem Zeliwnych, zgodnym z PN-EN 124, Zastosowa¢ przykanaliki z rur PYC
SN8KN/m?.

Uwagi ogdlne:
1. Projekt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi.
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2. Projekt podlega uzgodnieniu z Inwes‘orem oraz gestorami sieci zlokalizowanych w
obrgbie planowanej inwestycji.

3. Hos¢ skrzynek rozsaczajacych dostosowaé do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

BURMISTRZ

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 17
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W Chojnicach

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Chojnice, dnia 13 wrzesnia 2018 r.

GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.SJ

za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 13 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566 ze zm.), w zwigzku z § 21 ust. 1 i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800 ) ,art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
z 2017 r., Poz. 1257 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 sierpnia 2018 r. Pana Lukasza
Spicy wyst¢pUJa,cego z upowaznienia Burmistrza Tucholi dotyczacego uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na wykonanie na dzialce nr 2984, obreb 0001 Miasto Tuchola urzadzenia
wodnego - zbiornika rozsaczajacego oraz na odprowadzanie do niego wod opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych
z przebudowywanej ul. Sokolniczej i J. Hallera w Tucholi

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach

orzeka :

L Udzieli¢ Gminie Tuchola Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola pozwolenia wodno-
prawnego na :

1. wykonanie na dzialce nr 2984 obreb 0001 Miasto Tuchola urzadzenia wodnego —
zb10m1ka rozsgczajgcego o wymiarach BxLxH 4,8x39,6x0,6 m o pojemnosci wodnej
108 m® owinigtego geowlokning wykonanych ze skrzynek rozsaczajacych Q-Bic
o wymiarach 1,2x0,6x0,6 m,

2. odprowadzanie do w/w. zbiornika podczyszczonych w separatorze —substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem wod opadowych i roztopowych z terenow
utwardzonych ujetych w zamknigte systemy kanalizacji deszczowej przebudowywane]
ulicy Sokolniczej i Gen. J. Hallera w Tucholi o p0w1erzchm catkowitej F = 10.942.8 m?,
zredukowanej F,; = 5230,0 m® w ilodci : Qumaxs = 0,02615 m’/s, Qérroezne = 2981 m3/r0k

3. wspoélrzedne geodezyjne wykonanego urzadzenia wodnego :

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 18
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x =5937500.00 y=6493240.00

I1. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego  udziela sie
bezterminowo, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z terendw utwardzonych ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowej przebudowywanej ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera
w Tucholi udziela si¢ na czas oznaczony — tj. od dnia, w ktérym niniejsza decyzja
stanie si¢ ostateczna do dnia 13 wrze$nia 2038 r.

1. Pozwolenia wodno-prawnego udziela si¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw :

1. urzadzenia wodne beda wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania
zawartym w operacie wodno-prawnym,

2. uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzat przeglad eksploatacyjny
urzgdzefi wodnych, eksploatowal i konserwowal te urzadzenia zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci zwigzane z tymi
pracami odnotowywat w zeszycie eksploatacii,

3. koncentracja zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych i roztopowych
z terendw utwardzonych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej — ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera w Tucholi nie moze przekroczyé nizej
podanych wartosci dopuszezalnych mierzonych na wlocie tych wéd do zbiornika

rozsaczajacego :
- zawiesina ogdlna - 100 mg/1,
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,

IV. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnoéci i uprawnien o0séb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Pozwolenie wodno-prawne w zakresie wykonywania urzadzehi wodnych wygasa
W terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sic ostateczna, jezeli inwestor
W tym terminie nie rozpoczat wykonywania tych urzadzen.

UZASDNIENIE:

W dniu 03 sierpnia 2018 r. Pan Lukasz Spica wystepujacy z upowaznienia Burmistrza
Tucholi zlozyl do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Chojnicach wniosek dotyczacy uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na
dziatce nr 2984, obreb 0001 Miasto Tuchola urzadzenia wodnego — zbiornika rozsaczajacego
oraz na odprowadzanie do niego wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych
ujctych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z przebudowywanej ul. Sokolnicze;
iJ. Hallera w Tucholi.

W dniu 28 sierpnia 2018 r. strony zostaly poinformowane w formie zawiadomienia
0 wszezgeiu postgpowania w przedmiotowej spawie z pouczeniem o mozliwoscei skladania uwag
i wnioskéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczeciu postgpowania.
O wszezeeiu postgpowania poinformowana zostala réwniez opinia publiczna poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Tuchola oraz stronie BIP
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynely Zadne uwagi od stron dotyczace
toczacego si¢ postepowania administracyjnego, a ztozony wraz z wnioskiem operat wodno-
prawny wykonany przez Pana Lukasza Spice spelnia wszystkie wymogi formalno-prawne
uprawniajgce do wydania niniejszej decyzji.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 2

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 19



PROJEKT WYKONAWCZY Tom II: Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem
PLRW20001729249 — Raciaska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno oraz
w obszarze JCWPd oznaczonego kodem GW200037. JCWP typologii 17( potok nizinny,
piaszczysty ), monitorowana, silnie zmieniona cze$¢é wod, ocena stanu/potencjatu
srodowiskowego jest zfa, a ryzyko nieosiagniecia zatozonych celéw srodowiskowych zagrozone
( dobrego stanu/potencjatu ekologicznego oraz dobrego stan chemicznego ). Ocena stanu
ilociowego jak i chemicznego wod podziemnych jest dobra z niezagrozonym ryzykiem
osiggnigcia zakladanych celow. ( dobrego stanu chemicznego i ilosciowego). Odprowadzane do
zbiornika rozsaczajacego wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych
w szczelne systemy kanalizacji deszczowych przebudowywanej ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera
w Tucholi nie bedzie stanowilo zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych oraz dla
osiagnigcia zaktadanych dla nich celow srodowiskowych. Wody opadowe i roztopowe nie beda
mialy kontaktu z wodami podziemnymi i nie beda mialy wplywu na stan ilosciowy
i chemiczny tych wéd. Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisty.
Wykonanie przedmiotowych urzadzen wodnych oraz odprowadzanie do zbiornika
rozsaczajacego podczyszezonych wdd opadowych i roztopowych z terendéw utwardzonych
ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera w Tucholi
nie narusza warunkow korzystania z wod regionu wodnego ustalonych rozporzadzeniem z dnia
7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
w sprawie korzystania z wod regionu Dolnej Wisty, zmienione rozporzadzeniem z dnia
16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja formy ochrony przyrody w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2018 r,, Poz. 142 ze zm.) —
Wykonanie przedmiotowego urzadzenia wodnego oraz sposéb odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych do tego urzadzenia nie jest zaliczane do przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2016 1., poz. 71 ).
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z zm. ) planowana inwestycja nie wymaga pozwolenia
na budowg. Obszar inwestycji nie posiada w zwigzku z powyzszym decyzji o warunkach
zabudowy, jak réwniez nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za posrednictwem organu , ktéry wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whiesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach, ktéry
wydal niniejszg decyzj¢. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Chojnicach oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate w kwocie 434,00 zt, stownie czterysta trzydziesci cztery zt zgodnie z art, 398 ust. 1

pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo, vgpdnc‘(fl)_i, 9] 22017 r.,, Poz. 1566 ze zm. )

Panstwowe Géépodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 83-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice @wody.gov.pl 3

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 20
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Otrzymujg :

Cl: Lukasz Spica — pelnomocnik wnioskodawcy,
2. aa nrp. /o9 /18

Do wiadomosci :

1. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
2. dziat optat w miejscu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52397 5202 | faks: +48 52 397 5202| e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 4

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 71
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obsypka E— 30em
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podsypka——— 15cm
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1. Projektowane rzedne terenu zostaly przyjete na
podstawie interpolacji rzednych drogowych i moga
odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie.
T Po ulozeniu nawierzchni drég i chodnikéw
wymagana bedzie ponowna regulacja zwienczen i
wtazéw wszystkich studzienek i wpustow.
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RYSUNEK SZCZEGOLOWYZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO
W ZABUDOWIE JEDNOWARSTWOWEJ

kominek wywiewny
instalacji odpowietrzajgcej

Q
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(2110
.
Il

o A PRZEKROJ B-B

0315 =

ﬁ\ PRIELEV |
|\ @315 <%

g 110

kanaly inspekcyjno-ptuczace

PRZEKROJ A-A e

§ studzienka rewizyjno-inspekcyjna
2 ARy z tworzywa sztucznego 600 |- wg profilu
2 zasypka piaskowa 0,2m PROJEKT; . ]
— Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
Q i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
. w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
- 102,98 102,98 | '31‘503‘2‘7 dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
2 3 B ) P - ” - ’ obreb 0001 Miasto Tuchola
A < A 4 <
Wysokosc 0,6m — INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
obsypka zwirowa 0,4m Zb'om',k owiniety 1 warstwa PROJEKTANT: ul. Obroficéw Chojnic 11/17
granulacji 8-16 mm geowtdkniny PP Pracownia Projektowa ProDroMos 85600 Chojice
lub 16-32 mm Izabela Spica izabela.spica@wp.pl
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
UWAGI inz. M Maliriski KUP/0183/PBS/

1. Przed systemem retencyjno-rozsaczajacym zalecane jest zastosowania urzadzen mgr in. Mateusz Malifiski UP/0183/PBS/17
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik i i OPRACOWAL Nr upr. Podpis
wirowy, separator substancji ropopochodnych) i i mgr inz. Mateusz Szablewski

2. Podtgczenie rurg @160 do skrzynek Typ 1 lub Typ 2 (np. odpowietrzenie) SKRZYNKA Typ 1 Hﬂﬂﬂ Branza

3. Istnieje mozliwo$¢ podigczenia w zakresie $rednic od F160 do D500 poprzez
zastosowanie skrzynki Typ 1 lub Typ 2 (DN1,DN2) SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

4. n- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen [::] l@-@l | | Tvtut rvsunku

5. Pojedynczy modut rozsaczajacy skrzynek Typ 1 oraz Typ 2 o wymiarach 1,2 x 0,6 x SKRZYNKA Typ 2 yury
0,6m (L x B x H) _ o o ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY

6. Modut Typ 1 oraz Typ 2 posiada kanat do inspekciji i czyszczenia o $rednicy >500mm RYSUNEK SZCZEGOLOWY

Skala Data Nr rysunku Str.
1:100 19.11.2018 07 28




m $600 Q #8600
- (10) 10 =
106,51 106,37
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. ) \ -
__/
}@ PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
13| Pojemnos¢é magazynowa oleju (A=300|mm) 720 | dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
12| Pojemnos¢ efektywna 2 800 | obreb 0001 Miasto Tuchola
11| Pojemnos¢ piaskownika 5 000 | INWESTOR:
10| AKCESORIA: Wtaz zeliwny 8600 (2 pcs), Standard EN124 Gmina Tuchola
Pokrywa Klasa A15 (1.5 tn) [(d) Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Pokrywa Klasa €250 (25 tn) [
Pokrywa Klasa D400 (40 tn) [ PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17
Ramiak Pracownia Projektowa ProDroMos fj%%% %22’2'?5
9 | Studzienka wtazowa dn600, materiat: PE—MD 2 Izabela Spica izabela.spica@wp.pl
h= Zagtebienie kanatu na wlocie i i
Studzienka @600 h 9-13 [X) h= 900...1300 mm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
Studzienka 8600 h13—-17 O h=1300...1700 mm PROJEKTANT Nr upr. Podpis
Studzienka 8600 h17-21 Il h=1700...2100 mm — —
Studzienka @600 h21—25 D h=2100...2500 mm mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
8 [ Kréciec wentylacyjny PE D110 2 OPRACOWAL Nr upr. Podpis
7 | Pakiety lamelowe PE/AI 2 mgr inz. Mateusz Szablewski
6 | Sciana GRP [ #1400 2 —_—
5 | Krociec_ssawny oleju PVC__[D160 1 ranza
4 [ Otwdér witazowy GRP | 81000 2 SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
3 [ Wylot PVC D315 1
2 | Wiot PVC__ | D315 1 Tytut rysunku
1| Material: Glass Reinforced plastic (GRP) 1 SEPARATOR SUB. ROPOPOCHODNYCH
pH 3—10/0dp0rn0$¢ termiczna 50 C, ¢1400, L=6000 mm WRAZZOSADNIK'EM RYSUNEK SZCZEGOLOWY
Skala Data Nr rysunku Str.
1:40 19.11.2018 08| 29




Wiaz zeliwny typ D400

DN600 z wentylacjg A
wg PN-EN124:2000

_|Rz.t.
AN/ AN/ ANNX r_\x\\/ AN/ ANNX
y ) piersciefi dystansowy
i /7 zelbetowy
L3 /// g ///% 9600 0 //// 20 Ptyta odcigzajgca
o N A zelbetowa
N \\ \\\ // c —_— / \\\\\
NRNA |y // SN pierscien odcigzajgcy
B : 7/ zelbetowy
// LO (D | S— /
/ @120 g
Stopnie ztazowe // 2/<
zeliwne 74\._. i Krqg betonowy
7 é £35/45
- / 7 Podstawa studni 1200
Przejéme‘ szczelne 7 o /% element monolityczny
przez Sciane 7 g zelbet C35/45
Rz.d.
Przejscie szczelne

20

NN NN NN NNNNNNNNNNN NN NN NN NNNNNNNN
NN NN NN NNNNNNNNNNN \\\\\\\\\\\\\R

NN i
NN przez Sciang

Przejscie szczelne
przez ciane

Podtoze studni 2x2m
beton C12/15 gr. 20 c¢m

Przejscie szczelne
przez Sciane

Kineta z betonu
C35/45

Stopnie ztazowe
zeliwne

h wg profili

PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

lzabela S'pica izabela.spica@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Szablewski

Branza
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY - STUDNIA TYPOWA
DN1200 BETONOWA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:20 19.11.2018 09| 30




NONN NN NNNNNNNN

£ Wpust uliczny typowy, prefabrykowany
NNW o wg PN-EN 1917 srednicy 0,5m
NN - N z rusztem zeliwnym 420x620mm
ny o g
:\\\\\\\ A R % 1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
NN O NNy O 2 z zeliwa 420x620mm klasa D400
y’<\ ~~lo 3o AR 2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
N FEE i drogowego
4 L7/ nin L1777 & 3. Pokrywa - zwienczenie wpustu ulicznego
4 177 NI @940/2500mm
IRRRIN N 4. Pierécien odcigzajacy @940/@640mm
/w | 1] N | 5. Krag betonowy @500mm
ﬂ/}y‘ || N 6. Krag betonowy @500/750mm z otworem i
L - N | przej$ciem szczelnym @200mm
M | N < 7. Podstawa monolityczna @500/@700mm
| . t | 8. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piase, beton)
| N | 9. Izolacja przeciwwilgociowa
| ' N 10. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8
i T i 11. Kosz ze stali ocynkowanej dostosowany do
| N ' montazu na wpust 420x620mm
N N\
| | 10 o
| R <
6 | N\ | r "
N Ezwyl Fovagor—
| | NI |
N\
| : N
9. | ! N
- N\
\ £ N
A o
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PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem

2 % T T T dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
\ | obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola

Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
/ PROJEKTANT: ul. Obrorcéw Chojnic 11/17
——— Pracownia Projektowa ProDroMos 89600 Chojnice
Y R tel. 698 626 474
AN Izabela Splca izabela.spica@wp.pl

|
I
=
Il
[

) ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
| PROJEKTANT Nr upr. Podpis

|
V4
I
I
I
N 1 mgr inz. Mateusz Malifnski KUP/0183/PBS/17
\ | I OPRACOWAL Nr upr. Podpis
- mgr inz. Mateusz Szablewski
| Branza
\—:—"

SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

|
_ /4_ R Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY WPUST DESZCZOWY TYPOWY
DN500 BETONOWY

|

Skala Data Nr rysunku Str.
19.11.2018 10| 31




