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3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
| UZGODNIENIA
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3.3 WYKAZ UZGODNIEN
Lp. Nazwa instytucji Strona
1 Enea OS$wietlenie sp. z 0.0. Oddzial

Poznan, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 5

2. Zesp6l Uzgodnien Projektowych Tuchola

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.



PROJEKT WYKONAWCZY Tom IlI: Branza Elektryczna — ENEA OSWIETLENIE

3.5 WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK | ZGODY

Lp. Nazwa instytucji lub imie¢ i nazwisko Strona

1 Gmina Tuchola

89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1

Dz. nr. 2883/12, 2883/13, 2984, 2992
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Projekt obejmuje usunigcie kolizji linii napowietrznej nn o$wietlenia zewnetrznego
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Sokolniczej.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu i planowane zmiany
Na dziatkach o nr. ewid. znajduja si¢ :
— stupy betonowe elektroenergetyczne linii napowietrznej nn i o§wietlenia
ulicznego,
— sie¢ telekomunikacyjna kablowa
— sie¢ wodociggowa
— kanalizacja sanitarna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Montaz stupa (nr. 201), montaz linii kablowej, linii napowietrznej 0znaczonego na
mapie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni
Projektowane elementy maja charakter obiektow liniowych — nie dotyczy

5. Ograniczenia formalne
Brak ograniczen formalnych. Teren lezy poza strefami ochrony archeologiczno —
konserwatorskiej.

6. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
- Granice obszaru objetego niniejszym projektem okreslono literami: ABCD.

- lokalizacje istniejacych kolidujacych stupoéw energetycznych oznaczono nr. 1 —
ENEA OPERATOR — NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

- lokalizacje projektowanego stupa energetycznej linii napowietrznej nN oznaczono
nr. 2B - ENEA OPERATOR — NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

- istniejacy odcinek linii napowietrznej nN wykonany przewodami nieizolowanym
AL. 4x70mm2 do demontazu 0znaczono na mapie nr. 3, 3D - ENEA OPERATOR —
NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

- lini¢ napowietrzng nn AL. 4x70mm2 do ponownego montazu oznaczono na mapie
nr. 3B. - ENEA OPERATOR — NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.



PROJEKT WYKONAWCZY Tom IlI: Branza Elektryczna — ENEA OSWIETLENIE

- istniejacy odcinek linii napowietrznej nN wykonany przewodami nieizolowanym
AL. 3x25mm?2 do demontazu oznaczono na mapie nr. 3A

- projektowang linia kablowa NAY?2Y-J 4x 150mm?2 od istniejacej stacji
transformatorowej [RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872] na stupie nr.200 do
projektowanego stupa o nr. 203 oznaczono na mapie nr. 4. ENEA OPERATOR — NIE
DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

- projektowang linia kablowa NAY2Y-J 4x 25mm?2 od istniejacej stacji
transformatorowej [RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872] na stupie nr.200 do
projektowanego stupa o nr. 203 oznaczono na mapie nr. 5

- projektowana rura ochronna SRS@110 oznaczono na mapie nr. 6 - ENEA
OPERATOR — NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

- projektowana rura ochronna SRS@50 oznaczono na mapie nr. 6A

- projektowana rura ostonowa dwudzielna oznaczono na mapie nr.7 - ENEA
OPERATOR — NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA

7. ZagroZenia dla Srodowiska

Projektowane urzadzenia nie wprowadzaja zagrozenia dla srodowiska. Nie maja
wptywu na higien¢ i zdrowie mieszkancoéw. Elementy sieci pod napigciem moga
stanowi¢ zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.
Zaprojektowane urzadzenia w sposob aby wyeliminowac oraz zniwelowaé zagrozenia
w nawigzaniu do przepisOw prawa i norm.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant  Elektryczna inz. ZENON TRABALA S iokeowanaay anee

elektrycznej

Asystent

oro. Elektryczna mgr. Inz. RAFAL KOBIEROWSKI

19.11.2018r
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5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt usunigcia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej
nn-0,4kv, Os$wietlenia zewngtrznego z planowang przebudowa ulicy Sokolniczej oraz Gen.
Jozefa Hallera w Tucholi dz. Nr.: 2883/12, 2883/13, 2984, 2992.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne nr: WT-R0O1-0444-2018 wydane przez Enea Os$wietlenie Bydgoszcz.
- standardy techniczne Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.

- mapa geodezyjna do celow projektowych,

- aktualne przepisy i normy.

2 Lokalizacja, opis terenu i stan dzialek

Dziatki na ktoérych projektuje si¢ przebudowe linii napowietrznej nn potozone jest w
miejscowosci Tuchola W obrgbie projektowane;j linii znajduje si¢ droga, chodnik. Teren jest
uzbrojony w lini¢ elektroenergetyczng. Przewidywane prace nie bedg miaty wplywu na
srodowisko.

Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

— Demontaz linii kablowej YAKY 3x35mm2 na stupie o nr. 201.

— Montaz stupa E-10,5/6 o nr. 201

— Demontaz linii napowietrznej AL. 3x25mmz2 od stupa nr. 201 do 203

— Ponowny montaz istniejacej linii napowietrznej AL. 3x25mm2 na shupie nr. 203 w
nowej lokalizacji

— Ulozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x25 w rurze ochronnej SRSO75 od stupa nr. 201
do stupa o nr. 203.

3. Opis Techniczny
W zwigzku z planowang budowa drogi, zachodzi konicznos$¢ przebudowy linii napowietrznej
nn oraz demontazu kolidujacych z droga stupoéw. Zgodnie z warunkami technicznymi
usunig¢cia kolizji wydanymi przez Enea Os$wietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan, Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz projektuje si¢ wykonanie przebudowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

3.1. Przebudowa Enea Os$wietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan, Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz.
Istniejaca linie napowietrzng AL. 3x25 od istniejacego stupa o nr. 201 do istniejacego stupa o
nr. 203 o dtugosci ok (70m) nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ demontaz linii kablowej

YAKY 4x25mm?2 na shupie o nr. 201 W miejscu istniejacego stupa nr. 201 przeznaczonego
do demontazu — zakres opracowania ENEA OPERATOR REJON DYSTRYBUCIJI
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CHOJNICE. Projektuje si¢ montaz nowego stupa na zerdzi wirowanej 0 nr. 201 typu E10,5/6
kN. Stup posadowi¢ na ustoju prefabrykowanym typu SFP sktadajacym si¢ z plyt ustojowych
U-130 szt.2 oraz ptycie fundamentowej 0,30x0,30m szt. 1. Projektowane stanowisko uziemi¢
bednarka FeZn 30x4mm. Bednarke do wysokosci 0,6 uszczelni¢ rurka termokurczliwa.
Warto$¢ opornos$ci uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Linie na stupie 203 zakonczy¢ na
izolatorach szpulowych 4 x S115/2 . Na stupie do ochrony od przepi¢¢ projektowane;j linii
kablowej zastosowac beziskiernikowe ograniczniki przepig¢ ASA 500-10BO o
znamionowym pradzie wytadowczym 8/20us, SkA, napieciu trwatej pracy Uc min, 440V z
odtacznikiem, umozliwiajagcym wymiang ogranicznika. Na stupie nr. 201 oraz 203 nalezy
zainstalowa¢ wysiggnik typ. WO-II na ktory zainstalowac istniejace oprawy pochodzace z
demontazu. Do potaczenia wysiggnika z stupem stosowa¢ konstrukcje typ K-0/1/V szt.t.
mocowang do stupa za pomocg obejmy — OB.-35/V. Zasilenie opraw wykona¢ linkami
gietkimi HO7V-K fi 25. Dla kazdej oprawy stosowac osobng oprawe bezpiecznikowa typ. SV
29.253/25A.

Projektuje si¢ utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x 25mm2 ok. 79 m w rurze ochronnej SRS
@75 (400N) - od projektowanego stupa nr. 201 do projektowanego stupa o nr. 203. Kabel na
stupie montowaé w rurze ochronnej BE @ 75 o grubo$ci $cianki minimum 6,3 mm. Rur¢ na
stupie uktada¢ za pomoca dedykowanych uchwytéw SO 79.6 mocowanych w odstepach nie
mniejszych niz Im. Rure¢ uktada¢ na min. glgbokosci 0,5m w gruncie do wysokos$ci min.
2,5m na stupie. Koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek
uszczelniajacych. bez koniecznoséci demontazu zacisku pradowego. Projektowang lini¢ kablowa
uktada¢ w ziemi na glebokosci min. 0,7 m linig falista z zapasem (1-3% dlugosci wykopu).
Kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypywac warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 15 cm, nast¢gpnie nasypaé 25-30cm
warstwe rodzimego gruntu. Na calej dlugosci przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
min. 300mm 1 grubo$ci minimum 0,5mm umieszczonej na wysokosci od 25¢cm do 35¢cm
wzgledem powierzchni zewng¢trznej kabla, ostony kabla zgodnie z norma [9]. Na kabel

natozy¢ oznaczniki opisujac na nich:
- typ 1 przekrgj kabla

- napigcie zasilania

- rok budowy
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- wlasciciela

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie
robot w pasie drogowym. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
zgodnie z PN-75/E-05125. Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Badania
kontrolne izolacji kabla wykona¢ przed zasypaniem i1 ponownie przed zatgczeniem napigcia.

4. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony od porazen w sieci zastosowac szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C. Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen.

5. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ z trescig uzgodnien gestoroOw uzbrojenia
podziemnego 1 zastosowac si¢ do ich zalecen.

- Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa
drogowego na czas budowy.

- wytyczne projektowanej trasy powinna wykonaé uprawniona firma geodezyjna, podobnie
jak inwentaryzacja powykonawcza

- cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

- po wykonaniu robét nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w ENEA OSWIETLENIE
BYDGOSZCZ.

- catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Opracowali:

Projektant  Elektryczna inz. ZENON TRABALA ik ovam o o o

elektrycznej

Asystent

oroj.: Elektryczna mgr. Inz. RAFAL KOBIEROWSKI -

19.11.2018r
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor slupa nr. 201

Zalozenia:
1. Projektowany stup zerdzi strunobetonowych z betonu wirowanego
Linia napowietrzna AL. 3x25
Kabel YAKY 4x25mm2 + NAY2Y-J 4x 25mm2
Strefa wiatrowa W |
Strefa sadziowa Sl
Grunt $redni

o g~

Rodzaj zerdzi:
a) Rozpietos¢ przeset w sekcji: 34-40 [m]
b) Maksymalny zwis przy +40°C 1,5 [m]
c) Odlegto$¢ zawieszenia przewodu od wierzchotka stupa 0,8

d) Mnimalna wysoko$¢ zawieszenia przewodow na stupie
Hmin=6+1,5+0,8 =8,3m

Projektuje sie zerdz o wymosci 10.5m

Dobér stupa ze wzgledu na obciazenia statyczne.
Parametry:

e Maksymalna rozpigto$¢ przgsta amax = 50[m]

e Obciazenie stupa wiatrem — 40[daN]

e Obcigzenie oprawy wiatrem - 22[daN]

e  Wypadkowa naciagu przytacze — sita skierowana w przeciwnym kierunku

Fx=_37 [daN] + 40 [daN]+ 22 [daN]

Fx = 99 daN
Fu= 600 daN
Fu>Fx

Speliono warunki

Dobrano zerdz wirowana typu E10,5/6 ktorego Pyq = 600 daN

Doboér ustoju dla stupa

Zgodnie z tabela katalogu montazowego Linii napowietrznych niskiego napiecia dobieramy
ustdj 1x U-130, plvta stopowa 0.3x0,3.

Dobor stupow wraz z osprzetem oraz obliczenia techniczne ze wzgledu na obcigzenia statyczne
dokonano na podstawie katalogow:
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*Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami nieizolowanymi o
przekroju 25-120 mm2 na stupach z Zerdzi

zelbetowych typu ZN. Tom I. P.T.P. i R.E.E.

*Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi o przekroju 25-120 mm?2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E.
Tom II. P.T.P.iR.E.E.

*Album przytqczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia. Przylqcza z przewodami
izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY. P.T.P. i R.E.E. Pozna

n1999r

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
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7. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt usuniecia kolizji infrastruktury elektroenergetyczne;j
nn-0,4kv, Oswietlenia zewnetrznego z planowang przebudowa ulicy Sokolniczej oraz Gen.
Jozefa Hallera w Tucholi dz. Nr.: 2883/12, 2883/13, 2984, 2992.

1. Przewidywany zakres robét dla przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia:

- roboty ziemne
- prace montazowe
- prace na wysokosci

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- na dziatkach objgtych inwestycja znajduje si¢ linia elektroenergetyczna, shupy betonowe
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, sie¢ wodociggowa, siec telekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dziatka jest uzbrojona w kablowa lini¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjng ktore nalezy
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu prac ziemnych i prac montazowych.

4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku
mie¢dzy innymi od nast¢pujacych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym o napigciu do 1 kV

- ruchu drogowego

- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- upadku z wysokos$ci ponad 5 m (demontaz przewodow linii napowietrznej, demontaz opraw
oswietleniowych na stlupach energetycznych.

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne

- podstawowe

- stanowiskowe

- pracownicy obshugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie I uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- uprawnienia SEP do 1 kV typ E
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- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanych pracownikom.

6. Przed przystapieniem do robo6t nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy
oraz wykona¢:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow)
- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
- zapewnienie facznosci telefonicznej

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami

BHP obowigzujacymi w ENEA OPERATOR S.A.

e Nalezy przygotowac miejsce pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz
trasy  prowadzonych robot oraz w zasiegu pracy sprz¢tu zmechanizowanego.

e Prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem ENEA
OPERATOR S.A.

e Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiada¢
odpowiednie uprawnienia upowazniajace je do wykonywania tego rodzaju prac.

e Zaleca si¢ wykonywanie prac demontazowych i montazowych opraw
o$wietleniowych z wysiegnikami i odcinkéw linii napowietrznej przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego [podnosnik koszowy].

Zaleca si¢ demontaz i montaz shupdw przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [dzwig, Swider].

e Zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych zwigzanych z wymiang odcinkow linii
napowietrznej nN i przylaczy: napowietrznego i kablowych oraz polaczenia
wymienianych odcinkow linii 1 przylaczy z istniejacg linig napowietrzng [do 1 kV]

przy uzyciu specjalistycznych narzedzi izolowanych.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do
zastosowane] metody prowadzenia robot montazowych.

8. Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

Projektowane prace zostang wykonane w prostych warunkach terenowych. Na dziatkach
wystepuja proste warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.

2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana przebudowa linii niskiego napigcia nie bedzie miala negatywnego wptywu na
sasiadujace obiekty.

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
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Podczas demontazu linii napowietrznej wraz z wykonaniem przytgcza nie ma konieczno$¢
wylaczenia odbiorcéw energii elektryczne;.

4) Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rowy kablowe wykona¢ metoda wykopdw otwartych o szerokos$ci 40 cm z jak najmniejsza
ingerencja w bezposrednie otoczenie terenu. Wykop pod ztagcze pomiarowe wytacznie w
niezbednym zakresie, bez zb¢dnej ingerencji w otaczajacy teren.

W poblizu projektowanej trasy sieci elektrotechnicznej wystepuja drzewa i krzewy, natomiast
nie kolidujg one z projektowanym przebiegiem kabla

Opracowali: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant  Elektryczna inz. ZENON TRABALA S iokowan e apee o

elektrycznej

Asystent

oroj Elektryczna mgr. Inz. RAFAL KOBIEROWSKI -

19.11.2018r.
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8. RYSUNKI
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Element Typ JM Ilos¢
1| Zerdz strunobetonowa wirowana | E-10.5/6 szt. 1
2 | Ptyta Ustojowa U-130 Szt. 1
3 | Ptyta Fundamentowa 0,3x0,3 szt. 1
4 | Polgczenia skrecane SFP133 kpl. 1
5| Konstrukcja S-80/2 szt. 6
6| Obejma 0-3 szt. 2
7| Sruba M16x80 szt. 12
8| 1zolator S-80/2 szt. 6
9| Uchwyt Dystansowy SO 79.6 szt. 6
10 | Glowiczka termokurczliwa 502KO0 16/S szt. 4
11 | Rura ostonowa BE-75 m 6
12 | Uchwyt Petlicowy UP25-35 Szt. 6
13 | Uchwyt Srubowo-kgbtakowy | NK-2411 szt. 6
14 | Zacisk Odgalezny Z0 16-95 Szt. 6
15[ Obejma OB.-35/VV szt. 4
16 [ Konstrukcja K-0/2/I\V szt. 4
17 | Wysiegnik WO-II Szt. 2
18| Zacisk SLIP 22.127 szt. 4
19 [ Oprawa Bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 2
20 | Bednarka FeZn 30x4mm?2 m 38
21 | Kabel NAY?2Y-J 4x25mm?2 m. 79
22 | Rura ochronna SRS 75 m. 79
23 [ Ramka do mocowania rury FR Szt. 8
24 | Tasma stalowa COT 27 szt. 8
25 | Ogranicznik przepigé ASA 8/20 ps/ 440V Szt. 3
26 | Przewod HO7V-K fi 25 m. 6
27 | Opaski OKI szt. 8
28 [ Folia PCV niebiesa m. 58
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

ENEA OSWIETLENIE
LP. Materialy z demontazu Ilos¢
1 Wysiegnik 3 szt.
2 Linia Napowietrzna AL. 3x25 3x90 m
3 Oprawa sodowa 1 szt.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pozZniejszymi zmianami)
o$§wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant  Elektryczna inz. ZENON TRABALA b iokowan an spee e

elektrycznej

Asystent

oro. Elektryczna mgr. Inz. RAFAL KOBIEROWSKI -

19.11.2018r
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10. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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