
Załącznik nr 10 do SWZ 

Nr wew. postępowania 13/24 

 

Wykaz central Systemów Sygnalizacji Pożarów (SSP) oraz systemów oddymiania  

w obiektach Policji garnizonu mazowieckiego. 

 

 

 

Lp. Lokalizacja Centrala Sygnalizacji Pożaru 

1. KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 

bud. Nr 1 
Polon Alfa 6000 

2. KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 

bud. Nr 3 
Satel 108 

3. KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 

bud. „Łącznik” 
Ignis 1000 

4. KWP zs. w Radomiu, o/Płock, ul. Otolińska 29a Ignis 1080 

5. KWP zs. w Radomiu, Laboratorium kryminalistyczne - 

6. KMP Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 - 

7. KMP Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 

bud. szkol-gosp. 
Polon Alfa 6000 

8. KPP Grójec, ul. Brzozowa 108 Simens CerberusPro FC721 ZZ 

9. KPP Grójec, bud. biurowo-magazynowy Simens Cerberus FC 360 

10. KPP Gostynin, ul. 3-go Maja 17 Ignis 2040 

11. KMP Płock, ul. Kilińskiego 8 Simens CerberusPro FC724 ZA 

12. KP Gąbin, ul. Tylna 6 Polon Alfa 4000 

13. KMP Siedlce, ul. Starowiejska 66 

bud. „B” 
Bosch FPA-5000 

14. KMP Siedlce, ul. Starowiejska 66 

„Łącznik” 
Polon Alfa 4100 

15. KMP Ostrołęka, ul. Janusza Korczaka 16 Polon Alfa 4900 

16. KPP Maków Mazowiecki, ul. Łąkowa 3 Polon Alfa 4200 

17. SPPP Płock mag. GMT, ul. Zglenickiego 42 Ignis 1080 

18. KPP Przasnysz, ul. Świerkowa 5 - 

19. Mszczonów, ul. Warszawska 77 Polon Alfa 4100 

20. KPP Sierpc, ul. Kilińskiego 24c Bosch SPA 5000 C 

21. KPP Zwoleń, ul. Batalionów Chłopskich 14 Polon Alfa 4900 

 


