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Nazwa inwestycji

BUDOWA CHODNIKA W ULICY OLCHOWEJ W MSZCZONOWIE

Nazwa obiektu
Przebudowa drogi — budowa chodnika

Adres obiektu:
ul. Olchowa gm. Mszczondw pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

obr. 0001 840/2, 844/7, 856/2, 858/2, 859/2, 860/2, 861/2, 863/2,
863/1, 865, 918/18, 419/4

MSZCZONOW

Inwestor

Gmina Mszczonéw

Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondéw
Kody CPV (Wspdlny stownik zamdwien):

34922100-7 Oznakowanie drogowe
Jednostka projektowa

,ROADS"” projekt Marcin Szewczyk

ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imig i nazwisko ‘ Numer uprawnien ‘ Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektowat | megr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
. do projektowania bez ograniczen
Marcin Szewczyk w specjalnosci drogowej

upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Data opracowania

styczen 2021 r.
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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU

1. Podstawa opracowanie.

a) Zalecenia Inwestora,

b) Wycinek z projektu przebudowy ulic Olchowej w m. Mszczondw w skali 1:500.

c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.u. z 2017r. poz. 1260
Jjt),

d) Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dziennik Ustaw z 2015r., pozycja 1313),

e) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem. (Dz.U. z 2017r. poz. 784 z dnia 14.04.2017r.),

f) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dziennik
Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181, w szczegdlnosci zatgczniki:

Zatqcznik Nr 1 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,
Zatqcznik Nr 2 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi —
budowie chodnika w ulicy Olchowej m. Mszczondw.

3. Lokalizacja inwestycji.
Przebudowa obejmuje fragment ulicy Olchowej zlokalizowanej w obszarze zabudowanym.

4. Informacje ogdlne.
Ulica posiada nawierzchnie jezdni asfaltowg o szerokosci ok. 5,80 oraz projektowany chodnik
po potnocnej stronie oraz pobocze po potudniowe;.

Projektowane parametry techniczne przedstawiajq sie nastepujgco:

- kategoria ruchu —KR1,

- szerokos¢ jezdni —ok. 5,80m,
- szerokos¢ poboczy -0,75m,

- szerokos¢ chodnika —2,00m.

5. Rozwigzania projektowe.

W ramach zadania zostata wykonana inwentaryzacja istniejgcych elementdéw organizacji ruchu.
W zatgczonym rysunku statej organizacji ruchu przedstawiono szczegoétowq lokalizacje znakow
pionowych i poziomych. Istniejgce oznakowanie uznano za prawidtowe.

6. Oznakowanie pionowe.

Zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach” nalezy stosowac znaki pionowe z grupy wielkosci:
—znaki mate (M),
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7. Oznakowanie poziome.

Nie planuje sie zmian w istniejgcym oznakowaniu poziomym.

8. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nie dotyczy

9. Znaki aktywne.
Nie przewiduje sie.

10. Uwagi koncowe.

SPOSOB USTAWIANIA ZNAKOW
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