
ława z betonu kl. C8/10

obrzeże betonowe 6x20

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

20 cm

10cm

33cm

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

30 cm

10 cm

43 cm
podbudowa z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

warstwa odsączająca

5 cm

6 cm

10cm

10cm

31cm

2%

8200-28515

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+017.50 do km 

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

30 cm

10 cm

43 cm

podbudowa z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

warstwa odsączająca

5 cm

6 cm

10cm

10cm

31cm

2%

820015

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+165.00 do km 0+274.00

40

1:1,5 (1:1) 1:1
,5 (

1:1
)

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

30 cm

10 cm

43 cm

podbudowa z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

warstwa odsączająca

5 cm

6 cm

10cm

10cm

31cm

2%

820015

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+165.00 do km 0+274.00

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże betonowe 6x20

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

20 cm

10cm

33cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże betonowe 6x20

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

20 cm

10cm

33cm

60

40

kruszywo łamane naturalne o uziarnieniu 31.5/6340cm
w otulinie z geowłókniny 
rura drenarska w otulinie Ø20020 cm

nasyp

15

60

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

30 cm

10 cm

43 cm

spadek wynikowy max 5%

15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
chodnik

chodnik

chodnikzjazdy z przepustem

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

25cm

10cm

38cm

12

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

30 cm

10 cm

43 cm

spadek wynikowy max 5%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
zjazdy z przepustem

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

25cm

10cm

38cm

375-415

60

40

kruszywo łamane naturalne o uziarnieniu 31.5/63 40cm
w otulinie z geowłókniny 

rura drenarska w otulinie Ø200 20 cm

nasyp

15

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

warstwa odsączająca

3 cm

8 cm

20cm

10cm

41cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

warstwa odsączająca

3 cm

8 cm

20cm

10cm

41cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

przepust z rur spiralnie karbowanych sred. 400mm

3 cm

8 cm

20cm

15 cmława żwirowa

15 12225-365

1:40
3

Przekroje konstrukcyjne

Imię i nazwisko

mgr inż. Marcin Szewczyk

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Projektował:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Skala:

Podpis

BRANŻA DROGOWA

styczeń 2021 r.

P.T.

rys.
Nr

Stadium

Inwestor:

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Przebudowa drogi - budowa chodnika

ul. Olchowa  m. Mszczonów  gm. Mszczonów   pow. żyrardowski

PROJEKT  TECHNICZNY

Budowa chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie
Nazwa inwestycji:

Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów


