KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU OBRZEZE BETONOWE NA STYKU
jezdni oraz chodnika chodnika i terendw zielonych

kostka betnowa szara | 6cm obrzeze 6x20

podsypka cemen.- piask. 1:4 | 5cm 3cm| podsypka cemen.- piask. 1:4
bom | kostka betnowa szara podbudowa z kruszywa famanego C90/3 | 10cm 1(0cm fawa z betonu kl. C8/10
30om| krawgznik bet. 15x22 Sem | podsypka cemen.- piask. 1:4 warstwa piasku redniego | 10cm ~33em|
3cm| podsypka cemen.- piask, 1:4 10cm| podbudowa z kruszywa famanego C90/3 Stom
10cm! fawa z betonu kl. C8/10 10cm| warstwa piasku $redniego
43cm 3em|
KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zjazdu zjazdu oraz nawierzchni poza pasem drogowym

szzceling uzupetnic mas uszczelniajaca ewentualnie emulsja i grysami
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| I Szczegdty konstrukcyjne
kostka betonowa | 8cm Funkga [ imie i nazwisko | Podpis PT
kraweznik bet. 15x22 |22cm 8cm | kostka betonowa podsypka cemen.- piask. 1:4 | 3cm  25cm| kraweznik bet. 12x25 BRANZA DROGOWA
podsypka cemen.- piask. 1:4 | 3cm Jcm | podsypka cemen.- piask. 1:4 podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3| 20cm Jcm| podsypka cemen.- piask. 1:4 Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk Nr
fawa z betonu Kl. C8/10 10cm 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 warstwa piasku redniego | 10cm  10cm|fawa z betonu kl. C8/10 o ber meranieren rys.
38em 10cm | warstwa piasku $redniego Hem  38cm upr. I, e LODIRGBIOWED/ 15
do kierowania robotami budowlanymi bez
41 cm ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej 4
Data:  styczen 2021r. Skala: 1:10




