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1. OSWIADCZENIA O KOMPLETNOSCI PROJEKTU
Krapkowice 15.03.2023

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Pers
ul. Liliowa 2, 47-300 Krapkowice
Upr. OPL/1764/PWBS/19

Czlonek izby: Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE
projektanta/eseby-sprawdzajgeej”

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany techniczny:

pn.: ,,Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach
wraz z infrastrukturg techniczng”

sporzgdzony we: marcu 2023 r.

da:  Powiat Krapkowicki, 47-303 Krapkowice, ul. Kilinskiego 1

zostat sporzadzony w zakresie branzy sanitarnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny pod wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzydé.
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Krapkowice, 15.03.2023
Imie i Nazwisko: mgr inz. Hanna Fatek-Wisniewska
ul. Krasinskiego 11/26, 47-300 Krapkowice

Upr. OPL/0964/POOS/13

Czlonek izby: Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE

projektanta/osoby sprawdzajgcej*

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany techniczny:

pn.: ,,Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach

wraz z infrastruktura techniczng”

sporzadzony we: marcu 2023 r.

da:  Powiat Krapkowicki, 47-303 Krapkowice, ul. Kilinskiego 1

zostat sporzgdzony w zakresie branzy sanitarnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny pod wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzyé.

PUT Gogolin PROJEKT Sp. z 0.0. 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 39B 3



,Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach wraz z infrastrukturg techniczng
PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

2. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNHICTA Opole, dnia 20 grudnia 2019 r.
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1944/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Agnieszka Pers
urodzona dnia 17 stycznia 1983 roku w Opolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1764/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wo-
dociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

3. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniej-
Szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a." odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. ‘ - - . ,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuia:
1Aonieaan
47-300 Krapkowice, ul. Liliowa 2
2. Okregowa Rada Opolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego;

4. ala
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OOIIB PROJEKTANTA

SRS PO LS KA

, | 2 B A
Bt |NZYNIEROW
- ‘.'._:ﬂ;"'
=1l BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4J3-UXC-83R *

Pani AGNIESZKA PERS o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0048,/20
adres zamieszkania ul. LILIOWA 2, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacje popl Sci danych w niniejszy swiadczeni ma sprawdzi¢ za p a ikacyjnego zaswiadezeni

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/::
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4. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

RLDSRToA Opole, dnia 30 listopada 2013 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-1036/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 12 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Hanna Fatek

urodzona w dniu 30 marca 1983 roku w Krapkowicach

otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0964/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani
mgr inz. Hanna Falek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnieri jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czionkow wiasciwej] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pani mgr inz. Hanna Falek jest uprawniona w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy v‘

1.dr hab. inz. Adam Rak .../ N5 oo

2. mgr inZ. Elzbieta Daszkiewicz ... \({ AA4M.....

3. mgrinz. Leon Musiot .........., {

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Falek
ul.Krasifiskiego 11 /26
47-300 Krapkowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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5. ZASWIADCZENIE 0 PRZYNALEZNOSCI DO OOIIB SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RJQ-GN2-3N8 *

Pani HANNA FALEK-WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0027/14

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 11/26, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
o Wizja w terenie,
o Aktualna mapa do celéw projektowych,
o Obowigzujgce w Polsce przepisy i normy techniczne,
o Katalogi elementéw i urzgdzenh.
2. INWESTOR
Powiat Krapkowicki
47-303 Krapkowice
ul. Kilinskiego 1
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest:
doprowadzenie wody,
odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych,

e odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych,

do/z projektowanego budynku Centrum Opiekuhczo-Mieszkalnego, zlokalizowanej w miejscowos$ci
Krapkowice ul. Ogrodowa, dz. nr 118, k.m. 13, obreb 0011 Krapkowice -miasto.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Opis instalacji

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 359/PW/02/2023 z dnia 02.02.2023 wydanymi przez WiK
Krapkowice Sp. z o0.0. projektuje sie doprowadzenie wody z istniejgcej sieci wodociggowej w200 mm
Zlokalizowanej w ul. Ogrodowej na dz. nr 123/8 k.m. 13, obreb 0011 Krapkowice -miasto.

Zaprojektowano przewdd wodociggowy: doprowadzajgcy wode na cele bytowo-gospodarcze oraz
pozarowe budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego o dtugo$ci catkowitej L =3,3 m z rur PE100 SDR11
PN16 o $rednicy 50 x 4,6 mm.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego oraz srednice, spadki i rzedne posadowienia przewodow
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4.2. Ogélne zapotrzebowanie wody

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze

4 pracownikow biurowych — 15 1/d
7 mieszkancow — 175 I/d

Qs = 12851/, = 1,28 M3/
Qmaxd = st’r X Nd
Qmara = 1,28x1,5 =192 M3/,

Qdmax

Qrmax = Np X 24

Qmaxn = 1,92/20x 1,5 = 0,14 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wyznaczono na podstawie normy PN-B-01706:1992 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’:
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Zestawienie ilosci i rodzajéw punktow czerpalnych

ilosé normatywny wyptyw normatywny wyptyw
Lp rodzaj punktu punktéw z punktu czerpalnego [dm3/s] | z punktu czerpalnego [dm?/s]
czerpalnych Qn(wz) Qn(we) Qn(og) ZQnwz) Z0nwe) | ZQn(og)
1 umywalka 12 0,07 0,07 0,14 0,84 0,84 1,68
2 toaleta 8 0,13 0 0,13 1,04 0 1,04
3 zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,14 0,42 0,42 0,84
4 natrysk 7 0,15 0,15 0,3 1,05 1,05 2,1
5 pisuar 1 0,3 0 0,3 0,3 0 0,3
6 zmywarka 1 0,15 0 0,15 0,15 0 0,15
7 pralka 1 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25
8 zawor 3 0,3 0 0,3 0,9 0 0,9
suma 39 4,95 2,31 7,26

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze budynku wynosi:
q = 0,682 * (3,)%*S — 0,14 [4M°/]

q = 0,682 * (7,26)°5 — 0,14 =1,52 [4M°/] = 5,49 [m3/h]

Zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe

> do wewnetrznego gaszenia pozaru dla 2 jednoczes$nie dziatajgcych hydrantéw 25
-2x1,0l/s=2,01/s.
Wymagana wysokos¢ cisnienia przed zaworem hydrantowym — 0,2 MPa

Dobér wodomierza

Przeptyw maksymalny wodomierza wbudowanego:
3

Qw =2%q 5]
=2x —2><152dmg—304dm3—1094mS
qW_ q_ ) S -9, S = , h
3 dm3 m3
Qppor = 2Xq=2X%2,0 S =4'OT=14’4T

W odlegtosci do 1m za Sciang budynku zaprojektowano zamontowanie zestawu wodomierzowego. Dla
przeptywu obliczeniowego q = 5,49 m3h dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny JS16
o S$rednicy DN40 na regulowanej konsoli wodomierzowej. Przeptyw nominalny Qz =16 m3h, przeptyw
maksymalny Qsmax =20 m3/h. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawor kulowy gwintowany 6/4”,
a na przylgczu za wodomierzem zawor antyskazeniowy EA251 6/4” i filtr siatkowy 6/4”.

q 7,2
Q_3 = E = 0,45

Stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego wodomierza Qs zawiera sie

w przedziale 0,45 do 0,6.

4.3. Wiaczenie do sieci istniejacej

Wigczenie przewodu W do istniejgcej sieci zeliwnej w200 nalezy wykona¢ za pomocg obejmy do
nawiercania do rur zeliwnych i stalowych 200/2’mm PN16, z zasuwg kombinacyjng do nawiercania DN40mm,
PN16, z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng zeliwng z pierscieniem podporowym lub ptytg podktadowg do
skrzynek.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Opis instalac;ji

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 359/PW/02/2023 z dnia 02.02.2023 wydanymi przez WiK
Krapkowice Sp. z 0.0 projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej studnie S1 173,43/169,85
znajdujgcej sie w ul. 3 Maja na dz. nr 139 obreb 0011 Krapkowice -miasto.

Zgodnie z Decyzjg Burmistrza Krapkowic 1U.7230.42.2.2023 z dnia 03.04.2023 witgczenie wykona¢ metodg
bezwykopowg (przyciskiem bgdz przewiertem).

Wigczenie zrealizowaC poprzez wykonanie otworu gtadkiego i zastosowanie przejscia szczelnego
np. typu EP-GW firmy Integra dla rur PVC 160 mm lub osadzenie tulei przejscia szczelnego z uszczelkg poprzez
wklejenie jej za pomoca wysokiej jakosci klejow zaprawowych w nawiercony wczeéniej otwor.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz s$rednice, spadki i rzedne posadowienia kanatu
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

5.2. Kanat sanitarny

llos¢ odprowadzanych $ciekédw bedzie réwna ilosci pobieranej wody na cele bytowe
tj. ok Q = 1,28 m3/d.

odptyw ilos¢ suma’
Lp rodzaj punktu jednostkowy przyborow odptywow
jednostkowych

DU szt. >DU
1 umywalka 0,5 12 6,0
2 toaleta 2,0 8 16,0
3 zlewozmywak 0,8 6 4.8
4 natrysk 0,6 7 4,2
5 pisuar 0,5 1 0,5
6 zmywarka 0,8 1 0,8
7 pralka 0,8 1 0,8
8 wpust 0,8 3 24
39 35,5

Przeptyw obliczeniowy Sciekow:
Quw = K X VEDU

l m3
Quww = 0,5%,/355 = 2,98; = 10,727

Zestawienie zakresu rzeczowego:

» Przewody kanalizacyjne KS z rur PVC-U Lite SDR34 SN8 o srednicy 160 mm >L =9,9 m,
» Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN600 w ilosci — 1 szt.
Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC-U Lite SDR34 SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg (EPDM).

Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Montaz kanatéw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3. Studnie kanalizacji sanitarnej
Studnie nalezy wykonaé z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001.
Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (np. Wavin) sktadajgce sie z kinety przelotowg lub potgczeniowa
o $rednicy @160/200mm, rury trzonowej karbowanej @600mm z PP oraz rurg teleskopowg ze stozkiem
betonowym i pokrywg zeliwng klasy D400. Elementy studni fgczone na uszczelki. Wtazy muszg by¢é wentylowane.
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Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15. Géry wiazéw w studzienkach
nalezy pasowac do poziomu, na ktérym sg zlokalizowane.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1. Opis instalacji

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody opadowe i roztopowe 2z dachu
projektowanego obiektu Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego oraz z terenéw utwardzonych wokét obiektu. Wody
opadowe gromadzone bedg w zbiorniku rurowym DN1,5 m o dtugosci L = 13,5 m, a nastepnie wykorzystywane
do podlewania przylegtych terendw zielonych.

Trase projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych pokazano na zatgczonym Planie Zagospodarowania
Terenu (rys nr PT-PZT-01).
Zestawienie zakresu rzeczowego:
» Kanat z rur PVC-U Litych SDR34 SN8 > L = 73,2 m o $rednicy:

- 400 mmL=19,8 m,
— 315 mmL =329 m,
- 200mmL=4,2m,
- 160 mm L =16,3 m,

» Kanat (zbiornik) z rur betonowych o $rednicy 1,5 m L = 13,5 m,

» studnie kanalizacyjne rewizyjne DN2000 mm z kregdéw betonowych w ilosci — 2 szt. (D1, D2)

» studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 mm z kregdéw betonowych w ilosci — 2 szt. (D4, D5)

» studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1000 mm 2z kregdw betonowych 2z osadnikiem h=0,5m
w ilosci — 1 szt. (D3)

» studnia kanalizacyjna rozprezna DN1000 mm 2z zatopionym doptywem, z kregéw betonowych
zabudowane na wylocie odwodnienia podcisnieniowego w ilosci — 1 szt. (D6)

» studnia kanalizacyjna rewizyjna DN600 w ilosci — 1 szt. (D7)

» odwodnienie liniowe — 3 szt.
6.2. Obliczenia ilosci wod opadowych

Jednostkowe natezenie deszczu dla C=2 (p=50%) i czasu trwania deszczu 15min. wg Bogdanowicza-
Stachy — region centralny — q = 144,1 l/(s*ha) do obliczen przyjeto 150 I/(s*ha)

Powierzchnie zredukowane dachow

a) powierzchnia dachu projektowanego budynku
Fzp1=217 m? x 0,95 = 206,15 m?= 0,0206 ha
b) powierzchnia dachu instruujgcego budynku
Fzp2=338m2 x 0,95 = 321,1 m2=0,03211 ha
Suma powierzchni zredukowanych dachow

Fz1=0,0527 ha
llo$¢ sciekdw opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych -t = 15 min

dm3
Q@ =0,0527ha-1501/sha=7,9 [T]

Pojemnosc¢ czynna zbiornika retencyjnego
Ve = (7,9 1/s*900 s) = 7110 m?3

Powierzchnie zredukowane powierzchni utwardzonych

Fzu1 =933 m? x 0,85 = 793 m?= 0,0793 ha
llos¢ Sciekdw opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych -t = 15 min

dm3
Q =0,0793 ha-1501/sha = 11,9 [=]

Pojemnosc¢ czynna zbiornika retencyjnego
Ve =(11,9 1/s*900 s) = 10710 m3

Kanat @1500mm zapewni retencje w kanale o pojemnosci 23,8m?.
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6.3. Studnie kanalizacji deszczowej
6.3.1. Studnie tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne skfadajgce sie z kinety przelotowg lub potgczeniowag o $rednicy
@160mm, rury trzonowej karbowanej @600mm z PP oraz rurg teleskopowg ze stozkiem betonowym i pokrywg
zeliwng klasy D400. Elementy studni tgczone na uszczelki. Wtazy wentylowane.

6.3.2. Studnie betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001.
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej, z kregdw
betonowych z betonu zbrojonego minimum C35/45, wodoszczelnych (W8), mrozoodpornych (F-150), tgczonych
na uszczelki elastomerowe, z dnem prefabrykowanym petnym, zwiehAczenie studni konusem, z Zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym.

Dna studzienek powinny by¢ wykonane tgcznie z kregami dolnymi.

W studniach nalezy stosowac wtazy zeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotfowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig. Kazdy wiaz powinien by¢ zamykany pokrywg, oparty na pierscieniach odcigzajgcych,
zatrzaskowy z wktadkg gumowg. Studnie zlokalizowane na terenach drég dojazdowych i parkingdw zwienczyc
wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujgca typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig. Studnie zlokalizowane na terenach zielonych
zwienczy¢ wilazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujgcg typu C250 wg PN-EN
124:2000. Dla kanalizacji deszczowej zastosowac wlazy z wentylacjg.

W studniach nalezy zastosowac stopnie wlazowe Zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie np. powtokg
z tworzywa sztucznego. Studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla podtgczenia przewodow.

Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15. Goéry wiazéw
w studzienkach nalezy pasowac do poziomu, na ktérym sg zlokalizowane a korekty rzednych wtazéw dokonywaé
przy uzyciu pierscieni dystansowych.

Na wejsciach kanatéw do studzienek nalezy stosowaé tzw. krééce dostudzienne. tgczniki w Scianach
studzienek osadza¢ pod katem dostosowanym do spadkéw kanatow.

Z uwagi na mozliwo$¢ agresywnego dziatania wéd gruntowych w stosunku do betonu nalezy studnie
betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢ Bitizolem 2(R+P).

6.3.3. Studnia do wytracania energii

Zaprojektowano studnie rozprezne z zatopionym doptywem. W przestrzeni kinety wydzielona jest stale
zalana komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzany jest do tej komory ponizej poziomu jej napetnienia, a
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji grawitacyjnej na zasadzie przelewu.

Studnia rozprezna wykonana jest jako zbiornik betonowy z kregdéw Zelbetowych o srednicy wewnetrzne;j
Dw = 1000 mm z betonu minimum C35/45, wodoszczelny (W8), mrozoodporny (F-150) z dnem prefabrykowanym
petnym, zwienczenie studni zwezka redukcyjng, prefabrykowang z wtazem zeliwnym @600mm typu D400.

Potgczenia elementéw studni za pomoca uszczelek gumowych dwuwargowych z EPDM.

7. PRZYLACZE CIEPLNE
Projekt obejmuje przytgcze cieplne preizolowane systemu dwururowego niskoparametrowego
Dz 2x32/140 dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego.
Projektowane przytgcze wigczy¢ do istniejacego wezta cieplnego znajdujgcego sie w istn. budynku DPS
Anna.

Przytacze wykona¢ z rur i elementow preizolowanych. Wejscie/wyjscie z budynku wykonaé
z wykorzystaniem przejscia szczelnego dla rur preizolowanych.

Trase projektowanych przewodéw pokazano na zatgczonym Planie Zagospodarowania Terenu
(rys nr PT-PZT-01).
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8. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét teren robét nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale
i widocznie oznakowaé. Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne oraz punkty graniczne.

W terenach zielonych zdjg¢ humus, ustali¢ miejsce jego odwozenia i sktadowania.

Zgodnie z Art. 21a ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan BIOZ.

Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg istniejacych urzgdzen podziemnych
przez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
administratorow danego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przepisow
bezpieczerstwa i higieny pracy.

8.2. Prace ziemne

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod projektowane przewody stanowi¢ bedg wykopy liniowe o scianach pionowych, umocnionych
oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektow inzynierskich zlokalizowanych na sieci. Wykopy
o Scianach pionowych o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinny
by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg szalowan scian wykopdw.

Wykopy nalezy wykonywac réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu dostosowaé do projektowanej niwelety
przewodu.

Realizacje podsypki, obsypki i zasypki powinno by¢ realizowane z jednoczesnym uktadaniem przewodéw
uzbrojenia. Nie mozna usuwac szalunkow pionowych s$cian wykopow po zageszczeniu podsypki, obsypki
i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zageszczenia (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy sukcesywnie usuwacé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu. Zageszczanie obsypki nie moze spowodowad przesuniecia rury lub
studzienki w poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do powierzchni terenu lub do poziomu wymaganej rzedne;j.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rure.

Podsypka
Podsypka powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 cm i umozliwia¢ stabilne utozenie przewoddw.
Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

— nie powinna by¢ zmrozona,

— nie powinna zawieraC przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Szerokosé podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu, a stopien zageszczenia
nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchnie drogowe — 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng trzecig swojej powierzchni.
Obsypka

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posada wiania rur
i studzienek.

Obsypke nalezy wykonaé gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
Srednioziarnistym.
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Grubos¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 50 cm nad wierzch rury.

Szerokosé obsypki dla wszystkich sieci jest réwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego. Stopien
zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi — 97-100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka

Zasypka w terenach wjazdoéw i parkingdbw powinna mie¢ grubos¢ od rzednej géry obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej utwardzenia minus grubosé wszystkich warstw utwardzonych
wg opracowania drogowego, w terenach zielonych -od rzednej gory obsypki do rzednej projektowanego terenu
Zielenca.

Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest réwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego.

Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami utwardzonymi, zgodnie
z wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia réwny Is=1,02 w terenie utwardzonym i Is= 0,98
w terenach zielonych.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach nalezy przyjmowa¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.

8.3. Odwodnieni wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed naptywem wéd opadowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez
wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15 cm ponad poziom przylegtego terenu.

Zakres prac odwadniajgcych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych, w jakich
roboty bedg wykonywane. Wykonawca dobierze metode odwadniania wykopow na czas budowy, zapewniajgcg
bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

8.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ przekopy kontrolne, a roboty ziemne
w miejscach zblizen wykonywaé recznie. Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie na okres trwania robdt poprzez
podwieszenie do konstrukcji noéne;.

Kolizije z infrastrukturg teletechniczng i energetyczng zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT
o dtugosci 1m lub diuzszej w zaleznosci od lokalnych warunkéw skrzyzowania.

8.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw rur, normami
PN-B-10736/199 i PN-B-10725/1997 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych
oprac. COBRTI INSTAL.

W celu zachowania prawidiowego postepu budowlanych robét montazowych, nalezy przestrzegac
zasady budowy przewodéw od najnizszego punktu, w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia powinny by¢ zgodne z profilami podtuznymi przewoddw.

Do wykonania szczelnych przej$é przewoddéw z PVC przez $ciany betonowe i Zelbetowe nalezy stosowaé
odpowiednie, systemowe ksztattki, ktére wyposazone sg fabrycznie w uszczelki i chropowate powierzchnie
zewnetrzne.

Zawsze nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producenta danego typu rur i ksztaltek,
szczegolnie w przypadku tgczenia przewodéw z réznych materiatéw.

Na zamontowanych przewodach wodociggowych nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg na gtebokosci ok 30 cm nad przewodem:

Przy wykonywaniu studzienek nalezy uwzgledniaé szczegdlne wymagania odnos$nie poziomow
i rzednych osadzania w studni przewodéw wlotowych i wylotowych oraz ich umieszczania w stosunku do dna
studni.
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Elementy prefabrykowane z betonu lub zelbetu zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe, znajdujgce sie na tych elementach.

Studzienki nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta studzienek lub poszczegédlnych ich elementéw.
Studzienki posadowi¢ na poditozu z betonu C12/15 i podsypce piaskowej.

8.6. Kontrola jakosci robét, proby i odbiory

Odbiér techniczny oraz préby szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz projektem technicznym.

Prébe szczelnosci przewodu wodociggowego nalezy wykonaé zgodnie z PN 81/B-10725 oraz
BN-78/9192-02 na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Instalacja nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Préba jest pozytywna
gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodoéw
roztworem podchlorynu sodu (250mg/l). Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne piukanie przewodow
z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci.

Projektowane przewody mogg by¢é wiaczone do eksploatacji po przeprowadzeniu analizy
bakteriologicznej i uzyskaniu zgody Sanepidu.

Przewody kanalizacyjne podlegajg odbiorowi technicznemu w zakresie:

— Sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja, w szczegdlnosci sprawdzenia
zastosowanych materiatow,

— Sprawdzenia prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodow, zabezpieczenia wykopdw,

— Sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddéw, w szczegdlnosci zachowania kierunkéw
i spadkéw, potgczen, zmian kierunkow,

— Sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studzienkach i pompowni,

— Sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatow w planie i w profilu,
na odcinkach miedzy studniami.

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadza sie napetniajgc caty uktad wodg
do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Czas przeprowadzenia préby to 30 min..

Wymagania dot. szczelnosci kanalizacji sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekroczy dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m2 dla przewodow
— 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy pamieta¢ aby wszystkie ztgcza byty odkryte oraz
w peini widoczne i dostepne, a przewody zabezpieczone przed wszelkimi przemieszczeniami. Pobér wody
do ptukania oraz zrzut wody do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z administratorami sieci.

Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8.7. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z Decyzjg Burmistrza Krapkowic 1U.7230.42.2.2023 z dnia 03.04.2023 wtgczenie wykonaé metodg
bezwykopowg (przeciskiem lub przewiertem) lub w przypadku kolizji z innymi sieciami metodg wykopu otwartego.

Naruszong nawierzchnie drogi (ul. 3 Maja) oraz chodnika betonowego przywréci¢ do stanu sprzed zajecia
zgodnie z warunkami uzgodnienia 1U.7230.42.2.2023 z dnia 03.04.2023 z Gming Krapkowice bedacg
administratorem terenu oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe.
Odtwarzane nawierzchnie dopasowac¢ wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni.
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Rozebrane krawezniki nalezy ponownie ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej
z betonu B10 grubosci 15 cm.

Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstw podbudowy z
kruszywa oraz podtoza ulepszonego cementowo-piaskowego, a nastepnie warstwy z kostki betonowej. Spoiny
miedzy kostkg uzupetni¢ piaskiem.

9. UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢é ogdlne zasady BHP oraz zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z uzyciem wyrobow i materiatéw, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktdére wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone
znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia rob6t budowlanych przechowywac
w/w oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac wewnatrz studni _na czynnym kanale Sciekowym bez
wczesniejszego doktadnego wywietrzenia.

W strefach kontrolnych przewoddéw nie nalezy sadzi¢ drzew, urzadzac¢ sktadéw i magazynéw oraz
podejmowac dziatan moggcych zagrozi¢ trwatosci przewoddw podczas ich eksploatacii.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz wskazane w projekcie jednak
o wiasciwosciach technicznych nie gorszych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Rysunki oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie.

PUT Gogolin PROJEKT Sp. z 0.0. 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 39B 18



,Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach wraz z infrastrukturg techniczng
PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow

Podczas realizacji projektowanych rob6t wykonane zostang nastepujgce prace:

o wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego, kolidujgcego uzbrojenia podziemnego,
o wykopy witasciwe pod przewody i obiekty kubaturowe,
e zabezpieczenie Scian wykopdw,
e wykonanie podbudowy i podsypki pod przewody wraz z transportem materiatu sypkiego do wykopu,
e montaz przewoddéw wraz z transportem rur do wykopu,
e wigczenie do istniejgcych sieci,
e wykonanie préb, ptukania i chlorowania z ptukaniem sieci wodociggowej,
e wykonanie obsypki przewodoéw wraz z transportem materiatu sypkiego do wykopow,
o zasypka wykopdw,
¢ wykonanie bakteriologicznych badan wody i uzyskania pozytywnych ich wynikéw,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu terenu objetego projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody teletechniczne,

- przewody elektryczne,

- przewody gazowe,

- przewody cieptownicze,

- linia elektroenergetyczna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed wykonywaniem robét Kierownik budowy, jesli zakres robét tego wymaga zobowigzany jest do:

opracowania Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1126, przeszkolenia
pracownikow (z potwierdzeniem pisemnym przez kazdego pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy
oraz zagrozen dotyczgcych danej budowy.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne swiadectwo ukohczenia okresowego
szkolenia bhp oraz przejs¢ na budowie szkolenie wstepne tzw. ,instruktaz ogdlny”, ktéry obejmuje zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia wstepne ogdélne przechodzg
wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznaé pracownika
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do robot budowlanych oraz
w przypadku zmiany rodzaju robé6t wykonywanych przez danego pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Znajomo$¢ przepisdw w zakresie bhp oraz $wiadomos$¢ potencjalnych zagrozen ma bardzo istotny wptyw
na zmniejszenie liczby wypadkéw na budowie.
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Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.
W ramach instruktazu nalezy:

wskazac obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne,
omoéwié rodzaje zagrozen,
oméwi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegdlowym wskazaniem miejsc szczegolnie
niebezpiecznych,
wskazaé bezpieczne sposoby wykonania robot oraz omowié obowigzujgce w tym zakresie przepisy bhp,
okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
wskazaé¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenh, koniecznych
do stosowania przez pracownikéw,
oméwi¢ organizacje robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi, ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
brak nadzoru,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

W

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwag organizacje robot i wyposazenie

w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom a takze:

zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfiki realizowanych
robot,

egzekwowacé od pracownikéw stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego
oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci przy pracach
na wysokosci,

wyposazy¢ pracownikéw we wiasciwy sprzet do wykonywania prac,

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

wygrodzi¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne,

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
zapewni¢ niezbedny sprzet ratunkowy, w tym szelki, liny ratunkowe, latarki, maski tlenowe, drabiny
atestowane,

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy prowadzic recznie,
instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami i pod odpowiednim
nadzorem,
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— przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu
lub oczyszczenia zbiornika nalezy zachowac szczegodlna ostrozno$é, wnetrze dobrze przewietrzy¢
przenosnym wentylatorem. Osoba wchodzaca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy
i asekurowana z zewnatrz, miedzy wykonawca robét a uzytkownikiem pompowni powinna by¢ stata
wspotpraca,

— zapoznanie sig i przestrzeganie zasad montazu i rozruchu urzadzen okreslonych w DTR-kach i innych
instrukcjach dostawcow maszyn i urzgdzen,

— zapoznanie sie i przestrzeganie instrukcji w zakresie przepiséw pozarowych,

Kierownik budowy zgodhnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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IV. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. Nazwa Skala
PT-PZT-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
PT-PW-02 Profil podtuzny przytacza wody 1:100/500
PT-PKS-03 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/500
PT-PKD-04 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
PT-WM-05 Schemat wezta potgczeniowego

PT-S-06 Schemat studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej 1:20
PT-D-07 Schemat studni rewizyjnej kanalizacji deszczowe;j 1:20
PT-DR-08 Schemat studni rozpreznej 1:20
PT-S.C.-09 Profil podtuzny przytacza sieci cieplnej 1:100/500
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V. WARUNKI, DECYZJE UZGODNIENIA

Lp. Dotyczy
1. Wodociggi i Kanalizacja Sp. zo.0. | L.dz.359/PW/02/2023 Warunki podtgczenia do sieci
ul. Czecha 1 z dnia 02.02.2023 wodociggowej oraz kanalizaciji
47-300 Krapkowice sanitarnej
2. Gmina Krapkowice 1U.7230.42.2.2023 Decyzja zezwalajgca na lokalizacje

ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice

z dnia 03.04.2023

przytacza kanalizacji sanitarnej
w ul. 3 Maja
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NIP 756-000-45-05
Regon 530579142

Organ Rejestrowy
Sad Rejonowy

w Opolu

VIIT Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000149723

Kapital zakladowy
36 234 200,00 zt

Tel./Fax
77 466-16-87
77 466-37-10
77 407-82-70

Dzial Techniczny
77 407-82-75

Email

wik_poczta@krapkowice.pl

Strona www
www.wik.krapkowice.pl

Konto bankowe

Bank Spoltdzielczy

Krapkowice

nr konta:

28 8884 0004 2001
0000 0244 0001

Zarzad Spolki
Piotr Wiora
Jerzy Delewicz

Wodociagi i Kanalizacja
Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia
47-300 Krapkowice, ul. Czecha 1

Krapkowice, dnia 02.02.2023 r.

L.dz. 5553 pw 10212023
Archiskaning Rudolf Schnurpfeil
ul. Kasztanowa 69
47 — 320 Gogolin

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2023 w sprawie zapewnienia odbioru
nieczystosci plynnych i dostawy wody do budynku zlokalizowanego w
Krapkowicach ul. Ogrodowa dz. Nr 118 119 informujemy:

I. Sie¢ wodociggowa

Zapewniamy dostawe wody w ilosci 3m*/dobe .

Wigczenia dokona¢ do istniejacej sieci wodociagowej W 200 biegnacej wzdluz
ul. Ogrodowej, utozonej jak na zal. podkladzie geodezyjnym. Przylacze wykonaé
technologii PEHD na zlgczkach zgrzewanych stosujgc  obejme z zaworem
odcinajgcym do wigczenia w sie¢ i klucz teleskopowy zakonczony skrzynkg zeliwng
typu dredniego. Przylacze oznaczy¢ pod ziemig tasma z metalowym paskiem,
naterenie za pomocg tabliczek informacyjnych. Pomieszczenie wodomierzowe
zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej na granicy dziatki zapewniajac wystarczajacg
ochrong przed czynnikami atmosferycznymi (ujemne temperatury). Na instalacji
wewnetrznej  budynku  za wodomierzem  gléwnym  zabudowaé  zawor
antyskazeniowy.

IL. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zapewniamy odbior $ciekow bytowych w ilosci 3m*/dobe.
Wigczenia dokona¢ do istniejacego ciagu kanalizacji sanitarnej Ks 200 biegnacego
wzdhuz ul. 3-go Maja, utozonego jak na zal. podkiadzie geodezyjnym. Przylacze
wykona¢ w technologii PVC DN 150 zrur klasy SN 8. W granicy dzialki
nakazujemy umieszczenie studni rewizyjne;.

UWAGA!

— wszelakie prace na sieciach nalezgcych do Wik mogy by¢é prowadzone tyko przez tut.
przedsig¢biorstwo lub pod jego nadzorem

—  PTsieci podlega uzgodnieniu, a wydane warunki techniczne sq aktualne na dzien ich wydania

—  zabrania si¢ lokalizowania w trasie przebiegu sieci i przylaczy wod — kan nasadzen wieloletnich ani
obiektow budowlanych

= wszelakie zmiany warunkéw technicznych nalezy poprzedzié wtérnymi uzgodnieniami

—  po wykonaniu prac montazowych nalezy zglosi¢ w WiK Krapkowice gotowo$¢ do odbioru przylycza
przekazujac nam jednocze$nie mape zawierajaca inwentaryzacj¢ geodezyjng przylacza oraz pieczeé
“WPROWADZONO DO EWIDENCJI”

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Burmistrz Krapkowic

ul. 3Maja 17 FEL: (+48) 77/ 44 66 800
47-303 Krapkowice FAX: (+48) 77
REGON: 531413099 e-mail; umig(@krapkowice.p

NIP: 199-00-12-987 wwiw_krapkowice.pl

Krapkowice, 03.04.2023 r.
1U.7230.42.2.2023

DECYZJA

Na  podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania  Administracyjnego
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 2000) w zwigzku z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1693 — z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku Powiatu Krapkowickiego ul. Kiliriskiego 1, 47-303 Krapkowice- petnomocnik Pan
Rudolf Schnurpfeil reprezentujgcy firme Archskaning Rudolf Schnurpfeil ul. Kasztanowa
69, 47-320 Gogolin z dnia 31.03.2023 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu) dotyczacego
uzgodnienia lokalizacji projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;j
ul. 3 Maja (dziatka nr 139 z k. m. 13) w Krapkowicach do nowo powstatego budynku Centrum
Opiekunczo- Mieszkalnego przy ul. Ogrodowej (dziatki nr 118,119,123/4,123/6,123/8 z k. m.
13)

zezwalam

Powiatowi Krapkowickiemu

na lokalizacje¢ projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej
ul.3-go Maja (dziatka nr 139 z k. m. 13) w Krapkowicach na nizej podanych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ zlokalizowa¢ projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasg
zaznaczong na zalgczonej mapie zagospodarowania terenu.

2. Umieszczenie sieci w pasie drogi ul. 3-go Maja w Krapkowicach dopuszcza sie¢ wykonaé
metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem bgdz przewiertem lub w przypadku kolidowania z
innymi sieciami metodg wykopu otwartego.

3. Dokona¢ odtworzenia nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem grubosci warstwy bitumicznej minimum 9 c¢m (warstwa S$cieralna
i wigzagca). Odtworzenie nawierzchni jezdni powinno zostaé wykonane w sposob,
w ktérym nawierzchnia bitumiczna zostanie odtworzona na calej szerokodci jezdni,
a wyciete krawedzie (na poczatku i na koncu wykopu) bedg prostopadte do osi jezdni.

4. Nawierzchni¢ chodnikéw i1 poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzone
elementy (kostka brukowa betonowa, krawezniki) wymieni¢ na nowe.

5. Przed dokonaniem protokolarnego odbioru pasa drogowego nalezy przedlozyé
przedstawicielowi zarzgdcy drogi wyniki zageszezenia gruntu.

6. Wykopy zasypa¢ warstwami wraz z zagg¢szczeniem gruntu zgodnie ze wskaznikami
zawartymi w SST jak dla drog gminnych lokalnych.

7. Wszelkie koszty zwigzane z ww. budowg bedg poniesione przez Inwestora zamierzenia.
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8. Roboty w pasic drogowym nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Urzgdu Miasta
i Gminy Krapkowice, Wydzial Infrastruktury i Urbanistyki.

9. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapic¢ do tutejszego Urzedu
w celu uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego. Nalezy rowniez sporzadzi¢ projekt
organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot w pasie drogi. Ww. projekt
organizacji ruchu nalezy zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110) art. 10 ust. 5 przedlozy¢ w tutejszym Urzgdzie
do zaopiniowania, a nastgpnie w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, Wydzial
Komunikacji i Transportu do uzgodnienia przez Staroste Krapkowickiego.

10. Zarzad drogi informuije, iz w przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile bedzie
konieczna przebudowa wykonanego przylacza, zostanie ona dokonana na warunkach
okreslonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.
Niniejsza decyzja jest rownoczes$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi.

Zalacznik Nr 1 opieczetowany — stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w calosci zadania strony.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6ézn. zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawea albo inwestor powinien wystapic¢ do tut.
Urzedu, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

Z up. BURMISTRZA

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.
Zalqgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu -

Otrzymujq:

1. Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice — na r¢ce Pana Rudolfa Schnurpfeil ul. Kasztanowa 69,
47-320 Gogolin

2. ala

Sporzadzila: Joanna Zgoda, tel. 77 44 66 892 (Wyd=. Infrastruktury i Urbanistyki), e-mailj.zgoda@krapkowice.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych (RODO), informujemy. iz: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Krapkowice z siedziba przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych mozna si¢ kontaktowa¢ listownie na
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl

Tresé pelnej klauzuli informacyjnej znajduje sig na stronie internetowej www.bip krapkowice.pl

ZASTEPCA BURMISTRZA
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Urzad Miasta i Gminy
117/3 w Krapkowicach . .
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