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I1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. Nazwa Skala
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
1.| PT-ISW-01 1:100
CYRKULACJI ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ — RZUT PARTERU
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
2.| PT-ISW-02 1:100
CYRKULACJI ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ — RZUT PIETRA +1
3.| PT-ISKS-01 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PARTERU 1:100
4.| PT-ISKS-02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PIETRA +1 1:100
5.| PT-KD-01 INSTALACJA ODWODNIENIA PODCISNIENIOWEGO — RZUT DACHU 1:100
6.| PT-KD-02 INSTALACJA ODWODNIENIA PODCISNIENIOWEGO — IZOMETRIA
7.| PT-IS-WM-01 INSTALACJA WENTYLACYJNA — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
8.| PT-IS-WM-02 INSTALACJA WENTYLACYJNA — RZUT PIETRA 1:100
9.| PT-IS-WM-03 INSTALACJA WENTYLACYJNA — RZUT DACHU 1:100
10| PT-IS-CO-01 INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
11| PT-IS-CO-02 INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PIETRA 1:100
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II1. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot | zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych do/z
projektowanego budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego, zlokalizowanej w miejscowosci
Krapkowice ul. Ogrodowa, dz. nr 118, 119, 123/4, 123/8 k.m. 13, obreb 0011 Krapkowice -miasto.

1.2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

podktady architektoniczne i technologiczne,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce przepisy:

obowigzujgce normy:

2. ZAKRES OPRACOWANIA

— Instalacja wodociggowa,

— instalacja hydrantowa,

— instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachu,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja klimatyzacyjna.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, HYDRANTOWEJ.

3.1. Przytacz wodociggowy

Zaprojektowano przewdd wodociggowy: doprowadzajgcy wode na cele bytowo-gospodarcze
oraz pozarowe budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego o diugosci catkowitej L =3,3 m z rur
PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 50 x 4,6 mm.

3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wyznaczono na podstawie normy PN-B-01706:1992
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”:

Zestawienie ilosci i rodzajoéw punktow czerpalnych

ilosé normatywny wyptyw normatywny wyptyw
Lp rodzaj punktu punktéw z punktu czerpalnego [dm?s] | z punktu czerpalnego [dm?/s]
czerpalnych On(wz) Qn(we) Qn(og) ZQn(wa) ZQnwe) | ZQn(og)
1 umywalka 12 0,07 0,07 0,14 0,84 0,84 1,68
2 toaleta 8 0,13 0 0,13 1,04 0 1,04
3 zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,14 0,42 0,42 0,84
4 natrysk 7 0,15 0,15 0,3 1,05 1,05 21
5 pisuar 1 0,3 0 0,3 0,3 0 0,3
6 zmywarka 1 0,15 0 0,15 0,15 0 0,15
7 pralka 1 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25
8 zawor 3 0,3 0 0,3 0,9 0 0,9
suma 39 4,95 2,31 7,26
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Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze budynku wynosi:
q = 0,682 * (2q,)* — 0,14 [1M°/g]

q = 0,682 * (7,26)%*5 — 0,14 =1,52 [4M*/(] = 5,49 [m3/h]

Instalacje wody zimnej i cieptej doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i weztéw sanitarnych.
Instalacje wykonac¢ z rur PP tgczonych przez zgrzewanie, rur wielowarstwowych PEX-c/AL./PEX lub
innych przy zachowaniu odpowiednich srednic DN przewoddw.

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ w oparciu o system
trojnikow. Przewody prowadzi¢ pod sufitem, a podejscia do urzgdzen wykona¢ w bruzdach sciennych.
Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych (obejm pojedynczych lub
podwadjnych). Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia rurociggow przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo (rozwigzania systemowe) do klasy
odpornosci ogniowej El przegrody przez ktéra przechodzi.

Ze wzgledu na wydtuzalnos¢ cieplng przewodow nalezy przewidzieé mozliwosé ich kompensacji
najlepiej przez samokompensacje.

Rury izolowa¢ otulinami np. Thermoflex, wymagana minimalna grubo$¢ izolacji zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacja
termiczna winna by¢ stosowana nie tylko jako zabezpieczenie przed stratami ciepta dla przewodéw
z cieptg wodg, lecz réwniez w celu ochrony przed potnieniem na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji
cieplnej rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej
nalezy uktada¢ ze spadkiem, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory
odcinajgce. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla
catego obiektu.

3.3. Instalacja cieptej wody powrotnej (cyrkulacja)

Projektuje sie wykonanie instalacji cieptej wody powrotnej, ktéra bedzie zapobiegata stygnieciu
wody w przewodach poprzez jej mieszanie. Potgczona bedzie z instalacjg cieptej wody uzytkowej
W najwyzszym punkcie pionu. Mieszanie zapewnia¢ bedzie pompa cyrkulacyjna. Przed i za pompa
cyrkulacyjng nalezy zamontowaé¢ kulowe zawory odcinajgce. Za pompg nalezy zamontowa¢ zawor
zwrotny oraz filtr siatkowy. W miejscach najwyzej potozonych zamontowac¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworami stopowymi.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonac z rur PP tgczonych przez zgrzewanie. Podejscia pod
urzadzenia sanitarne nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie przewody nalezy zaizolowad.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
pozarowo (rozwigzania systemowe ) do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez ktéra przechodzi.

3.4. Badania i proby

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur posiadajgcych wymagane atesty i dopuszczenia
do stosowania w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jg wstepnej
prébie cisnieniowej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5 cisnienia roboczego w czasie 30 min., w odstepach
10 min. dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. W ciggu dalszych 30 minut cisnienie probne nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 60 kPa.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. W czasie kolejnych dwéch
godzin cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 2%.

Przed oddaniem instalacji wodociggowej do eksploatacji nalezy przeptukaé czystg wodag
wodociggowa, ktdéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 04.09.2000r Dz. U. Nr 82 poz.937. Ptukanie mozna zakonczy¢, gdy woda wyptywajgca jest tak
czysta jak woda uzyta do ptukania. Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m/s.

W celu przeprowadzenia dezynfekcji instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ czysta wodag
i rownoczesnie w kilku miejscach wprowadzi¢ takg dawke 3% podchlorynu sodu lub wapna

PUT Gogolin PROJEKT Sp. z 0.0. 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 39B 4



.Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach wraz z infrastrukturg techniczng”
PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

chlorowanego aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m® wolnego chloru. Roztwér nalezy przetrzymaé
w przewodach przez 24 godziny. Po tym czasie doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu
z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy
predkosci ptukania co najmniej 1,0 m/s. Sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ przed skazeniem wtérnym
poprzez zastosowanie zaworu antyskazeniowego.

4. INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano instalacje hydrantowg nawodniong, w skfad ktérej wchodzg 2 hydranty
wewnetrzne o wydajnosci 1,0 I/s. Przyjeto jednoczesne dziatanie dwéch hydrantéw.

3
qppozzz'q[m /h]

dm3 dm3 m3
Qppoz =2%Xq=2x%x10 S =2,0 . =72 "

Zawory hydrantowe montowane zgodnie z normg PN-EN 671-1, umieszczone w szafkach
hydrantowych natynkowych, wyposazonych w beben z wezem poétsztywnym o diugosci 2 x 20 m. Szafki
hydrantowe nalezy zamontowaé w taki sposdb aby 0§ zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35 m nad
posadzka.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych fgczonych potgczeniami gwintowanymi
poprzez skrecanie.

W miare mozliwosci instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian
i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg odpowiednich
uchwytéw o srednicach dobranych do srednicy rury i odstepach nie wiekszych niz 2 m. W miejscach
przejs¢ przewodow przez $ciany nalezy osadzic tuleje ochronne, a wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg
wypetni¢ materiatem elastycznym. Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo ( rozwigzania systemowe ) do klasy odpornosci ogniowej El przegrody
przez ktéra przechodzi.

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Instalacje przeciwpozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy uziemic.

4.1. Badania i préby

Po wykonaniu instalacji hydrantowej sprawdzi¢ wszystkie potaczenia i mocowania.
Po pozytywnym wyniku sprawdzenia przeprowadzi¢ wodng probe cisnienia na cisnienie probne 1MPa
przez 2h.

Z przeprowadzonych prob pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantéw sporzgdzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowos¢ parametréw instalaciji.

Badania probne i pomiary muszg da¢ wynik pozytywny. W przypadku uzyskania negatywnego
wyniku konieczne moze by¢ zastosowanie zestawu hydroforowego podnoszacego cisnienie
do wymaganego.

4.2. Uwagi eksploatacyjne

Po kazdym uzyciu hydrantéw wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng
naprawe.

W okresie eksploatacji nalezy raz w roku przeprowadzi¢ czynnoéci kontrolno-konserwacyjne
zgodnie z normg PN-EN 671-3:2002 State urzadzenia gas$nicze — Hydranty wewnetrzne — Czesc¢ 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw z wezem ptasko sktadanym.

W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy miedzy innymi kompletno$¢ hydrantéw, ich stan
techniczny, prawidtowos¢ oznaczenia lokalizacji hydrantow i zasuw odcinajgcych. Przeglad powinien
obejmowacé takze pomiar parametrow: wydajnosci i cisnienia. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne
ciSnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg konserwacji hydrantow wewnetrznych. Przeglady
i konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentng. Waz hydrantu powinien by¢
catkowicie rozwiniety, poddany cisnieniu i sprawdzi¢ nastepujgce punkty czy:

— urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie sg skorodowane
ub przeciekajace;

— instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

—  miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

— mocowania do Sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

—  wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika przeptywu oraz
miernika ci$nienia),
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— miernik cidnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

— waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec.
Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
prébie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

4.3. Wymagania szczegétowe

Zabrania sie prowadzenie przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m,
a od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy szczegodtowe nie stanowig inaczej.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalaciji,
urzgdzenia wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (norma PN-92/B-01706 Az:1999).
Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajagce Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i urzagdzenia wbudowane w instalacje nie
powinny wywotywac¢ uderzen wodnych powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego
ciSnienie probne instalaciji.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Przytacz kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 359/PW/02/2023 z dnia 02.02.2023 wydanymi przez WiK
Krapkowice Sp. z 0.0 projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej studnie
S1173,43/169,85 znajdujgcej sie w ul. 3 Maja na dz. nr 139 obreb 0011 Krapkowice -miasto.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

llos¢ odprowadzanych $ciekéw bedzie réwna iloSci pobieranej wody na cele bytowe
tj. ok Q = 1,28 m3/d.

odptyw ilos¢ sumal
Lp rodzaj punktu jednostkowy przyborow | odplywow
jednostkowych

DU szt. 2DU
1 umywalka 0,5 12 6,0
2 toaleta 2,0 8 16,0
3 zlewozmywak 0,8 6 4.8
4 natrysk 0,6 7 4,2
5 pisuar 0,5 1 0,5
6 zmywarka 0,8 1 0,8
7 pralka 0,8 1 0,8
8 wpust 0,8 3 2,4
39 35,5

Przeptyw obliczeniowy Sciekow:
Quw = K X VEDU

l m3
Quww = 0,5%x4/35,5 = 2,98; = 10,727

Instalacje odprowadzajgcg $cieki sanitarne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U tgczonych na
kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
$ciekow. Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednica podej$cia nie moze by¢ mniejsza
anizeli $rednica wylotu z przyboru sanitarnego. Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w $cianach lub pod posadzkg (w przestrzeni sufitu podwieszanego). Odplyw
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z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon- dobrany
specjalnie do tego celu. Odgatezienia nalezy wykonywac¢ pod katem 45 st, zgodnie z kierunkiem sptywu
Sciekow. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.

Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac¢ rewizje. Piony PK wyprowadzi¢ ponad dach
na wysokos$¢ od 0,8 m do 1,0 m i zakohczy¢ rurg wywiewng, na pionach ZN zamontowac¢ zawory
napowietrzajgce.

Przejscia przez stropy wykonac w tulei ochronnej o srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 50 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypehi¢ szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Na kazdym pionie powyzej posadzki
zamontowac rewizje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ od 0,5 m do 1,0 m i zakonczyc¢ rurg
wywiewna.

Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji stosowaé co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno przesuwne.

Po montazu instalacji nalezy obmurowac¢ i otynkowaé przejscia kanatdbw przez przegrody
budowlane, a przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
przegrody.

5.3. Wymagania szczego6towe

Przybory sanitarne z wyjagtkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad
zamknieciem wodnym.

Przybory wykonane z blachy np. zlewozmywaki nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadach.

Piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dokota rury.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do najblizszych Scian.

Kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek PVC-U Lite SDR34 SNS8.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 40 cm zageszczonej od 1s=0,97 i zasypac
50cm obsypki zageszczanej warstwami do 1s=1,0.

Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, prowadzone w sasiedztwie
przewodow cieplnych, nalezy uktada¢ w odlegtosci wg. PN-81/B-10700/01.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy przewidzie¢ kompensacje zgodnie z PN-
81/B-10700/01.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1. Opis instalacji

Wody opadowe 2z dachu projektowanego obiektu odprowadzane bedg za pomoca
podcisnieniowego systemu odprowadzania wéd opadowych np. firmy Nicoll do studni rozpreznych
DN1000 mm i dalej systemem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do projektowanego zbiornika
rurowego DN1,5 m.

6.2. Podcisnieniowe odwodnienie dachu

Instalacja podcisnieniowa dziata jako system catkowicie wypetniony wodg, z podcisnieniem
wytworzonym grawitacyjnie przez stup wody. Instalacja obliczona jest na miarodajne natezenie deszczu
300 I/s/ha (wg PN-92/B-01707). Instalacja wykonana jest z polietylenu (PE-HD) i sktada sie z:

e wpustéow dachowych (tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna) z koszami ostonowymi
aluminiowymi o réznych typach i wielkosci.

e projektuje sie wpusty podgrzewane, zasilane prgdem o napieciu 230V.

e systemu mocowan - przewody mocowane sg do profilu mocujgcego podwieszanego
do konstrukcji budowli, maksymalny rozstaw podwieszen 2,50+1,65 m — w zalezno$ci od
Srednicy przewodu.

e systemu rurowego z rur i ksztaltek o srednicach @50 z PEHD zgrzewanych doczotowo,
zgrzewanych elektrooporowo lub fgczonych za pomocg kielichéw.

Nalezy stosowa¢ materiat o duzej wytrzymatosci mechanicznej i udarnosci, duzej odpornosci na
Scieranie ale niskiej wadze (fatwy montaz).

W celu kompensacji wydtuzen termicznych podczas montazu pionow nalezy zastosowac
(wydtuzone) kielichy kompensacyjne. Zgodnie z polskim prawem budowlanym piony standardowo
nalezy rowniez wyposazy¢ w szczelne czyszczaki umozliwiajgce dostep do kanalizacji deszczowej.
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7. INSTALACJA CO

7.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania
7.1.1. Zalozenia projektowe

Temperature zewnetrzng budynkéw przyjeto dla 1l strefy klimatycznej zgodnie z PN-82/B-02403,
tj. -20 °C. Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz uzgodnieniami z
Inwestorem. Wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta obliczono na podstawie EN 1SO 6946,
zapotrzebowanie ciepta na podstawie PN-EN12831.

7.1.2. Projektowe obcigzenie cieplne

Projektowe obciazenie cieplne DL 13.95 kW

7.1.3. Projektowana strata cieplna przez przenikanie oraz wentylacje

Lp. Nazwa pomieszczenia T A ot Ov ®
[°Cll [m?] (W] (W] (W]
PARTER
HALL / KLATKA 680 417 1098
1.1 SCHODOWA / WINDA 20 13,41
1.2 BIURO DYREKTORA 20 12,77 415 223 638
DYZURKA / GABINET 229 561 790
1.3 ZABIEGOWY 20 15,36
POKOJ WIELOFUNKCYJNY 1302 1903 3205
1.4 | Z ANEKSEM KUCHENNYM | 20 | 85,91
1.5 ZMYWALNIA 20 4,71 102 490 592
1.6 PRZEDSIONEK 20 2,54 236 50 286
WYDAWALNIA POSILKOW / 63 163 227
1.7 ANEKS KUCHENNY 20 8,68
1.8 | WC OGOLNODOSTEPNE | 24 5,26 201 169 370
1.9 UMYWALNIA 24 6,18 225 169 395
POMIESZCZENIE 208 283 490
1.10 SOCJALNE 20 8,17
1.11 KOMUNIKACJA 20 6,41 114 367 481
1.12 | BRUDOWNIK/PRALNIA | 16 4,13 -84 82 -2
MAGAZYN POSCIELI -54 -41 -94
1.13 CZYSTEJ 16 3,64
POM. TECHNICZNE / 6 -51 -45
1.14 PORZADKOWE 16 4,93
PIETRO
KLATKA SCHODOWA / 20 626 579 1205
2.1 WINDA 17,57
2.2 LAZIENKA 24 6,14 282 41 323
2.3 SYPIALNIA 20 15,31 316 361 676
2.4 LAZIENKA 24 6,09 262 41 302
2.5 SYPIALNIA 20 16,12 235 310 546
2.6 SYPIALNIA 20 | 20,30 o177 408 985
2.7 LAZIENKA 24 6,39 229 41 269
2.8 LAZIENKA 24 6,26 229 41 270
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2.9 SYPIALNIA 20 | 15,38 218 307 526
2.10 SYPIALNIA 20 | 18,66 514 395 909
2.1 YAZIENKA 24 16,65 261 41 301
2.12 LAZIENKA 24 6,63 260 41 301
2.13 SYPIALNIA 20 | 15,10 445 360 805

KOMUNIKACJA Z 20 -51 0 -51
2.14 | ANEKSEM KUCHENNYM 29,84

Suma 8046 7751 15798

7.2. Instalacja ogrzewcza

7.2.1. Zalozenia projektowe

Zrédto ciepta: Cieplo sieciowe

Rodzaj ogrzewania: Wodne niskotemperaturowe
Elementy grzewcze: Ogrzewanie powietrzne
Parametry robocze instalacji: 55/45, 43/33

- temperatura Tv/Tr [°C]:

Ukfad instalaciji: Instalacja zamknieta
Elementy rozdzielcze: Rurociggi stalowe, rury wielowarstwowe, rury Pex/Al/Pex
Urzgdzenia regulacyjne: Zawory termostatyczne z gtowicami, pompy, zawory tréjdrozne —

mieszajgce, termostaty pomieszczeniowe

7.2.2. Opis instalacji

Zrédlem ciepta jest wezet cieplny zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej (ECO
Krapkowice) o mocy 18 kW na potrzeby instalacji c.o. Instalacja dwururowa, wodna, pompowa,
w uktadzie zamknietym. Pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w pomieszczeniu technicznym na
najnizszej kondygnaciji budynku.

Przewody grzewcze wykonane z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.
Elementami grzejnymi sg grzejniki tazienkowe oraz instalacji ogrzewania podtogowego zasilane z wezta
cieplnego.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem w budynku. Wydtuzenia cieplne przewoddéw bedg
kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy przewodow — patrz wytyczne
producenta rur. Na przewodach stalowych wykona¢ punkty state (P.S.) oraz kompensacje U-ksztattowe.
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
o $rednicach pozwalajgcych na swobodne ruchy cieplne przewoddw centralnego ogrzewania. Przejscia
rurociggéw przez przegrody oddzielenia ogniowego wykonac¢ przy uzyciu systemowych zabezpieczen
przeciwpozarowych dostosowanych do klasy odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie przewody
zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przenikania ciepta = 0,035 W/m2K zgodnie z

Warunkami Technicznymi.
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7.2.1. Instalacja grzejnikowa

W sanitariatach przewidziano ogrzewanie grzejnikami tazienkowymi. Zaprojektowano instalacje
pompowg z dolnym rozdziatem o parametrach 55/45 °C. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
cienkosciennych w pomieszczeniach technicznych oraz z rur wielowarstwowych (PE-Sc/Al./PE-RT)
w sanitariatach. Grzejniki z wbudowanych zaworem termostatycznych oraz odpowietrzeniem, na
zaworze przewiduje sie montaz gtowic termostatycznych. Przy grzejnikach zamontowal zespot
odcinajgcy katowy podwdjny o Srednicy 15mm. Temperatura wewnatrz pomieszczen regulowana
bedzie za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem. W pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowac¢ grzejniki ocynkowane). Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami zamontowanych na
grzejnikach oraz odpowietrznikach montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Przewody
instalacji nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach technicznych po Scianie, przewody rozdzielcze w
warstwach podtogi. Grzejniki nalezy wiesza¢ na typowych uchwytach na $cianach.

Wszystkie przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia wezia
cieplnego, aby zgodnie z normg PN-91/B-02420 zapewni¢ odpowietrzenie oraz odwodnienie instalac;ji.
Zastosowac¢ automatycznie zawory odpowietrzajgce ptywakowe montowane w najwyzszych punktach
instalacji. Urzadzenia grzewcze standardowo wyposazone sg w reczne lub automatyczne
odpowietrzniki oraz zawory spustowe. Wszystkie rurociggi nalezy ukfada¢ w sposdéb umozliwiajgcy
samo kompensacje wydtuzen cieplnych.

Po wykonaniu instalacji, a przed ewentualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonaé
ptukanie wg PN-64/B-10400 oraz wykona¢ probe szczelno$ci w pierwszej kolejnosci na zimno,
nastepnie na ciepto wg PN-64/B-10400. Przewody nalezy izolowaé termicznie izolacjg prefabrykowang
z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r.
Dz.U. Nr 201, poz.1238 w prawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zatgcznik nr 2 , pkt.1.5.

7.2.2. Ogrzewanie podiogowe

Dla budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg zaprojektowano ogrzewanie podiogowe.

Rozdzielacze zintegrowane z zaworem tréjdrogowym termostatycznym i pompa. Zasilanie z zasobnika
buforowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu 1.14. Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach
podtynkowych. Rozdzielacze wyposazone w zawory kulowe odcinajgce, tréjdrogowy zawor
termostatyczny do ustawienia temperatury zasilania, czujnik przegrzewu, termometry tarczowe 35 mm
(0-100 °C), zestaw bypass, przeptywomierze magnetyczne o zakresie regulacji 0,5-3,0 I/min, wkiadki
termostatyczne petli grzewczych o zamontowania sitownikéw termostatycznych, odpowietrzniki, zawér
napetniajgco-spustowy ze ztgczka do weza.
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy z pomieszczenia technicznego do rozdzielaczy wykonac
z przewodow wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT z potaczeniami w postaci tulei zaciskowych,
przewody nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki. Petle ogrzewania podtogowego zaprojektowano z
rur PE-RT/AL/PE-RT. Zaprojektowano uktad slimakowy, przewody ogrzewania podtogowego uktadac
na izolacji i przymocowac za pomoca klipséw do styropianu. Wzdtuz Scian zewnetrznych i elementéw
konstrukcyjnych wykonac izolacje brzegowa.

Montaz zgodnie z wymogami producenta.
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8. INSTALACJUA KLIMATYZACJI

8.1. Zalozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego:
Okres letni:

- temperatura zewnetrzna te = +30°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
Okres letni:

- temperatura wewnetrzna ti = +24 - 26°C

8.2. Opis instalacji

W projektowanym budynku zastosowano cztery systemy klimatyzacji typu SPLIT. Dwa ukfady
oprécz zasilania jednostek klimatyzacyjnych wspétpracujg ze zbiornikiem CWU typu Yutampo
R32 190L.

Podziat systemow.

1. RAM-70NYP4E + 3x RAK-25RXE + TAW-190RHC
2. RAM-70NYP4E + 3x RAK-25RXE + TAW-190RHC
3. RAM-70NP4E + 3x RAK-25RXE

4. RAM-70NP4E + RAI-35RPE + RAI-50RPE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykonaé zabezpieczenie ognioochronne przejsé
technologicznych (rurowych) w przegrodach oddzielenia ppoz. Zuzycie preparatow wg zalecen
producenta i warunkéw zawartych w aprobatach technicznych. Metoda wykonywania zabezpieczen wg
zalecen producenta srodka zabezpieczajgcego.

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnych konstrukcjach wsporczych
za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych na dachu budynku zgodnie z
czescig rysunkowg. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
sterujgcego od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych wg specyfikacji producenta
instalowanych urzadzen. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen serwisowg dla kazdego zrédta
chtodu zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy przejsciu projektowanej instalacji klimatyzacji przez dach budynku nalezy zastosowaé

przejscia systemowe.

8.3. Przewody

Instalacje linii freonowej wykona¢ z rur miedzianych izolowanych wg PN-EN 12732-1/2003.
Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych do zastosowan chtodniczych izolowanych
termicznie otuling do zastosowan w chiodnictwie. Instalacje poprowadzi¢ nieprzerwanym ciggiem, jesli
zachodzi potrzeba przewody nalezy tgczy¢ na lut twardy. Instalacje prowadzi¢ mozliwie blisko stropu w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje chiodniczg nalezy poddac¢ prdbie szczelnosci azotem
technicznym osuszonym na cisnienie 40 bar, nastepnie poddaé osuszaniu prézniowemu i napetnié

czynnikiem ziebniczym R32 w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta oraz podda¢ odbiorowi
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technicznemu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych.

Instalacja powinna by¢ prawidiowo odpowietrzona. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy
wykonaé¢ z przewodéw wykonanych z PCV-U, tgczonych przy pomocy kleju. Skropliny wiaczyé do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wpiecie przez zasyfonowanie. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz.2,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 Warszawa, wrzesien 2006 r. zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
9. INSTALACJA WENTYLACYJNA

9.1. Zatozenia projektowe do doboru centrali

llosci powietrza zgodnie z Warunkami technicznymi oraz PN-83/B-03430
llos¢ powietrza na osobe Vn= 30 m%h
Ustep/pisuar Vw = 50/25 m3¥h
Parametry powietrza
Tempera powietrza na wlocie/wylocie Tzewwew = -20/20 °C
Odzysk ciepta Tak
Rodzaj nagrzewnic Wodne, Elektryczne
Lokalizacja central Wewnetrzne podsufitowe
Elementy dystrybucyjne
Kanaty okragte Spiro
Kanaty prostokgtne Al
Elementy regulacyjne Przepustnice, sterownik centrali

9.2. Opis instalacji

W budynku w zaleznosci od wymagan sanitarnych zaprojektowano nastepujgce rodzaje wentylaciji:
- wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta parteru budynku,
- wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczen technicznych,

- wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczen sanitariatéw,

Naptyw swiezego powietrza do budynku centrum opiekuniczo-mieszkalnego zaprojektowano
z wykorzystaniem centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu podsufitowej, wyposazonej w wymiennik
krzyzowy, elektryczne nagrzewnice powietrza. Dostarczenie powietrza za pomocg anemostatow
nawiewnych, wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych. Przed kazdym zaworem zamontowac
przepustnice powietrza.
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Naptyw $Swiezego powietrza do pomieszczen na pietrze (sypialnie oraz tazienki)
z wykorzystaniem indywidualnych rekuperatoréw montazu sciennego typu AIRDOT prod. HARMANN,
montaz zgodnie z zaleceniami producenta oraz aktualne WT. Zaprojektowano osobne uktady wentylacji
wyciggowej dla pomieszczeh sanitariatow. Nawiew do pomieszczen kompensacyjny przez kratki
transferowe lub podciecia w drzwiach.

Wentylacja pomieszczen sanitariatdw na pietrze skorelowana z pracg rekuperatoréw w celu
wyeliminowania podciénienia w pomieszczeniach.

Typy i wydatki zgodnie z czescig rysunkowg. Urzadzenia dachowe posadowione na podstawach
dachowych oraz cokoftach dostosowanych do rzeczywistego nachylenia potaci dachowej. Kanaty
wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaty i ksztaltki okragte
z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO”.

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach
systemowych np. firmy Hilti z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowa¢ do elementow
konstrukcyjnych. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dgzy¢ do tego,
aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwu punktach tak, aby odcigza¢ kotnierze oraz
miejsca potaczen. lzolacje kanatdéw nawiewnych i wywiewnych na instalacji z odzyskiem ciepta,
prowadzonych w budynku i szachtach wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.40mm na folii
aluminiowej. Catos¢ pokry¢ ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniajgcych doptyw
Swiezego powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem powietrza usuwanego z pomieszczen.
Wszystkie odlegtosci dla czerpni i wyrzutni powinny by¢ zachowane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152.

PrzejScia kanatdbw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢é w klapy
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej dostosowanej do klasy przegrody.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego.
9.2.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przej$cia kanatéw przez przegrody oddzielenia ogniowego wykonaé przy uzyciu systemowych
zabezpieczen przeciwpozarowych dostosowanych do klasy odpornosci ogniowej przegrody. Izolacje
cieplne i akustyczne stosowane w instalacjach powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia. Wykaz i lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowa.
10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzgdzen mechanicznych wyszczegdlnionych w czesci
rysunkowe;j. Instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami

producentéw tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia — odbiorniki pradu — powinny byé skutecznie uziemione
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i zerowane. Podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonaé w sposob spetniajgcy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogow wiadz lokalnych. Wszelkie tablice sterujgce,
panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio
podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia. Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢
je pod katem funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej. Wszystkie prace elektryczne zwigzane
z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz

odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

10.2. Instalacje automatyczne regulacji i sterowania

Nalezy wykona¢ zgodnie z DTRkami urzgdzen:
- wykonac¢ potgczenia elektryczne instalacji sity, automatycznej regulacji, sterowania, pomiaréw i sygnalizaciji
pomiedzy szafami, a urzadzeniami wentylacyjnymi, pompami, zaworami mieszajgcymi. Zasilanie elektryczne szaf
i skrzynek dla wentylaciji i c.0. zostanie ujete w projekcie elektrycznym ogdéinym obiektu.

Centrale, wentylatory, nagrzewnice i chtodnice nalezy wyposazy¢ w automatyke (czujniki, sitowniki,
presostaty, sterowniki, zestawy przylgczeniowe) zapewniajgcg wtasciwg prace uktadéw wentylacyjnych. Wszystkie
uktady poza uktadami wywiewnymi z toalet i tazienek powinny pracowac¢ w trybie regulacji temp nawiewu lub

wywiewu (wg opisu poszczegdlnych instalaciji).

10.3. Branza budowlana

- wykona¢ konstrukcje wsporcze pod przewody instalacyjne

- przewidzie¢ otwory w przegrodach do prowadzenia rurociggéw centralnego ogrzewania wg czesci rysunkowe;.

Po montazu instalacji nalezy obmurowac¢ i otynkowaé przejscia kanatéw przez przegrody budowlane,
a przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do kasy odpornosci przegrody. Nalezy
przewidzie¢ dostawe wszystkich cokotéw montowanych w miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez dach.
Wysokos$¢ cokotéw musi wynosi¢ co najmniej 0.3 m. Cokoty powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci
€o najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty nalezy podwieszaé przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropéw. Ukfady zawiesi nalezy wykona¢ wg. rozwigzan systemowych np.
firmy Hilti lub MEFA. Lub réwnowazne.

Uwaga! Przejscia kanatow przez przegrody budowlane uzgodni¢ z konstruktorem. Cokoty pod wentylatory
i przejscia kanatéow na dachu powinny uwzgledniaé¢ spadek potaci dachowej — sprawdzi¢ na budowie.

10.4. Branza instalacyjna

Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym
tak, aby nie przenosity drgan. Elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem podczas pracy. Po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania uktadu. Instalacje powietrzne musza odpowiada¢ warunkom zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”.
Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢é stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
majac na uwadze wytyczne producenta urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” czes¢ I, Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych. Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng

wszystkich instalacji. Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy. Instalacje sanitarne powinny
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wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Instalacje nalezy wykonaé

z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje do tego upowaznione.

11. uwacl KoNcowE

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢é ogdlne zasady BHP oraz zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

Roboty budowlane nalezy wykonywac z uzyciem wyrobdéw i materiatéw, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE.
Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywaé w/w os$wiadczenia i

certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |l
Rozwigzania rownowazne:

a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiajgcego nazwy producenta lub typy produktu/technologii ma na celu
okreslenie klasy funkcjonalnosci, przeznaczenia sprzetu bedgcego przedmiotem zamoéwienia i stuzg ustaleniu

standardu, nie wskazujg natomiast na konkretny wyréb lub konkretnego producenta.

b) llekro¢ w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazane zostaty nazwy wtasne, producenta, technologii, normy, znaki

towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

c) Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowany przez niego

przedmiot zamdéwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

d) Za rozwigzania rownowazne Zamawiajgcy uzna te, ktérego standardy, cechy jakosciowe, parametry techniczne
i uzytkowe sg identyczne lub nie gorsze oraz ktére spetniajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone

powyzej.

e) Pojecie ,réwnowaznosci” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomoca
innych rozwigzan technicznych. Oferent jest zobowigzany w odpowiedni sposéb udowodni¢ w swojej ofercie i/lub
zatgcznikach do niej, w sposéb jednoznaczny, ze proponowane przez niego rozwigzania w rownym stopniu

spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Nazwa

budowlanego:

adres  obiektu | Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach

Powiat:  Krapkowicki, Jedn. ewid.: 160502_4 M. Krapkowice,
Obreb: 0011 Krapkowice

Dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m.13

Imie i nazwisko lub nazwa | Powiat Krapkowicki 47-303 Krapkowice, ul. Kilinskiego 1,

inwestora

Imie i nazwisko oraz adres | mgrinz. Agnieszka Pers, uprawnienia budowlane nr: OPL/1764/PWBS/19
projektanta

informacje

sporzadzajacego Krapkowice, ul. Liliowa 2

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

Podczas realizacji projektowanych robét wykonane zostang nastepujgce prace:

wykonanie instalacji c.o.

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
wykonanie instalacji hydrantowej

wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

wykonanie potgcznia instalacji cieptowniczej z projektowang instalacjg grzewcza

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdét:

przygotowanie zaplecza (socjalnego i sktadu materiatéw),

prace pomiarowe (wytyczenie trasy instalacji),

prace rozbiorkowe (przewierty i rozkuwanie $cian i stropéw),

prace technologiczne i instalacyjne (montaz przewoddéw, montaz grzejnikéw, zaworéw czerpalnych i
baterii, ustawienie przyboréw sanitarnych, wykonanie odptywow),

wykonanie préb szczelnosci instalacji

odbiory techniczne wykonanych instalacji,

prace wykonczeniowe (przy obrébce otworow).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
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Na dziatce, na kiérej zlokalizowane sg przedmiotowe budynki, w trakcie realizacji budowy nie wystepujg szczegodlne

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Podczas prowadzenia robét wystapig nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia:

e upadek z wysokosci,

e upadek przedmiotéw z wysokosci,

e urazy oczu np. przy przebijaniu otworow,

e urazy ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

e  porazenie prgdem,

e oparzenie tukiem elektrycznym,

e powstanie pozaru
Oprécz zagrozeh zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét mogg wystgpi¢ zagrozenia
wynikajgce z powodow jak nizej:

o niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy;

e drgania mechaniczne — wibracje;

e praca w wymuszonej pozycji ciata;

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

e praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego;

e  pozar;

e awaria maszyn lub urzgdzen;

e awarie sieci niezalezne od Inwestora.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsca pracy maja by¢ oznakowane tablica z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" oraz tablica "Osobom

postronnym wstep wzbroniony !".

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Wskazuje miejsca, w ktérych zabronione jest
wchodzenie z otwartym ogniem. Informuje pracownikéw, ze w przypadku nie zastosowania sie do polecen

kierownika mogg by¢ niedopuszczeni do wykonywania dalszych prac.
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

w przypadku wystgpienia zagrozenia powiadomi¢ wtasciwe stuzby, stosownie do rodzaju zagrozenia (pogotowie,
straz pozarna, policje)
b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:

e kierownik robét jest obecny przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

e osoba nadzorujgcg pracownikéw informuje pracownikdéw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy
i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
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e przy wykonywaniu robét spawalniczych nalezy przestrzegaé bezpieczenstwa pozarowego, prace wykonywaé
przy asekuracji drugiego pracownika

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,
e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
e brak nadzoru,

e  brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

e ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego,

e zastosowanie materiatdw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych,
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Podczas wykonywania prac, miejsce robét winno byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie oséb nie

zwigzanych z realizacja inwestycji tablica ostrzegawcza - "Uwaga! Roboty budowlane".

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy narzedzia robocze zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i ochronne zgodnie z wykonywana praca i przewidzianymi
dla danego stanowiska. Na terenie budowy, w miejscu oznakowanymi nieutrudnionym doj$ciem nalezy umiesci¢
apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem zatwierdzonym przez lekarza medycyny pracy. Na budowie nalezy
umiesci¢ tablice informacyjna z aktualnymi telefonami do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
Stanowisko spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice sniegowe i koc gasniczy. Drogi komunikacyjne nalezy

utrzymywac niezastawione i oczyszczone z przedmiotéw stwarzajgce zagrozenie.
Niedopuszczalne jest podczas robot:,

1) Stosowanie materiatow bez atestdéw i aprobat technicznych.

2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow,

3) Stosowanie ochron pracownikow bez aktualnych atestow

4) Przebywanie oséb niezatrudnionych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robét - na placu budowy, w pomieszczeniu
udostepnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.

Rozwigzania rownowazne:
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a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiajgcego nazwy producenta lub typy produktu/technologii ma na celu
okreslenie klasy funkcjonalnosci, przeznaczenia sprzetu bedgcego przedmiotem zamodwienia i stuzg ustaleniu

standardu, nie wskazujg natomiast na konkretny wyréb lub konkretnego producenta.

b) llekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia wskazane zostaty nazwy wtasne, producenta, technologii, normy, znaki

towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

c) Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowany przez niego

przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

d) Za rozwigzania rownowazne Zamawiajgcy uzna te, ktérego standardy, cechy jakosciowe, parametry techniczne
i uzytkowe sg identyczne lub nie gorsze oraz ktére spetniajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone

powyzej.

e) Pojecie ,rownowaznosci” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomoca
innych rozwigzan technicznych. Oferent jest zobowigzany w odpowiedni sposéb udowodni¢ w swojej ofercie i/lub
zatgcznikach do niej, w sposdb jednoznaczny, ze proponowane przez niego rozwigzania w réwnym stopniu

spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
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