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: Jednostka projektowa: Branza: Faza: Skala:
UWAGI: OZNACZENIA PUT GOGOLIN PROJEKT Sp. z 0.0. Krapkowice ul. 3 Maja 39B | Sanitarna | Projekt techniczny 1:100
Temat:
1) Rzut nalezy rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym Przewod kanalizacji sanitarnej prowadzony pod posadzkg BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
‘ o ‘ oo : . o p o . . — ,
2) Piony konollz?c.yjne W miarg mozllwoém nolg;y prowo‘dzm / ! Przgwod kGr‘10|IZGCJI sanitarnej prowadzony w przestrzeni POWIAT KRAPKOWICKI, 47-303 KRAPKOWICE, ul. KILINSKIEGO 1
w bruzdach Scian. Jezeli nie bedzie to mozliwe nalezy obudowac Umywalka sufitu podwieszanego -
. . res: Data:
je p{ytoml g—k. o ‘ MU Muszla ustepowa Przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony w sciance instalacyjne;] Jedn. ewid.: 160502_4, m. Krapkowice, Obreb ewid.: 0011 Krapkowice - miasto, 15.03.2023r
3) Na pionach kandlizacyjnych nad podsadzkq nalezy zabudowat 7L Zlewozmywak lub bruzdzie sciennei po konsultach z konstruktorem Krapkowice ul. Ogrodowa
rewizje czyszczakowe. Aby zapewni¢ dostep do czyszczakow P Pisuar o PK oo rendannt JkP/ J ‘ dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 PT-ISKS-02
nalezy zamontowad drzwiczki rewizyjne. {on ona!zocxjny za oncz?ny Furq Wywiewng Nazwa rysunku:
4) Pragjscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonac WP Wpust podfogowy O PKD  Pion kanalizacji deszczowe;] INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIETRA +1 -
w tulejach ochronnych z wypetnieniem ggbczastq izolacjg. N Natrysk O N Pion kanalizacyjny zakoficzony zaworem napowietrzajgcym Projektant: mgr inz. Agnieszka Pers T OPLIAT64/PWBS/19
5) Przecia przez preegrody oddzilenia praecinpozoroneqo wikonot — gy . Hanra Pl Wiiewska bR

o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Prawa autorskie zastrzezone
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