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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Zawór kulowy gwintowany 6/4"

2.

3.

4.

5.

Wodomierz JS16 DN40mm

Zawór kulowy gwintowany 6/4"

Filtr siatkowy 6/4"

Zawór antyskażeniowy typ EA 251 6/4"

1. Podsypka powinna mieć grubość co najmniej 30cm i umożliwić stabilne

ułożenie przewodów. Podsypkę należy wykonać z piasku grubo-,

średnioziarnistego bez frakcji pylastych. Maksymalna wielkość ziaren do 2mm

zagęszczona do I

D

=0,6.

2. Obsypka materiałem sypkim (piasek, pospółka) zagęszczalnym bez frakcji

pylastych. Ziarna o wielkości do 20mm. Obsypkę należy zagęszczać warstwami

10-30cm do uzyskania Is=0,85 przy równoczesnym podciąganiu szalunku.

Materiał wykorzystany nie może być zmrożony ani zawierać ostrych kamieni.

3. Zasypka wykopu powinna być wykonana warstwami:

-15cm - przy zagęszczaniu ręcznym,

-20cm - przy zagęszczaniu walcami,

-40cm - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus

drogi Is=1,02, na pozostałych odcinakch Is=0,98.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów nalezy wykonać przekopy

kontrolne w celu zlokalizowania istn. rur, kabli i innych obiektów podziemnych.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna być powiązana z jednoczesnym

układaniem przewodów i uzbrojenia.

Prace należy prowadzić w odwodnionym wykopie.
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PROFIL  PODŁUŻNY  PRZYŁACZA  WODY
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