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UWAGI:

1) Rzut nalezy rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym

2) Piony kandlizacyjne w miare mozliwosci nalezy prowadzié
w bruzdach Scian. Jezeli nie bedzie to mozliwe nalezy obudowac
je ptytami g—k.

3) Na pionach kanalizacyjnych nad podsadzkg nalezy zabudowa¢
rewizje czyszczakowe. Aby zapewni¢ dostep do czyszczakdw
nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne.

4) Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé
w tulejach ochronnych z wypefnieniem ggbczastq izolacjg.

5) Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.
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Umywalka

Muszla ustepowa
/lewozmywak
Pisuar

Wpust podfogowy
Natrysk
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OZNACZENIA

"

Przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony pod posadzkg

sufitu podwieszanego

Przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony w przestrzeni

Przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony w Sciance instalacyjnej

lub bruzdzie Sciennej po konsultacji z konstruktorem

Przewdd kanalizacji deszczowe| prowadzony pod posadzkq

Pion kanalizacji deszczowe]
Pion kanalizacyjny zakoficzony zaworem napowietrzajgcym

Pion kanalizacyjny zakoficzony rurq wywiewng

Przewdd kanalizacji deszczowej prowadzony w przestrzeni
sufitu podwieszanego
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