
PRZEJŚCIE  SZCZELNE

PRZEJŚCIE  SZCZELNE

STUDNIA  ŻELBETOWA

Ø1000x800mm

ZWĘŻKA  REDUKCYJNA

Ø1000x625mm

POZIOM TERENU

WŁAZ  ŻELIWNY

TYPU  D400  Ø600mm

PIERŚCIEŃ  DYSTANSOWY

ŻELBETOWY Ø625x80mm

625mm

1000mm

CHUDY  BETON C12/15

- 100mm

PODSYPKA  PIASKOWA

- 50mm

STOPNIE  WŁAZOWE

DEFLEKTOR

1. Studnie z betonu C35/45 zbrojonego, łączone na uszczelki,

2. Izolacja antykorozyjna elementów betonowych - Bitizol 2x(R+P),

3. Otwory dla przewodów poza strefą łączenia kręgów,

4. Przejścia szczelne typu GP-SR np. Integra.

Data:

Jedn. ewid.: 160502_4, m. Krapkowice, Obręb ewid.: 0011 Krapkowice - miasto,
Krapkowice ul. Ogrodowa
dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13
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Nr.:
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Prawa autorskie zastrzeżone
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POWIAT  KRAPKOWICKI,  47-303 KRAPKOWICE  ul. KILIŃSKIEGO 1
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Temat:

Jednostka projektowa: Branża:

Sanitarna
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