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1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku

Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach.

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie inwestora,
- ustalenia i wytyczne inwestora,
- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres projektu

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- przebudowe sieci elektroenergetycznej,
- przebudowe sieci telefonicznej,
- tablice obwoddéw pozarowych TWP,
- lokalne tablice elektryczne,
- instalacje gniazd 230V i 400V,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje oddymiania w budynku,
- instalacje sieci teleinformatycznej,
- instalacje przywotania,
- instalacje telewizyjna,
- zasilanie odbiornikéw statych,

- instalacje odgromowa budynku.

4. Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm? z szafki zlgczowo-pomiarowej, ktdra zostanie

wykonana zgodnie z TWP przez Tauron Dystrybucja na podstawie podpisanej umowy przytgczeniowej.

5. Pozarowy wylacznik pradu:

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej budynek nalezy
wyposazy¢ w pozarowy wytacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu musi sie sktadac z nastepujgcych elementéw:
- urzadzenia uruchamiajace UU PWP
- urzadzenia sygnalizujgce US PWP
- urzadzenia wykonawcze UW PWP

Przyciski wyzwalajgce wytgcznik poz. (UU PWP) nalezy zabudowac przy gtownych drzwiach
wejsciowych do budynku. Przyciski zabudowac¢ w kasecie koloru czerwonego ze zbijang szybka, ktére beda
wyposazone w sygnalizacje zadziatania. Obok kazdego przycisku nalezy zabudowaé sygnalizator zadziatania
wytgcznika PPOZ (US PWP).



Wyzwolenie przycisku UU-PWP musi spowodowac jednoczesne odciecie odbioréw energii
zasilanych z tablicy TWP budynku.

Zasilanie przyciskow sterujgcych wykonac przewodem (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm2 w trasie o
odpornosci ogniowej E90 z tablicy TWP umieszczonych w holu gtdwnym, przy drzwiach wejsciowych do
budynku, natomiast zasilanie sygnalizatora zadziatania wykona¢ przewodem (N)HXH-O FE180/E90 2x1,5.
Wszystkie potgczenia przewoddw instalacji pozarowych nalezy wykonywa¢ w certyfikowanych puszkach typu
PIP.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne:

6.1. Rozdzielnica Glowna

Rozdzielnice gtéwna budynku TE1 nalezy zlokalizowaé na parterze budynku. Tablice wykona¢ jako
podtynkowg zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku E-3. Zasilanie tablicy wykona¢ z
szafki TWP, w ktdrej zabudowany zostanie wytgcznik TWP, zlokalizowanej przy drzwiach wejsciowych do
budynku.

Z szafki TWP, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie tablicy TE1 kablem N2XH-J 5x25 mm?.

6.2. Tablica TWP

Do zasilania obwoddw instalacji pozarowych wymagajgcych bezprzerwowego dziatania w trakcie
wystgpienia pozaru projektuje sie tablice TWP zlokalizowang na elewacji frontowej w poblizu drzwi

wejsciowych do budynku.

Tablica sktada¢ sie bedzie z przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz zabezpieczen obwoddw

instalacji oddymiania budynku, zasilanych sprzed PWP.

6.3. Instalacja oswietlenia

Obwody os$wietlenia nalezy wyprowadza¢ bezposrednio z pietrowych tablic elektrycznych, zgodnie ze
schematami ideowymi. Do zasilania opraw o$wietlenia stosowa¢ przewody typu N2XH-J 3(4) x 1,5 mm?
prowadzonymi podtynkowo.

Na rzutach kondygnacji pokazano rozmieszczenie poszczegdlnych punktdw Swietinych, lokalizacje, typ

opraw o$wietlenia i wigcznikéw.

6.3.1. Osprzet tgczeniowy

Jako wiaczniki o$wietlenia zastosowaé podtynkowy osprzet taczeniowy w systemie ramkowym.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty, pom. gospodarcze) zastosowaé osprzet
taczeniowy o stopniu ochrony IP 44. Wylaczniki o$wietlenia montowac¢ na wysokosci 1.1 m od poziomu

posadzki.

6.4. Instalacja gniazd 230V/400V

Projektowane obwody gniazd 230V i 400V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z lokalnych tablic
rozdzielczych przewodami zgodnie ze schematami ideowymi tablic, z ktorych beda zasilane. Prowadzenie

przewodow wykonac pod tynkiem. Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacji.



6.4.1. Osprzet tgczeniowy

Jako osprzet instalacyjny zastosowaC podtynkowe gniazda w systemie ramkowym ze stykiem
ochronnym. Gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych o gtebokosci 60 mm.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (tazienki, toalety, pomieszczenie gospodarcze)
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44,

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych nalezy uporzadkowaé w taki sposéb by od lewej

strony znajdowat sie przewod L, od prawej przewdd N, a w Srodku przewdd PE.

6.5. Zasilanie urzadzen uktadu wentylacji

Projektuje sie zasilanie centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen
zlokalizowanych na parterze budynku z tablicy TE1 przewodem wedtug schematu ideowego tablicy oraz DTR
centrali, ktory bedzie spetniat wymagania dyrektywy CPR. Sterowanie wentylacjg wedtug projektu branzy
sanitarnej.

Projektuje sie zasilanie wentylatoréw wyciggowych oraz rekuperatorow Sciennych wentylacji
pomieszczen mieszkalnych na pietrze budynku z tablic rozdzielczej TE2. Zasilanie nalezy wykonac

przewodem typu YDYzo 3x1 mm? z wigcznika oéwietlenia.

6.6. Zasilanie wind

Zasilanie windy wyprowadzi¢ przewodem typu N2XH-J 5x6 mm?, z tablicy obwoddw przyziemia TE1.

Réwnolegle z przewodem zasilajgcym nalezy poprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajacy N2XH-J 1x6 mm?.

6.7. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu powstawania
paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez
przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano os$wietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oSwietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne powinno zatgczyC sie automatycznie po zaniku napiecia dochodzacego z sieci
zasilajgcej oraz wylaczy¢ sie samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. OsSwietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838: 2005. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne
natezenie oSwietlenia awaryjnego o wartosci 1Ix.

W obrebie hydrantow, gasnic, pozarowego wylacznika pradu oraz awaryjnych przyciskow

(ROP) instalacji oddymiania awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie

oswietlenia 5Ix.

W przestrzeni zewnetrznej, za drzwiami wyjsciowymi z budynku zabudowa¢ jedng oprawe oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego dopuszczong do warunkow zabudowy zewnetrznej.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane nad
drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji bedg pracowaty w trybie
pracy ciggtej (na jasno), natomiast pozostate oprawy jedyniepo zaniku zasilania z sieci energetycznej (na
ciemno). Czas dziatania opraw po zaniku napiecia nie powinien by¢ krotszy niz 1h.

Zastosowane moduly oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 % wymaganego

natezenia oSwietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.



Oprawy os$wietlenia awaryjnego stale monitorowane bedg przez indywidulny system kontroli o$wietlenia
awaryjnego oparty na uktadach wyposazonych w AUTOTEST. W/w system automatycznie bedzie kontrolowat
stan opraw, akumulatoréw, oraz okresowo wykonywat testy funkcjonalne urzadzen zwigzanych z

oswietleniem awaryjnym.

6.8. Instalacja okablowania strukturalnego (telefoniczna)

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego kategorii 6 firmy BKT Dr@kom w systemie
nieekranowanego kabla miedzianego UTP, ktéra bedzie petnita funkcje instalacji telefonicznej oraz
komputerowej w wybranych pomieszczeniach.

Centralnym punktem dla okablowania poziomego jest szafa gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD
zlokalizowana w pomieszczeniu 1.2. Jako szafe GPD projektuje sie szafe wiszgcg dwuczesciowg 6U. Zasilanie
szafy GPD nalezy doprowadzi¢ z najblizszej rozdzielnicy elektrycznej przewodem N2XH-J 3x2,5, szafe nalezy
uziemi¢ przewodem typu LGY 10. Okablowanie poziome nalezy wykonaé¢ w topologii gwiazdy kablem UTP
kat.6 4x2x0,5 spetniajgcym wymogi dyrektywy CPR. Kable nalezy prowadzi¢ w podtynkowo w rurach
ochronnych typu peschel, zachowujgc minimalng odlegto$¢ 10 cm od kabli elektrycznych. Kazdy kabel nalezy
terminowa¢ w oparciu o standard 586B UTP. System zostat zaprojektowany tak, aby koncowe punkty
okablowania poziomego byty zakofczone gniazdami podtynkowymi 1(2)xRJ45 kat.6. Rozmieszczenie gniazd
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Kazde gniazdo RJ45 posiadac¢ bedzie odpowiadajgce gniazdo na panelu krosowym w szafie. Gniazda
podtynkowe zbudowaé w oparciu o ramki np. Kontakt Simon oraz moduty nieekranowane kat. 6.

Dtugo$¢ kabla UTP pomiedzy szafg a gniazdem nie powinna przekroczy¢ 90m. Z przyczyn
ekonomicznych oraz dla zapewnienia kompatybilnosci z przysztosciowymi szybkimi technologiami zaleca sie
$rednig dtugos¢ przewoddw nie wiekszg niz 60m. taczna dtugosé kabli krosujgcych i przytaczeniowych nie
powinna przekracza¢ 10m.

Wszystkie gniazda logiczne oraz odpowiadajgce im gniazda w panelach krosowych powinny mieé
stosowne opisy — zgodnie z numeracjg przyjetg na rysunkach. Kable na catej dtugosci od szafy do gniazda
logicznego powinny by¢ wolne od potgczen, zagniecen i naciec lub zataman.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary wykonanych punktéw logicznych w celu potwierdzenia,
ze wykonana instalacja okablowania strukturalnego spetnia wszystkie wymogi normy ISO/IEC11801 PL max
klasa E.

Powyzsza konfiguracja sieci pozwala kazde gniazdo RJ45 zaadaptowaé zaréwno jako gniazdo
komputerowe jak réwniez gniazdo telefoniczne poprzez wykonanie odpowiednich potaczen krosujgcych w
szafie GPD.

Projektuje sie rowniez 2 przewody UTP pomiedzy szafg GPD a maszynownig windy.

6.9. Instalacja RTV

Instalacja RTV ma zapewni¢ odbidr sygnatdw telewizji naziemnej w pokojach mieszkalnych na pietrze
oraz w pokoju obstugi obiektu i w pokoju wielofunkcyjnym na parterze budynku.

Na dachu budynku nalezy zainstalowaé maszt 2m, ktéry nalezy posadowi¢ na dachu budynku.
Dodatkowo nalezy wykona¢ wypust kablowy przez ktory nalezy wprowadzi¢ okablowanie do wnetrza
budynku. Na maszcie antenowym nalezy zainstalowac:

- antene radiowa FM do odbioru sygnatu radiowego;



- antene naziemng UHF do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej MUX1, MUX2, oraz MUX3

- antene naziemng VHF BIII/DAB do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej MUX8

Na pietrze, na korytarzu nalezy zainstalowaé szafke RACK 6U, w ktdrej nalezy umiesci¢ urzgdzenia
instalacji telewizji zgodnie ze schematem ideowym (Rys. E13). Zasilanie szafy nalezy doprowadzi¢ z
najblizszej pietrowej rozdzielnic elektrycznych przewodem N2XH-J 3x2,5. Potgczenia poszczegdinych
elementdw instalacji wykonac zgodnie ze schematem ideowym przewodem YWDXpek 75 1/4,8. Okablowanie
poprowadzi¢ pod tynkiem w karbowanej rurze ostonowej typu peschel. Projektuje sie 8 gniazd RTV
koncowych, ktére nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach. Doktadng lokalizacje
gniazd RTV (miejsce oraz wysokoS¢ montazu) w pokojach nalezy ustalic z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem prac dopasowujgc je do aranzacji pokoi.

Ustawienie anten nalezy wykonac za pomocg miernika poziomu sygnatéw i zweryfikowac za pomoca
odbiornika TV.

7. Optyczno-magistralny system przywotania:

Projektuje sie system przywotawczy, ktory obejmie swoim zasiegiem pokoje i tazienki, w ktérych moga
przebywac osoby niepetnosprawne.

System sktada sie z terminala numeratora umieszczonego w pomieszczeniu 1.3. Urzadzenie to bedzie
nadzorowato przytagczone do niego pomieszczenia, poprzez podigczone moduty przywotawczo-kasujgce
(WK). Kazdy modut nadzoruje podfaczone urzadzenia, a o nieprawidtowosciach informuje w postaci szybko
pulsujgcej diody w lampce, przycisku i urzadzeniu w pomieszczeniu nadzoru / dyzurce.

Urzadzeniem do odbierania i wizualizowania alarméw jest Terminal-Numerator. Obejmuje swoim
nadzorem maksymalnie 8 pomieszczen. Terminale bedg potgczone wzajemnie, aby przekazywac informacje o
alarmach.

Gtéwnym urzadzeniem w kazdym pomieszczeniu jest modut alarmowy wykonany w formie przycisku
przywotawczo-kasujgcego (oznaczenie na rys. WK). Modut alarmowy przekazuje alarmy z pomieszczenia.
Nadzoruje 3 obwody przywotawcze i sygnalizuje alarmy na trzykolorowej lampce.

e Obwadd 1 obstuguje wezwania z pokoju, w nastepstwie ktérych zatgcza sie czerwony LED na lampce.

e Obwdd 2 obstuguje wezwania z tazienki i sygnalizuje alarmy Swieceniem dwoch koloréw LED,
czerwony i biaty.

Alarmy z obwododw 1 i 2 przekazywane sg wspolnym wyjéciem do powiadamiania, ktore przytaczamy
do Terminala-Numeratora lub zbiorczej lampki sygnalizacyjnej.

e Obwdd 3 umozliwia przytgczenie innego przycisku alarmowego ( np. lekarski), w nastepstwie alarmu
zatgcza sie kolor niebieski na lampce i w przycisku. Obwoéd 3 posiada niezalezne wyjscie do
powiadamiania.

W systemie istniejg rézne przyciski przywotawcze, ktérych kombinacje funkcjonalng mozna dowolnie
zestawiaC. Przyktadowo mozna zaméwi¢ gniazdo przywotawcze z przyciskiem i kasownikiem. Przycisk
przywotawczo-odwotawczy z dwoma gniazdami. Przycisk przywotawczy sznurkowy z kasownikiem, itp.

Kazdy przycisk systemowy jest w wykonaniu antybakteryjnym. Przyciski majg duze pola do
naci$niecia, $wiecgce w catosci po nacisnieciu. Przyciski przywotawcze podtgczone do obwodu 1 posiadajg

podswietlenie, pozwalajgce zlokalizowac przycisk w nocy.



Urzadzenia montowane sg do puszki fi60. Obudowa jak i elewacja sg pokryte powtoka antybakteryjna
eliminujgca rozwoj bakterii na powierzchni urzadzen.

8. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie zabudowe na dachu budynku paneli fotowoltaicznych, ktore nalezy mocowac na
konstrukcji dachowej. Panele nalezy taczy¢ w tancuchy wprowadzi¢ do rozdzielnicy DC, ktorg zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Projektuje sie w zabudowe falownika sieciowego oraz
rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej. Z rozdzielnicy AC nalezy kablem N2XH-J 5x6 mm? wyprowadzi¢
zasilanie do tablicy TE1 budynku.

Instalacja fotowoltaiczna nie moze przekroczy¢ maksymalnej mocy 6,5 kWp, zas$ minimalna
dopuszczalna moc nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 kWp.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy dokonac niezbednych uzgodnien z operatorem sieci
dystrybucyjnej — Tauron Dystrybucja.

Na przejsciu przewoddéw z dachu do wnetrza budynku nalezy zabudowa¢ wytgcznik typu PROJOY
zgodnie z rys. nr E-1. Nastepnie w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku nalezy zabudowac
inwerter wraz z rozdzielnig DC i AC (szafki PV) zgodnie ze schematem elektrycznym projektu wykonawczego
instalacji fotowoltaicznej opracowanego przez dostawce/wykonawce przedmiotowej instalacji. Przewody
nalezy prowadzi¢ w ostonie - peszlu ognioochronnym w taki sposéb by droga pomiedzy wytacznikiem PPOZ

instalacji PV na dachu budynku a falownikiem byta jak najkrétsza.
9. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Systemu usuwania dymu wynika z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065) co

do koniecznos$¢ zastosowania go w ewakuacyjnej klatce schodowe;j.

9.1. Opis systemu

Projektowana instalacja usuwania dymu ma za zadanie spetnienie nastepujacych funkciji:

e utatwienie ewakuacji poprzez utrzymywanie dolnej czesci klatki schodowej bez dymu,
e utatwienie dziatan ratowniczych.

Sposob usuwania dymu z klatki schodowej.

W klatce schodowej system usuwania dymu bedzie wykonany zgodnie z ponizszym zatozeniem.

W dachu nad klatkg schodowag zgodnie z projektem budowalnym bedzie umieszczona klapa
oddymiajgca uzbrojona w sitownik elektryczny. W zwigzku z zaprojektowanym wyj$ciem ewakuacyjnym z
klatki schodowej poprzez drzwi prowadzace na zewnagtrz budynku projektuje sie je, jako otwor
kompensacyjny $wiezego powietrza. Drzwi otwierane automatyczne elektrycznie tzn. bedzie otwierane za
pomocyg sitownika elektrycznego odryglowanie nastgpi poprzez uruchomienie zamka elektromotorycznego.
Cato$¢ bedzie sterowane poprzez centrale oddymiania uruchamiang przez czujki dymu (podtaczone do

centrali oddymiania) oraz przez reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i I pietrze



9.2. Koncepcja zabezpieczenia

Centrale oddymiania zostang umieszczone w strefie chronionej przez optyczng czujke dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane jest przez optyczne czujki dymu i reczne przyciski
oddymiania zlokalizowane na dolnej i gornej kondygnacji klatki schodowe;.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania automatycznie poprzez
wykrycie przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie poprzez uruchomienie przyciski oddymiania

przez osobe, ktdra zlokalizuje zagrozenia pozarowe.

9.3. Wspoélpraca z innymi systemami

System usuwania dymu wspotpracuje z samoczynnym urzgdzeniem oddymiajgcym na poziomej drogi
ewakuacyjnej na I pietrze budynku.

9.4. Zasilanie awaryjne centrali oddymiania

Wedilug zalecen producenta akumulatory jako zasilanie awaryjne dla centrali powinny miec
pojemno$¢ 5 Ah 12V

9.5. Instalacje

e Linia dozorowq czujek dymu - przewdd YNTKSY 1x2x0,8.

e Linia uruchamiajgca system usuwania dymy z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z
poziomej drogi ewakuacyjnej - zespot kablowy E30 HTKSH 1x2x1.

e Linie dozorowa (przycisku oddymiania) wykona¢ zespdt kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.

e Linie sterowania przewietrzaniem wykonac przewodem YDY 3x1,5 (opcja)

e Linie sitownika klapy oddymiajacej wykona¢ przewodem zespét kablowy E30 /E30 HDGs 3x1,5mm

e Linie sitownika do drzwi napowietrzajgcych wykona¢ przewodem zespot kablowy E30 /E30 HDGs
3x1,5mm

e Linie zasilajgcg 230V centrale oddymiania wykona¢ przewodem zespot kablowy E30 (N)HXH-J

FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV Zespoty kablowe nalezy utozyé na uchwytach stalowych zgodnie z np.

Krajowa Oceng Techniczng zespotu kablowego BAKS

9.6. Zasilanie sieciowe 230 V centrali sterujacej systemem usuwania dymu.

Zgodnie z zapisem w § 181 ust 1 Warunkéw technicznych ,Budynek, w ktérym zanik napiecia w
elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne
zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilaé, co najmniej z dwoch niezaleznych,
samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej ....".
Zadaniem systemu oddymiania jest:
e ochrona konstrukcji obiektu (szczegdlnie konstrukcji stalowej) przed nadmiernym oddziatywaniem
wysokiej temperatury pozaru, a tym samym ochrone przed utratg wytrzymatosci,
e zmniejszy¢ straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na catg przestrzen
obiektu,
e utatwic jednostkom strazy pozarnej przeprowadzenie skutecznej akgji ratowniczo — gasniczej,
e zapewnic temperature bezpieczng dla konstrukgji, na ktérej posadowione sg klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszcza sie w zapisie § 181 ust 1 Warunkéw technicznych. Zwigzku z

powyzszym system usuwania dymu nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwdch niezaleznych zrédet pradu.



Pierwszym zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna - zasilanie sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu
Drugim zrodtem pradu jest awaryjne zasilanie centrali sterujgce poprzez akumulatory o pojemnosci dobranej

w punkcie 2.4 niniejszego opracowania

10. Projekt samoczynnego urzadzenia oddymiajacego

Zastosowanie samoczynnego urzadzenia oddymiajacego wynikajace z § 256 ust 4 Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065) umozliwia wydtuzenia poziomej drogi ewakuacyjnej o

50%. W budynku projektowanym z 10 m do 13,5m.

10.1. Opis systemu

Projektowana instalacja samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego ma za zadanie spenienie
nastepujacych funkcji:

e ulatwienie ewakuacji poprzez utrzymywanie dolnej czesci poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze
bez dymu i wysokiej temperatury,
e ufatwienie dziatan ratowniczych.

Sposdb usuwania dymu z poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze.

Na poziomej drodze ewakuacyjnej samoczynne urzadzenie oddymiajgce bedzie wykonany zgodnie z

ponizszym zatozeniem.

W dachu nad pozioma droga ewakuacyjng zgodnie z projektem budowalnym beda umieszczone dwie klapy
oddymiajgce oddalone od siebie o co najmniej 10 m uzbrojone w sitownik elektryczny. W zwigzku z brakiem
mozliwosci wykonania napowietrzania poprzez przeptyw grawitacyjny, spetniajgc zapisy o koniecznosci
zapewnienia statego doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem projektuje sie naptyw mechaniczny poprzez wentylator napowietrzajgcy. Cato$c¢
bedzie sterowane poprzez centrale oddymiania uruchamiang przez czujki dymu zlokalizowane na korytarzu
oraz w pomieszczeniach przylegtych do tego korytarza (podtgczone do centrali oddymiania) oraz przez

reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na poczatku i koncu poziomej drogi ewakuacyjnej.

10.2. Koncepcja zabezpieczenia

Centrale sterujgca oddymianiem, zostanie umieszczona w strefie chronionej przez optyczne czujki
dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane bedzie przez optyczne czujki dymu zlokalizowane na
poziomej drodze ewakuacyjnej oraz w pomieszczeniach przylegtych do tej drogi. System bedzie uruchamiany
rowniez recznie poprzez reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na poczatku i koncu drogi ewakuacyjnej.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania automatycznie poprzez
wykrycie przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie poprzez uruchomienie przyciski oddymiania
przez osobe, ktdra zlokalizuje zagrozenia pozarowe.



Klapy oddymiajgce nalezy zamontowac¢ w dachu zgodnie z projektem architektury.

Wentylator napowietrzajgcy nalezy zamontowaé na dachu, czerpnie powietrza uzupetniajgcego nalezy
odsung¢ o co najmniej 5 m od innych otworéw dachowy w celu uniemozliwienia zasysania powietrza
zanieczyszczonego gazami pozarowymi. W kanale napowietrzajgcym nalezy zamontowac klape odcinajaca,
pozostajagca w pozycji zamknietej w czasie dozoru. Dodatkowo w kanale napowietrzajgcym nalezy
zamontowa¢ kanatowg czujke dymu w celu odcienia (wylaczenia) napowietrzania jezeli w kanale
napowietrzajgcym czujka wykryje stezenie dymu.

10.3. Wspélpraca z innymi systemami

Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce usuwajacym dym z poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze
bedzie uruchamiat system usuwania dymu na klatce schodowej

10.4. Zasilanie awaryjne centrali oddymiania

Wedlug zalecen producenta akumulatory jako zasilanie awaryjne dla centrali powinny miec
pojemnos$¢ 100 Ah 12V

10.5. Instalacje

e Linia dozorowa czujek dymu - przewdd YNTKSY 1x2x0,8.

e Linia uruchamiajgca system usuwania dymy z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z
poziomej drogi ewakuacyjnej - zespot kablowy E30 HTKSH 1x2x1.

e Linie dozorowq (przycisku oddymiania) wykona¢ zesp6t kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.

e Linie sterowania przewietrzaniem wykonac przewodem YDY 3x1,5 (opcja)

e Linie sitownika klapy oddymiajgcej wykona¢ przewodem zespét kablowy E30 FE180/E30 /E30 HDGs
3x1,5mm

e Linie zasilajgcg 230V centrale oddymiania wykona¢ przewodem zespét kablowy E30 (N)HXH-]

FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV

e Linie zasilajacg 24V klape odcinajgcg wykona¢ przewodem zespdt kablowy E30 (N)HXH-J FE180/E30
3x1,50,6/1kV

e Linie zasilajgcg wentylator napowietrzajgcy wykonaé przewodem zespét kablowy E30 (N)HXH-]
FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV

Zespoty kablowe nalezy utozy¢ na uchwytach stalowych zgodnie z np. Krajowa Oceng Techniczng
zespotu kablowego BAKS

10.6. Zasilanie sieciowe 230 V centrali sterujacej systemem usuwania dymu.

Zgodnie z zapisem w  § 181 ust 1 Warunkéw technicznych ,Budynek, w ktorym zanik napiecia w
elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne
zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢, co najmniej z dwdch niezaleznych,
samoczynnie zatgczajacych sie zrédet energii elektrycznej ....".

Zadaniem systemu oddymiania jest:

e ochrona konstrukcji obiektu (szczegolnie konstrukcji stalowej) przed nadmiernym oddziatywaniem
wysokiej temperatury pozaru, a tym samym ochrone przed utratg wytrzymatosci,

e zmniejszy¢ straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na calg przestrzen

obiektu,



e utatwic jednostkom strazy pozarnej przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo — gasniczej,

e zapewnic temperature bezpieczng dla konstrukgji, na ktdrej posadowione sg klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszczg sie w zapisie § 181 ust 1 Warunkdw technicznych. Zwigzku z
powyzszym system usuwania dymu nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwdch niezaleznych zrédet pradu.
Pierwszym zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna - zasilanie sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu
Drugim zrodtem pradu jest awaryjne zasilanie centrali sterujgce poprzez akumulatory o pojemnosci dobranej

w punkcie 3.4 niniejszego opracowania

11. Instalacja piorunochronna LPS

Dla budynku przyjeto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa
w wykonaniu podstawowym.

Zwody poziome wykonaé drutem aluminiowym @8 mm na uchwytach dystansowych. Dla
przedmiotowego budynku minimalny odstep izolacyjny wynosi s = 0,6 m.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonywac¢ z drutu aluminiowego o Srednicy minimalnej 8 mm,
prowadzonego w rurkach ochronnych przeznaczonych do stosowania w instalacjach piorunochronnych
zabudowanych podtynkowo w warstwie ocieplenia.

Na poziomie 0,00 m przewody odprowadzajgce potaczy¢ (poprzez zlgcze kontrolne) z uziomem
otokowym budynku.

Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, ktérg nalezy utozy¢é w fawie
fundamentowej budynku. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Jako ztgcza kontrolne zastosowaC puszki podtynkowe lub gruntowe, w ktérych nalezy potaczy¢
przewody odprowadzajace pionowe z uziomem. Potgczenie wykonac za pomocg 2 $rub o gwincie M 6 lub

jednej o gwincie M 10.

12. Potaczenia wyrownawcze

W tablicy TE1 nalezy zabudowaé gtéwng szyne wyréwnawczg GSW, zas w pomieszczeniach aneksu
kuchennego, technicznego (1.14) oraz w pomieszczeniu ,dyzurki pielegniarek® zabudowac miejscowe szyny
wyrownawcze MSW.

Ponadto nalezy doprowadzi¢ uziemienie i zabudowaé szyne MSW do szybu windy.

Do szyn wyréwnawczych nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, c.0., gazowe oraz
metalowe czesci obce wystepujace w pomieszczeniach budynku, w szczegolnosci podtgczy¢ zaciski ochronne
metalowych urzadzen sanitarnych. Do potgczen elementdéw z szyng wyréwnawczg zastosowac przewdd typu
LgY 6 mm?. Gtdwna szyne wyrdwnawczg oraz miejscowe szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ z uziemieniem

w rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem typu LgY o przekroju minimalnym S=16 mm?.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zgodnie z PN-IEC
60364-4-433 w rozdzielnicy gtdownej TE1 nalezy zabudowac ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2, zas w

rozdzielnicy pietrowej ochronniki typu 2 zapewniajgcych poziom ochrony 1,5 kV.



14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako Srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oprocz odstepdw wymaganych
przepisami budowy i izolacji czesci czynnych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
samoczynne wylgczenie napiecia zapewniajgce w obwodach odbiorczych wylgczenie zasilania w czasie nie
przekraczajgcym 0,2 s.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe rdéznicowo-pragdowe o

znamionowym réznicowym pradzie zadziatania-AI<30mA.

15. Materialy

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktdrych wydano:
- aprobate techniczng,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw wyrobdw i materiatow, jednakze pod warunkiem, Ze ich

parametry i wtasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie.

16. Proby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napiecia zasilajgcego nalezy poddac ogledzinom, probom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu
napiecia wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie wytgcznikow
réznicowo — pragdowych.

Zakres wymaganych prob i badan wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan
i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Ze wzgledu na szczegdlne zagrozenie wystepujgce podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe

nalezy wykonywac¢ w zespotach dwu osobowych.

17. Uwagi koncowe

Catos¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Zmiany w stosunku do sporzadzonej dokumentacji mozna wprowadzac jedynie po akceptacji autora
opracowania.

Przejscia przewodow i elementéw konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy
poszczegolnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢é w sposéb zapewniajgcy

uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowej.



Uzyte w projekcie przyktadowe nazwy wiasne materiatdw badz producentdéw majg jedynie charakter

przyktadowy. Dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktore spetniajg wszystkie wymagania

techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu.

Przeprowadzono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napie¢.
Zaprojektowane zabezpieczenia zapewniajg szybkie samoczynne wylaczenie napiecia. Spadki
napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Hudala



