WARTOSC POSZERZEN

NA LUKACH POZIOMYCH *>8_oeom;.®jb_1§&.} poprzeczry
_ : 7 x na zjazdach lesnych i skrzyzowaniac
Promen i | Poszozare Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
m m
13 4,70 -d roga lesna AOQ cinek U_.quv KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G1
14-15 3,80
620 | 21 od km 0+000,00 do km 3+424,00
21-25 2,10
26-30 1,70 szerokos¢ zmienna 0,50 2,50 2,50 1,50 0,50 szerokos¢ zmienna
’ | < -— | — — -— | -—
31-35 1,50 row/skarpy  pobocz jezdnia jezdnia ijanka/poszerzenie pobocze  row/skarpy
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
0,40 0,40
51-75 0,70 _
76-100 0,50 dno- rowu .m,_ dno rowu
101-150 0,30 £ 5. 3
.Na ‘0 U
151-150 0,25 8 = OT o
. - 7,5 w
>250 - £ Y o 5
E — T —— 3
AR »mm@mﬁ%w.ﬂm@wwwﬂww‘wﬂ R oA
A N7 Y\ 4
N |
_
KONSTRUKCJA POBOCZA: KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gérna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
z doziarnieniem kruszywem famanym w ilosci 70% gr.9cm z doziarnieniem kruszywem famanym w iloéci 70% gr.9cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 11 cm warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 11 cm
istniejgce podloze istniejgce podioze

Grubosé faczna 20 cm Grubo$é lgczna 20 cm

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ NR 19:
warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
z doziarnieniem kruszywem tamanym w ilo$ci 70% gr.9cm KONSTRUKCJA MIJANKI:

warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 11 cm warstwa gérna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
z doziarnieniem kruszywem tamanym w ilosci 70% gr.9cm

istniejgce podtoze

Gruboss faczna 20 om warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 11 cm

istniejgce podioze
WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH Grubosé lgczna 20 cm
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1. Do wykonania nasypow zastosowa¢ material z wykopow. N PRZEKROJE NORMALNE S
2. mN.oHo_Smo skarp i 85&. zmienna zalezna od Eo&:.& 1stniejacego terenu. - odcinek prosty z mijanka/poszerzenie _ : M o
3. Niewykorzytany material z wykopdw, profilowania rozplantowa¢ poza pas drogowy. ZESPOL, PROJEKTOWY Data -
4. Istniejaca nawierzchni¢ jezdni wyprofilowa¢ gr. max. 5 cm i zawatowacé. Imic i nazwisko : Podpis : Nr uprawnies : [GRUDZIEN 201¢
5. Konstrukcja zjazdow, skrzyzowan, mijanek/poszerzen taka sama jak drogi lesne;. Projeictant : Kys.nri
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