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Przedmiar

Lp.
Nr spec.

tech.
Opis i wyliczenia j.m. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ROBOTY POMIAROWE

1
d.1.1

D.01.01.01.1
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

3,424 km

3,424

1.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2
d.1.2

D.01.02.01.0
11

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

65 szt.

65,000

3
d.1.2

D.01.02.01.0
12

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

83 szt.

83,000

4
d.1.2

D.01.02.01.0
22

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,5 ha

0,500

5
d.1.2

D.01.02.01.0
22

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

5000 m2

5 000,000

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE

6
d.2.1

D.02.02.02.1
3

Wykopy – materiał do ponownego wykorzystania w nasypach,
miejscach
zaniżonych. Pozostałą ilość materiału rozplantować poza pas
drogowy lub
w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach zawarte jest
wykonanie
rowów. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.

m3

2922 m3

2 922,000

7
d.2.1

D.02.02.02.1
3

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II
Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów)

m3

2303 m3

2 303,000

8
d.2.1

D.02.02.02.1
3

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt
sypki kat. I-III

m3

poz.7 m3

2 303,000

3 PODBUDOWA

3.1 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

9
d.3.1

D.04.01.01.3
1

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną,
mijanki/poszerzenia,
skrzyżowania, zjazdy leśne oraz pobocza.

m2

18404 m2

18 404,000

4 NAWIERZCHNIA

10
d.4

D.05.01.03.1
4

Warstwa dolna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 11 cm:
- na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych,
- pobocza (szerokości 0,50 m),
- mijankach/poszerzeniach.
Krotność = -4

m2

22075,3 + 3846,9 + 455,6 m2

26 377,800
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Przedmiar

Lp.
Nr spec.

tech.
Opis i wyliczenia j.m. Razem

11
d.4

D.05.02.01
11

Warstwa górna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 70% gr. po
zagęszczeniu 9 cm:
- na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych,
- pobocza (szerokości 0,50 m),
- mijankach/poszerzeniach.

m2

22075,3 + 3679,5 + 455,6 m2

26 210,400

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12
d.5

D.03.02.01 Przepust z rury HDPE Ø 400 mm. m

93 m

93,000

13
d.5

D.03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

93 * 0,4 * 0,25 m3

9,300

14
d.5

D.03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
na kamieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

ścian
k.

20 ścian
k.

20,000
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	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:ROBOTY POMIAROWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	3,424


	Dział:USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
	65

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	83

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości
	0,5

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
	5000


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE
	Pozycja: Wykopy – materiał do ponownego wykorzystania w nasypach, miejscach
zaniżonych. Pozostałą ilość materiału rozplantować poza pas drogowy lub
w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach zawarte jest wykonanie
rowów. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.
	2922

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II     
Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów)
	2303

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III
	poz.7


	Dział:PODBUDOWA
	Dział:PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, mijanki/poszerzenia,
skrzyżowania, zjazdy leśne oraz pobocza.
	18404


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Warstwa dolna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 11 cm:
- na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych,
- pobocza (szerokości 0,50 m),
- mijankach/poszerzeniach.
Krotność = -4
	22075,3 + 3846,9 + 455,6

	Pozycja: Warstwa górna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 70% gr. po zagęszczeniu 9 cm:
- na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych,
- pobocza (szerokości 0,50 m),
- mijankach/poszerzeniach.
	22075,3 + 3679,5 + 455,6


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Przepust z rury HDPE Ø 400 mm.
	93

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	93 * 0,4 * 0,25

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm  na kamieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.
	20





