WARTOSC POSZERZEN

NA LUKACH POZIOMYCH
Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)

13 4,70
14-13 3,80
16-20 2,70
21-235 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-43 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50

101-150 0,30
151-150 0,25
>230 -
KONSTRUKCJA POBOCZA:

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

warstwa gérna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
z doziarnieniem kruszywem tamanym w ilosci 70%

PrzekroQj poprzeczny - konstrukcyjny

*Analogicznie przekrd
na zjazdach lesnyc

poprzeczny
i skrzyzowaniach

- droga lesna (odcinek prosty)

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G1

od km 0+000,00 do km 3+424,00

szerokos¢ zmienna 0,50 2,90 2,90 0,50 szerokost zmienna
| -— | — -— | —
row/skarpy  pobocz jezdnia jezdnia obocze  réw/skarpy
0,40 0,40
dno rowu _ dno rowu

min. 0,30 m

w og’p "W

KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa géma - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

istniejace podioze

Promien tuku R (m)

Przechytka (%)

R<30

7

S0<R<70

6

70<R<100

5

100<R<130

4

R>150<300

3

R>300

jak na prostej

gr.9cm z doziarnieniem kruszywem tamanym w ilo$ci 70% gr.9cm
gr.11cm warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 11 cm
istniejgce podioze
Grubosé faczna 20 cm Grubo$¢ fgczna 20 cm
KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ NR 19:
warstwa gérna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
z doziarmieniem kruszywem famanym w ilosci 70% gr.9cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 11 cm
istnigjgee podioze
Grubos¢ faczna 20 cm

UWAGA:

1. Kruszywo naturalne to ziarnisty materiat wytworzony z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw okreslony w proporcjach.

2. Kruszywo tamane - uzyskane w wynikju co najmniej jednego przekruszenia skat litych
charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowac materiat z wykopow.

2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.

3. Niewykorzytany material z wykopdw, profilowania rozplantowa¢ poza pas drogowy.
4. Istniejagca nawierzchni¢ jezdni wyprofilowaé gr. max. 5 cm i zawatowac.

5. Konstrukcja zjazdow, skrzyzowan, mijanek/poszerzen taka sama jak drogi lesne;.
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"Projekt przebudowy drogi lesnej nr 19"
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PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty
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