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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.04189,Prawo budowlane”
(. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszpéwiadczamze projekt budowlany pt:

~Przebudowa drogi I¢nej Nr 19”

sporadzony w dniu 10.12.2019 r. dla Naghectwa Krynki zostat wykonany zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezmej, orazze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtt

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

tech. Zbigniew Kopefs
upr. do proj. i budowy drog
+ 2 pkt

at 2
§ 2 ust. 2 pkt ust

i EB" i §13 ust:1 pkt 3 lit.b

8.5
5

inz. Tomasz Rykowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AFA-12G-U3W *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r

B

. URZAD WOJEWODZKT -
w Glsziynie

Nr  402/94/0L

-~ BDECYZIA O STWIERDIENIG-PRIFGOIBWANIA ZAWGDOWEGD

% do pelmienta samodsielnych fankefi fechnicznyeh  budownictrrie

Ma podstawie §2 ust2 pkt2, §5 ust2, § 71 §13 ustl pki3 fith rozporzadzenia
Mnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 Intego 19757 w sprawie
samodzelaych finkdji technicznych w budownictwie {Dz Ustaw Nr 8, poz48 = poZLzm )

styyierdza sie, Ze

Gbywétei Zhigpiew Koper
technik drogowy

urodzeny dnia 4 patdziersika 19531 .W_Oisztyﬁie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiziace do wykonywania semodzielnej finkoji

projckianta oraz lSerownika budowy i robft
w specjalnosci konstrukeyjno — mzynieryjue)

w zaksesie drdg



Pan  Zbignieww ¥Koper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzania projekféw' budowli drdg, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustéw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach

2/

kenstrukeyjnych i schematach techmiczaych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych elemeniéw budowlanych
©Oraz cceniania i badania stapu technicznege w zakeesie budowli drdg,

nawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw —o powszechnie, znanych

. Tpzwiazaniach kosnstrukeyinych.

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia  samodzielnych

- funkcji technicznych w budownictwie podpisat z up. Wojewody .inz, Janusz Palmowski Z-ca

Dyrektora Wydzialu Urbanistyld, Architektury i Nadzoru Budowlanego (podpis mieczytelny).
Pieczet okragle z Godlem Pafistwz i napisem w otoky Urzad Wojswodzds w Olsztynis,

Duplikat decyzji o stwierdzenin przygotdjvvania zawodowego do pelnienia samodzelnych
funkeji technicznych w budowniciwie wystawiono ma podstawie dokumentéw znajdujacych

sie w archiwum Wydziahy Infrastuktury i

Wojewddzkiego w Olsziynie.

Olsztyn, dnia 14.01.20087
(data wystawienia duplikaty)
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi
» Umowa zawarta z Inwestorem — Nagiietwo Krynki z/s w Poczopku
16-113 Szudziatowo, Poczopek 6D,

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:1000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,
Poradniki i wytyczne do projektowania drog,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerwkonawierzchni i lokalizaciji
mijanek, zjazdow, skrzpwan, sktadnic, placu,
Badania geotechniczne gruntéw istpegigo podtea wykonane przez
wyspecjalizowag firme¢ na zlecenie projektanta,
Rozporadzenie MinistraSrodowiska Dziennik Ustaw z 22 marca 2006 r Nr 5&;.p
405 — w sprawie szczego6towych zasad zabezpiecpendgiowego lasow,
Dogi lesne — poradnik techniczny — DGLP (Warszawa — Be2{206).

YV V VYV VVVY

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytmacyj wysokéciowej oraz
pomiardw i wizji w terenie przeprowadzonych przeedrjostk projektowg jako
dokumentag.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi #@ej Nr 19 zlokalizowanej na terenie Nadetwa Krynki
Z uwagi na jej stan istnigjy, ma na celu poprayparametréw technicznych drogi w zakresie
przekroju i konstrukcji jezdni, dostosowaniu jej drzejazdu pojazdow wysokotarmavych
oraz obstugi miejsca poboru wody siapazarnej. Dodatkowo osobom uczestmicgm
w ruchu jak i udosgpnienia lasu osobom wypoczyweym i zwiedzagcym kompleks lény.

3. STAN ISTNIEJJCY.

Trasa drogi przebiega w istrgeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlenictwa Krynki w nasipujacych dziatkach o nr754/1, 755, 764, 766, 767, 777, 778,
790 obeb Poczopek, Gmina Szudziatowo.

Droga l&na gruntowa ulepszona zaczyna sikonczy dowizaniami do krawdzig
krzyzowah drog o nawierzchniach gruntowo ulepszonej. Dragad przecina inne drogi
lesne tworzc skrzyowania. W cigu drogi zlokalizowanegsrowniez zjazdy léne. Droga
posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego. Dpsgebiega po istniggym sladzie. Teren
drogi jest lokalnie nieréwny, ezciowo zardnicty trawg. Droga posiada odwodnienie
zaraniete i zakrzaczone.

Droga leey w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem paain.

Istniejgcy pas drogowy jest ygki (z uptywem lat po poprzedniej przebudowie Zosta
zargnicty, zadrzewiony), jego szerokd nie pozwala na poprawne przeprowadzenie
geometrii drogi z uwagi ha parametry technicznegdednych przystosowanym do obstugi
pojazdow obstuguagych las.

Dlugos¢ drogi wynosi ca. 3,4 km. W ggu drogi lénej zlokalizowane g przepusty,
ktorych wloty i wyloty § zamulone, zakrzaczone i zén@te trav.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu mefochakroskopow swidrem tyzkowym na
gtebokasci do 1,5 m poriiej poziomu istnigjcej drogi stwierdzono wgbowaniu gruntow
zakwalifikowanych do grupyosnosci G1/G2 Podiae rodzime w przewajace] wickszasci
zbudowane jest z piaskiredniego,zwiry, pospotki oraz lokalnie glin, glin piaszczysty
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z licznymi przewarstwieniami piasku. Woda gruntoma byta obserwowana doetlokasci
koncowej wzadnym z otwordw, zatem ma przyjc, ze ¢ to warunki korzystne.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na pads Rozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w apie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.0z.p463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalg zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pieeys
kategorii geotechnicznej w przypadku robo6t budowtdnzwigzanych z przebudoyndrog.

5. ROZWI4ZANIE PROJEKTOWE.

Przygto nastpujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vhax= 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton nd,o

szerokac¢ korony drogi 6,00 m,

szeroka¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szerokd@¢ poboczy 2 x 0,50 m,

spadek poprzeczny poboczy 3,0%,

szerokd¢ mijanek/poszerzel,50 m,

spadek poprzeczny mijanek jednostronny 3,0%, zesahko wjazdowymi
i wyjazdowymi 1:7, wyokgglonymi tukami 50,0 m,
szerokd¢ wlotéw zjazdow lénych i skrzyowan 4,00 m,
promienie wyokgglajace tuki na zjazdach daych 11,0 m,
promienie wyokgglajace tuki na skrzyowaniach 11,0 m.

VVVVYVYVYYVYYVY

YV VYV

5.1. PLAN SYTUACYJINY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Objeta opracowaniem drogastea ma diugéc L=3 424,00 m. Drog zaprojektowano
po istniegcym sladzie z niewiellg koreky jej przebiegu. Traswyznaczono na podstawie
mapy sytuacyjno - wysokoiowej oraz na podstawie wizji i pomiaréw wtasnywhterenie.
Zatamania trasy opisano i oznaczono odpowiednidvdddo W23. Skrzyowania léne oraz
zjazdy léne wydlzono na odcinku prostym o 10 m. Droga odcinku tukéw poziomych
poszerzamy wg. tabeli z ry$2rzekroje Normalne™.

Projektowan geometrg drogi przedstawiono na azakonych rysunkach Plan
Zagospodarowania Terehu

Niwelete drogi wynie¢ ponad istnigjcy teren, dowdzat do istniegcych rzdnych
w miar mazliwosci stard@ sie zachowa minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podine wahaj sic od 0,303% do 1,878%. Roboty ziemne poéega
beda na wykonaniu wykopow i nasypow, podhym i poprzecznym zniwelowaniu
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegalmy warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calgci projektowane] drogi przgio nasgpujace wykonanie robdt
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesi@i@ni oraz profilowanie
istniejgcej nawierzchni,

» usungcie naniesionych zanieczyszézeprzez wog, wyrdOwnanie nierowrkei
i zasypanie wybojow celem uzyskania prawidiowegmfilnr poprzecznego istniggej
nawierzchni, ktéra stanowbedzie podbudow pod projektowas nawierzchng.
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi lesnej/skrzyzowania/zjazdy
lesne/poboczy/mijanek/poszerz&# o nasepujacych warstwach w_km od 0+000,00
do km 3+424,00:

» warstwa gorna — kruszywo naturalne stabilizowanechaeicznie 0/31,5 mm

z doziarnieniem kruszywem tamanym wsito70% gr. po zagszczeniu 9 cm,

» warstwa dolna — kruszywo naturalne stabilizowan&hanricznie 0/31,5 mm gr. po
zag:szczeniu 11 cm,
> istniejgca podiae.
Grubos¢ catkowita konstrukcji = 20 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga léna posiada szerok&® 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikigetav czsci
rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szeiwkd,50 m posiadajspadek jednostronny
3%. Skrzyowania léne posiadaj szeroké¢ 4,00 m, wyokgglone g tukami poziomymi
11,0 m. Zjazdy léne posiadajszeroké¢ 4,00 m, wyoksgglone g tukami poziomymi 11,0 m.
Mijanki/poszerzenia posiadagszeroké¢ 1,50 m, spadek poprzeczny jednostronny 3%, peron
dhugcéci 23 m, skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:7.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogisfej zapewniaj spadki poprzeczne
i podiuzne drogi, pobocza oraz skeowan, zjazdow lénych, mijanek/poszerae Wody
opadowe odprowadzone z drogi, skmawan, zjazdow lénych, mijanek/poszeraezostan
przez pobocza szerod@m 0,50 m do rowu przydémego obustronnego trapezowego
(lokalizacja rowu wg. rys,Plan Zagospodarowania Terenli"szerokéci zmiennej (zalena
od istniecego terenu) o gbokasci min. 50 cm od radnej dotu catej konstrukcji. Z uwagi
jednak na wyniesiantrag ponad teren zalecagspogkbi¢ rowy. Projekt zakiada remont
przepustow na zjazdach z rur HDPE @ 400 mm z odisvoem wzmocnienia t.j. wony na
tawie z pospoikki gr. 25 cm, z&iankami czotowymi na kamieniu i podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej i nie zawiera
szczegOtowych opracowa w zakresie przebudowy oraz modernizacji infradtrok
podziemnej. W pohtu inwestycji zlokalizowaneasstupy energetyczne.

Podiaze gruntowe powinno liywyréwnane oraz odpowiednio zsgczone l6=0,97)
Teren robot powinien ldy odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialty komstyjne
nalery zagszczé przy wilgotndgci optymalnej oraz warstwami o grudop dostosowanej
do mocy spretu zagszczajcego. Roboty ziemne nale wykona& zgodnie z norm
PN-S-02205 , Drogi samochodowe, roboty ziemne, wyangyi badania”.

Prace szczegolowo nie opisane wykonywagodnie z wiedg inzynierslky
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020,-B8/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych ugglzer inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela tingty zaradzapcej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypéw zastosowamateriat z wykopow.

2. Materiat z wykopdéw zastosowd do zasypania miejsc po karpach oraz
w miejscach zantonych.

3. Materiat nie wykorzystany rozplantowaé poza pas drogowy lub
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odwiezé na odktad lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | ILOSC

Dlugosc¢ trasy mb 34240

Wykopy — materiat do ponownego wykorzystania w pasj, miejscach
zanizonych. Pozostatilos¢ materialu rozplantowapoza pas drogowy Iub
w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach daviest wykonani¢
rowow. Obmiar wgTabeli rob6t ziemnych m’ 2922

Nasyp — z wykopow. Obmiar wgabeli rob6t ziemnych nr 2 303

Warstwa gorna — kruszywo haturalne stabilizowanehasicznie 0/31,5
mm z doziarnieniem kruszywem famanym wsdio70% gr. po zagszczenil

9cm:

- na jezdni, skrzsowaniu, zjazdach éaych, m? 22 075,3
- pobocza (szerokoi 0,50 m), m? 3679,5
- mijankach/poszerzeniach. m° 455,6

Warstwa dolna — kruszywo naturalne stabilizowanelaricznie 0/31,5
mm gr. po zagszczeniu 11 cm:
- na jezdni, skrzsowaniu, zjazdach faych, m 22 075,3
- pobocza (szerokoi 0,50 m), m? 3846,9
- mijankach/poszerzeniach. m° 455,6

Profilowanie i zagszczenie podia pod drog lesng, mijanki/poszerzenia,
skrzyzowania, zjazdy ke oraz pobocza. Obmiar wglabeli robdt
ziemnych m 18 404

Przepust z rury HDPE @ 400 mlﬁ'ir;ianki czotowe na kamieniu podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 ctianek czotowych 20 szt. Przepust na
tawie z pospdiki stabilizowanej mechanicznie gr.c2h Obmiar wgTabeli

w opisie technicznym m 93
Usunkcie krzakéw ha 0,5
Usunkcie karp po drzewach szt. 148

8. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaimiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celow budowlanych. Wymamahbadania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych

9. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU INWESTYCJI NARODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NASRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY £&SIEDNIE.

Planowana przebudowa droggmej Nr 19 znajduyjcej st na terenie Nadbmictwa
Krynki przy wyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, audDPE jest zgodna
z Polskimi Normami (zastosowane materia¢glpposiada certyfikaty, atesty dopuszcaap
je do uwycia w budownictwie drogowym gbogtne dlasrodowiska).

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu bdowlanego ustalagca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzghu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogoweqo:

Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgaublicznych na zawarte
w Art. 43 ust. 1 wymagania dotygz minimalnej odlegkri usytuowania obiektow
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budowlanych przy drogach wzglem zewntrznej krawdzi jezdni stwierdza gj ze dla
projektowanej drogi knej w terenie zabudowy odlegtota powinna wynogiminimum 6 m
(teren zabudowy). Stwierdzagsiz projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogoweg
w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowydramiczé dla zabudowy terendow
przylegtych do pasa drogowego. Droga zlokalizowaoea terenem zabudowy.

W _zwiazku z powyzsza analiza oddziatywania obiekty, zgodnie zArt. 20 poz. 1 pkt. 1c
Ustawy Prawo Budowlanestwierdza sk, ze projektowana droga ma obszar
oddziatywania zamykajcy sk w obszarze linii rozgraniczapcych zakres inwestycjitym
samym nie wprowadzgg zwigzanych z tym obiektem ograniczev zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenowgsiednich.

» zapotrzebowania i jakd&ci wody oraz ilasci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekbw — wody opadowe odprowadzonedh powierzchniowo do rowdOw przydiaych
trapezowych bocznych. Brak jestiekoéw technologicznych na etapie eksploatacjis¢ilo
sciekdw bytowych zalena jest od iléci zatrudnionych pracownikéw na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wypogane w system toalet przemych na bieaco wywazonych do
oczyszczalni.

» emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachéw pytowych i pilynnych
z podaniem ich rodzaju, ilgci i zasigu rozpowszechniania g — realizacja inwestycji
zmniejszy wysfpujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — wysepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopéw. Ziemia z wykopOw zostanie rozplantowagpaza pasem drogowym oraz
wykorzystana do zasypania karp, w miejscazame, nasypy oraz profilowania poboczy.

» emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolrizi jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéade z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdéw i zasggu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje i wystpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegollne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji myszy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nierow§e drogi oraz poprzez wykonanie nawierzchni
z kruszywa naturalnego jezdni zmniejszyrsidykalnie emisja hatasu,

> wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchrng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykaza¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— przebudowa drogi seej N 19 i jej konstrukcji nawierzchni zlikwidujstniegce zagraenia
wypadkowe, poprawi standardzygtkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,
przedhzy zywotnaé¢ pojazdéw. Dodatkowo drogaslea ma za zadanie udeghi¢ jak
najwiecej czsci lasu spoteczestwu poprzez maiwosci przyrodniczego i rekreacyjnego
korzystania z terenéwdeych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIAY STYPOWYMI DLA BRARY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace odwodnieniowe — roboty odwodnieniowe, rowyzydrazne obustronne,

przepusty,
» prace nawierzchniowe,
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wykonanie nawierzchni na drodzénej, mijankach/poszerzeniach, zjazdacimyeh,
skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek obgty robotami drogowymi posiada dtugo3 424,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | ROZWNIA TECHNICZNE.

Planowana przebudowa drogismej Nr 19 zostanie przeprowadzona z pracami
ziemnymi ograniczonymi tylko do poprawienia geomedrogi, skrzyowan lesnych oraz
zjazdach lénych. Usunjcie drzew w ildci niewielkiej dotyczy gtdwnie strefy pasa
drogowego. Powierzchniowe odwodnienie korony zapgwpadki poprzeczne i podioe.
Wody opadowe odprowadzanedy do obustronnych rowéw trapezowych. Droganke
mijanki/poszerzenia, zjazdysiee, skrzyowania oraz pobocza wykonane zosgtarkruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie tgagzonel6=0,97)

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
nzi Tomasz Rykowski
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10.INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ.

Przeds¢wziecie:

Przebudowa drogi l&nej Nr 19

Kategoria obiektu budowlanego XXV

Lokalizacja:

woj. Podlaskie  Powiat: SokoIski  Gmina: Szatbwo

Jednostka ewidencyjna 201110 _2

obreb ewidencyjny 201110 _2.0023: Poczopek, Gmina Satmzd dziatki nr:754/1, 755,
764, 766, 767, 777, 778, 790

Obiekt usytuowany na terenie Nadietwa Krynki

Stadium dokumentaciji:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BIOZ

Inwestor:

NADLESNICTWO KRYNKI
ZIS W POCZOPKU
POCZOPEK 6D
16-113 SZUDZIALOWO

Jednostka projektowa:

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

Opracowat: in Tomasz Rykowski

Dobrzyh, grudzier 2019 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu budowlanego dla inwestyciji pn.:
~Przebudowa drogi Iénej Nr 19”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegoétowedwesu rodzaju robo6t budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).

p

i
0

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przerokvnika budowy
rzed zgtoszeniem robét w organie nadzoru budowlane

2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &dejnaé realizacii.
Zakres robat:
Dlugos¢ drogi lesnej L=3 424,00 m, powierzchnia — 17 633,6 m2,
Szerokaé¢ poboczy — 0,50 m, powierzchnia — 3 679,5 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 2 922 m3 — nasypy — 21235
Cataé¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji namabni  drogi
dostosowanie jej do poruszanig pojazdéw ponadnormatywnych (pojazdy gyraczarnej
raz pojazdy do przewozu drewna).
Przebudowa drogi $@ej polega na utwardzeniu istrjegj drogi poprzez wykonanie

konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.

gL wWwNPEF

0 N o

Kolejnas¢ realizaciji:
. Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot porovaych.
. Usunkcie pni i krzewow.
. Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypow.
. Profilowanie i zagszczenie podia.
. Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnidrjgzmijanki/poszerzenia, pobocza,
skrzyzowan, zjazdow lénych.
. Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe,
. Prace porzdkowe.
. Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu.
b )Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istrgjeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlenictwa Krynki w nasfpujacych dziatkach o nr754/1, 755, 764, 766, 767, 777, 778,
790 obeb Poczopek, Gmina Szudziatowo.

Droga I&na gruntowa ulepszona zaczyna sikonczy dowgzaniami do krawdzia
krzyzowan drog o nawierzchniach gruntowo ulepszonej. Dragad przecina inne drogi
lesne tworzc skrzyowania. W cigu drogi zlokalizowanegsrowniez zjazdy léne. Droga
posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego. Dnog&biega po istniggym $ladzie.
Teren drogi jest lokalnie nieréwny, @ziowo zardnicty trawg. Droga posiada odwodnienie
zaraniete i zakrzaczone.

Droga leey w terenie rowninnym ze zmiennym nachyleniem paajun. Istniejacy
pas drogowy jest ygki (z uptywem lat po poprzedniej przebudowie Zog@dsniety,
zadrzewiony), jego szerokdnie pozwala na poprawne przeprowadzenie geontketgi z
uwagi na parametry techniczne dréginkch przystosowanym do obstugi pojazdéw
obstugujcych las.

Dlugos¢ drogi wynosi ca. 3,4 km. W ggu drogi lénej zlokalizowane g przepusty,
ktorych wloty i wyloty § zamulone, zakrzaczone i zén@te travg.
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c.)Elementy zagospodarowania terenu, ktore ¢gnsgarza zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdsig nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania terenu goegstwarza zagraenia:
- wzytkowana droga kma oraz inne drogi,
- istniepcy drzewostan,
- mieszkacy lasu (zwiergta),
- uzytkownicy drég — osoby zwiedzgge las, uprawiare czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty &g mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
» potracenie przez samochdd poruszgj sk po przylegtych drogach nie zamktyich dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshmpipudow,
» paslizgniecie | wpadngcie do rowu oraz przepustu,
» halas od maszyn i wdzen do rob6t drogowych ,
» niebezpieczéstwo pojawienia gi 0sOb niepowotanych na terenie budowy (mieseia
okolicznych zabudowag ludzie zbierajcy grzyby, zwiedzagy las, zwierzta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemmpegtozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.
4.Instrukta z pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robo6t zobowzany jest do przeprowadzenia szkoiezakresu instrukia
ogo6lnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich wdtionych pracownikéw. Przed
przysgpieniem do realizacji robot nadg przeprowad instrukta pracownikow:
» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,
» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,
» Instrukta stanowiskowy ze szczegdlnym uwadshieniem tematdw:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,
d.) Czynnaci w poblizu czynnych urgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikbw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrzenia, pracownicy przebywgjy
w niebezpiecznej strefie, powinni¢sz niej wycof&, powiadamiajc jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuacii.
Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien ldyodnotowany w dokumentac;ji
prowadzonej przez wykonawecobot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczestwom

Dla zapewnienia bezpiearstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowynale
» Wyposayc¢ pracownikdw w niezédng odziez robocz i odziez oraz sprzt ochrony
osobistej,
» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysienia zagreen,
» Bezpdredni nadzor nad bezpiedgztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakdw.
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Kierujacy robotami powinien zabezpie&zya okres trwania robot apteezgierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
uporzdkowa:. Roboty w rejonie istnigtego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz uggzen wykonywa wytagcznie pod nadzorem oséb posiagdgch wiaciwe
uprawnienia brarowe.

6. Ustawy i przepisy niezledne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politggotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozydzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisbw bezpiéasiga i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guuslarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgech (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrZeia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. zzpam.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DANr 24, poz. 141 z 1974 r. zHoé
zm.).

Projektowat:
cha. Zbigniew Koper

Opracowat:
ziMomasz Rykowski
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11.ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH.

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Powsrednia. Odlegt. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 1,46
2 91,10 0,63 1,05 91,10 95,20
3 128,30 0,48 0,56 37,20 20,65
4 197,50 0,24 0,36 69,20 24,91
5 286,80 1,67 0,96 89,30 85,28
6 408,10 1,04 1,36 121,30 164,36
7 505,30 0,43 0,74 97,20 71,44
8 599,50 0,26 0,35 94,20 32,50
9 677,00 0,38 0,32 77,50 24,80
10 772,60 1,83 1,11 95,60 105,64
11 815,30 1,19 1,51 42,70 64,48
12 875,30 0,55 0,87 60,00 52,20
13 1013,20 0,66 0,61 137,90 83,43
14 1111,20 1,13 0,90 98,00 87,71
15 1211,90 0,38 0,76 100,70 76,03
16 1296,80 0,74 0,56 84,90 47,54
17 1382,00 1,19 0,97 85,20 82,22
18 1522,20 0,68 0,94 140,20 131,09
19 1608,70 0,89 0,79 86,50 67,90
20 1727,60 0,31 0,60 118,90 71,34
21 1871,10 0,83 0,57 143,50 81,80
22 1978,90 1,13 0,98 107,80 105,64
23 2033,20 0,19 0,66 54,30 35,84
24 2157,50 1,05 0,62 124,30 77,07
25 2270,60 0,49 0,77 113,10 87,09
26 2343,00 1,58 1,04 72,40 74,93
27 2449,80 0,98 1,28 106,80 136,70
28 2592,30 1,33 1,16 142,50 164,59
29 2750,70 0,95 1,14 158,40 180,58
30 2838,10 0,48 0,72 87,40 62,49
31 2980,30 0,95 0,72 142,20 101,67
32 3118,00 0,57 0,76 137,70 104,65
33 3253,50 1,12 0,85 135,50 114,50
34 3303,80 1,33 1,23 50,30 61,62
35 3379,10 0,86 1,10 75,30 82,45
36 3424,00 1,89 1,38 44,90 61,74
Razem (m3) 2922
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Powsrednia. Odlegt. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,00
2 91,10 0,42 0,21 91,10 19,13
3 128,30 0,21 0,32 37,20 11,72
4 197,50 3,46 1,84 69,20 126,98
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5 286,80 0,00 1,73 89,30 154,49
6 408,10 1,18 0,59 121,30 71,57
7 505,30 1,27 1,23 97,20 119,07
8 599,50 0,56 0,92 94,20 86,19
9 677,00 0,47 0,52 77,50 39,91
10 772,60 0,15 0,31 95,60 29,64
11 815,30 0,21 0,18 42,70 7,69
12 875,30 1,27 0,74 60,00 44,40
13 1013,20 0,59 0,93 137,90 128,25
14 1111,20 0,57 0,58 98,00 56,84
15 1211,90 0,17 0,37 100,70 37,26
16 1296,80 1,49 0,83 84,90 70,47
17 1382,00 1,13 1,31 85,20 111,61
18 1522,20 0,13 0,63 140,20 88,33
19 1608,70 0,92 0,53 86,50 45,41
20 1727,60 1,67 1,30 118,90 153,98
21 1871,10 0,16 0,92 143,50 131,30
22 1978,90 0,15 0,16 107,80 16,71
23 2033,20 0,83 0,49 54,30 26,61
24 2157,50 0,27 0,55 124,30 68,37
25 2270,60 0,62 0,45 113,10 50,33
26 2343,00 0,11 0,37 72,40 26,43
27 2449,80 0,37 0,24 106,80 25,63
28 2592,30 0,59 0,48 142,50 68,40
29 2750,70 0,18 0,39 158,40 60,98
30 2838,10 0,14 0,16 87,40 13,98
31 2980,30 1,55 0,85 142,20 120,16
32 3118,00 0,16 0,86 137,70 117,73
33 3253,50 0,31 0,24 135,50 31,84
34 3303,80 0,56 0,44 50,30 21,88
35 3379,10 0,51 0,54 75,30 40,29
36 3424,00 0,00 0,26 44,90 11,45
Razem (m3) 2235
PLANTOWANIE SKARP | NASYPOW
TABELA 3
Lp. Pikietaz Szerokdé Szer.$rednia. Odlegt. Powierzchnia
(m) (m) (m) (m2)
1 0,00 4,60
2 91,10 4,20 4,40 91,10 400,84
3 128,30 5,60 4,90 37,20 182,28
4 197,50 7,70 6,65 69,20 460,18
5 286,80 5,20 6,45 89,30 575,99
6 408,10 7,10 6,15 121,30 746,00
7 505,30 6,60 6,85 97,20 665,82
8 599,50 5,50 6,05 94,20 569,91
9 677,00 5,70 5,60 77,50 434,00
10 772,60 4,40 5,05 95,60 482,78
11 815,30 6,00 5,20 42,70 222,04
12 875,30 3,60 4,80 60,00 288,00
13 1013,20 6,00 4,80 137,90 661,92
14 1111,20 4,90 5,45 98,00 534,10
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15 1211,90 3,90 4,40 100,70 443,08
16 1296,80 6,40 5,15 84,90 437,23
17 1382,00 6,60 6,50 85,20 553,80
18 1522,20 4,10 5,35 140,20 750,07
19 1608,70 4,60 4,35 86,50 376,28
20 1727,60 5,90 5,25 118,90 624,22
21 1871,10 3,90 4,90 143,50 703,15
22 1978,90 6,10 5,00 107,80 539,00
23 2033,20 3,50 4,80 54,30 260,64
24 2157,50 6,10 4,80 124,30 596,64
25 2270,60 4,80 5,45 113,10 616,39
26 2343,00 5,40 5,10 72,40 369,24
27 2449,80 5,40 5,40 106,80 576,72
28 2592,30 7,30 6,35 142,50 904,88
29 2750,70 6,00 6,65 158,40 1053,36
30 2838,10 3,70 4,85 87,40 423,89
31 2980,30 9,90 6,80 142,20 966,96
32 3118,00 0,00 4,95 137,70 681,61
33 3253,50 6,10 3,05 135,50 413,28
34 3303,80 5,70 5,90 50,30 296,77
35 3379,10 4,20 4,95 75,30 372,73
36 3424,00 5,60 4,90 44,90 220,01
Razem (m2) 18404
Opracowat:

zimomasz Rykowski
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13. ZESTAWIENIE ZJAZDOW_| SKRZYOWAN.

L.p. Rodzaj obiektu Strona | Pikieta w osi Pow[lrenr;]chnla
1. Zjazd l&ny Prawa 0+187,20 139,90
2. Zjazd l&ny Lewa 0+277,30 387,10
3. Zjazd l&ny Prawa 0+293,60 165,10
4. Skrzyzowanie Lewa 0+572,40 141,20
5. Skrzyzowanie Prawa 0+589,00 131,90
6. Zjazd l&ny Prawa 0+589,00 87,30
7. Zjazd l&ny Lewa 0+850,00 135,40
8. Zjazd l&ny Prawa 0+868,50 141,00
9. Skrzyzowanie Prawa 1+095,90 136,10
10. Skrzyzowanie Lewa 1+102,60 174,90
11. Zjazd l&ny Prawa 1+440,20 160,70
12. Skrzyzowanie Lewa 1+627,20 191,20
13. Zjazd lény Lewa 1+644,30 164,90
14. Zjazd lény Prawa 1+827,80 135,90
15. Zjazd lény Lewa 2+066,70 158,50
16. Skrzyowanie Prawa 2+290,20 187,60
17. Skrzyowanie Lewa 2+294,90 168,70
18. Zjazd lény Lewa 2+612,80 140,20
19. Skrzyowanie Prawa 2+629,00 142,30
20. Skrzyowanie Prawa 2+849,50 135,70
21. Skrzyowanie Lewa 2+849,50 136,10
22. Zjazd lény Prawa 3+118,10 130,50
23. Zjazd lény Lewa 3+118,10 142,30
24. Skrzyowanie Prawa 3+330,30 442,90
25. Skrzyowanie Prawa 3+348,60 232,90
26. Zjazd lény Lewa 3+383,50 142,30

RAZEM 4 441,70

14. ZESTAWIENIE MIJANEK/POSZERZEN.

L.p. Rodzaj obiektu | Strona | Pikieta; w osi POW[':?E]C e
1. Mijanka/poszerzenie| Prawa 0+432,40 69,80
2. Mijanka/poszerzenie| Prawa 0+720,70 62,00
3. Mijanka/poszerzenie| Lewa 1+075,40 47,70
4. Mijanka/poszerzenie| Prawa 1+327,70 58,70
5. Mijanka/poszerzenie Lewa 1+392,50 60,00
6. Mijanka/poszerzenie| Lewa 2+042,20 47,70
7. Mijanka/poszerzenie| Lewa 2+273,20 47,50
8. Mijanka/poszerzenie| Prawa 3+162,20 62,20

RAZEM 455,60
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15. ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW.

L.p.| Rodzaj obiektu | Pikietaz w osi | Diugosé [mb]
1. | Przepust @ 400 mm 0+187,20 8,00
2. | Przepust @ 400 mm 0+579,00 12,00
3. | Przepust @ 400 mm 0+868,50 8,00
4. | Przepust @ 400 mm 2+290,20 12,0
5. | Przepust @ 400 mm 2+294,90 10,0
6. | Przepust @ 400 mm 2+612,80 8,0
7. | Przepust @ 400 mm 2+629,00 8,0
8. | Przepust @ 400 mm 3+118,10 9,0
9. | Przepust @ 400 mm 3+118,10 9,0
10. | Przepust @ 400 mm 3+383,50 9,0
RAZEM 93,00
Opracowat:

ziMomasz Rykowski
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