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82-200 MALBORK
UL. JESIONOWA 24

inz. Jarostaw Czermak
= Konseu

konsbud@op.pl .
PROJEKTOWANIE | NADZORY

TEL 606-233-127

Malbork, dn. 12.02.2021 r.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Tekst
jednolity : Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze :

Projekt rozbiorki
Nazwa obiektu : BUDYNEK HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
Lokalizacja : 82-213 Mitoradz
ul. Szkolna 1
dz. nr 42/2,0breb Mitoradz-0006
Inwestor : GMINA MILORADZ

ul. Zutawska 9, 82-213Mitoradz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant
mgr inz. Agnieszka Sinkowska
nr ewid. upr. POM/0362/PWBKb/15
w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy

inz. Jarosltaw Czermak

nr ewid. upr.387/Gd/2002

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen



PROJEKT ROZBIORKI

budynku hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Mitoradzu,
dz. nr 42/2, ul. Szkolna 1

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w celu uzyskania pozwolenia na
budowe nowej hali sportowej, ktéra ma powsta¢ w miejscu istniejgcego
budynku hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Mitoradzu.

Projekt rozbiorki hali sportowej =zakresem swym obejmuje
niezbedny dla prawidtowego 1 bezpiecznego wykonania robot rozbiérkowych
opis sposobu prowadzenia prac 1 ich kolejnos¢, jako rozwigzania zalecanego 1
stosunkowo najbardziej bezpiecznego.

2. DANE OGOLNE BUDYNKU

Obiekt objety opracowaniem to budynek hali sportowej o
konstrukcji stalowej tukowej, wykonczony od wewnatrz 1 zewnatrz blachg
stalowa falista. Sciana szczytowa czeSciowo przylega do parterowego
zaplecza sali. Natomiast $ciana boczna czesciowo przylega do
dwukondygnacyjnego zaplecza szatniowego. Wymiary budynku sali: 14,80 x
30,00m, wysokos¢: 7,30m.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Fundamenty : Zzelbetowe 1 betonowe, nie wykonano odkrywek.

3.2. Konstrukcja hali — konstrukcj¢ nos$ng hali stanowig stalowe wigzary w
ksztalcie tuku o promieniu ~7,4m. Pasy dolne i1 gorne skladajg si¢ z
ceownikoéw, skratowanie z ceownikow 1 pretdw zebrowanych. Rozstaw ram:
3,0m.

Stan techniczny — dobry.

3.3. Wykonczenie — wewngtrzne poszycie blacha stalowa falista w ukladzie
poziomym; pokrycie zewnetrzne blacha falista stalowa w ukladzie
pionowym. Wypelnienie z welny mineralne;.

Stan _techniczny — Sredni — szczegdlnie blachy wewnetrznej na
Scianach szczytowych — liczne wgniecenia zapewne od uderzen pitkq.

3.4. Wentylacja — w $cianach szczytowych po jednym wentylatorze.
Stan techniczny — dobry.
3.5. Posadzki — parkiet drewniany.




3.6.

Stan techniczny — ziy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Naswietla PCV z szybami z pleksi,; drzwi pcv

Stan techniczny — dobry.

3.7. Instalacje wewnetrzne — w obiekcie istniejg instalacje elektryczne,
ogrzewanie z kotlowni na olej opatowy — grzejniki Faviera.

Stan techniczny — dobry.

4. OPINIA TECHNICZNA

Ze wzgledu na planowang budowe nowej sali w miejscu istniejacej —
istniejgca przewidziana do rozbidrki. Stan techniczny konstrukcji pozwala
na demontaz i ewentualng odbudowe w innej lokalizacji.

I1. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA

ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. ZAKRES ROZBIOREK

1. Zgodnie z zamierzeniem zleceniodawcy przewidziano rozbidrke budynku sali (zakres
zaznaczono na rysunkach). Konstrukcja stalowa hali przewidziana do demontazu oraz
odbudowy w nowym miejscu. Pozostate elementy do utylizacji.

2. SPOSOB PROWADZENIA ROZBIORKI

2.1. Sposab rozbiorki

Teren rozbiorki wydzieli¢ lub ogrodzi¢ — zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Materialty przewidziane do ponownego wbudowania
zdemontowac starannie, nie dopuszczajac do uszkodzenia.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ cze$ciowo mechanicznie, przy uzyciu cigzkiego
sprzetu przy réwnolegltym wywozie odpadéw i gruzu na plac sktadowania i
rozdrabniania lub utylizacji. W cze$ci obiektu przylegajacej do budynku szkoty
prace nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci.

2.2. Sprzet i narzedzia
II. 2.2.1. Sprzet cigzki 1 Srodki transportowe

= zuraw samochodowy z wysiegnikiem

= podnosnik koszowy

= tadowarka kotowa lub gasienicowa

= samochody samowyladowawcze do transportu konstrukcji stalowej i
gruzu

= koparki wyposazonej w tyzke



= miot udarowy
II. 2.2.2. Narzedzia reczne 1 sprzet pomocniczy

. miloty udarowe elektryczne

. mtoty i przecinaki

. szlifierki katowe

. aparaty do cigcia stali wraz z kompletem wezy 1 gazéw technicznych
. liny asekuracyjne

2.3. Prace poprzedzajace rozbiorke i wyburzenia

Uwaga! Bezposrednio przed robotami rozbiorkowymi sprawdzi¢ odciecie
zewnetrznych mediow: energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych
co najmniej w zakresie:
- zabezpieczenia dostepu o0sob niepowotanych w rejon rozbiorki — ogrodzenie

i odpowiednie oznakowanie,

- wyznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

- zagospodarowanie placu rozbiorki w zakresie pomieszczen socjalnych, doprowadzenia
pradu i wody,

- zapewnienia o$wietlenia terenu,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow.

2.4. Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

1. Zdemontowac¢ wszystkie elementy wyposazenia budynku (kosze, drabinki, lampy
oswietleniowe, grzejniki itp.) — elementy przeznaczone do odzysku zlozy¢ na osobnym
placu w bezpiecznej odleglosci od rozbiorki

2. Rozebra¢ pokrycie z blachy stalowej — arkusze blachy zdja¢ recznie 1 ostrozne ztozy¢
na podktadkach drewnianych.

3. Usuna¢ welne mineralng — segregacja do utylizacji.

4. Zdemontowac konstrukcje stalowg hali. Rozbiorke elementéw stalowych nalezy
wykonywaé przy pomocy dzwigu samojezdnego. Elementy stalowe taczone na Sruby
mozna demontowac poprzez odkrecenie $rub lub poprzez ich rozcigcie palnikiem lub
mechanicznie. Element stalowy przed demontazem nalezy zamocowa¢ do zawiesia dzwigu,
dokona¢ wstepnego naciagu, nastepnie odkreci¢ (odciac) i odstawi¢ na miejsce
wyznaczone do tymczasowego skladowania elementéw konstrukcyjnych hali lub
bezposrednio zatadowaé na samochod 1 wywies¢ na miejsce wskazane przez inwestora.
Ostatnie przgsto stalowe nalezy przed demontazem podeprze¢ zastrzatami.

5. Wyburzy¢ sprzetem cigzkim fundamenty - w poblizu pozostatej czesci szkoty —

recznie.

6. Zatadowac i wywiez¢ gruz na hatde do rozdrobnienia.

7. W trakcie rozbidrki sukcesywnie wywozi¢ urobek

8. Teren po rozbiérce uporzadkowac, wykopy uzupehic pospoika, catos¢ wyrownac.
Zasypke gtebokich wykopoéw zagesci¢ mechanicznie.

Rozbiorke mozna wykona¢, przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego jak:
a) zuraw samochodowy z wysiegnikiem
b) koparki wyposazonej w tyzke



b) koparki wyposazonej w nozyce
¢) koparki wyposazonej w mlot udarowy
d) mtot udarowy

UWAGA! Rozbiorka poprzez podcinanie jest niedopuszczalna

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prowadzenie prac i zabezpieczenie robot w
obrebie pozostalej czesci szkoly nie objetej opracowaniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie przewiduje si¢ przy rozbidrce stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia.
2.6. Ogolne warunki prowadzenia robot rozbiorkowych

1) Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odlaczenie od rozbieranego obiektu wszelkich mediow. Miejsca odlgczenia winny
znajdowac si¢ poza terenem rozbiorki

2) Teren na ktéorym prowadzone beda prace rozbiérkowe winien by¢ ogrodzony
1 oznakowany w sposOb zabezpieczajacy osoby nie pracujace na budowie przed
wejsciem na teren rozbiorki

3) Teren rozbiorki oznakowaé taSmami ostrzegawczymi i oznakowaé odpowiednimi
tablicami informacyjnymi

4) Pracownicy przystepujacy do prac rozbiorkowych musza by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym jej przeprowadzeniu

5) Roboty nalezy przeprowadza¢ w sposob uniemozliwiajacy naruszenie statecznosci
rozbieranych elementow budynku tak aby rozbieranie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato niekontrolowanego przewrdcenia si¢ innego
fragmentu obiektu szczego6lnie w kierunku sprzetu lub ludzi tam pracujacych

6) Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie
od dotu konstrukcji

7) Prowadzenie prac przy predkosci wiatru powyzej 10m/s jest zabronione

8) Pracownicy znajdujacy si¢ na gornych krawedziach rozbieranych elementéw musza
by¢ zabezpieczenie przed spadnigciem poprzez umocowanie szelek bezpieczenstwa
do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi

9) W czasie trwania prac rozbidorkowych =zabrania si¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej ( min. 10 m) od obiektu ludzi i pracownikow

10) Materiat rozbiorkowy segregowaé na biezaco i1 systematycznie oczyszczaé plac
rozbiorki

11) W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia,
pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca winny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ nalezy w listwy obrzezne

12) Wszystkich pracownikow pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow
budynku

13) Do robot rozbiorkowych dopusci¢ mozna tylko tych pracownikow, ktorzy posiadaja
przeszkolenie w zakresie BHP i sg zaznajomieni z projektem rozbidrki. Muszg by¢
oni wyposazeni w $rodki asekuracyjne ( kaski, szelki bezpieczenstwa do prac na
wysokosciach, rekawice buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne i liny
asekuracyjne)



14) Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
przestrzega¢ nalezy przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbiortkowych a  w szczegdlnosci stosowa¢ odpowiednie narzedzia, sprzet.
Bezwzglednie stosowac nalezy urzadzenia i1 sprzgt zabezpieczajace pracownikow.
Zapewni¢ rdwniez nalezy bezpieczenstwo publiczne

2.8. Technika odprowadzania materialow rozbiorkowych

Konstrukcje stalowa hali wraz z poszyciem z blachy zlozy¢é w miejscu
tymczasowego sktadowania lub bezposrednio w miejscu nowego wbudowania.
Powstaly gruz nalezy wywiez¢ transportem kotowym na odpowiednie wysypiska,
wczesniej zakontraktowane.

2.9. Zakonczenie robot wyburzeniowych.

Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych wykonaé nastepujace
prace:
a) caly obszar, zajety jako plac rozbidrki doprowadzony zostanie do stanu
umozliwiajacego prowadzenie dalszych robot zwigzanych z rozbudowg szkoty:
» zebranie  wszystkich resztek gruzu  betonéw, muréw i innych
materiatow odpadowych,
+ zaladowanie i wywiezienie ich na sktadowisko,
* sporzadzenie protokétu odbioru robot rozbiorkowych.

III. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

1. Podstawy prawne prowadzenia robot

Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych nalezy przestrzegal przepisy
1 rozporzadzenia resortowe, przepisy obowigzujace na terenie Zleceniodawcy, oraz
przepisy specjalistyczne dostosowane do specyfiki pracy, w tym:
» przepisy dotyczace ogdlnego zabezpieczenia terenu,
* przepisy dotyczace uzywania maszyn specjalistycznych (dzwigdw,
koparek wyburzeniowych, maszyn zatadowczych, mtotéw, pil mechanicznych i
innych).

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami 1 przepisami zawartymi w :

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr 89/94 p6z. 414),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 )

*  Szczegoétowe przepisy BHP i p.poz. obowigzujace na terenie Inwestora, oraz
przepisy bhp u Wykonawcy robot rozbiorkowych.



2.  Wytyczne prowadzenia robot

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Ponizej omowiono
podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

. teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony
1 oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt, przeznaczony do rozbiorki bedzie
uprzednio odiagczony od sieci elektrycznej, odtaczenie nalezy potwierdzi¢ w protokodle
przekazania placu budowy Wykonawcy oraz potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy,
przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy zostang przeszkoleni tzn.
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego, prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
przewrdcenie czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione, obalanie $cian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione,

* miejsce robot bedzie wyposazone w apteczke pierwszej pomocy,

2.1. Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 1
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,
posiadajacych aktualne $wiadectwa dopuszczenia do pracy na wysokos$ci, na podstawie
aktualnych badan psychotechnicznych, aktualne przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne
do zakresu wykonywanych czynnosci, posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, oraz orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do pracy,

2.2, Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych kierownik jest zobowigzany
opracowac szczegdlowy program rozbiorki, zapozna¢ z nim zaloge 1 przedstawié
bezpieczne sposoby jego wykonania

2.3. Nalezy stosowac nastepujace urzadzenia i1 srodki zabezpieczajace pracownikow
1 mienie:

- Przejscia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

- Stosowa¢ odziez 1 urzadzenia ochronne, jak kaski, r¢kawice 1 okulary ochronne.
Narze¢dzia stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

- Uwzgledni¢ warunki atmosferyczne. Podczas silnego wiatru (80km/h) nie prowadzi¢
robot na wysokosci

- Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn stosowac pochylnie lub zsypy (rynny).

- podczas prac na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania
pracownicy musza by¢ wyposazenie w szelki ochronne z ling o dlugosci 3m, ktora
przywiazuje si¢ do mocnej cze¢sci Sciany lub rusztowania w niej zamocowanego

- przy prowadzeniu robdt sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy beda
usunigci poza strefe niebezpieczng

- w celu ograniczenia zapylenia wskazane biezace polewanie woda powstajacego gruzu,

- montaz lub demontaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze ponad 10 m/s,

- roboty begda prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych podmuchow
wiatru,

- przy dobrej widocznosci, a w okresie zimowym gdy nie wystepuje oblodzenie
rusztowania, drabiny, pomosty, wykonywac i1 uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi
normami 1 instrukcja obshugi oraz potwierdza¢ w dzienniku budowy (rozbiorki) ich
okresowg kontroleg.



- Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi, ktore nalezy kazdorazowo zaczepia¢ do stalych elementow
konstrukcji rozbieranego obiektu,

- wszelkie elementy zwisajace, lub pozbawione chwilowo podparcia, nalezy
bezzwlocznie usunaé,
- nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagg, aby w czasie demontazu zachowana byta
stateczno$¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu jego konstrukeji i elementow,
- zezwala si¢ podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidlowo roztaczone,
- stosowane zawiesia i liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,
- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn, sktadowisk, pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow:
3 m - dla linii NN,
5m-dlalinii WNdo 15k V,
10 m - dla liniit WN do 30k V,
15 m - dla linit WN ponad 30 k V,

3. Warunki pracy sprz¢tem ci¢zkim

» Miejsce pracy dzwigow i koparek bedzie oznakowane tablicami zakazujacego wstep
osobom nieupowaznionym,

» Obsluge sprzetu cigzkiego beda pehi¢ tylko operatorzy do$wiadczeni i posiadajacy
stosowne uprawnienia,

» Obstuga i osoby zwigzane z jego praca beda zapoznani z zakresem robot,

* Podnoszenie lub opuszczanie ci¢zarow za pomocg dzwigu bedzie sygnalizowane
akustycznie 1 znakami umownymi,

* Praca sprzetu cigzkiego bedzie stale nadzorowana,

+ Zabroniona jest praca sprzetem cigzkim w obrgbie niebezpiecznych przewodow
elektrycznych, lub rurociggow,

 Zabronione jest opuszczanie kabiny operatora podczas pracy silnika lub podnoszenia
ciezarow,

UWAGA KONCOWE :

Zabrania si¢ :
1. Zrzucania z duzej wysokosci na ziemie elementow z rozbiorki
2. Przewracania $cian przez podcinanie lub podkopywanie
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji demontazu — likwidacji
obiektu, zaakceptowane przez Inwestora uwidocznione zostang w ,,Karcie zmian".
Stan techniczny konstrukcji obiektu pozwala na przyjety sposob jego likwidacji.
W  przypadku zmiany koncepcji likwidacji, nalezy powyzsze uzgodnié
z projektantem.

Opracowala :

mgr inz. Agnieszka Sinkowska
Upr. nr POM/0362/PWBKDb/15
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82-200 MALBORK

konsbud@op.pl

TEL 606-233-127

inz. Jarostaw Czermak
UL. JESIONOWA 24 rq V‘D H S E u I ]

PROJEKTOWANIE | NADZORY

IV. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu :

Budynek sali sportowej przy zespole
szkolno-przedszkolnym w Mitoradzu

Lokalizacja : Miloradz, ul. Szkolna 1,
dz. nr 42/2, obrgb Mitoradz 0006
Inwestor : Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz
Funkcja imi¢ 1 nazwisko / nr uprawnien Podpis
Opracowata : mgr inz. Agnieszka Sinkowska

upr. nr POM/0362/PWBKb/15
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Malbork — luty — 2021 rok

1. PRZEWIDYWANE TERMINY REALIZACJI

planowane rozpoczgcie rozbiorki : ...l
planowane zakonczenia rozbiorki : ....... ...l

2. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robdt budowlanych :
rozbidrka budynku sali sportowej o konstrukcji stalowej na
dzwigarach tukowych. Poszycie wewnetrzne 1 zewngtrzne z
blachy stalowej fatdowe;.

wykonawstwo : roboty rozbiérkowe zlecone zostang matej ekipie budowlane;j
o liczbie robotnikow max 5-8 oséb, wyspecjalizowane] z
odpowiednim doswiadczeniem w pracach rozbiérkowych tego

typu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Budynek cze$ciowo przyleglty budynku szkoty — nie powigzany
konstrukcyjnie. Wokot tereny trawiaste oraz czesciowo utwardzone.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja.

5. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt niski o konstrukcji stalowej. Zagrozenie stanowig niekontrolowane
upadki fragmentow elementéw z rozbiorki, narzedzi i1 sprzetu. Moze nastgpié
zerwanie zawiesi 1 lin naciggowych. Najgrozniejsze mogg by¢ upadki z
wysokosci w trakcie 1 po demontazu konstrukcji 1 pokrycia. Przede wszystkim
fragmentami konstrukcji z rozbiorki podczas zatadunku na $rodki transportowe.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach rozbidorkowych podczas
usuwania istniejgcego pokrycia i inne prace rozbiérkowe podczas pracy na
wysokos$ci. W trakcie wszystkich robot pracownicy bezwzglednie powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i1 linki bezpieczenstwa, kaski , odziez
ochronng i ochronne obuwie robocze.

6. INSTRU’KTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegoélnie niebezpiecznych
kierownik robot przeprowadzi instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia,
jak ich unikng¢ oraz zasady postgpowania w razie wypadku.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robot
jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczacej bezposrednio w robotach, ktora
z bezpiecznej odleglosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich
kwalifikacjach 1 doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego
rodzaju robotami, posiadajacych aktualne swiadectwa dopuszczenia do pracy na
wysokos$ci, na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych, aktualne
przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne do zakresu wykonywanych czynnosci,
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
pracy,

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych kierownik jest zobowigzany
opracowac szczegotowy program rozbiorki, zapozna¢ z nim zatoge 1 przedstawic
bezpieczne sposoby jego wykonania

7.  ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Rozbiorki ogrodzi¢ lub wydzieli¢ w sposob zapewniajacy brak
swobodnego dostepu 0s0b postronnych, wykopy zabezpieczy¢ tasma
sygnalizacyjng

2. teren Placu Rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi,
ktore w miejscach widocznych stanowi¢ be¢dga odpowiednig informacje
o ewentualnych zagrozeniach wynikajacych z faktu wykonywania robdt
budowlano-montazowych,

3. nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznos¢ nie demontowanych jeszcze cze$ci obiektu jego konstrukcji
1 elementow,

4. w trakcie robot uzywac sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi posiadajacych
wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczajacych mozliwo$¢
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajacym i innych znajdujacym si¢ w ich
zasiegu,

5. pracownicy, jak 1 inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywac
odziezy ochronnej i1 innych $rodkow zabezpieczajacych przed narazeniem na
utrate zdrowia lub zycia: rgkawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

6. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ 1 widocznie oznakowa¢ punkt pomocy
doraznej, wyposazony w podstawowe $rodki opatrunkowe.

7. W czasie robot budowlanych obowigzuja zasady Bhp oraz warunki wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,

opracowala :

mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM/0362/PWBKDb/15
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