A
Pl

ARCHITEKTURA
INWESTYCJE

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA
ul. Stare Miasto 26/2 82-200 Malbork NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

tel. / fax +48 (55) 649 1201 mobile +48 692 99 08 99 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MILtORADZU

Obiekt:

Inwestor:

St

adium:

Branza:

Proj

ektant:

Sprawdzajacy:

Asystent:

TOM IV

,Budowa sali sportowej przy Zespole Szkét i
Przedszkola w Mitoradzu ” poprzez rozbudowe budynku
Zespotu Szkét o dobudowe sali sportowe) potaczonej
lacznikiem z istniejacym budynkiem szkoty na terenie
dziatki nr 42/2 obreb Mitoradz nr 0006

Mitoradz, ul. Szkolna 1
82-213 Mitoradz
DZ. NR 42/2, Obr. Mitoradz nr 0006

Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

PROJEKT TECHNICZNY

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Waldemar Engelgardt
Nr upr. bud. POM/0099/PWOE/05

w specjalnosci elektroenergetycznej do projektowania bez ograniczen

inz. Marcin Gross
Nr upr. bud. POM/0121/PWOOE

w specjalnosci elektroenergetycznej do projektowania bez ograniczen

Malbork marzec 2021 rok




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Spis tresci

O o - o0 Lo - USSR
Podstawowe dane do OPraCoWaNIA. .........eiuerieiieierieie ettt sttt e see e
DANE OGOINE......cvieeiiitie ettt
Wewnetrzne linie Zasilajace ..........coviereiiiicice e
ROZAZIEINICA TE-0T ..ottt
Instalacje elektryczne W BUAYNKU. .........ccooviiiiiiii e
OChrona PrzeCiWPOTAZENMIOWA .........cveiveruerieatieieeieie e sie et sie et e e seesbesbesbesreeneeseessesbeseessessens
OChroNa PrzeCiWPrZEPIBCIOWA ........vcueiveeerertereeieste ettt sttt sttt sttt sttt sttt sb e bbb neins
INStAlAC)a OAGIOMOWA ......cvvviieiiitirtee bbbttt
Instalacja telefoniczna i INTEMMEt...........oi i
Instalacia NAGHaSNIGJECA. ... . ..eover ittt
TABHCA WYNIKOW ...ttt ettt bbb
INStalacia AZWONKOWA .........cuiiiiiiitiiiiiccte bbb
UWAGE KOMCOWE ...tttk bbbt bbbttt
Informacije dotyczace bezpieczenstwa i 0Chrony ZArowia ...........ccoeevrererinenienineneee e

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..ot

Spis rysunkow:
1. Rysunek nrE-01 - Plan instalacji elektrycznych

2. RysuneknrE-02 - Plan instalacji odgromowej

3. Rysunek nrE-03 - Schemat rozdzielnicy bezpiecznikowej TE-01

4. Rysunek nrE-04 - Schemat zasilania



1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku Zespotu
Szkol i Przedszkola przy ul. Szkolnej 1 w Mitoradzu, (dziatka nr 42/2 obreb Mitoradz nr 0006 ). Projekt
swoim opracowaniem obejmuje wykonanie instalacji:

— osSwietlenia podstawowego, awaryjnego;

— gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia;

— gniazd wtyczkowych dedykowanych do poszczegolnych urzadzen technologicznych
— odgromowej;

— budowe wewnetrznych linii zasilajacych nn-0,4 kV (WLZ)

— budowe instalacji dzwonkowe;j

— budowe instalacji teletechnicznych LAN

— budowe instalacji teletechnicznych nagto$nienia

— budowe instalacji teletechnicznych tablicy wynikdw

2. PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Istniejgca umowa po przytaczenie do sieci zawarta z ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucii
w Malborku ;

—  Projekty branzowe;

—  Przepisy, normy, katalogi;

— Uzgodnienia z Inwestorem,;

— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U 89/94r poz. 414, Dz. U 100/96 poz. 465, Dz. U
106/96 poz. 496, Dz. U 146/96 poz. 680, Dz. U 88/97 poz. 554, Dz. U 111/97 poz. 726 oraz Dz. U
22/98 poz. 118, Dz. U 106/98 poz. 668;

3. DANE OGOLNE

Dla projektowanego budynku przewiduje sie zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej nie
wieksze niz P=21 kW (PPE 480037240124852332). Istniejaca moc przytaczeniowa w petni pokryje
zapotrzebowanie na energie elektryczng projektowanej sali sportowej. Bilans mocy sporzadzono na
podstawie danych dostarczonych przez Inwestora oraz projektanta branzy sanitarnej.

4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Istniejacy budynek Zespotu Szkdt i Przedszkola w Mitoradzu obecnie zasilony jest linig kablowa obw. Nr

,000” ze stacji transformatorowej T-5101 ,Mitoradz Sektor Mieszkalny”. typu YAKY 3x120 +70 mm2 ze
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ztacza kablowego ZK nr 331. Projektuje sie zasilanie catego obiektu z istniejacej nowoprojektowanej
rozdzielnicy zasilanej z istniejacej szafki pomiarowej znajdujacej sie przy wejsciu do szkoty. Schemat
uktadu zasilania i pomiaru energii elektrycznej pokazano na rys nr E-04.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé wytacznik przeciw pozarowy typu DPX-I-125 (z wyzwalaczem napieciowym
wzrostowym). Nowoprojektowang rozdzielnice zasili¢ od szafki pomiarowej przewodem LgY 5x16 mm?2 450/750 V
w rurze PCV 47 w tynku. Wytgcznik przeciwpozarowy podczas pozaru winien pozbawi¢ napiecia caty kompleks
szkolny. Wytacznik bedzie wyzwalany za pomocg przyciskdéw przeciw pozarowych typu wp1s, umiejscowionych

zgodnie z planem pokazanym na rysunku nr E-01.

UWAGA:

Wytacznik gtéwny, zlokalizowany jest za uktadem pomiarowym wewnatrz budynku szkoty przy wejsciu. Przyciski
p-poz zainstalowa¢ przy wszystkich wejciach do sali sportowej i powigzaé z istniejacymi przyciskami p.poz. tak
aby w przypadku wystapienia pozaru caty kompleks pozbawi¢ zasilania.. Instalacje p-poz. wykonaé przewodem

ognioodpornym HDGS 2x1,5mm? E 90 (o trwato$ci ogniowej 90 minut).

5. ROZDZIELNICA TE-01

W pomieszczeniu korytarza, na parterze nowoprojektowanego budynku hali sportowej, zaprojektowano
szafe rozdzielcza modutowg wykonang z PCV, wtynkowg 6x24mod. IP43 (IKO8) o wymiarach
(765x590x165). Rozdzielnica gtéwna TE-01 zasila wszystkie instalacje wyszczegdlnione w pkt. nr 1
niniejszego opracowania. Zaprojektowano rozdzielnice podtynkowg 144 modutowq z zaciskami PE/N
6R/144M (6x24) | kl. IP30. Wnetrzowa rozdzielnica niskiego napiecia przeznaczona do montazu stu
czterdziestu czterech zabezpieczen w uktadzie 6 rzedow po 24 zabezpieczenia w kazdym rzedzie, z
zamkiem. Drzwi obudowy wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 1 mm, z ochronng powtokg lakierowq
koloru RAL 9002 lub RAL 9003, naktadang metodg elektrostatyczng. Korpus i stelaz obudowy
wykonane zostaty z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm. Konstrukcja obuddw wraz z zatrzaskowym
mocowaniem ostony aparatbw umozliwia zmniejszenie gabarytow obudowy przy zachowaniu
dostatecznej ilosci miejsca na aparaty i przewody. Wyposazenie: zamek zabezpieczajacy, mozliwy
montaz do 6x24 modutdw, stopien ochrony IP30, klasa ochronnos$ci I, prad znamionowy ciggly In <
100A, napiecie znamionowe faczeniowe Un = 400V, napiecie znamionowe izolacji Ui = 750V.
Zawarto$¢ zestawu (obudowa z blachy stalowej, maskownica na zabezpieczenia, drzwi zamykane na
zamek, szyna TH 35/7,5, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkretdw i nakretek, podktadka, przewod
ochronny zotto-zielony, zestaw naklejek, zaslepki plastikowe prostokatne). Wyposazenie rozdzielnicy
gtéwnej TE-01 pokazano na rysunku nr E-03. W pomieszczeniu sali sportowej posadowiono szafke
sterowania wentylacjg mechaniczng podtogi hali sportowej NW1. Szafka zasilona jest z rozdzielnicy
gtéwnej TE-01. Szafke nalezy zamontowaC we wnekach zabezpieczonych konstrukcjg chronigcg jq

przed uderzeniami mechanicznymi.



6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

Instalacje elektryczne zostaty dostosowane do przeznaczenia, charakteru pomieszczen
| obejmuja;

— o$wietlenie ogdine;

— o$wietlenie awaryjne;

— gniazda wtykowe 1-faz ogoInego przeznaczenia;

— obwody jednofazowe do zasilania urzadzen technologicznych

— obwad tréjfazowy do zasilania urzadzen technologicznych

— puszki przytaczeniowe dla odbiornikéw podtgczonych na state;

— ochrone od porazen, i od przepiec.

— zasilanie instalacji teletechnicznych

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w korytach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w tynku.
Wszystkie gniazda wtykowe zaprojektowano w wykonaniu ze stykiem ochronnym. Gniazda w
pomieszczeniach technicznych, instalowa¢ na wysokosci 1-1,2 m od poziomu posadzki, w pozostatych
pomieszczeniach na wysokosci 0,2-0,3 m. Gniazda i taczniki instalacyjne w sali sportowej montowaé w
gtebokich wnekach w celu unikniecia uszkodzenia mechanicznego. Puszki przytaczeniowe dla
odbiornikéw podtaczonych na state instalowa¢ na wysokosci ustalonej z Inwestorem oraz dostawcami
urzadzen.
Instalacje elektryczng wykonaé¢ nastepujacymi przewodami:

— Obwody oswietleniowe — przewodem YDYp (2, 3 lub 4)x1,5 mm?2, 750V;

— Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych — przewodem YDYpzo 3x2,5 mm2, 750V

— Obwody zasilania urzadzen technologicznych 1-fazowych — przewodem YDYpzo
3x2.5 mm2, 750V;

— Obwdd zasilania urzadzenia technologicznego 3-fazowego — przewodem YDYpzo
5%x6 mm2, 750V;

— Obwdd przyciskéw p.poz. — przewodem HDGS 2x1.5 mm2 750V E 90 (o trwatoSci

ogniowej 90 minut);
W pomieszczeniach technicznych zastosowac: osprzet taczeniowy 10 A, 250V, podtynkowy, szczelny
IP44 oraz gniazda wtykowe 2P+Z 16 A, 250 V podtynkowe szczelne 1P44. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowac: osprzet faczeniowy 10 A, 250V podtynkowy oraz gniazda wtykowe 2P+Z
16 A, 250 V.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-1. Dla projektowanych pomieszczen
przyjeto nastepujace natezenie oswietlenia :

— 200 Ix — korytarz.



— 300 Ix — pomieszczenie sali sportowe;

W pomieszczeniach zastosowano oprawy LED rozmieszczone zgodnie ze specyfikacjg pokazang na
rysunkach do niniejszego opracowania. Na rysunku nr E-01 podano zestawienie opraw. W budynku
nalezy wykona¢ instalacie oSwietlenia awaryjnego. O$wietlenie bezpieczeristwa wykonaé tak, aby
zapewni¢ natezenie oSwietlenia o warto$ci nie mniejszej niz 1 Ix. Czas potrzymania 2 godz. O$wietlenie
ewakuacyjne wykona¢ wedtug nastepujacych zasad:
- jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w poblizu ich lokalizacji wynosito co najmniej 5 Lx (w poblizu oznacza w
obrebie 2,0 m mierzone w poziomie).
- w przypadku drdg ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m $rednie natezanie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Lx, a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi natezenie oSwietlenia
powinno stanowi¢, conajmniej 50% podanej warto$ci.
W pomieszczeniach w miejscach pokazanych na rysunku nr, E-01 zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe
awaryjne. Oprawy te oznaczono na planie instalacji zgodnie z legendg na rysunku. O$wietlenie
pomieszczenia sali sportowej zasilic wydzielonym obwodem zasilajgcym. Na planie nr E-01 pokazano
miejsca podtaczenia rolet i uchylania okien zasilanych elektrycznie wraz z przyciskami. Podtaczenie

wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowang instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na
przewdd neutralny N oraz przewdd ochronny PE nalezy wykonaé¢ w szafce z wyt. p.poz. Gtowng szyne
wyréwnawczg potaczy¢ z wiw punktem rozdziatu. Punkt rozdziatu uziemic, rezystancja uziemienia nie
moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przy dotyku posrednim w przypadku uszkodzenia
izolacji zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie wytgcznikdw instalacyjnych.
Aby uzupetni¢ ochrone podstawowg nalezy stosowa¢ wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie =30
mA. Ochronie podlega:
—sprzet elektryczny wyposazony w zacisk PE, podfgczany do gniazd wtykowych ze stykiem
ochronnym,
—oprawy o$wietleniowe majace zacisk ochronny,

—inne odbiory mogace znalez¢ sie pod napieciem.



Ochrona dodatkowa polega na potaczeniu dostepnych czesci przewodzacych z przewodem PE koloru
z6tto-zielonego. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢. W celu zwigkszenia
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego w budynku nalezy wykonac gtowne

i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze. Czesci przewodzace obce obja¢ przewodami wyréwnawczymi
gtéwnymi i miejscowymi o przekrojach odpowiednio LgY 10 mm2 i LgY 6 mm2. Gtdwng szyne
wyréwnawczg GSW zabudowac przy TE-01.

UWAGA:

Skutecznos¢ ochrony musi by¢ sprawdzona przed oddaniem instalacji do uzytku.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje odbiorczg przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi chroni¢ poprzez zastosowanie

ogranicznikow przepiec klasy B+C w rozdzielnicy. Ograniczniki dobra¢ do uktadu sieci TN-S.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej wedtug nizej podanych wymogdw:

Zwody poziome niskie Wykorzysta¢ pota¢ dachowg z blachy. Mocowania w

naroznikach budynku i w odlegtosciach co 15m. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania blachy, zwody
poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem DFeZn @8
mm na kominach, wokét okien dachowych, po kalenicy
dachu na wspornikach.

Zwody pionowe niskie Drut DFeZn@ 8 mm prowadzony po krawedziach

wystajacych elementow ponad krawedz dachu, na
kominach zastosowa¢ iglice odgromowe @12mm L=1m.
Zwody prowadzic w elewacji budynku w rurach
odgromowych typu ,grom”.

Przewody odprowadzajace Drut FeZn @ 8 prowadzony n/t. Ztacza kontrolne w

puszce n/t na wysokosci 0,5 m

Uziemienie fundamentowe Wykona¢ uziom fundamentowy w postaci pFe 50x4mm.

Wymaga sie rezystancji uziemienia R<10Q.

Do uziomu nalezy podtaczy¢ szyne PEN zigcza pomiarowego i szyne PE tablicy bezpiecznikowe;.
Projektowany uziom fundamentowy oraz plan instalacji odgromowych pokazano na rysunku nr E-02.
Uziemienie otokowe istniejacego budynku powigza¢ trwale w miejscach pokazanych na rys. nr E-02 z

projektowanym uziomem fundamentowym.



10. INSTALACJA TELEFONICZNA | INTERNET

W pomieszczeniach nalezy utozy¢ przewdd UTP CAT6e 4 x 2 x 0,5 w bruzdach lub pod tynkiem i
zakonczy¢ w puszkami typu PK-60. Zainstalowa¢ podwdjne gniazda typu 2xRJ-45 UTP KAT6 do
podigczenia telefonu i Internetu. Instalacja telefoniczna i internetowa powinna byé wykonana pod

nadzorem wiasciwego dostawcy ustug telefonicznych i internetowych.

11. INSTALACJA NAGLASNIAJACA.

Zgodnie ze zleceniem inwestora zostat zaprojektowany system nagtosnienia hali sportowej. Na
projektowany obiekt zostaly przyjete typowe symulacje akustyczne systemdw nagtosnienia. Symulacje
nie sg czesciq dokumentacji projektowej, nalezy na etapie wykonawstwa przed podjeciem prac
przeprowadzi¢ dodatkowe badanie potwierdzajace zgodno$¢ dobranego systemu do warunkow
istniejgcych w pomieszczeniu hali gtéwnej. W trakcie prac zwigzanych z instalacjg zaprojektowanych
systemdw nagtosnienia nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na miejsce i sposéb instalacji gtosnikow.
Nalezy przewidziec zamontowanie systemow ochraniajacych kolumny przed uszkodzeniem
mechanicznym, ktore nalezy uzgodnic z projektantem. W systemie zastosowano nastepujace urzadzenia:

> Wzmacniacz mocy

Oferujacy 2x800W przy 2 Ohm wykorzystujacy cztery transformatory toroidalne. Dane techniczne:
Moc wyj$ciowa przy f = 1 kHz

20hm 2 x 800 W

40hm 2 x 670 W

80hm 2 x 450 W

Mostek 4 Q 2 x 1600 W

Mostek 8 Q 2 x 1380 W

Obwod wyjsciowy: Klasa H

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Znieksztatcenia THD: < 0,1%
Stosunek sygnatu do szumu 106 dB
Wspdtczynnik ttumienia: > 400
Przestuch: > 80 dB

Wzmocnienie napieciowe: 38 dB
Czutos¢ wejsciowa: 0,775V



Impedancja wejsciowa: >20 kQ

Ochrona: przed sktadowa statg, termiczne, przeciwzwarciowe, nadmiarowo-pragdowe

Regulacja: WHWyt, 2x (4x) gtosnos¢, odtaczenie masy (ground lift), Uktad mostkowy/Stereo

Wskazniki: Zasilanie, poziom sygnatu, gto$nos¢, duzy poziom znieksztatcen (Limit),

wigczenie obwodu ochronnego (Protect)
Ztacza: Wejscia: XLR-6,3 mm-Combi jack/Wyjscie Link: XLR/Wyj$cia: SPKn-Binding Post/Wej$cie

zasilania sieciowego: Gniazdo zasilania Volex

System chtodzenia: Wysoka sprawno$¢, wentylator z automatyczng regulacjg — dwie predkosci
Zasilanie: AC ~ 230V/50 - 60 Hz
Pobdr pradu przy petnym obcigzeniu: 11,0A

Wymiary zewnetrzne: 483x 88x 350
Waga: 15,9kg

» Kolumna pasywna

Dwudrozna, petnozakresowa kolumna gtosnikowa przeznaczona do szerokiej palety zastosowan.

Zasilana jest przez wzmacniacz Class D i osigga statg moc 170W. Kolumna posiada 8-calowy gto$nik

niskotonowy i 1-calowy gtosnik wysokotonowy BMS HF. Wyposazona w dwuzakresowy equalizer dla

doktadnego nadania ksztattu brzmieniu. Do podtaczen stuzg gniazda XLR/jack oraz output XLR. Pasywna

wersja kolumny osigga statg moc 200 W oraz maksymalne cisnienie akustyczne na poziomie 118 dB. Do

podigczen stuzg gniazda Speakon.
>  Mikser

8 nowoczesnych przedwzmacniaczy mikrofonowych Xenyx z zasilaniem phantom

8 studyjnej jakosci kompresoréw z regulacjg i petng funkcjonalno$cig oraz ze wskaznikami
diodowymi

3-pasmowa, klasyczna "brytyjska" korekcja z potparametrycznym srodkiem, zapewniajgca ciepte
i muzykalne brzmienie

Nowy studyjnej jakosci procesor efektow z 16 edytowalnymi presetami, w tym: pogtos, chorus,
flanger, delay, pitch shifter, multi-efektow, funkcja tap z mozliwo$cig zapamigtywania ustawien
uzytkownika

Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpo$rednio z komputerem.
Darmowe oprogramowanie audio pomocne przy nagrywaniu, edycji i podcastach wraz ze 150
instrumentami/wtyczkami efektéw i niskolatencyjnymi sterownikami do pobrania ze strony
www.behringer.com

Inserty na kanatach mono oraz wyj$cia bezpo$rednie i gtownego miksu na kazdym kanale mono
3 wysytki aux na kanat: 1 monitorowa przed ttumikiem, 1 do efektow po ttumiku, 1 do efektow

wewnetrznych po tlumiku lub jako wysytka zewnetrzna



- Diody przesterowania, przetgczniki mute, gtébwnego miksu i podgrup, funkcje solo i PFL na
kazdym kanale

- 2 podgrupy z niezaleznymi wyjsciami, 3 wielofunkcyjne powroty aux stereo

- Symetryczne wyjécia gtéwne z poztacanymi ztaczami XLR i Jack 1/4" oraz niezalezne wyjscie
stuchawkowe CONTROL ROOM i wyjscie DO nagrywania

- Wyjscia rezyserki / stuchawkowe z mozliwoscig wyboru zrédta sygnatu; wejScia rec
przypisywane do wyjs¢ gtownego miksu lub wyjscia rezyserki /stuchawkowego.

- Thumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry.

- Whbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie 100-240V, zapewniajacy
pozbawiony zaktdcen dzwigk, doskonatg odpowiedz transjentowg oraz niski pobor mocy.

- W komplecie uchwyty do rack 19".

>  Procesor sygnatowy

Jest to procesor cyfrowy przeznaczony gtownie do obrobki sygnatu audio pod katem korekcji w
zastosowaniach studyjnych - gtéwnie masteringowych - a takze jako korektor, analizator widma i
automatyczny filtr sprzezen akustycznych pracujgcy w warunkach estradowych. W obu przypadkach
udostepnia uzytkownikowi bogata game przydatnych narzedzi w atrakcyjnej cenie.

Oferuje dwa niezalezne tory DSP, z ktorych kazdy ma blok korektora graficznego, korektora
parametrycznego, korektora dynamicznego, kompresora i ogranicznika. Oba kanaly mozna
zsynchronizowa¢ do pracy w trybie stereo i wdwczas procesor oddaje do dyspozycji takze blok
pozwalajacy na ustawienie obrazu przestrzennego sygnatu.

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe pracujg z rozdzielczoscia do 24 bitow i
czestotliwoscig probkowania do 96kHz. Pomocny w pracach masteringowych jest zaimplementowany
sprzetowo blok ditheringu do 24, 20 lub 16 bitow.

Uzytkownik moze zapisa¢ wiasne ustawienia catego procesora jak i ustawienia poszczegdinych jego
blokéw w 64 komorkach pamigci. Presetom mozna nadawac¢ wtasne nazwy, a skroty liczbowe znajdujace
sie zaraz za nazwq prestu informujg o blokach wchodzacych w jego skiad. Producent nie dostarcza
niestety zadnych presetéw fabrycznych, wiec poczatkujacy uzytkownicy mogg mie¢ trudnosci przy
pierwszym kontakcie z procesorem. Uwazna lektura instrukcji obstugi oraz logiczna struktura menu i
elementdw manipulacyjnych pozwalajg szybko oswoi¢ sie z urzadzeniem i zacza¢ wykorzystywaé jego
walory.

Obstuga procesora

> Szafka RACK na koétkach, z rozgateziaczem sieciowym.

Skrzynie transportowe Wyposazone w pionowe szyny rack do instalacji urzadzen 482mm (19\\") o max
gtebokosci 480mm.Dodatkowa, lekko podniesiona szyna montazowa na urzadzenia 482mm (19\\")

obstugiwane od géry np. miksery. Drewniana sklejka, laminowana czarnym tworzywem sztucznym.
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Aluminiowe profile na krawedziach. Chromowane narozniki kulowe oraz katowniki. Wszystkie modele
wyposazone w zamkniecia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia. Skrzynia MR-112DJ
wyposazona w 4 kotka, z ktorych 2 posiadajg hamulec. W komplecie nakretki sprezynkowe . Dostarczane
bez urzadzen. Wysokos¢ 12U

» Mikrofon bezprzewodowy do reki

Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczestotliwosciowym w technologii UHF PLL.

+  Dynamiczna wktadka mikrofonowa (kardioida)

*  Mozliwos¢ wyboru 1000 kanatow UHF (672.000-696.975MHz), synchronizacja z odbiornikami TXS-
606, TXS-626, TXS-646 oraz TXS-686 poprzez funkcje ACT

* Regulowana czuto$¢

*  Przetaczana moc nadajnika (high: 25mW/low: 2.5mW)

«  Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, poziom sygnatu audio i stan baterii

+  Metalowa obudowa

+ Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dotgczane)

"TXS-646 moze pracowac jednoczesnie z czterema nadajnikami. Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje
cieply, przyjemny dzwiek ... mikrofon nagtowny, niemal niewidoczny, odporny na sprzezenia, zapewnia
bardzo wysoka zrozumiatos¢ mowy ... poczworny zestaw mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym
rozwigzaniem."

+ Czysty dzwiek

+ Stosunek cenaljakos¢: bardzo dobry

+ Czestotliwosci zgodne z nowymi dyrektywami

»  QOdbiornik czterech mikrofonéw

Poczworny odbiornik wieloczestotliwosciowy, w technologii UHF PLL. Mozliwos¢

wyboru 4 x 1000 kanatéw UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100

Funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwo$ci w podczerwieni do nadajnika

TXS-606LT, TXS-606HSE lub mikrofonéw TXS-606HT i TXS-606DT.

Automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci System \\"true diversity\\" z wymiennymi antenami (zltgcza
BNC) Prég wyciszenia szuméw (squelch) i regulacja gtosnosci Wyswietlacz LCD dla kazdej sekcii:
grupa’kanat, antena A/B, poziom mocy sygnatu RF, poziom sygnatu audio AF. Dodatkowy wskaznik
poziomu audio Wyjscie XLR sym. dla kazdej sekcji. Wyjscie 6.3mm dla sygnatu zmiksowanego Solidna
metalowa obudowa W komplecie zasilacz Montaz w racku 482mm (19\\"), 1U, za pomocg dotgczonych
uchwytéw SOUNDCHECK 04/2012 \\"TXS-646 moze pracowa¢ jednocze$nie z czterema nadajnikami.
Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje cieply, przyjemny dzwiek ... mikrofon nagtowny, niemal
niewidoczny, odporny na sprzezenia, zapewnia bardzo wysokg zrozumiato$¢ mowy ... poczwdrny zestaw

mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym rozwigzaniem.\\"+ Czysty
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dzwiek + Stosunek cenal/jakos¢: bardzo dobry + Czestotliwosci zgodne z nowymi
dyrektywami
»  Mikrofon nagtowny

Elektretowy mikrofon nagtowny

Wkitadka typu back electret

Charakterystyka kardioidalna

Ramie typu gesia szyja z wktadka. Kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE z 3-pinowym
ztaczem mini XLR. Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P. W
komplecie wiatrochron

» Odbiornik dwoch mikrofondw nagtownych

Podwaojny odbiornik wieloczestotliwosciowy, w technologii UHF PLL. Mozliwos¢ wyboru 2
x 1000 kanatéw UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 Funkcja
ACT do przesytania wybranej czestotliwo$ci w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT,
TXS-606HSE lub mikrofondéw TXS-606HT i TXS-606DT Automatyczne wyszukiwanie
czestotliwosci System \\"true diversity\\" z wymiennymi antenami (ztacza BNC) Prég
wyciszenia szumow (squelch) i regulacja glosnosci Wyswietlacz LCD dla kazdej sekciji:
grupa’kanat, antena A/B, poziom mocy sygnatu RF, poziom sygnatu audio AF Dodatkowy
wskaznik poziomu audio Wyjscie XLR sym. dla kazdej sekcji Wyjscie 6.3mm dla sygnatu
zmiksowanego Solidna metalowa obudowa W komplecie zasilacz Montaz w racku 482mm
(19\\"), 1U, za pomocg dotgczonych uchwytow.
» Podwoiny odtwarzacz CD
Podwajny odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB 2.0 oraz czytnikiem kart SD/MMC.
Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3.

e Mozliwo$¢ bezposredniego podtgczania nosnikéw USB Odpowiednie karty SD/MMC do 32GB

(FAT16/FAT32),

e dostepne jako wyposaz. dodatk.

e System anti-shock

e Obstuga znacznikéw ID3 tag Nawigacja w folderach.

e Funkcja autoplay (automatyczny start)

e Szybkie przewijanie Programowanie utworéw

e Funkcja powtarzania (powtorz 1, powtérz wszystko)

e Odtwarzanie losowe W komplecie

e pilot sterujgcy IR Montaz w racku 482mm (19\\"), za pomocg dotaczonych uchwytéw

Do zastosowan HiFi i PA.
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12. TABLICA WYNIKOW

Zaprojektowano uniwersalng tablice wynikéw typy TZG 600 produkcji POLSPORT Sp. Z o0.0. Jest to

tablica do obstugi wszystkich dyscyplin rozgrywanych w hali. Zawiera takze zegar akcji 24/14 sek.

stosowany w koszykdwce. Sterowanie tablicg — bezprzewodowe z pilota radiowego.

Parametry techniczne tablicy:

Tablica przeznaczona do obstugi koszykéowki, siatkowki, pitki recznej, pitki noznej, badmintona i
innych;

Wymiary: 205 x 120 x 6 cm;

Wielko$¢ wyswietlaczy: 25, 20, 13 cm;

Sterowanie z pilota radiowego lub przewodowe z pulpitu;

Dobra czytelno$¢ do 60 m z kazdego punktu hali

Funkcje sportowe:

Wyswietlanie czasu gry w trybie START - STOP;

Czasy 5,10,20,30 min. wybierane z klawiatury / narastajaco lub malejgco /;

Programowanie dowolnego czasu gry / narastajgco lub malejaco / w zakresie 1 do 99 min./;
Wyswietlanie trzycyfrowego wyniku;

Wyswietlanie czesci gry / set, kwarta, potowa itd. /;

Optyczna sygnalizacja zagrywki;

Sygnalizacja wykorzystanych czaséw technicznych;

Wynik w setach;

llos¢ przewinien druzyny;

Dodatkowa sygnalizacja dzwigkowa z pulpitu;

Pomiar czasu 24/14 sekund - wbudowany w tablice;

Zegar czasu rzeczywistego.

13. INSTALACJA DZWONKOWA

Instalacje dzwonkowg zaprojektowano przewodami typy TDYp 2x1,5 mm2. Projektowang instalacje

powigzac i instalacjq istniejaca. Zaprojektowano dzwonek wedtug ponizszej specyfikacii:

dzwonek elektromechaniczny,

obudowa z tworzywa sztucznego (PC),

lakierowana na czerwono stalowa czasza (¢ 230 mm),

idealny w szkofach lub jako sygnalizator alarmowy,

poziom dzwigku: ok. 104 dB.
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Gtosnos¢ 104 dB

Stopien ochrony urzadzenia |P44

Okres gwarancji24 miesigce

Zasilanie urzadzenia 230 VAC

Mozliwo$¢ pracy na zewnatrz budynku  Tak
Materiat wykonania tworzywo sztuczne
Temperaturowy zakres pracy urzadzenia -20 + 35 °C
Certyfikat b Tak

Certyfikat CE  Tak

Znamionowe napiecie wyzwalania 230 VAC
Znamionowe napiecie zasilania 230 V AC
Pobérpradu 0,07 A

14. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz niniejszg dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem oraz zainteresowanymi instytucjami. Bez zgody autora
projektu dopuszcza sie nastepujace zmiany w projekcie :

— zmiana prowadzenia trasy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatow
elektrycznych ( gniazda, taczniki ). Zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem utrzymania
projektowanego poziomu technicznego obiektu i dostosowania do obowigzujacych norm
technicznych i przepisow.

— mozna stosowac produkty innych producentow i innych marek pod warunkiem zachowania
istotnych parametréw technicznych, nie gorszych od przyktadowych.

—  Wszystkie rozdzielnice przystosowa¢ do zamkniecia na klucz.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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15. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa sali sportowej przy Zespole Szkét i Przedszkola w Mitoradzu ” poprzez rozbudowe budynku
Zespotu Szkot o dobudowe sali sportowej potaczonej tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty na
terenie dziatki nr 42/2 obreb Mitoradz nr 0006

Nazwa Inwestora i jeqo adres:

Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t dla zamierzenia budowlanego:
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie zasilania elektroenergetycznego obiektu, obwoddw
o$wietleniowych, obwodéw gniazd jednofazowych i tréjfazowego w budynku oraz zasilania z szafki
pomiarowej, szafki z wyt. p.poz., rozdzielnicy TE-01, oraz instalacji teletechnicznej. W projekcie podano
schemat instalacji elektrycznej w budynku, rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, dobdr przewodow
zasilajacych i zabezpieczen. Niniejszy projekt nie obejmuje zakresem instalacji elektrycznej urzadzen
technologicznych jak réwniez wyposazenia modutdw sterowniczych okreslonych winstrukcji DTR
dostarczanych przez producenta.

— Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi:
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— Mozliwos¢ porazenia elektrycznego przy prowadzeniu robdt na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych badz w bezposrednim ich sasiedztwie przy wykonaniu montazu nowych
elementow sieci.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot

budowlanych, okreslajacych skale i realizacje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Wysoka | Porazenie pradem | Podtgczenie projektowanego Praca przy czynnych
WLZ do istniejacej sieci urzadzeniach elektrycznych

energetycznej Energa

Wysoka | Mozliwos¢ upadku | Przy wykonaniu prac na Podczas budowy linii kablowej

wysoko$ci (przy uzyciu drabin) WLZ i instalacji

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

— Pracownikom kazdorazowo przed przystapieniem do robdt nalezy udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegblnym uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania powyzszych robot.

4. Wskazanie $rodkdw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

— Przed przystapieniem do robdt ziemnych sprawdzi¢ czy w strefie prowadzonych robét nie znajdujg,
sie urzadzenia podziemne. Kolizje zabezpieczy¢ lub usuna¢ zgodnie z zaleceniem uzytkownikdw.
Teren budowy wygrodzic¢ i oznakowac.

— Uzywac sprawnego osprzetu ochronnego oraz sprawnych narzedzi.

— cato$¢ robdt wraz z transportem wykona¢ zgodnie z ogélnymi zasadami stosowanymi w
budownictwie.

UWAGA!
Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz"). Opracowany

plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Opracowal..........ccevvveecvevcrerereeerennan,

Sprawdzit........cccoeveveeriiiieeee
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Malbork 2020-03-30

16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt:
,Budowa sali sportowej przy Zespole Szkét i Przedszkola w Mitoradzu ” poprzez rozbudowe
budynku Zespotu Szkét o dobudowe sali sportowej potaczonej tacznikiem z istniejacym

budynkiem szkoty na terenie dziatki nr 42/2 obreb Mitoradz nr 0006

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: Waldemar Engelgardt upr. Nr POM/0099/PWOE/05

Sprawdzajacy: inz. Marcin Gross nr upr. bud. POM/0121/POOE/04
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