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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczamy, iz projekt: "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Mitoradzu", dziatka nr 41/3, 42/2, 43/1, 82-213 Mitoradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasada-
mi wiedzy techniczne,;.

mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01 30.03.2021
w specjalnosci architektoniczne;

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch tukasz Papaj
Nr upr. 456/POOKK/2011 30.03.2021
w specjalnosci architektoniczne

do projektowania bez ograniczen



[ ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Dariusz Hubert Lemka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147 /Gd /01,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0274.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2020 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0274-CDC8-1289-4ECD-A1F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 456 /POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1179.

Cztonek czynny od: 14-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-12-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1179-6F6C-CF5C-E59D-72CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0461 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 456/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, arf. 13 ust1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr150 poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art, 1041 art, 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; 12004r Nr 162, poz.
1692; z 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 1. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz, 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj

imie ojca: Adam, data urodzenia: 23.09.1980r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Witeprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Cztonek
Komisji - Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
Aol 5 ) I '
@ dot o f
ElZbiet Remuald Cleluch Joanna Daniela Milan- Bal Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Lukasz Adam Papaj, 82-200 Malbork, Henryka Sucharskiego 1312

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



1. Opis projektu technicznego

Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstruk-
cyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w kra-
jowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementdw konstrukciji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — in-
formacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie
ekspertyze techniczng obiektu;

WWw. wymagane rozwigzania zostaty opisane w projekcie branzy konstrukcyjnej.

1.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie do-
kumentaciji badan podtoza gruntoweqo i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpie-
czenia przed wptywami eksploatacji gorniczej;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. [Dz.U. z 2012r. Poz.463] w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego terenu — Il kategorie
geotechniczng (proste warunki gruntowo-wodne).

Na podstawie przeprowadzonych odwiertéw i badan stwierdzono, ze bezposrednio w pod-
tozu, ponizej gleby lub nasypow o migzszosci do 0,8m zalegajg piaski gliniaste i pyty z pia-
skami srednimi. Gtebokos¢ badan wynosita 6,0 m p.p.t. Wode gruntowg o zwierciadle swo-
bodnym, stwierdzono na gtebokosci 1,6 — 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej 4,40-4,49 m n.p.m.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow sg rodzime
grunty jw. na ktorych zaprojektowano tawy zelbetowe na wyrownawczej podbudowie z
chudego betonu. W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych, grunty
takie nalezy usungc i zastgpi¢ betonem podktadowym. Natomiast w przypadku narusze-
nia gruntdéw niespoistych nalezy je dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 0.97.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska, rzedne wahajg sie w granicach 6,0 — 6,2 m n.p.m.

W wypadku wystgpienia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od opinii geotech-
nicznej np. wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy dokonaé¢ odbioru dna wykopu w
ramach autorskiego nadzoru geotechnicznego z ostateczng opinig co do przyjetych roz-
wigzan.

Zaprojektowano likwidacje budynku istniejgcej sali wraz z fundamentami.

Posadowienie nowej hali zaprojektowano na stopach oraz tawach fundamentowych pro-
stokgtnych monolitycznych o wysokosci 40cm z betonu klasy C25/30 (klasa ekspozyciji:
XC2), zbrojonych stalg klasy A-IIIN (B500SP), na podktadzie z chudego betonu klasy
C8/10 o gr. 10 cm. Zaktady pretow jak dla elementéw zelbetowych rozcigganych. W funda-
mentach nalezy osadzi¢ i zastabilizowaé zbrojenie startowe stupdw i trzpieni zelbetowych.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu,
tji. 1,42m ponizej poziomu posadzki parteru (5,20m n.p.m.).



W poblizu istniejgcego budynku szkoty, rzedng stop fundamentowych dostosowac do fun-
damentéw istniejgcych — spdd fundamentéw na jednym poziomie.

Teren nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

1.3. _Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana zostata
przez Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola. Opracowanie dotgczone
jest do projektu w formie zatgcznika.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

1.4.1. Warstwy wewnetrznych i zewnetrznych przegrdéd budowlanych wraz z odniesieniami
zostaty zawarte na rysunkach przekrojowych.

1A - POSADZKA PARTERU - tgcznik

- gres na kleju 1,5 cm / wyktadzina PCW

- szlichta cementowa 4,0 cm

- izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
- folia PE

- warstwa betonu C12/15 - gr. 10 cm

- podsypka zwirowo - piaskowa min. 30 cm

1B - POSADZKA PARTERU - sala sportowa

- wyktadzina sportowa o grubosci 4 mm (kolory zgodnie z rysunkiem wyp.),
- druga warstwa z ptyty widrowej wilgociouodpornionej typ P5, gr. 12 mm,

- pierwsza warstwa z ptyty wiérowej wilgociouodpornionej typ P5, gr. 12 mm,
- legary gérne z drewna iglastego o przekroju 90x19 mm rozstaw 418 mm,
- legary dolne z drewna iglastego o przekroju 90x19 mm rozstaw 418 mm,
- podktadki dystansowe-sprezyste z gumy porowattej i drewna gr. 19 mm,
- folia izolacyjna, przeciwwilgociowa,

- ptyta zelbetowa gr. 10 cm C20/25 zbrojenie rozproszone min. 20kg/m3,

- stryropian EPS 100-038 gr. 10 cm

- folia izolacyjna, przeciwwilgociowa,

- warstwa betonu C12/15 - gr. 10 cm,

- podsypka zwirowo - piaskowa min. 30 cm.

2A - STROPODACH

- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop)

- papa podktadowa asfaltowa

- warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm

- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20 cm

- warstwa spadkowa z keramzytobetonu - ze spadkiem 3%
lub kliny styropianowe

- folia PE

- wyrownanie 0,5 cm

- strop typu filigran 18 cm

- sufit podwieszony wys. 40 lub 50cm

- ptyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym

3A - DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA



- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm

- papa podkfadowa gr. 3,0 mm mocowana do blachy trapezowej
poprzez tgczniki mechaniczne ~6 szt./m2

- wetna mineralna péttwarda 25 cm (max. A=0,040 W/mK)

- folia paroizolacyjna

- blacha trapezowa

- dzwigar dachowy trapezowy h(108:69,5)x 16cm z ptatwiami 24 x 12cm

- sufit z ptyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych

mocowany do ptatwi na wkrety do drewna 8,5 cm (alternatywnie:

izolacja akustyczna natryskowa - tynk dzwiekochtonny akustyczny

gr. 177 mm REI 30 )

- siatka zabezpieczajgca przeciw uszkodzeniom mechaniczny, rozpieta
miedzy dzwigarami

S1 - SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk cementowo-wapienny

- styropian EPS 80-036 gr. 20-35 cm lub wetna mineralna gr. 20-35cm
- bloczki silikatowe drgzone gr. 24cm, klasy 15MPa (A=0,55 W/mK)

- tynk cementowo-wapienny

S2- SCIANY FUNDAMENTOWE

- tynk mozaikowy / folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
- klej na siatce

- styrodur gr. 10-25 cm (max. A=0,040 W/mK)

- hydroizolacja gr. 3 mm

- Srodek gruntujgcy

- bloczki betonowe petne klasy 20 MPa (A=1,3 W/mK)

- tynk cementowo-wapienny

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia — folia paroizolacyjna, w scianach zewnetrznych ponad te-
renem zwigzana z cokotem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne
systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wylacznie lepiki nie powodujace rozpusz-
czania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Potgczy¢ poziomg izolacje podtdég na parterze z izolacja $cian fundamentowych.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacje scian fundamentowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg w coko-
le budynku — 2x izolacja bitumiczng masg powtokowg do izolacji fundamentéw + folia ku-
betkowa.

Uwaga: w przypadku wystepowania wéd gruntowych lub tym podobnych zagrozen
izolacje wodochronng odpowiednio wzmocnié.

1.4.2. Opis funkcji pomieszczen z wyodrebnieniem wyposazenia, rozwigzan techniczno-
uzytkowych oraz rozwigzan komunikacyjnych.

Sala sportowa (0/1) — pow. 789,55 m?




Pomieszczenie do ¢wiczen i prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego, o posadzce spor-
towej do wielu dyscyplin sportowych, systemowej, posiadajgcej certyfikat zgodnosci z nor-
ma PN-EN 14904:2009, w kolorach pomaranczowym, niebieskim i szarym, z nakreslonymi
liniami boisk do pitki recznej i koszykoéwki, oraz wyznaczonymi w poprzek trzema boiskami
do pitki siatkowej. Wyposazenie sali sportowej stanowi 8 tablic do koszykéwki. Dwie na
Scianach szczytowych mocowane do sciany z mozliwoscig ich ztozenia, 6 pozostatych mo-
cowanych na rusztach stalowych do stupéw zelbetowych bez mozliwosci sktadania. Dwie
bramki do pitki recznej, bez listwy dolnej, na state mocowane do podtogi lub Sciany z odpi-
nang siatkg, 10 kompletéw drabinek gimnastycznych, 20 oston na stupy z materiatu PCW,
tablica wynikow, 8 gtosnikéw nasciennych, 4 czujki alarmowe na podczerwienh oraz central-
ka z klawiaturg do wprowadzania kodu systemu alarmowego. W oknach 38 szt. rolet we-
wnetrznych sterowanych elektronicznie, 2 rozwijalne kurtyny z siatki dzielgcej boisko na
trzy czesci, 17 siatek ochronnych typu pitkochwyt na oknach i siatka rozpieta pod sufitem
hali miedzy dzwigarami. Ponadto w posadzce znajduje sie 8 wtopionych otworéw umozli-
wiajgcych ustawienie stupow do gry w siatkbwke. Przewiduje sie réwniez lokalizacje
dwoch segmentow sktadanej widowni systemowej. Lokalizacja i ilos¢ elementow wyposa-
zenia przestawiona zostata doktadniej w architektonicznym projekcie aranzacji wnetrz.

Posadzka powinna by¢ bezspoinowa, antyposlizgowa, tatwa w czyszczeniu i o atrakcyj-
nym wyglgdzie. Powinna réwniez spetnia¢ warunki pod kagtem elastycznos$ci, wodoszczel-
nosci i redukowac odgtosy uderzen. Odpowiednie parametry dzwiekochtonne sali zapew-
nia rowniez sufit obtozony ptytami akustycznymi. Kolorystyka $scian zgodnie z wykonaw-
czym projektem architektonicznym.

Sala wentylowana bedzie mechanicznie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne i wenty-

latory scienne. Dodatkowo na $cianach znajdowac sie bedg sterowniki uchylaniem wszyst-
kich 38 okien.

¥ acznik (0/2) — pow. 52,99 m?

Posadzka tgcznika pokryta jest ptytkami gresowymi lub wyktadzing PCW typu Tarkett. Po-
sadzka powinna byc¢ gtadka, nienasigkliwa, tgtow zmywalna, niepylgca, niesliska oraz od-
porna na Scieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, z cokolikami lub wywinieta na
Sciane. Posadzka w kolorze szarym nawigzujgcag do kolorystyki scian w budynku. Po-
mieszczenie tacznika podobnie jak sala wentylowana bedzie mechanicznie. W tgczniku na
Scianie znajdowac sie bedzie dzwonek szkolny.

Kolorystyka Scian zgodnie z rysunkami aranzac;ji (rys. A.10).

Do projektowanej hali sportowej zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych ru-
chowo zaréwno z zewnatrz jak i poprzez tgcznik z istniejgcym budynkiem szkoty. Na tere-
nie placéwki znajdujg sie wydzielone miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych,
ciggi komunikacyjne wokot obiektu przystosowane sg do poruszania sie wozkiem inwalidz-
kim. Ciggi komunikacyjne wewnatrz budynku istniejgcego, podobnie jak wydzielone szat-
nie, umywalnie i toaleta sg réwniez w petni dostepne dla oséb poruszajgcych sie na woz-
kach.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych inz. Wtadystawem
Szymanskim w dniu 22.02.2021r.



1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposaze-
nia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypad-
ku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produk-

Ccyjnego,

Rozbudowany budynek bedzie petnit funkcje sali sportowej z zapleczem sanitarnym i szat-
niowym dla uczniéw uczestniczgcych na zajeciach sportowych. Wyposazenie budynku sali
zostato wyszczegolnione na rysunku A.8. Urzadzenia wentylacyjne, grzewcze, elektryczne
i teletechniczne zostaty opisane w sposdb bardziej szczegétowy w projektach wiasciwych
branz.

1.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw tere-
nu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budow-
lane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego;

Nie dotyczy. Planuje sie jedynie realizacje dwdch nitek chodnikdéw prowadzacych do wyjsé
ewakuacyjnych projektowanej sali, o konstrukcji:

- ptyty chodnikowe gr. 6¢cm

- podsypka z chudego betonu gr. 3cm

- podktad betonowy gr. 10cm

- piasek zageszczony gr. 20cm

1.7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji wspomaganej i mecha-
nicznej, wodociggowych, kanalizacyjnych, itp.

Opis odnosnie ww. instalacji znajduje sie w opracowaniu sanitarnym projektu.
- chtodniczych,

W budynku nie projektuje sie instalacji chtodniczych

- elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i piorunochronnych

Opis odnosnie ww. instalacji znajduje sie w opracowaniu elektrycznym projektu.

- ochrony przeciwpozarowej;

Opis rozwigzan ochrony przeciwpozarowej odnosnie materiatow i konstrukcji zostat ujety w
opracowaniu architektonicznym. Warunki przeciwpozarowe odnosnie poszczegodlnych in-
stalacji zostaty ujete we wiasciwych im opracowaniach branzowych.

1.8. Sposéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o kté-
rych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielko$ci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

Instalowane sieci zaktadajg przytgczenie do istniejgcych instalacji w budynku szkoty. Do-
ktadniejszy opis rozwigzan znajduje sie w opisach wiasciwych branz projektu.



1.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji technicz-
nych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decy-
dujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i od-
nosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcije, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:;

Na stropodachu tgcznika zlokalizowano centrale nawiewno-wywiewne. Bardziej doktadne
dane i parametry technologiczne urzgdzenia zawarte sg w opisie projektu sanitarnego.

1.10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu;
Budynek hali sportowej dla potrzeb uczniéw zespotu szkolno - przedszkolnego, kategorii -

niski, (o wysokosci 11,98m, 1 kondygnacja naziemna) zalicza sie do kategorii ZL Ill zagro-
zenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowej.

Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Witoldem
Garbacewiczem w dniu 19.02.2021r.

Przepis [1] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami).

Przepis [2] - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zmianami) .

Przepis [3] - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009r. nr 124 poz. 1030 ze zmianami).

Przepis [4] - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grud-
nia 2015 r. w sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

Przepis [5] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze
zmianami).

1.10.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne dla projektowanego obiektu w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji przyjetej w dokumentacji projekto-
wej.

*  Zakres rozbudowy
Projektuje sie rozbudowe budynku o hale sportowg o powierzchni zabudowy 886.51 m? i
kubaturze 7902,64 m?

1.10.2. Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
* Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zlokalizowano w Mitoradzu przy ul. Szkolnej 1, przewidywana funk-
cji to funkcja oSwiatowa - sportowa. Budynek posiadac¢ bedzie jedng kondygnacje naziem-



na. Wysokos¢ budynku wynosi 11,98 m i jest to budynek (N) Niski usytuowany w rozpro-
szonej zabudowie.

+ Klasyfikacja budynku ze wzgledu na przewidywang funkcje
Projektowany budynek bedzie pemnit funkcje budynku oswiaty. Zaprojektowano | kondygna-
cyjny przylegty budynek, gdzie znajduje sie wydzielona hala sportowa na potrzeby
ucznidéw zespotu szkolno-przedszkolnego — zaliczong do kategorii ZL Il

Projektowana hala stanowi czes¢ kompleksu szkolnego jako odrebna strefa pozarowa.
» Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek hali sportowej o jednej kondygnacji nadziemnej zalicza sie do kategorii (1) ZL IlI

zagrozenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowej — zostanie wykonany w klasie ,D” od-
pornosci ogniowej.

Klasa od-  |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku * )
pg;’;‘:::"e. gtéwna kon-konstrukcja |strop 1) [$ciana ze- |$ciana we- |przekrycie
P }|strukcja no-|dachu wnetrzna ) lwnetrzna 7 |dachu 3
budynku <

$na 2)
"D" R 30 (-) REI 30 |EI 30 (o<i) |(-) (-)

* Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie jest przekroczona.
Nazwa strefy Dopuszczalna powierzchnia Projektowana powierzchnia
strefy strefy
powierzchnia strefy ZLIII 8000 m? 842,54 m?
» Parametry pozarowe materiatow, ktére znajdowacé sie bedg w budynku
Wiekszos¢ materiatdw wystepujgcych w obiekcie to materiaty, elementy stanowigce wypo-
sazenie pomieszczen wykonane z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tkaniny,
przedmioty z tworzyw sztucznych, metali oraz rzeczy wyposazenia osobistego gosci, kto-
rych temperatura zapalenia wynosi od 220°C do 550°C. W budynku do wykonczenia
wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty roz-
ktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo zapalnych wy-
ktadzin podtogowych.
Widownia oraz inne elementy wyposazenia sali gimnastycznej, wykonana bedzie z mate-
riatdbw trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych toksycznych produktéw rozktadu i spala-
nia zgodnie z Polskg Norma.
Krzesetka stadionowe ze stabilizowanego polipropylenu (weglowodorowy polimer termo-
plastyczny) ktore w temp. ok. 200°C nie zapalajg sie a zaczynajg sie topi¢. Materiat ten
charakteryzuje sie duzg odpornoscig chemiczng, jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla ludzi.

* Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W projektowanym obiekcie nie bedg znajdowaty sie materiaty niebezpieczne pozarowo.
* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynku nie kwalifikuje go jako budynku zagrozonego wybuchem.



*  Warunki wykonhczenia wnetrz budynku

W budynku do wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatéw fatwo za-
palnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dy-
migce oraz tatwo zapalnych wykfadzin podtogowych.

1.10.3. Warunki ewakuacji ludzi z budynku

Dtugos¢ poziomego przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od najdalsze-
go miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng albo
ma zewnagtrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych
przebywajg ludzie nie jest mniejsza niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i instalacje
sygnalizacji pozaru: ze wzgledu na ilo§¢ miejsc noclegowych wigkszg niz 50 oséb

« Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych

Wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej bezposrednio na zewnatrz budynku — nie przewidu-
je sie wewnetrznych drég ewakuacyjnych

* Diugosc¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych

Przejscia ewakuacyjne:
Poziom/strefa Najwieksze Pomieszczenie  Odlegtosé
ZLII Hala 21,96m

Dojscia ewakuacyjne
- nie dotyczy- wyjscie z hali bezposrednio na zewnatrz budynku

Projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu (patrz projekt instalacji elektrycznej)

1.10.4. Wyposazenie obiektow w sprzet i urzgdzenia ratownicze

Projektowany budynek spetnia¢ bedzie warunki ewakuacji okreslone w przepisach tech-
niczno-budowlanych. Nie bedg wystepowaty szczegdlne utrudnienie warunkujgce skutecz-
no$¢ dziatan ratowniczych. Nie bedg wystepowac zagrozenia wybuchowe, chemiczne, tok-
syczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzgdzenia ratownicze.

1.10.5. Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych

* Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa
Przy projektowanym budynku znajduje sie sie¢ wodociggowa gminna zewnetrzna przeciw-
pozarowa z 2 hydrantami zewnetrznymi w odlegtosci kolejno ok. 10m po zachodniej stro-
nie obiektu ,oraz 135m po stronie zachodniej. Lokalizacja hydrantéw zapewnia dostep do
nich o kazdej porze roku.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
W nowoprojektowanym budynku znajduje sie 1 hydrant @25.



1.10.6. Instalacja piorunochronna
Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodnie z Polskg Norma.
1.10.7. Drogi pozarowe

Budynek posiada zapewniong droge pozarowg z dojazdem od ulicy Szkolnej oraz na teren
boiska z drogi — ul. Zutawskiej

1.10.8. Pozostate instalacje

Pozostate instalacje i urzgdzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadacé
klase odpornosci ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

1.11. Charakterystyke energetyczng budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotgczona jest do projektu w formie zatgczni-
ka.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



Czesé rysunkowa

Z-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:500
A-1 RZUT PARTERU , skala 1:100

A-2 RZUT DACHU, skala 1:100

A-3 PRZEKROJ P1, skala 1:100

A-4 PRZEKROJ P2, skala 1:100

A-5 PRZEKROJ P3, skala 1:100

A-6 PRZEKROJ P4, skala 1:100

A-7 ELEWACJE, skala 1:200

A-8 RZUT PARTERU — WYPOSAZENIE, skala 1:100
A-9 RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE, skala 1:100
A-10 ARANZACJA WNETRZ, skala 1:100

A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI, skala 1:100



