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I. OSWIADCZENIE O PROJEKCIE

82-200 MALBORK
UL. JESIONOWA 24

inz. Jarostaw Czermak
r‘ ONSERL

i . PROJEKTOWANIE | NADZORY

TEL 606-233-127

Malbork, dn. 28.02.2021 r.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Tekst
jednolity : Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pézn. zmianami) o§wiadczam, Ze :

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Nazwa obiektu : BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU

Lokalizacja : 82-213 Mitoradz
ul. Szkolna 1
dz. nr 42/2,0breb Mitoradz-0006

Inwestor : GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82-213Mitoradz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant
mgr inz. Agnieszka Sinkowska
nr ewid. upr. POM/0362/PWBKb/15
w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy

inz. Jaroslaw Czermak

nr ewid. upr.387/Gd/2002

w specjalnosci konstrukcyjne;j
do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego budynku hali sportowej przy zespole szkolno-
przedszkolnym w Mitoradzu, dz. nr 42/2, ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczny-budowlany — luty 2021

- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
—luty 2021, BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH GEOPROFIL
Zygmunt Kola 80-809 Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B

- Zatozenia konstrukcyjno — materialowe

- Aktualne przepisy 1 normy

. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany budynku hali
sportowe;j 0 prostym uktadzie konstrukcyjnym ramowym,
w technologii tradycyjnej. Zaprojektowano zelbetowe stupy podpierajace
dzwigar dachowy z drewna klejonego, oparty przegubowo na gtowicy stupa.

Budynek posadowiono na fawach 1 stopach fundamentowych.

. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi parterowy budynek hali sportowej wraz z

korytarzem taczacym z istniejgcym obiektem szkoty. Wymiary wewnetrzne
hali 21,09x36,64m.

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie
przeprowadzonych odwiertow 1 badan stwierdzono, Ze bezposrednio w
podtozu, ponizej gleby lub nasypdéw o migzszosci do 0,8m zalegaja piaski
gliniaste 1 pyly z piaskami §rednimi. Glgboko$§¢ badan wynosita 6,0 m p.p.t..

Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na glebokosci
1,6 — 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej 4,40-4,49 m n.p.m.

Przyjeto II kategori¢ geotechniczng — proste warunki gruntowo-wodne,
bezposrednie posadowienie fundamentow.
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Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od
fundamentow sg3 rodzime grunty jw. na ktorych zaprojektowano lawy
zelbetowe na wyrd6wnawczej podbudowie z chudego betonu.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntow spoistych, grunty
takie nalezy usung¢ 1 zastgpi¢ betonem podkladowym. Natomiast w
przypadku naruszenia gruntow niespoistych nalezy je dogesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is> 0.97.

Powierzchnia terenu badan jest plaska, rzedne wahajg si¢ w granicach
6,0 — 6,2 m n.p.m..

W  wypadku wystgpienia  warunkow  gruntowych  znacznie
odbiegajacych od opinii geotechnicznej np. wysokiego poziomu wod
gruntowych, nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu w ramach autorskiego
nadzoru geotechnicznego z ostateczng opinig co do przyjetych rozwigzan.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001,2003
PN-80/B-02010, Az1:2006
PN-77/B-02011, Az1:2009
PN-B-03264; 2002

obcigzenia stale i zmienne
obcigzenia $niegiem

obcigzenia wiatrem

konstrukcje betonowe, zelbetowe

1 sprezone
PN-B-03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Polskie normy sq stosowane do projektowania konstrukcji, jesli obejmujq one wszystkie
niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji ( stanowiq kompletny zestaw
norm umozliwiajgcy projektowanie).

5.1 Fundamenty

Zaprojektowano likwidacje budynku istniejgcej sali wraz z
fundamentami.
Posadowienie nowej hali zaprojektowano na stopach oraz tawach
fundamentowych prostokatnych monolitycznych o wysokosci 40cm z betonu
klasy C25/30 (klasa ekspozycji: XC2), zbrojonych stalg klasy A-IIIN

5
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(B500SP), na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm. Zaktady
pretow jak dla elementdéw zelbetowych rozcigganych. W fundamentach nalezy
osadzi¢ 1 zastabilizowac zbrojenie startowe stupow 1 trzpieni zelbetowych.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na glebokosci 1,0m
ponizej poziomu terenu, tj. 1,42m ponizej poziomu posadzki parteru (5,20m
n.p.m.).

W poblizu istniejgcego budynku szkotly, rzedng stop fundamentowych
dostosowa¢ do fundamentéw istniejacych — spod fundamentéw na jednym
poziomie.

5.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow
betonowych 38x24x14cm klasy C16/20 na zaprawie cementowej marki M7 o
grubosci 24cm.
Izolacje $cian fundamentowych wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

5.3 Sciany konstrukcyjne

Zaprojektowano §ciany murowane z bloczkéw silikatowych na kleju
systemowym M10. Grubo$¢ $cian nosnych przyjeto 24 cm. Dla zapewnienia
wlasciwej nosnosci 1 sztywnosci $cian zaprojektowano trzpienie zelbetowe z
betonu klasy C20/25, zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-IIIN. W celu
prawidlowego powigzania zelbetu ze $cianami murowanymi na krawedzi
betonu przylegajacej do muru, nalezy osadzi¢ szyny kotwigce do zatozenia
perforowanych blach spoinowych w co drugiej spoinie poziome;.

5.4 Stupy zelbetowe
Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu towarowego klasy C20/25,
zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-IIIN (B500SP). Otulina minimalna
zbrojenia 30 mm. Potaczenia zbrojenia jak dla elementoéw rozcigganych.
Polaczenie z fundamentami sztywne, ze stropami 1 podciggami polsztywne i
przegubowe — zgodnie rysunkami szczegoélowymi.

5.5 Nadproza
Zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe nadproza typu L19,
beton pachwinowy klasy C12/15 oraz nadprozowience monolityczne z
betonu klasy C20/25. Nadproza o dlugosci powyzej 150 cm nalezy w trakcie
montazu 1 betonowania podstemplowac¢ w polowie rozpigtosci.

5.6 Belki zelbetowe i wience
Zaprojektowano belki 1 wience zelbetowe z wibrowanego betonu klasy
C20/25 zbrojonego stala A-IIIN (B500SP). Klasa ekspozycji XCl.
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Minimalne otulenie: 20mm. Szczegdly wykonania 1 zbrojenia pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

Belki zelbetowe zadeskowa¢ w trakcie montazu stemplowania i
deskowania stropu, betonowac tacznie z plyta stropowa. Zbrojenie kotwi¢ w
ptycie stropowej 1 wiencach obwodowych.

5.7 Strop

Zaprojektowano strop zelbetowy, zespolony typu filigran, nadbeton z
betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy A-IIIN, zalecane siatki zbrojeniowe
zgrzewane. Szczegdlowe rozwigzania stemplowania, montazu, zbrojenia i
betonowania wg projektu wykonawczo-technologicznego producenta ptyt.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy zespoleniach z elementami
monolitycznymi. Na rzucie stropu zaproponowano kierunki oparcia
prefabrykatow. Zatozono oparcie ptyt prefabrykowanych min. lem z
wypuszczonym zbrojeniem podluznym min. Ilcm. Przyjeto calkowita
grubos¢ ptyt stropowych 18cm.

Przed rozpoczeciem montazu zapozna¢ si¢ wytycznymi montazu
1 technologia wykonania producentow stropdéw i bezwzglednie si¢ do nich
stosowac.

5.9 Konstrukcja dachu nad sala gimnastyczng

Zaprojektowano prefabrykowane dzwigary dachowe 2z drewna
klejonego warstwowo. Dzwigar typu bumerang o przekroju 20x62,1-196,1cm
oparty przegubowo na slupach zelbetowych za pomoca oku¢ stalowych do
glowic stupow. Dzwigary usztywnione platwiami z drewna klejonego o
przekroju 24x12cm w rozstawie 1,95m. Platwie mocowane do dzwigara i1
wienca $ciany szczytowe] za pomoca systemowych wspornikow belek. Detale
konstrukcji dachowej wg projektu wykonawczego producenta.

Na ptatwiach drewnianych blacha trapezowa o wysokosci min. 60mm 1
gr. 0,75mm (pozytyw). Nosnos¢ obliczeniowa blachy trapezowej min.
4,0kN/m’.

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

6.1 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntdéw rodzimych, na ktérych ma by¢
posadowiony budynek Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub przemarzm@te
nalezy wybra¢, a miejsca te wypehi¢ podsypka piaskowo-zwirowa i zagesci¢ do
[s>0,97.
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6.2 Podczas prowadzenia robdt ziemnych 1 fundamentowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obrgb
prowadzonych robot.

6.3 Fundamentowe posadowi¢ na gruncie poprzez min. 10cm warstwe chudego
betonu klasy C8/10.

6.4 Zasypanie poszerzen wykopow wykona¢ po zakonczeniu prac
termoizolacyjnych 1 przeciwwilgociowych w terminie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu izolacji. Zasypania wykopow mozna dokona¢ gruntem
rodzimym z wytgczeniem gruntéw organicznych. Zasypki wykona¢ warstwami o
gr. max. 30cm, zageszczajac mechanicznie.

6.5 W przypadku koniecznos$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na
okres zimy, nalezy chroni¢ fundamenty 1 posadzki przyziemia przed
przemarzaniem

7. ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac¢ sztywnos$¢
przestrzenng budynku. Zaprojektowana konstrukcja zelbetowa zapewnia
odpowiednig sztywnos$¢, przy zachowaniu rezimu technologii zelbetowe;.
Szalunki stlupéw w Ilaczniku winny by¢ usztywnione przestrzennymi
systemowymi zastrzatami do czasu zabetonowania stropu.

8. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT I WYTYCZNE
MONTAZU.

Dokona¢ rozbidrki istniejgcej sali (wg projektu rozbiorki). Po
uporzadkowaniu terenu po rozbidrce mozna przystagpi¢ do wytyczenia
projektowanej hali. W pierwszej kolejnosci wykonaé¢ lawy 1 stopy
fundamentowe. Po ulozeniu warstwy chudego betonu, deskowania i
zbrojenia mozna przystapi¢ do betonowania taw 1 stop fundamentowych.
Lawy zabetonowa¢ betonem klasy C25/30 prowadzac ciaggle wibrowanie.
Po osiggnigciu przez beton projektowanej nosnosci nalezy usungé szalunki 1
zaizolowa¢ boczne plaszczyzny fundamentow masg dyspersyjng. Na gornej
powierzchni taw nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng. Najwczesniej po 7
dniach od stwardnienia betonu mozna przystapi¢ do wykonywania $cian
fundamentowych. Kolejng czynnoscia jest wykonanie podktadu betonowego
pod posadzke hali oraz utozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowe] na
murach fundamentowych z wolnymi pasami o szer. min. 15cm po obu
stronach $ciany do potaczenia z izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa.

8
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10.

Nastepnie nalezy wymurowac¢ Sciany nosne, zabetonowac stupy betonowe po
ich wczesniejszym zazbrojeniu do wysokosci podciggow. Wykonaé
deskowanie 1 zbrojenie nadprozy oraz podciggbw 1  stropdw
prefabrykowanych, szczeg6lng uwage zwrdci¢ na odpowiednie stemplowanie
deskowan oraz belek stropowych. Catos¢ zabetonowaé¢ betonem klasy
C20/25. W okresie letnim minimum 7 dni od stwardnienia betonu prowadzi¢
doktadng pielegnacje poprzez systematyczne, 3x w ciggu dnia obfite
polewanie woda. W okresie zimowym ochrona termiczna w postaci mat 1
oston. Po uptywie 7 dni od betonowania mozna przystagpi¢ do murowania
Scian attykowych.

Po zakonczeniu prac murowych i betonowych przystapi¢ do utozenia
ocieplenia 1 warstw izolacyjnych stropodachu. W czgsci sali gimnastycznej
po wymurowaniu $cian oraz zakonczeniu prac zelbetowych, po uzyskaniu
przez beton stupéw projektowanej nosnosci, mozna przystagpi¢ do montazu
dzwigarow prefabrykowanych z drewna klejonego. Nastepnie przystapi¢ do
prac zwigzanych z wykonaniem potaci dachowe;.

W nastepnej kolejnosci wykona¢ elementy wnetrza tj., stolarka,
instalacje elektryczne, tynki, instalacje c.o., posadzki roboty malarskie 1
wykonczeniowe. Po wykonaniu tynkow wewnetrznych mozna przystapi¢ do
wykonywania  elewacji.  Wecze$niej nalezy  wykona¢  izolacje
przeciwwilgociowy 1 cieplng $cian fundamentowych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i klasy
,D” odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne: $ciany,
stropy, stupy, podciagi nadproza i schody speilniajg wymogi odpornos$ci
ogniowej klasy D 1 nie wymagaja zabezpieczenia przed ogniem.

OGOLNE ZASADY EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI
DACHOWEJ

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla obiektu
wielkopowierzchniowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obfite opady
$niegu mogace powodowa¢ nadmiernie, nieprzewidziane obowigzujacymi
normami obcigzenie. Konstrukcja dachu zostala zaprojektowana przy
zalozeniu obcigzenia $niegiem jak dla III strefy $niegowej. Maksymalny
ciezar nie moze przekraczaé 96kg/m” dachu.
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— Ciezar obj. Strefa obciazenia $niegiem
Rodzaj sniegu lub lodu [KN/m?] 1 > 3 4
Swiezy 1 56 72 96 128 cm
Osiadly [kilka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 43 64 cm
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 35 16 21 27 37 cm
Mokry 4 14 18 24 32 cm
Zlodowaciaty £ 8 10 14 18 cm

Usuwanie $niegu z potaci dachowej musi by¢ prowadzone w taki
sposob aby nie narazi¢ konstrukcji na nadmierne obcigzenia oraz aby nie
uszkodzi¢ warstw pokrycia dachu.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o
obowigzujgce przepisy 1 normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” z uwzglednieniem instrukc;ji
montazu producentow prefabrykatow.

Opracowata :

mgr inz. Agnieszka Sinkowska
Upr. nr POM/0362/PWBKb/15
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DLUGOSC OGOLEM [m] 2432 3000 | 480
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0,888 1578 branza:
MASA OGOLEM [kg] 54 2664 [ 7574 Tytut STOPA FUNDAMENTOWA poz. 1.1 | konsTR.
MASA RAZEM [kg] 54,00 342180
projetant:| M9 inz. Agnieszka Sinkowska Skelo
' upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
Uwaga: N inz. Jarostaw Czermak Data
prawdzajgcy:
. . . upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
w osiach A-8, A-9, G-3, G-4, G-8 i G-9, stupy niesymetryczne. i /e
nrorys.
Patrz rzut fundamentéw i detal stupa poz. 4.1a, 4.1b, 4.1ci4.1d | Asystent: | mgr inz. Karol Nawrocki K-1.1




STOPA FUNDAMENTOWA poz. 1.2

L T
~
o é8#16mm © PRZEKRGJ B—B
i~ ‘ SKALA: 1:25
@¢6mm ‘
‘ co 12 cm poz 1.5‘ /@
TRITe | T T I (— - — ’® @/@ 18 12
4 “* 7 A
| A 10
‘ @ 8#16mm
2 12
S * 1‘
— o) H
© 0 dyspersyjna masa
‘ @ ¢6mm asfaltowo—kauczukowa
®#12mm co 25 cm ©° 12 cm
RN R N ® #12mm co 25 cm
poz. |1. 2 P [ ‘V 2 2
58 100 42 <
* — £ = ‘ ‘ _1,42
D 80 40y 80 4 erb ——————— 47
L 08 L » L S I L e T L o oo
7 7 7
ﬂb 200 I * @#12mm co 15 em @#12mm co 15 cm
~ IB Beton wyréwnawczy C8/10
L 85 L 30, 85 L
7 7 7 7
103 97
PRZEKROJ A—A / @ * + *
SKALA: 1:25 I B } 200 }
} @ 8#16mm (®8 #12mm co 25 cm L = 286 cm
© 190 o
dyspersyjna masa N N
@¢6mm ‘ asfaltowo—kauczukowa g ﬂ ﬂ
co 12 cm e 13#12mm co 15 em L = 190 cm
@#12mm co 25 cm ‘ @#12mm co 25 cm 2 @ /
190
™ I
- — - v ~ v o=
\ - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
S ‘ ‘ —11.49 g stopa fundamentowa poz. 1.2
\ ! © - | [ | DLUGOSC CALKOWITA
% L . ,'} N R : o o }_ P — — Nr Srednica [mm]| Dugosé | llosc | llose S10S B500SP
o VI T 7 r) g (| e
= LW A L N L S L AL 0 O | # 6 #12 | #16
\ @ 1 12 | 190 | 13 | 4 98,8
2 12 190 | 13 4 98,8
@#12mm co 15 cm D #12mm co 15 cm 39 3 16 | 150 | 8 | 4 48
4 6 130 3 4 15,6
Beton wyréwnawczy C8/10 5 12 | 288 | 8 4 92,16
6 12 286 8 4 91,62
80 40 80 :
" 4 4 4
L 108 L 92 ) =l
g 7 g DEUGOSE OGOLEM [m] 15,6 3813 48
L 200 L MASAJEDNOSTKOWA[kg/m] 0,222 0,888 | 1,578
1 1 MASA OGOLEM [kg] 3,463 3386|7574
@ 8 #12mm co 25 cm L = 288 cm MASA RAZEM [kg] 3,46 414,32
190
(e} (e}
N N
20 20 34 17
< <
(M13#12mm co 15 cm L = 190 cm Nl gg N @ 6mm co 12cm

190

L=130cm

szt. 4

1:

25

) 97@103 L

) 103@97 )
1

L0 60 80 100 150 200 cm
108 | 92 92 | 108
~
| | (&)}
(-]

il

L976;)103L

beton C25/30
klasa ekspozycji: XC2
stal  A-llIN (B500sP)

A-0

Cnom = 50mm
Cmin 40mm

(St0S)

r Kans

inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

Nazwa
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
S GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz
branza:
vt | STOPA FUNDAMENTOWA poz. 1.2 | koNsTR.
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki K-1.2




w2

ﬁF

poz.
@ 8#16mm
< X B)
o M~
> dBmm
co 12 cm e
% Avg}i o o o o I % o o o o Q
| G A
(@}
S| \
M~
poz. 1.
100
S A I N
£
L 100 L, 40, 100 L 3
1 ( [ i o
L 128 L 112 L i)
1 ( (
L 240\ L Il
1 \ ( S
ﬁ|> £
B £
PRZEKROJ A—A ©
SKALA: 1:25 / 5
1T T 39
| (3 8#16mm

@¢6mm

co 12 cm ‘

® #12mm co 25 cm

dyspersyjna masa
asfaltowo—kauczukowa

®#12mm co 25 cm

I I
. : ~ ~ - . ~ . .
|
¢ | | — 11,42
% S __a a oo a i a ol o PR e =
S F /7770777 T DT TATT TTTT,
— WA I PRI YIS IS, L N
|
@ #12mm co 15 cm D#12mm co 15 cm
Beton wyréwnawczy C8/10
. 100 L 40, 100 )
1 1 1 1
. 128 ) 112 )
1 7 1
L 240 L
1 1
(®7 #12mm co 15 cm L = 328 cm
230
(o] (o]
N N
20 20
—— (D 12#12mm co 15 cm L = 230 cm —

230

STOPA FUNDAMENTOWA poz. 1.3

szt. 8

PRZEKROJ B-B

1:25

e

SKALA: 1:25
0 20
3 8#16mm
dyspersyjna masa
@¢6mm asfaltowo—kauczukowa
12 5 co 12 cm

| ©@#12mm co alk ® #12mm co 25 cm |
\ [ o 3 ~ L1 ‘v . PR \
IEE | |
| |
7 B

R

@?//ZTLQZ il s

40 60 80 100 150 200 cm
34 |/
§ 54§ @ 6mm co 12cm

L=130cm

g s N
L

@ #12mm co 15 cm

D #12mm co 15 cm

Beton wyrdwnawczy C/810

L 75 L 30, 75 L
1 7 i i
L 90 L 90 L
71 1 1
) 180 L
( i
(® 10#12mm co 25 cm L = 266 cm
© 170 ©
N N
20 20

@ 16#12mm co 15 cm L = 170 cm
170

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
stopa fundamentowa poz. 1.3
Srednica [mm]| Dugose | lost | llost Lot b
Nr erd | st | fekem] St0S B500SP
o | # o6 #12 | #16
1 12 1230 [ 12 | 8 220,8
2 12 | 170 | 16 | 8 217,6
3 16 | 150 | 8 | 8 96
4] 6 130 [ 3 [ 8 [ 312
5 12 | 328 | 7 | 8 183,7
6 12 | 266 | 10 | 8 212,8
DtUGOSC OGOLEM [m] 312 8349 96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 | 1,578
MASA OGOLEM [kg] 6,926 7414]151,5
MASA RAZEM [kg] 6,93 892,86

beton C25/30
klasa ekspozycji: XC2
stal  A-llIN (Bs00sP)

A-0

Cnom = 50mm
Cmin = 40mm

(St0S)

r Kans

inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

Nazwa
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
S GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz
branza:
vt | STOPA FUNDAMENTOWA poz. 1.3 | koNsTR.
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki K-1.3




tAWA poz. 1.4
L=53,40m

@¢6mm

papa izolacyjna

co 25 cm

termozgrzewalna

D 4#12mm

40

30

—[1,42

|
ton

|
I
=L - JZL//#/AYJ//ZZ,QL//#///JF -
Be

!
wyréwnawczy C8/10

L 38 24, 38
1 i 1 1
L 100 )
1 1

STOPA poz. 1.6

6 szt.

(203

A
o | @ 4#12mm
o N
2
AV
AV ‘
2 o ©¢6mm
A co 12 cn?
~ K -~ T
Lo28 oM, 28
1 1 1 1
L 40 L 40 L
T T T
L j 80 L

307
o @¢6mm
<0 | L=134cm
o
<

rtAWA poz. 1.5
L=75,40m

FAWY poz.1.4,1.5

STOPA poz. 1.6
1:25

SR SE————

papa izolacyjna
@96mm termozgrzewalna 0 20 40 60 80 100 150 200 cm
co 25 cm
4#12mm
o Ok, ZESTAWIENIE ZBROJENIA
N ‘ | ‘ _Ji.ﬂ lawy fundamentowe poz. 1.4, 1.5
S *J‘Q/ //J‘// QA//LL stopa fundamentowa poz. 1.6
o I | srectica (] oveose | oee | wee | REUGOSC CALKOWITA
Diugos¢ | llos¢ llos¢
Beton wyréwnawczy C8/10 L fem | [szt] | [elem] Sl BRSE
) # D6 #12
L 18, 24 18, 1 12 | 1200 | 46 1 552
L 60 T 2| 6 134 [ 540 1 |7236
¥ ¥ 3 12 70 10 6 42
4 12 | 140 [ 4 6 336
5| 6 86 3 6 1548
DLUGOSC OGOLEM [m] 739 1 6276
MASA JEDN OSTKOWA [kg/m] 0222 0.888
PRZEKROJ A—A MASA OGOLEM [kg] 164 1 557.3
SKALA: 1:25 MASA RAZEM [kg] 164,08 597,31
I(GI(H) beton  C25/30
| klasa ekspozycji: XC2
@ 4#12mm || | £
dyspersyjna masa 5 stal  A-llIN (Bs00sp)
o
asfaltowo—kauczukowa <+
- A-0  (stos)
dylatacja styropian 2cm "
®26mm - = Cnom = 50mm
co 12 cm fundament istniejqcy g Cmin = 40mm
~
| :
@ B RONS
E:;i, d bl ¥ - - : 29 inz. Jarostaw Czermak
— Gt Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
@ #12mm co 15 cm obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42,2
Beton wyréwnawczy C/810 18 westor: GMINA MILORADZ
O ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz
L 28 L 24, 28 “lis L ©26mm —
1 1 1 1 - :
L w0, o L=86em it | LAWY poz. 1.4, 1.5, STOPA Poz. 1.6 | konsTr.
+ 80 + projetant: | M9" inz. Agnieszka Sinkowska Skelo
' upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
@ 2x5 #12mm co 15 cm UWAGA T Jorostaw C . ot
L=70cm Poziom posadowienia stop poz. 16 Sprawdzajqcy: nz. Jarostaw Lzerma
dostosowat fudamentu istniejacego upr. nr 387/6d/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki K-14




4175

450

450

2

410

5m 10m

(8) (10 (14) 1:100

ZESTAWIENIE ZALOZONYCH OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH STROPU ZELBETOWEGO

o
N
(O]
o~

RO ORI

82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

WARSTWY WYKONC[ZB/JIOV]IE OBCIAZENIE MON[TAZ/OWIjZ SNIEG ]
rtos¢ charokt, [kN/m?] | wortose charakd. [kN/m? | wartose: charakt. [kN/m?
| I | | | | | | | | | RODZAJ OBCIAZENIA | (076 “’“yf” ] . dh “’“y,[/ ] . ‘"“yf[ -
wartos¢ obl. kN/m7 | wartos¢ obl. kN/m? | wartost obl. kN/m?
4 3 744 STROPODACH 3,13 0,75 1,75
1,3 1,4 1,5
‘ “ 2 I S D R S R
+ + ‘ + + ‘ + + ‘ + + ‘ + %,4kN ’1KN obcigzenie od central klimatyzacyjnych
‘ 281
! - OZNACZENIA
4 4 s _poz33 & o~ 4
i P Al G YA A s 7 M I e I
(1 %';'"M*' - R T B r @ m projektowana Sciana nosna
2 —
‘ % Boes. E-:-:-:-:-? belka zelbetowa (poz. 3...)
7
‘ é 237 ;;«\3; 2 - % stup zelbetowy (poz. 4...)
8 ¢4 287 287 43 326 246 8=
m % = © iR ﬁiiii nadproze prefabr. L—19
% N
| / | | | | | | | | | | d I
z 7
| ; | | | \ \ \ \ \ \ \ %
— —  — 8 , _ - - - - = = = = = = —— — ;% — ZALOZONY KIERUNEK OPARCIA
g//é ;/? STROPU ZELBETOWEGO PLYTOWEGO
| | \pozas. | . | | | | | | | | .
¢ %
‘ ;2 © ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ © gg 1/ 3,60 rzedna wierzchu stropu
i E ] B ,
¢ % ,é 2 OPARCIE STROPU: — 1cm — krawedZ podparcia
‘ e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e + 11em zbrojenia
E Y
é é — 1ecm — krawedZ podtuzna
2 %
~ ‘ % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %’ ZESTAWIENIE NADPROZY :
N A 4
- — — s | — — —_— V— |- = - — = = — _ = = — = = — — — _—— — = — — — — A< @ nadproze L—19/150 — 4 szt
= 5 27 11— proze
| / T |~ | T | | I Bl | - i "
7 4.4 7 .
‘ ﬁ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ é 1. zbrojenie podluzne wiencow obwodowych wykona¢ jak dla elem. zelbet.
?/’ é/f rozcigganych zbroj. siatkami
/é 0 0 /é 2. minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
‘ 3 gé R ‘ 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = gé sl gl 8 3. przy zalozonym braku podpacia montazowego wzdiuz scian konstruckyjnych
M % o ™ l_,, ? NN (rygiel w odleglosci > 40cm) w celu doktodn‘ego wypoziomowunia nalezy na
{g 3 -g scianach utozy¢ warstwg zaprawy cementowej M10 o gr.min 3em w celu
é/? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ % réwnomiernego rozlozenia obciqzen
P2 g g P2 4. w projekcie stropéw uwzgledni¢ wzmocnienie krawedzi podparcia wzdtuz
‘ ;ﬁ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g? otwordw technologicznych
S+ A 74 oF
A A | A beton C20/25
z 7z
% %%
% 7
\ T 1 \ \ \ \ \ \ \ sl AdIN e
/ / A
| E | . | | | | | | | | g -0 (stos)
o ol O
¢ :/; :/; S Cnom = 30mm
| E | ] | | | | | | | | | Cmin = 20mm
2 ‘ 344 % ?;
%
2x19/150 7 /—@
A iiiliii‘i‘ii‘iiiLiiJiii‘iiiliiiiii‘iii‘iii pn PROJEKT TECHNICZNY
e A T T - RE
67 % R
~ g 13 g PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z
o~ | =
o ok S 0 | | | | PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
1 % 7 .
e N E 359 330 359 0 - POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
e e s v3 326 A5, 287 3, 43, 326 - gé BT
Yol
¥ sl q 301 43,34 220 4,43 43 301 ~ — ropT . ; i
=) poz. Y ” SZysTKle prawa aurorskie doryczqce rego rysunku sgq wtasnoscig
S | IR W e | pentie | | poz.4l  poz.42 g KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY
% H . ot o ws o ws /
0z.45 ™ | wz-4, wz-5 e wz-4, wz-5~3 77 wz-4, wz-5 0 7 o wz-4, wz-5 % ) . . . o o . .
L:Fmr — M;;;;f////;;;;mméf’im S == =R :z’;%’d%l/j;;;ﬁ#% T T 5o b T o 7 I N S @ Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku ani tez uzywat go jako
el — 1130 poz. 3.1 % poz. 3.3 szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
360 nalezy sprawdzit w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci
+ far) . P . . .o P
. ‘ L 2o L,OkN 1.0kN 10le Hg 5 ‘ ‘ nalzlezy Zwrocic sie do prOJekfa!n’ra. W plrzypaqk.u ro;bleznosu
= +* L e & wymiarowych pomiedzy rysunkami defali i catoSci projektfowanego
o oz. 2.1 9 oz. 2.1 fipar =] . . . X
poz. 8 poz. Z. OkN 1.0kN S 1.0k MBS 3 elementu, podstawa wymiarowania s3 rysunki detali.
63 j;, 243 %i 243 2 43 %p5 %40 | | | | | | | | |
o ol i o P s [P I I I I I I I I I I I - I I I I - I I I I - I E— I I I I I
L -
.45 s 45 45 @
T R N L \ \ \ \ \ \ \ \ \ r Kons
l | : ‘ | o~k inz. Jarostaw Czermak
‘ by LN 1 ‘
| S o | | | | | | | | | | | Nazwo BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
4 HArQry i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
\

@ lokalizacja centrali i obcigzenie obiektu:

zgodnie ‘z projektem wentylacji ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

m
_<

GMINA MILORADZ

'BUDYNEK|SZKOLY NIE OBJE
| OPRACOWANIEM |

Inwestor:

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ul. Zutawska 9, 82-213 Miforadz

‘ ‘ branza:

|
MLl T VA AL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wor | RZUT STROPU NAD PARTEREM | e

L 268 13 255 105 163 167 L 97 233 L 330 330 330 330 330 330 330 359 mgr inz. Agnieszka Sinkowska Skala

upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:100

Projektant:

— 4
4
4
4
— 4
4
—

\
| R | !
‘ ‘ Data

/ Sorandao inz. Jarostaw Czermak
rawazajqcy.
° e upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021

@ @ ® a9 @ -

Asystent: mgr inz. Karol Nawrocki K-2




» , © & e 0O & I R O RZUT KONSTRUKCJI DACHU

L63L

2 311
2 185

L63l

i — [P-3] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-1] i [P-5] — ’g N 1 100
M [p-2] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-1] | [p-4] ' Oh |1 Zh L P—Mm
i i X E X E X E i i UWAGA :
fi | | | | | | | | | | fi |
: l. W W W W W W W W W W W ! : D-1 dzwigar typu bumerang, z drewna klejonego o przekroju 20x62,1-196,1-62,1cm
H: ‘ So ) ‘ ‘ ‘ ‘ So 0 ‘ ‘ ‘ ‘ So <0 ‘ :H P-1...5 ptatwie o przekroju 12x24cm w rozstawie co 1,95m
d{_‘ '—T—;‘ Sp - stezenia potaciowe - prety stalowe & 16
|1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 Klasa wytrzymatosciowa elementéw z drewna klejonego:
X [P2] =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 [P-4] ' wigory: GL28
: ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S = ‘ ‘ ‘ ‘ S 0 ‘ : ‘ : - ptatwie, atrapy: GL24
: : : : Impregnacja elementéw drewnianych powierzchniowa - FOBOS
:‘: W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ @ ‘ W :‘: Konstrukcja spetnia wyrr.1agania odpo.rnos'ci ogniowej R30
I 1 Stalowe elementy fgcznikowe ze stali S235
: ‘ : ‘ S S ‘ ‘ ‘ ‘ N 9 ‘ ‘ ‘ ‘ N 9 ‘ : ‘ : Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zapewni¢ poprzez cynkowanie ogniowe
-1 |1 Okucia podporowe narazone na dziatanie ognia zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez malowanie do
=k =1 | [51 | 51 | =1 | =1 | [51 | 51 | =1 | =1 | [51 | 5] - asy odpormosci ogniowe) R3O
T T
: ‘ Sp S ‘ ‘ ‘ ‘ Sp S ‘ ‘ ‘ ‘ Sp S ‘ :‘: PROJEKT TECHNICZNY
| Il
| |1 p
| P2 | [p-1] | = | P1] | P1] | [p-1] | = | P1] | P1] | [P-1] | = |H s PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC tACZNIE Z
| 2] 1] B Ba B B o] = o] = A R PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
| N~ o= | | N~ o | | ~Na o1 i POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
: : ‘ : ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ :‘: Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s3 wtasnoscia
[P-2] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-1] [P-4] L KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY
pi N =] | | N =] | | N o tr
| [ Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku ani tez uzywac go jako
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |‘| szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
I 2] =1 1] =1 =1 =1 1] =1 =1 =1 P-4 I : nalezy slprawdz/ié'/w na’rurze. W przypadku stwierdzenia n'ie.zgo’dn'oéci
| | nalezy zwrocic sie do projektanfa. W przypaqku rozbieznosci
| ‘ S, S ‘ ‘ ‘ ‘ S, S ‘ ‘ ‘ ‘ S S ‘ |‘| wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoci projektowanego
| Il elemenfu, podstawa wymiarowania s3 rysunki defali.
| Il
| 2] L N e e L omm o e N mn e L mm T e N pa | SZCZEGOLY WYKONANIA
i N ZGODNIE Z PROJEKTEM r DHS
! | < 2 | | | | 2 2 | | | | 2 2 | ik WYKONAWCZYM PRODUCENTA Nl
[‘i-‘ &Vj DZWIGAROW Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
e |- M| N v S | S v | S == » S %o - wiN NS M| N M | S - | =2 BN pal | Z DREWNA KLEJONEGO oot | SO et . ot 3
N L N SN N _ GMINA MILORADZ
f | | | | | | | | | | f | .
Il Il ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
|1 |1
ii’ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W ‘ W Ei Tytut: RZUT KONSTRUKCJI DACHU KE)(:I”SZ;R
il + + + 4’ + + + 4’ + + il mgr inz. Agnieszka Sinkowska Skala
g = ko et = = == = o ] s = M =gt = et e L g = | b =g = ==t o =gt T {@ projtent:| 9 oo 2362 . 1:100
Jstraps [p-3] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P-1] | [P5| atfapa | = upr. nr POM/0362/Pbkb/ '
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T Sorondraion inz. Jarostaw Czermak Data
355 " 330 " 330 " 330 n 330 n 330 " 330 " 330 330 330 " 359 L prawdzajgcy: upr. nr 387/6d,/2002 28.02.2021
@ é é é é é @ @ @ Asystent: mgr inz. Karol Nawrocki }(ﬂr_gs




dzwigar  z drewna klejonego
wg oddTieInego opracowania ‘

wypefni¢ twardq wefng mineraing
i piankq ogniocl?ronnq

KEAD SCIANY w osi A

1:100

([e)

882

3y 1 | | | 1 s | | 1 1 1
3L wWz4 wWZ-4 Wz4 Wz-4 wz-4 w4 3 WZ-4 Wz-4 wWz4 Wz-4 wz4 l
7,27
B | | | | | | B | | | | |
,‘?—;E / poz. 3.3 poz. 33 poz. 3.3 poz.3.,3 poz. 3.3 poz. 3.3 & poz:3:3 poz, 3.3 poz. 3.3 y poz. 3.3 poz, 3.3
| e | | | | | N | | | | |
| 44,60 4qll 64 237 93 237 93 237 glﬁ 237 9|;3 237 913 237 " 91|3 237 9{5 237 93 237 9|E> 237 915 237 64 |40
Sl ‘ WZ-3 wZ-3 | WZ-3 WZ-3 wZz=3 wWz-3 3 WZ=3 WZ-3 WwZz-3 WZ-3 WZ=3 )
oN
2 [ #ely ;r; ;t; ;r; : a0 e : : : : @
" 42,80 g S 8 8 N K 237 7| ||n S N N N X
S’;[ | wz-2 T WZz-2 T- WZz-2 T wz-2 T- wZz-2 %— 007,32 2 %— Wz-2 T- Wz-2 TL WZz-2 T wWZ-2 T wWz-2 IQ'
2l J | | J L L | | J | |
| 4100 {40k 64 237 3 237 93 237 93 237 3 237 104 20 2 237 93 237 93 237 3 237 93 237 B4 |40
2 M
S t T z D > T N s 7 r 7 rs
]l | wz-1 wz-1 wz-1 wz-1 wz-1 wz-1 wZz-1 wz-1 wz-1 wz-1
g f070 / | | | ' | +10,00=6,62n] r.;lm | | l | l
-|0,42 < = -10,42
T l \‘ \‘\‘\ ‘\‘\‘ \‘\‘ “‘l‘# : I \‘\ ‘\‘\‘ I "‘ ‘\ \‘\‘\ ‘\‘\ _‘IV“ I ‘\‘\‘ \‘\‘\ : Hl_ \‘\ ‘\‘\‘ \‘\‘ ‘—4ﬁ7 \‘\‘\ ‘\‘\‘ I "‘l"'_‘ ‘\‘ \‘\‘\ ‘\ ‘_|# [ ‘\ \‘ \‘\ “l;‘ \‘\ ‘\‘\‘ I #'A \‘\‘\ ‘\‘ <|»7~ ‘\‘ \‘\‘\ ‘\ : \‘\ |
l"\ I : I : I : I : I : I : I : I : : I I : I : I : I : I : I I : I : I : I : I I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : \Q\ : I : I : I : I : I [ : I I : I : I I : I : I : I : I I : I : I : I : y : I : I : I : I : I : I : I
8 o L I ! I ! I ! I ! I ! I ! I ! I ! L ! I I ! I ! I ! I ! I L ! I I ! I ! I ! I ! I i I ! I ! I ! I ! I ! I ! L I ! I ! I ! I ! I ! I ! 1 I ! I ! I ! I ! I ! I L ! I ! I ! I ! I ! I L [ ! I ! I ! I ! I I I 1 ! I ! I ! I ! I L I ! I ! I ! I ! 1 ! I ! I ! I ! I ! I ! I ! N 1
~#27| & [Tpor[u1 [poz 15 | porfin Tpor15[ poril Jpoz LS| por/11 [poz TS| pozit [por L5[ poz1 [poz LS| por[iL Tpoz. 15| port1 [poz 15| por[L1 [poz.15| porii |por 5] pozl11 [poz1s | poz1z ] 2
TL 359 1{ 330 1{ 330 1{ 330 1L 330 1{ 330 1{ 330 1{ 330 1L 330 1{ 330 1{ 359 TL
OZNACZENIA
ET 777707 Z UWAGA .
v ] zelbet
o W &cianach wykonaé
%ﬂ bloczki betonowe otwory dla kanatéw
wentylacyjnych zgodnie z
| bloczki silikatowe projektem branzowym.
A% 2]
) | chudy beton

, 100

3 4 om

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s3 wtasnoscia

KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY

Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku ani tez uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwroci¢ sie do projektanta. W przypadku rozbieznoSci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego

elemenfu, podstawa wymiarowania s3 rysunki defali.

L— inz. Jarostaw Czermak

Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
| . GMINA MILORADZ
nwestor: )
ul. Zutawska 9, 82—-213 Mitoradz
4 . branza:
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:100
, inz. Jarostaw Czermak Data
Sprawdzajqcy:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: mgqr inz. Karol Nawrocki

K-4




KLAD SCIANY w osi G
1:100

a @ @ 0 1 2 3 4 5m 10m

dzwigar  z drewna klejonego

‘ ‘ ‘ ‘ Wg 0dd Tielnego Spracowania ‘ wypefni¢ twardq wefng mineraing

i piankq ogniocl?ronnq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

M M
g | | I ! | | I I ] | ]
wz-4 | wWz-4 wz-4'3 wz-4 wz-4 | wz4d & wz-4 3R wz4 Y wWz-4 wz-4 wz-4 |l
‘ .ﬂﬁ' ||1 l|| 1|| lll llf N llﬂ oL lll C’l lll ||l | 777 ~
g 77 77 77 9 = Ly v 77 Py 840 ®©
7 %7 7] 7 57! p0z.3.3 2 7] p0z.33 21 1) p0Z. 3.3 177 p6z.33 77 poz. 3.3 7 00Z. 3.3 %T
| 4 301 12 220 fird 237 93! 237 /951 237 951 237 /5! 237 95! 237 951 237 /95! 237 951 237 64 |40 4570
7 %7 5 %7 7% 77 gl | gl 1 77 A ) '
7! 7 N 7 7% ) - = [ % 77 7
+] 4,60 S
v425 | djotocozm [ ) ) ) )] i ] ) ) ] ] e | g
welna mineraina : 7| 7 77 7% 7% 77 ol 7 %% 7
+ 3,60 e el T g la o et S Tl feu ! T +/360 | &
v ‘ b 2l1ﬂJ 2! wz-5 Ii’-l wz:5~ R &’ wz-5' & J$_| wz-5 ﬁ-' wz-5 &] = Iﬁl wz-5 "3 l‘i-l WZ-5 l$—' wz-5 J$-l wz-5 .;rjl wz-5 £\rl =il ) PROJEKT TECHNICZNY
> [ ' — ) I'ni’} OJ . 2% 'S IS 41460 ] g 27 1§ 1 % 330'@*
~ +13, z) Il i ol +13, i
m i 1 {%: ] - 7 0 W s 7 ) 7 7 E PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z
8 = m QL I‘ L)I i(J : t t .[ L} .lgl } } l)i _ﬂﬁ lJ .[ : E: Igu :gl l IIQEII L PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
;g ! 4 301 i é{ m }1 2 i i 23 | L% 237 & 237 i él m h 2 237 . Ak 237 ) 237 ko 237 el 301 0 7 POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ofe) n g SpZre 8 g I ST = Pl Il g7
x O |1
N < [] l ||I lll 1l ll} lll ]ll o ad ’ lll 1|] I'i lll l
(Q @ || £/0,00 099 7 110,00 7 i i 77 % 77 110,00=6,62n] r%ph] % 7% 7% 77 1099 Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wtasnoscia
s m Y e M:Hﬂ“fﬁTT*T‘&TH“Hﬁ:—TH*T‘?T\ ﬁ*‘H]L RS ERE *:#H‘*T‘VFTWT#:WL{‘*ﬁTfﬁTzT‘“*lTH“TWTWT‘T“'H”:* T e ﬁ:Jr:‘*T‘i*TW*FT“:”|‘:“*T‘TTFTWT“H:* e 2 2 FONSBED - PROTERTOWANE | RARZORY
% e ) ) e G ) e i s s ) T ) Y1 ) i s 401 ) i et ) 1) i i 1 ) i s 1 A ) i i ) ) ) s s 01 e s i "1 8 Nie nalezy odmierzat wymiaréw z rysunku ani tez uzywat go jako
el f } | pozj11 | poz.15 | pozlll Jpoz. 15| poz/1l |poz. 155 pozll.l |poz 15| poz/L1 |poz.15| poz/11l |poz 158 poz/1.1 |poz. L5 poz[11l |poz. 15| poz/11l |poz 15| poz[11l |poz.15] poz[1l | poz.15 | poZ 12 | < ‘_jﬁ szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy zwroci¢ sie do projektanta. W przypadku rozbieznoSci
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego
elemenfu, podstawa wymiarowania s3 rysunki defali.
J 281 ¥ 359 ¥ 330 ¥ 330 f 330 ¥ 330 ¥ 330 ¥ 330 f 330 ¥ 330 ¥ 330 ¥ 359 ¥ V
= \ ONS
inz. Jarostaw Czermak
@ @ @ Nozwo BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
nwestor: GMINA MILORADZ
OZNACZENIA ul. Zutawska 9, 82-213 Miftoradz
. 4 . branza:
[ AAAAAAA } selbet UWAGA ‘ Tytut: KLAD SCIANY w OSI G KONSTR.
W Scianach wykona¢ . . ] Skal
E - bloczki betonowe otwory dla kanatéw Projextant:]  M9" N2 Agnieszka Sinkowska N
wentylacyjnych zgodnie z upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:100
A | bloczki silikatowe projektem branzowym. , inz. Jarosfaw Czermak Doto
******* Sprawdzajqcy:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
[ AAAAAAA ] chudy beton o rys.
Asystent: mgqr inz. Karol Nawrocki K-5




KLAD SCIANY w osi 2

1:100

- | | | | =~ |
' =
oo | | | 5 | | i o
wz:6 WZ-6 wz:6 WZ-6 wz-6 / 4
A~ ‘
Ao | | | d | | | | £57% |
o T o =z
=
j; $ ; & i ;rr) & q! dylatacja 2cm ‘ =
N N 23 P N N wefna mineralna 8
o1 o1 =1 a1 jot a1 >
e i | | | | L5200 por i) 2| PROJEKT TECHNICZNY
! %‘{ Wz wz5 wzh R wz-5 7 wzs5 2 = J S
#1330 N S 3,42 = .
| | | | 1] S | 4| | PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC tACZNIE Z
1 t t 12,35 E PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
| | | 3 | ] | . | %% POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| | | | i Sl e
=
= Il _ N
/ 110,00=6,62m n:p.m. b > 0'00_6'62“'1 n.p.m ;) Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscia
-[042 JO2 | 2 = I KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY
e e =
l T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T 11 T T T T T T T T T o
_ 142 ‘ : I ‘ [ ‘ [ ‘ I ‘ [ ‘ [ ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I : I ‘ I ‘ I : I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I : I ‘ [ : I : I ‘ [ ‘ [ ! ‘ I ‘ I [ : I ‘ I : I ‘ : \‘ I ‘ [ : I : I ‘ [ ‘ I : II ‘H ‘ [ ‘ [ ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I : [ ‘ I FR 8 Nle nalezy 0dm|erZaE Wym|ar6w z I"ySUI’lkU anl fez UzyWaE go Jako
4'7 | poz.ll.z | poz14 | poz.!1.3 | poz/ 1.4 poz.!lS | poz.14°Q | poz.!ls’ POz, 14 | poz.lls | poZ. A4 | poz.!12 | g | 1 I ; szabllopu. Przet?j pfzysfaptnenlemv;jo prac Et;dowflapycdh ws'zysvfkle (\;vyrrlla'ry
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci
poziom izolacji przeciwwilgociowej poz.14 nalezy zwrocit sie do projektanta. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego
; 417,5 ¥ 450 4 450 4 450 + 4175 + 264 ; elementu, podstawa wymiarowania sg rysunki detali.
» © o - © @ | &Kans
inz. Jarostaw Czermak
Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
| . GMINA MILORADZ
nwestor: )
OZNACZEN'A ul. Zutawska 9, 82—213 Miforadz
ye . branza:
o UWAGA : Tytut: KLAD SCIANY w OSI 2 KONSTR
v 000 I zelbet )
[ — W scianach wykonad _ | magr inz. Agnieszka Sinkowska Skala
% bloczki betonowe otwory dla kanafow Profektont POM,/0362 /PWBKb /15 1:100
T wen't{!?cyjngch zgodnie z upr )
7777777 rojektem branzowym. inz ot
- | bloczki silikatowe pre] Y N Jarostaw Czermak ata
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
7 ) chudy beton o
|57 “|

Asystent:

mgr inz. Karol Nawrocki

K-6




KLAD SCIANY w osi 14

338

1216

250

1:100

878

—p0zZ:42

PROJEKT TECHNICZNY

359

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC £ACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ

POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

+

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscia
KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY

, 100

W Scianach wykonaé
otwory dla kanatow

wentylacyjnych zgodnie z
projektem branzowym.

A .L_// I ' g
+] 6,40 | | |
W26 wz-6 wz6 @A e
+[6,10 | | ' o
&
- ] : 2
¥ 7 3 “’
N N N
+| 3,60 g g gl
80 )
! .%JI WZ-5 l wz-5 l w25 R wz5
+{ 3,30 I l l
()
| | | 23
/ M)
l l £10,00=6,62m nip.m. l
-|0,42 —JM [ &
I ! \“Tf\ﬁ\i’;\‘r\i‘ﬁ I Tr\iir»’—\‘r\; Tf\ﬁThfi‘;T\ii}’r\ﬁ\ﬁ\‘rT‘i\T\ I \7;1777 T\“T
: T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T T : T : T T : T : T : T : T : T ‘m‘ T : T : T : T
142 ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\ \‘\‘\ [ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\
_4'7 | pozll 2 | POz 14 | poz|1.3 poz. 14 poz{L3 | poz. 1.4 POz A4
poziom izolacji przeciwwi
4 47,5 ¥ 450 4 450 4175
OZNACZENIA
S 1 UWAGA :
v 000 / zelbet

Nie nalezy odmierzat¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac go jako

szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrocit sie do projektanta. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawa wymiarowania s3 rysunki detali.

L— inz. Jarostaw Czermak

Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
I odres SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU

82—-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

GMINA MILORADZ

Inwestor: )
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
z . branza:
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska

upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:100

Sroudan inz. Jarostaw Czermak Data

rawazajqey.

P e upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.

Asystent: mgr inz. Karol Nawrocki K-7




wz—1
L=37,44m

? @4#1 2

+/1,00 (B500SP)

— 19 |7
+/0,70

o

o ©
| A &N
L4 19

@Q)G co 25cm

o4 L=102em (St0S)

WZ—5
L=86,50m

?/@/@/@
T B @4#1 2

ﬁ (B500SP)
| -
0 '\ /

@¢6 co 25cm

o4 L=102cm (St0S)

19 |7

0
~N

25

19

-

wz—2

L=35,10m

T

| .
*JLF

wz—0

(@}
%)

@4#12
(B500SP)
19 |7

o o
N N
19

@ #6 co 25cm

L=102cm (St0S)

L=44,2m

pe
TV B @4#1 2

L

DOZBROJENIE NAROZNIKOW

(3)#2 L=100cm
50

(3) s#12

— 19 |7
+6,10/9’ “&79&

(B500SP)

@ 86 co 25cm

L=102cm (StOS)

wz—3
L=37,44m

@ @4#12

(B500SP)

— 19 |7
o
4,30/” o 9
= 19

@(2)6 co 25cm

) rf L=102cm (StOS)

wz—/
[=27,6m

pe
TV B @4#1 2

+]9,10
/] (B5005P)

= 19 |7
8.80 / "8 79&

@¢6 co 25cm

o {W L=102cm (St0S)

iy
TT @4#1 2

(B500SP)

=1 19 |7
(@}
M

| QL
s 19

@(2)6 co 25cm

4 L=102cm (5t0S)

wz—38
L=46,2m

pe
@4#1 2

+/8,39+11,74 7 (B500SP)
= I 19

/ g

‘ M

~

) v
N N

19
@¢6 co 25cm

o4 L=102cm (Stos)

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
wience zelbetowe

Srednica | T DLUGOSC CALKOWITA
Nr | [mml [P e StoS B500SP
o[ # 6 #12
1 12 [ 1200 | 138 1656
216 102 | 1600 | 1632
3 12 | 100 | 140 140
DLUGOSC OGOLEM [m] 1632 1796
MASA JEDN OSTKOWA [kg/m] 0222 0,888
MASA OGOLEM [kg] 3623 1594 8
MASA RAZEM [kg] 362,30 1594,85

WIENCE ZELBETOWE

1:25

SRS ——————

40 60 80 100 150

beton C20/25

klasa ekspozycji: XC1
stal  A-IlIN (Bs00sP)

A-0  (stos)

Chom = 30mm
Cmin = 20mm

200 cm

L—l inz. Jarostaw Czermak

Nazwa

i adres
obiektu:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU

82-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Inwestor:

GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz

-, . branza:
e | WIENCE ZELBETOWE | overs
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25
) inz. Jarostaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki K-8




SCHEMAT STATYCZNY.

v

¥ 300 4 ) ‘1 , ‘2
i | (D 2#12 ) 80 | |
_|_
| I_ J |
| |
| N |
. @245/ \@ g1z 123 B
L | poz|4ic] <4 WLPMWi
1 2
| 25 L 43 L 335 L 4)(12 L 5)(25 | 4)(12 L 335 L 43 L 25 |
’ ! @¢6 co 25cm | @ ! @¢6 co 25¢m @ ! @¢16 co 25cm’ !
$6 co 12cm 86 co 12cm
L 101.5 L 220 L 101.5 L
1 1 1 1
L 465 330 L 465
1 1 1 1
(1) 2#12 mm L=365 cm
365
(4) 24#8 mm L=287 cm
287
(2) 4#12 mm L=287 cm
287
PRZEKROJ 1-—1 PRZEKROJ 2-2
SKALA: 1:25 SKALA: 1:25
+/360 | +1360 |
L —] : -~ L -~ | B
= VN/T | wieniec o 2 VNK | wieniec o
! | wz—5 i ! | wz—=5 i
| | 187
| o | o
| 2412 © 2#12 ©
{280/ QD24 +]2,80 O 3 9L @oe6mm
5% ES 4% Sk 19| L=132cm
(9 248 (9 2 48
LN Q) ¢6 o I ‘\ () ¢6 2
112,35 co 25cm %F 12,35 co 12cm %F
@ a#12//]] N @ a12]/]] N
24 24
+—F—+ T

BELKA ZELBETOWA poz. 3.1

szt. 1 1:25

e

0 20 40 60 80 100 150 200 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
BELKA ZELBETOWA poz. 3.1

sreanica [ T "[DEUGOSC CALKOWITA
N [P ey [ St0S B500SP

o[ # ®6 | #8 | #12
1 12 365| 2 73
2 12287 4 11,48
3] 6 132 ] 16 | 21,12
4 8 287 2 574
DLUGOSC OGOLEM [m] [ 2112 | 574 | 18,78
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 07222 0,395 0,888
MASA OGOLEM [kg] | 4.6886 | 2,2673 | 16,677
MASA RAZEM [kg] | 4,69 18,94

beton C20/25
klasa ekspozycji: XC1

stal  A-llIN (Bs00sP)
A-0  (stos)

Cnhnom = 30mm

Cmin = 20mm

L—l inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
82-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Nazwa

i adres
obiektu:

GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz

Inwestor:

. branza:
Tytut: BELKA ZELBETOWA poz. 3.1 | koNSTR.
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
nrorys.
Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki K-9.1




SCHEMAT STATYCZNY.

v

© 40

L 300 : Q
1 1
S |
i | (D 2#12 |
I_ +{2,80 J
| |
g)oz.’:rﬂo (9 248 / \(2 2#12 12,55 po:‘ 4.1L
IR e | ] Leezlae
1 2
L 25 L 43 L 3355 L 4x12 L 5x25 L 4x12 L 555 L 43 L 25 L
! ! @¢6 co 25cm | @ ! @¢6 co 25¢cm @ ! @¢16 co 25cm’
$6 co 12cm 6 co 12cm
L 101.5 L 220 L 101.5 L
( ( ( (
L 465 330 , 465
i 1 1 (
(1) 2#12 mm L=365 cm
365
(4) 24#8 mm L=287 cm
287
(2) 2#12 mm L=287 cm
287
PRZEKROJ 1—1 PRZEKROJ 2-2
SKALA: 1:25 SKALA: 1:25
(;)/(:) (;)/(:)
L a2 L a2
+2,80/‘/ +2,80/‘/
@248 |17 T @248 | ] 1
LN 3) ¢6 o LN ) ¢6 o Q
+12,35( | || co 25cm +12,35( | || co 12em
@ 2#12/ |/ o @ 2#12/ |/ N
2‘4 2‘4

@ #6mm Tytut: BELKA ZELBETOWA poz. 3.2 | kONSTR.
L=1352cm . | magr inz. Agnieszka Sinkowska Skelo
Projektant:
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021

BELKA ZELBETOWA poz. 3.2
szt. 2 1:25

e

0 20 40 60 80 100 150 200 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
BELKA ZELBETOWA poz. 3.2

$rednica W P DLUGOSC CALKOWITA
Nr| 1 PO ey LSt0S B500SP
Q| # D6 #8 #12
1 121365 | 2 7,3
2 121287 | 2 5,74
3| 6 132 | 16 | 21,12
4 8 | 287 2 5,74
DLUGOSE OGOLEMIM] | 2112 | 574 | 13.04
MASA JEDNOSTKOWAke/m] | 0.222 | 0395 | 0,888
MASA OGOLEM [kg] 46886 [2,2673| 11,58
MASARAZEM (1elem ) k] | 4,69 13,85
MASARAZEM (2elem ) ko] | 9 38 27,69

beton C20/25
klasa ekspozycji: XC1

stal  A-llIN (Bs00sP)
A-0  (stos)

Cnhnom = 30mm

Cmin = 20mm

L—l inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
82-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Nazwa

i adres
obiektu:

GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz

Inwestor:

branza:

nrorys

K-9.2

Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki




SCHEMAT STATYCZNY.

¥ 330 v | @2#12 |
| g|74\37 T25/i ---------- 25T 4\3 5 | |
T — -
poz. 3.3 | = | oz. 3.3
\ B _| ‘ |_ +| 6,10 @ 3412 _| ‘ - |
N F?oz'li'1 ‘ poz.| 4.1‘
1 2
p 25, 43 3520, 510 7x20 5:10 L2035 43 L 25
@¢6 co 10cm @¢6 co 20cm @¢6co 10cm
) 93 L 237 L 93 L
1 7 i 1
L 465 330 L 465
1 1 1 1
(1) 2#12 mm L=380 cm
380
(2) 3#12 mm L=380 cm
380
PRZEKROJ 1—1 PRZEKROJ 2-2
SKALA: 1:25 SKALA: 1:25
| a2 7@2#12
116,40 + 6,40
'/ '/ © 3 ' ‘ l ® T 19
+/6,10 26 3 +/6,10 26 3
e——+¢| co 20cm %#S, = co 10cm ﬁzﬁ Q W§W
= cm

(@ 3#12] (‘ /’
e

(@ 3#12
o

BELKA ZELBETOWA poz. 3.3

szt. 17 1:25

e

0 20 40 60 80 100 150 200 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

BELKA ZELBETOWA poz. 3.3
DLUGOSC CALKOWITA
St0S B500SP
®6 #8 | #12
76
11,4

Srednica
[mm]
Q| #
121380 | 2
2 12 | 380 3
102 | 20

Dlugosé
[em]

llos¢
[szt]

Nr

=

204

DEUGOSC OGOLEM [m]
MASA JEDN OSTKOWA [kg/m]
MASA OGOLEM [kg]

MASARAZEM (1elem.) [kg]

204 0
0.222 | 0,395
45288 0
4,53

76,99

19
0.888
16,872
16,87

286,82

MASA RAZEM (17elem.) [kg]

beton C20/25
klasa ekspozyciji:
stal

XC1
A-llIN (B500sP)
A-0

Chom = 30mm
Cmin = 20mm

(St0S)

r Kans

inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
82-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Nazwa

i adres
obiektu:

GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz

Inwestor:

branza:
Tytut:

BELKA ZELBETOWA poz. 3.3

KONSTR.
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021

nrorys.

K-9.3

Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki




SCHEMAT STATYCZNY.

PRZEKROJ

1—1

SKALA: 1

125

= Tﬁ_ | wieniec
| | wz—5
\
|
2#12
a0
7 () ¢6
b R b s ad CcO 15cm
@ ap12//]]
24
-2t

7077 e
| {280
0 = A
: ’ H +] 2,35
o T h\g g 2]
| u
L 30, 5x10 6 x15 L 5x10 , 30
1 ﬂ 26 (3 ¢6 co 15cm ! 66 T
co 10cm co 10cm
L 30, 190 L
1 1 + 1
AR 220 s,
1 T
6 (1) 2#12 mm L=276 cm ]
236
A A
@ 4412 mm L=244 cm
244
PRZEKROJ 2-2
SKALA: 1:25
+ 135,60 ]
N _J# [ .
- = V/TK | wieniec o
t | \ wz—5 "
L | il
|
2#12
260 @24
o T 3 96 FT
- PR . co 10cm %#5

=N

20
©[20 [P

BELKA ZELBETOWA poz. 3.4

@¢6mm

L=92cm

szt. 1 1:25

e

0 20 40 60 80 100 150 200 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
BELKA ZELBETOWA poz. 3.4

Srednica |\ | DEUGOSC CALKOWITA
Nr|  fmm P00 ety | StOS B500SP
O # D6 #8 #12
1 121276 | 2 552
2 121244 | 4 9.76
3|6 92 | 17 | 1564
DLUGOSC OGOLEM [m] 15,64 0 1528
MASAJEDNOSTKOWA [kg/im] | 0222 | 0,395 | 0,888
MASA OGOLEM [kg] 34721 0 13,569
MASA RAZEM [kg] 3,47 1352

beton C20/25
klasa ekspozycji: XC1

stal  A-llIN (Bs00sP)
A-0  (stos)

Cnhnom = 30mm

Cmin = 20mm

L—l inz. Jarostaw Czermak

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
82-213 Mitoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Nazwa

i adres
obiektu:

GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9, 82—213 Mitoradz

Inwestor:

. branza:
Tytut: BELKA ZELBETOWA poz. 3.4 | kONSTR.
. . . Skala
Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1: 25
) inz. Jarosfaw Czermak Data
Sprawdzajqey:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021

nrorys

K-9.4

Asystent: maqr inz. Karol Nawrocki




856 cm

L=

(1) 16 #16 mm

UWAGA:

StUPY ZELBETOWE
14 szt. poz. 4.1

o ‘ +17,57 dochodzace belki poziome (wiefce
o ‘ i nadproza) wykonac zgodnie z 1 . 25
4 rysunkami szczegotowymi detali
| belek i wiehcow oraz rysunkami
@ 36 @ 26 ktadow Scian
co Pem co 9em hjjjj_—Q
‘ 0 20 40 60 80 100 150 200 cm
N r— A PRZEKROJ A—A
SKALA: 1:25
‘ 44 N7 @ /
B »
+ 7l Qe +
=176cm ——|—
L (isge
| o % “
g L J n
‘ 18-/ D A— A% ‘? —
‘ (D 16416 ‘
| 0 . A
@ s6rmm e | .
— <. N
| S| S| L=224em L4 Q6 |
co 9/24cm
o | 3 | @es ¥
0 x co 9/24cm |
3 18 #_Z%L*
= |
rs) 24, 26
|
\
\
@ 96 | M ZESTAWIENIE ZBROJENIA
N S co 24cm SEUP ZELBETOWY poz. 4.1
e 1 - DLUGOSC CALKOWITA
| N | Srednica Imml} fugose | lose | les¢ St0S B500SP
\ o [ # 6 #12 [ #16
1 16 | 856 | 16 | 14 1917
| 2| 6 176 | 45 | 14 [ 1109
! 3| 6 224 | 45 [ 14 [1411
\
‘ DLUGOSC OGOLEM [m] 2520 0 1917
‘ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 1,578
MASA OGOLEM [kg] 5594 0 [3026
| MASA RAZEM [kg] 559,44 3025,72
beton C20/25
2‘4 e i r &_ 2
+ klasa ekS pOZyCJI- XC1 inz. Jarostaw Czermak
‘ 10,00 tal A-IIIN Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
= sta i (B500SP) i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
~ ‘ obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
Qs | (@906 A-0  (stos)
o - Chom — 40 - vector GMINA MILORADZ
\ Crmin = 20mm ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
o; ‘ prety startowe stupa . branza:
= \ uwzglednione w stopach Tt StUP ZELBETOWY poz. 4.1 | konsTR.
‘ fundamentowych poz. 1.1 S
i 1102 Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
A | sr \ upr. nr POM/0362/PWBKb /15 1:25
} ! 11 l Srouda inz. Jarosfaw Czermak Data
rawazajqcy.
< ‘ | 11| |poz. 1. ! 147 PVEEARYR or. nr 387/6d /2002 28.02.2021
0 42
N nrorys.
| | Asystent: mgr inz. Karol Nawrocki K-10.1




856 cm

L=

(M) 14 #16 mm

856

60

537 cm

L=

537

(3)2 #16 mm

379 cm

L=

(2)2 #16 mm

StUPY ZELBETOWE

co gem +7.57 UWAGA:
| | N v 2 szt. poz. 4.1a
‘ ~[ I I ‘ dochodzace belki poziome

(@] . (@) .z . . ’

RE @ ~T T | wr—4 | = (wience i padproza) wykpnac 1 . 25
| = AN | — “+ zgodnie z rysunkami .
-+ i | i szczegotowymi detali belek i
| | AN (6) #6 wiencow oraz rysunkami
_ . : co 9cm - ktadow Scian
| h_h_h_h_h_——‘

| ‘ | 0 20 40 60 80 100 150 200 cm
| . . i @2¢6mm
s TTTT T <] _ L=224cm PRZEKROJ B-B

N N

o0z 313 | | poz. J. .
| f 1 ‘ 1 4 2 87 SKALA: 1:25

| | | - 87 = ® JL 46.5 : 46.5 ib
36
14416
co 9/24cm @ @
-_— {1 - N LA
| | o~ ¥
2 THT | ®os " ¢ L ¥ i @
! ! co 24cm Ta — 7/ | ‘ @
o 2#16
NN @os /L \®2p16
| | ?6 co 9/24cm
‘ ! 1 co 24cm pp W L2,
| T L 4
I I
‘ w§—3 ! ‘ ! wz—3 ‘ = < < @¢6mm
| | | T N . Y| L=176em PRZEKROJ A—A
1] |l SKALA: 1:25
I @ 14416 4 101.5 )
' \ ' L 465 55 L
2#16
L ©e Ol L Drapre

of o | | | o co 9/24cm #

L ; T T 2 L / 4%44 —
SRR = SCEI LTy (A
© 46)1 (6.5 Cf)zfzmm o T i 7

| | = cm g
\ 2#16
25 43 25 C?/Zi : @ t
CcO cm
| Tt + Z = — p 25y 45 33
= - 96 -
WL 2 U poz. 3.2 2
| | | |
1 \ T
| | ZESTAWIENIE ZBROJENIA
L | } | L SLUP ZELBETOWY poz. 4.1a
A A Srednica [mm]| Diugos¢ llogé llos¢ B A S AT RORER,
! | ! ® e Nr o | szl | oo Stos B500SP
o o | # 6 #12 | #16
- | ‘ | co 24cm 1 16 | 856 | 14 2 239,7
| 2 16 | 379 | 2 2 15,16
| | 3 16 | 537 | 2 | 2 2148
‘ 4] 6 176 | 45 | 2 [1584
1 T OLL 5| 6 242 | 22 | 2 [1065
| L, — ] co 24cm 6| 6 224 | 23 2 103
! ! ‘ ! DLUGOSC OGOLEM [m] 367,9 0 |276,3
| | MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 01888 1'578
R : \ : (D) 14416 MASA OGOLEM [kg] 81,68 0 [ 436
| wzi-1 | | @ 24 - MASA RAZEM [Kg] 81,68 436,03
2716 !
| bl
ol I beton C20/25 o |/|:||~|s
@ ¢ 6 l l + klasa ekSpOZiji- XC1 __ inz. Jarostaw Czermak

3 25 45 33.5 £10,00 tal  A-IlIN Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE

corem I Slta TN (BS00SP) 1 i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU

S ].\ } i @ 6 A-0 (5t05) obrektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

poary— ~ N GMINA MILORADZ
IS Cnom = 40mm ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
- . : . Cmin = 20mm
< | | prety startowe stupad Tytut . branza:
o T ‘ T uwzglednione w| stopach StUP ZELBETOWY poz. 4. 1a KONSTR.
! ! fundamentowych poz. 1.1 - . : Skalg
‘ —102 Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
| | =k ! | ! | r— upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25
[ Data
- ’ | | || | | poz. 1.1 l Sprawdzaiacy inz. Jarostaw Czermak
~ } ’ ! 149 upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
R 42
- nrorys.
| |

Asystent:

mgr inz. Karol Nawrocki

K-10.2




856 cm

L=

(M) 14 #16 mm

L=

856

60

537 cm

(3)2 #16 mm

537

379 cm

L=

(2)2 #16 mm

379

StUPY ZELBETOWE

nrorys.

co 9cm +17.57 .
| e I UWAGA: 2 szt. poz. 4.1b
‘ = [ [ ‘ dochodzace belki poziome
=i \L | : wi—4 | = (wience i nadproza) wykonat .
| - AN | — “+ zgodnie z rysunkami 1 . 25
- i | i szczegotowymi detali belek i
| | AN (6) #6 wiencow oraz rysunkami
- T T co 9cm - ktadow Scian
| | | 0 20 40 60 80 100 150 200 cm
@6mMm
| . . h ®26mm
| TTTT 1 i L=224cm 5
2 I I b0z 33‘ = PRZEKROJ B-B
paz. |3.3 - . 1.
| 1 | 1 4 2 57 SKALA: 1:25
| | | - 87 = ® JL 46.5 TL 46.5 ib
36
14416
co 9/24cm @ @
-— {1 - N S A
| | o~ v
2 T %e - ¢ <3 W HEL —(A)
- ! ! co 24cm - s i 7/ \ " -
T ~ @) 6 \@ 2416
| | ?6 co 9/24cm |
g 25 43 25
. ‘ — co 24cm g g | a ¥
: N N A
I I
3 | | ; 3
‘ wikl3 | ‘ | wz—3 ‘ 1 . @¢6mm
\ T . L=176cm PRZEKROJ A—A
]| SKALA: 1:25
L1 1] (D 14416 v 1015 ¥
| | | j 55 L 465
| | ® 216 ©OLL “ 1 !
<r (D 14416
3 | | | = co 9/24cm
o ; 1 1 2 L / 4%44 —
e SIS S a0 Y
46l . (L@zfzmm o 70 ——
o [ 1l \ 2#16
25 43 25 %)/Zi :
CcoO cm
| b } | } I— + z 26 — P85 L 4 05
ozl 3. ‘ o ® ®©
P J T S R 26
\ |
| | | | ZESTAWIENIE ZBROJENIA
. | . StUP ZELBETOWY poz. 4.1b
—— 1T ™ PR I R R DEUGOSCE CALKOWITA
| | | Nr e | iszt] | oo St0s B500SP
T [ (5 #6 o o | # 6 #12 | #£16
| | | co 24cm 1 16 | 856 | 14 2 2397
| 2 16 | 379 | 2 2 15,16
| | 3 16 | 537 | 2 | 2 2148
‘ 4] 6 176 | 45 2 [1584
IBE ]\\& 5] 6 242 | 22 | 2 [1065
| ‘ Ji/’ co 24cm 6] 6 224 | 23 | 2 | 103
| | — T DLUGOSC OGOLEM [m] 367.9 0 2763
TaH | ‘ = MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0888|1578
- i [t wz—1 € MASA OGOLEM [kg] 81,68 0 | 436
- TR (S 14416 MASA RAZEM [kg] 81,68 436,03
I I
- T @ 2416 beton C20125 F Kans |
@ ¢ 6 l l + klasa ekSpOZyCJI- XC1 __ inz. Jarostaw Czermak
4 33.5 4 25 £10,00 tal  A-IlIN Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
co sem Sta - (B500SP) | odres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MII’_(/)RADZU
& ~ obrextu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
T Tl (B ¢6 = A-0  (stos)
P — _ - vector GMINA MILORADZ
IS Cnom = 40mm ul. Zutawska 9, 82-213 Miforadz
o - 1 - Cmin = 20mm
; | | prety startowe stupa —_ : branza:
2 T ‘ T uwzglednione w |stopach Y StUP ZELBETOWY poz. 4.1b KONSTR.
! ! fundamentowych| poz. 1.1 . ) ) Skala
‘ 1102 Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
| | sk ! | ! | r— upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25
’ l 11 l Sorandraioon inz. Jarosfaw Czermak Data
S } | | 1] poz : ! _1147 prowezeney upr. nr 387,/Gd /2002 28.02.2021
|

Asystent:

maqgr

inz. Karol Nawrocki

K-10.3




856 cm

L=

(1) 16 #16 mm

UWAGA:

StUPY ZELBETOWE

1 szt.

poz. 4.1c

nrorys.

~ oL Ah
> ‘ +17,57 dochodzace belki poziome (wiefce
o ‘ i nadproza) wykonac zgodnie z 1 . 25
- rysunkami szczegotowymi detali
| belek i wiehcow oraz rysunkami
@ 36 | @ 26 ktadow Scian
co Bem co 9cm
iy EEE A PRZEKROJ A—A
| SKALA: 1:25
‘ 44 N7
B »
=176cm
‘ T @ ssis
| . I
© | N
< L
| 1817 ol A4 % ‘? Q@
‘ @ 16#16 5 ]
| £
@¢6mm v ‘ =
| ol ol L=242cm 3
()] ()] [ N /T @ ¢6 ~
- L ——
© ~ | 06 co 9/24cm
Ch - (O g
= co 9/24cm ‘
o \ 18 12 38
@
‘ 24 26
\
36 \ ZESTAWIENIE ZBROJENIA
96
co R4cm | co 24cm StUP ZELBETOWY poz. 4.1¢c
\ Srednica [mm]| ougosé | tose i DrUGOSC CALKOWITA
‘ Nr fem] (szt] | felem) St0S B500SP
i ) # D6 #12 | #16
1 16 | 856 16 1 137
| 2 6 176 45 1 79,2
| 3| 6 242 | 45 | 1_| 1089
\
i DLUGOSC OGOLEM [m] 188,1 0 137
MASA JEDN OSTKOWA [kg/m] 0222 0888|1578
MASA OGOLEM [kg] 41,76 0 216,1
| MASA RAZEM [kg] 41,76 216,12
beton C20/25
2‘4 o I r &_ 2
+ klasa ekSpOZyCJ I - XC 1 inz. Jarostaw Czermak
‘ £10,00 tal A-IIIN Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
3 sla i (BS00SP) i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
> ‘ obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
®les ‘ (2 ¢6 A-0  (stos)
o por— Chom — 40 o “GMINA MILORADZ
\ Cmin = 20mm ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
o; ‘ prety startowe stupa ) branza:
= \ uwzglednione w stopach Tt StUP ZELBETOWY poz. 4.1c | konsTR.
‘ fundamentowych poz. 1.1
_1102 projeitant:] M9 inz. Agnieszka Sinkowska Skale
4 | = | 4—'; ' upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25
} ! 11 l Sorondaaiocr inz. Jarosfaw Czermak Data
4 ‘ | 11| |poz. 1. ! 149 prowezeney upr. nr 387,/Gd /2002 28.02.2021
0 i
| |

Asystent:

mgr inz. Karol Nawrocki

K-10.4




856 cm

L=

(1) 16 #16 mm

UWAGA:

StUPY ZELBETOWE

1 szt.

poz. 4.1d

> ‘ +17,57 dochodzace belki poziome (wiefce
o ‘ i nadproza) wykonac zgodnie z 1 . 25
- rysunkami szczegotowymi detali
| belek i wiehcow oraz rysunkami
@ 36 | @ 26 ktadow Scian
co PBem co dem """
‘ 0 20 40 60 80 100 150 200 cm
A EEE A PRZEKROJ A—A
| SKALA: 1:25
‘ 44 N7
B »
| p L @e6mm I
L=176cm . D 1sgise
0
| 2 g
fe}
Ie}
18/ S| — 73/ ‘ i IR @
‘ (D 16416
\ 10 4
@ o6 § | .
— ~ . ~ N
| o o L=242cm 1L ‘ @96
co 9/24cm
o | 3 | @es 0¥
0 x co 9/24cm |
= 12, 38
. | 18 T ’
e} 24 26
|
\
@ 66 1 @ 56 ZESTAWIENIE ZBROJENIA
co Racrn ‘ e 24cm StUP ZELBETOWY poz. 4’.1d
. DEUGOSC CALKOWITA
! $red s¢ s s
N [oocmiea fmml) ougose | oke 1 ke¢ T Si0s B500SP
} ) # D6 #12 | #16
1 16 | 856 16 1 137
| 2| 6 176 45 1 79,2
| 3| 6 242 | 45 1 [1089
i DLUGOSC OGOLEM [m] 1881 0 137
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.888] 1578
MASA OGOLEM [kgl 41,76 0 12161
| MASA RAZEM [kg] 41,76 216,12
‘ 30
beton C20/25
2‘4 e i r &_ 2
+ klasa ekSpOZyCJI- XC1 inz. Jarostaw Czermak
‘ £10,00 tal A-IIIN Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
3 sta i (BS00SP) i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
> ‘ obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2
@ 06 ‘ M AD (5109) GMINA MILORADZ
co 9em co 9cm Cnom = 40mm Inwestor: )
\ Cmin = 20mm ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
o; ‘ prety startowe stupa ) branza:
= \ uwzglednione w stopach Tt StUP ZELBETOWY poz. 4.1d | konsTR.
‘ fundamentowych poz. 1.1 S
i —11.02 Projektant: mgr inz. Agnieszka Sinkowska
| | = | upr. nr POM/0362/PWBKb /15 1:25
} ! 11 l Sorondaaiocr inz. Jarosfaw Czermak Data
g ‘ 0 o poz. 1. ! 149 P e upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
0 i
- nrorys.
| |

Asystent:

mgr inz. Karol Nawrocki

K-10.5




474 cm

L=

(3) 8 #16 mm

542 cm

L=

(1) 8 #16 mm

474

542

938.5

5 |

196.5

30

250

30

432

< W

- (1) 4416

‘ dozbrojenie naroznikowe

‘ (:)¢6

\ co 24cm

|‘ dozbrojenie naroznikowe
B uwzglednione we wiencach
T

‘ + 6f40
T 4/ ——

wz—6

|
4 M T—
+16,10

|

|\

.

| B
(2 ¢6

co 24cm

34 x 24

| dozbrojenie naroznikowe
|‘ uwzglednione we wiencach

|‘ + 3f60
L V7 ——
A4 _wz—5

+13,30

‘ co 24cm

\ 110,00
?6
co 9cm

prety startowe stupa

1 uwzglednione w stopach
fundamentowych poz. 1.2

10 x 9

I 1 <102
|

StUPY ZELBETOWE
4 szt. poz. 4.2

1:25

e

c 0 20 40 60 80 100 150 200 ¢m
O
(@]
NglEs PRZEKROJ B-B
SKALA: 1:25
gl o
E ©O
<]
i /
ﬁ.
@ | 24 |6
| 1@ 816
— |
Wi 1 4H
"o |
PIRERNOLL
co 9/24cm
30
247
3Bl @e8mm.
24 L=130cm
PRZEKROJ A-A
SKALA: 1:25
j 24 6
| 1@ sgie
121 18
co 9/24cm
30
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
St UP ZELBETOWY poz. 4.2
Sredoica o] ougose | sose. | tosc DEUGOSC CALKOWITA
Nr e | ey | g St0S B500SP
o | # ©6 #12 | #16
1 16 | 542 | 8 4 1734
2| 6 130 | 45 4 | 234
3 16 | 524 | 8 4 167.7
4 16 | 110 | 4 4 17.6
DLUGOSC OGOLEM [m] 234 0 |3587
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.888[1578
MASA OGOLEM [kg] 51,95 0 |566.1
MASA RAZEM [kg] 51,895 566,06
beton C20/25 E |(|:||~|5
inz. Jarostaw Czermak
klasa ekspozycji: XC1
Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
stal  A-IlIN (Bs00sP) i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkoha 1, dz. nr 42/2
A0 (stos) _— GMINA MILORADZ
Cnom = 40mm ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Cmin = 20mm oz

Tytut: StUP ZELBETOWY poz. 4.2 | koNsTR.

mgr inz. Agnieszka Sinkowska Skala

Projektant:
upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25

inz. Jarosfaw Czermak Data

Sprawdzajqcy:
prawdzajqcy upr. nr 387,/Gd/2002 28.02.2021

nrorys.
Asystent: mgr inz. Karol Nawrocki K-106




L=604 cm

604

(3 8 #16 mm

542 cm

L=

542

(1) 8 #16 mm

1069.5

StUPY ZELBETOWE
4 szt. poz. 4.3
1:25

Asystent:

[
/ ) O
%/ WZ
5 OOk AL e
- / 1 . - -
:/ dozbrojenie naroznikowe 0 20 L0 60 80 100 150 200 ¢m
= wz—7/
T 7: § g
+18,80 S S )
o T PRZEKROJ B—B
- - SKALA: 1:25
o & &
©l| € &
OLL o © /
co 24cm e S
o~ o~
. ® ©
B B
| + 16,40 |
E wz—6 |
i a
+16,10 247
A B, @e6mm.
24 L=130cm
PRZEKROJ A-—A
_ @ 06 SKALA: 1:25
& & co 24cm
<°f e
(D s#16
| 413,60 |
= wz—5 |
| |
+ 13,30
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
StUP ZELBETOWY poz. 4.3
A A P e ) DEUGOSC CALKOWITA
) s | RS | S10S B500SP
) # D6 #12 | #16
1 16 | 542 8 4 1734
2| 6 130 | 51 4 12652
3 16 | 604 8 4 1933
@ 8116 4 16 | 110 2 4 88
5 16 | 110 2 4 88
DLUGOSC OGOLEM [m] 2652 0 (3843
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.888 | 1578
o MASA OGOLEM [kg] 58,87 0 |6065
~ (2) 96 MASA RAZEM [kg] 58,87 606,46
co 24cm
1 beton C20/25 & |(|:||~|5
inz. Jarostaw Czermak
klasa ekspozycji: XC1
10,00 pozyc) Nazwa BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
— — stal  A-llIN (Bs00sP) i adres SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
7 obiektu: 82-213 Miforadz, ul. Szkoha 1, dz. nr 42/2
( :) 36 -
A0 (stos) _ GMINA MILORADZ
co 9cm Inwestor: )
Cnom = 40mm ul. Zutawska 9, 82—-213 Mitoradz
< prety startowe stupa Cmin = 20mm , branza:
2 uwzglednione w stopach Tt StUP ZELBETOWY poz. 4.3 | konsTR.
fundamentowych poz. 1.3
. | mgr inz. Agnieszka Sinkowska Skala
— 1 02 Projektant:
R \ \ upr. nr POM /0362 /PWBKb /15 1:25
’ l l inz. Jarosfaw Czermak Data
| | |pOZ ']:’j Sprawdzajqcy:
upr. nr 387/Gd/2002 28.02.2021
g WA e et
|

mgr inz. Karol Nawrocki

K-10.7




StUPY ZELBETOWE

4 szt.

poz. 4.4

1:25

110cm

L=

B 2416 mm

PRZEKROJ B—B

SKALA:

1:25

54

150 200 cm
247
:fg @¢6mm
24 L=130cm

PRZEKROJ A—A

SK

ALA:

1:25

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
StUP ZELBETOWY poz. 4.4
Srednica [mm]| Diugos¢ |  llosc llog¢ DEHERRCCAF ROV
Nr fem] (szt] | relem] StoS B500SP
) # P6 #12 | #16
1 16 | 542 8 4 1734
2| 6 130 | 56 4 12912
3 16 | 742 8 4 2374
4 16 | 110 2 4 8,8
5 16 | 110 2 4 88
DELUGOSC OGOLEM [m] 2912 0 |4285
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0,888 1578
MASA OGOLEM [kg] 64,65 0 16761
MASA RAZEM [kg] 64,65 676,14

beton C20/25

r Kons

inz. Jarostaw Czermak

klasa ekspozycji: XC1

Nazwa

i adres
obiektu:

BUDOWA HALI

SZKOLNO—PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU
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"OMORSKA OKREGOW £
1ZBA IKZYNIEROW BUDOGNICTV. A
80-869 Gdaisk, al. Rzeczgpospolitej 4/155 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
1el. 53-324-89-77, lax 58-301-44-98 ?

=q =

sygn. akt. 165/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KAROLINA SINKOWSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 28.08.1982 r. w Malborku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0362/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Agnieszka Karolina Sinkowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczeti do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obieltu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEAWODNICZACY
Okregowej Kofiisji Kwalifikacyjnej

dr in7/ Marek Wegolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjgji Kwalifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski

Otrzymuja:

1.Pani Agnieszka Karolina Sinkowska

82-200 Nowa Wies Malborska, ul. De Gaulle'a 40
2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-618-M68-2RW *

Pani Agnieszka Karolina Sinkowska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0038/16

adres zamieszkania ul. De Gaulle'a 40, 82-200 Nowa Wie$ Malborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-IT-7131/184/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 -1%

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust 2, art 13 ust. | pkt | i art. 14 ust, 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: T U Nr 106 poz, 11262 2000 1. z pozn.
zm. oraz art. 8 pkt 4 ostawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. 11 Nr 5 poz. 42 7 2002 ©.), w
zwiazku z arl. 62 ustawy » dnia 15 lutepo 2002 r. o ymianie usiawy o samorvgdach
zawodowych architektow, insynierdw budownictwa oraz urbanistow (D, L. Nr 23 poz. 221 »
2002 1)1 § Yust. 1 - rozporzadvenma Ministra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 ¢, w sprawic samodzielnych {unkeji w budownictwie (D2, U, Wr 8, poz, 38 2
1995 ¢, zm. Dz, UL Nr 134 poz. 1130z 2002 1.)

nadaje:

Panu: Jarostawowi Czermak
inzynicrowi budownictwa

urodzony w dniu 19 marca 1970 r. w Malborku

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnodel : konstrukeyjno - budowlangj

w zakresie: projecktowania bez ograniczen.

Na niniejszg decyzje sluzy stronie prawo waicsienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlancgo, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decysji. ...

O'tl"ffxl'l'll.liﬁ 3 i X : : £ up.

“1, Pan Jarostaw Czermak W / mgr Int. gro.” Fozimiert Npefani
" ul. Michatowskisgo 617 ' : s Sl Brrekiont W asin
§2-200 Malbork
2. Cikdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego wWarszawic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HD4-DAK-DAK *

Pan Jarostaw Czermak o numerze ewidencyjnym POM/BO/5755/02

adres zamieszkania ul.Jesionowa 24, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. SCIANY
1.1. SCIANA FUNDAMENTOWA zewnetrzna
obc.charakt. kN/m? wspot.obe. obc.oblicz. kN/m?
tynk mozaikowy
0,005 m * 18,0 kN/m® 0,09 1,3 0,12
klej na siatce
0,01 m * 22,0 kN/m® 0,22 1,3 0,29
styrodur
0,1 m * 045 kN/m® 0,05 1,3 0,06
bloczek betonowy
0,25 m * 24,00 iNm’ 6,00 1,1 6,60
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,0 kN/m® 0,29 1,3 0,37
razem
obcigzenia gk= 6,64 KN/m’ g= 7,43  kN/m’
1.2. SCIANA FUNDAMENTOWA wewnetrzna
obc.charakt.  kN/m’ wspot.obc. obc.oblicz.  kN/m?
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,0 kN/m’ 0,29 1,3 0,37
bloczek betonowy
0,25 m * 24,00 iNm’ 6,00 1,1 6,60
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,0 kN/m’ 0,29 1,3 0,37
razem
obcigzenia k= 6,57 KN/m’ g= 7,34  kN/m’
1.3. SCIANA ZEWNETRZNA
obc.charakt.  kN/m’ wspot.obc. obc.oblicz.  kN/m?
wyprawa + warstwa klejowa
0,02 m * 190 kN/m’ 0,38 1,3 0,49
welna mineralna
02 m* 120 kN/m’ 0,24 1,2 0,29
silka
025 m * 19,00 kNm’ 4,75 1,1 5,23
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,00 kNm’ 0,29 1,3 0,37
i)ell)zceiglienia gk~ 5,66 KN/’ g~ 6,38 KN/’




1.4. SCIANA WEWNETRZNA

obc.charakt. kN/m? wspot.obe. obc.oblicz. kN/m?
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,0 kN/m’ 0,29 1,3 0,37
silka
025 m * 19,00 kNw’ 4,75 1,1 5,23
tynk cementowo-wapienny
0,015 m * 19,0 kN/m® 0,29 1,3 0,37
rezen _ 532 KN/m’ - 597 kN/m?
obciazenia gx— ’ g= ’
1.5. ATTYKA
obc.charakt. KkN/m? wspot.obe. obc.oblicz. kN/m?
wyprawa + warstwa klejowa
0,02 m * 19,0 kN/m® 0,38 1,3 0,49
styropian
0,1 m * 045 kN/m’ 0,05 1,2 0,05
silka
0,25 m * 19,00 kNm' 4,75 1,1 5,23
styropian
0,1 m * 0,60 kN/m® 0,06 1,2 0,07
wyprawa + warstwa klejowa
0,02 m * 19,0 kN/m® 0,38 1,3 0,49
i)ell)zceignienia gk 5,62 KN’ g~ 6,34 IN/m’
STROPODACH
2.1. Strop plytowy Leier-Panel
obc.charakt. kN/m* wspot.obe. obc.oblicz. kN/m?
monolityczny strop zelbetowy
0,24 m * 25,0 kN/m’ 6,00 1,1 6,60
papa wierzchniego krycia + podktadowa
przyjeto 0,15 kN/m’ 0,15 1,2 0,18
wylewka betonowa
0,05 m * 23,0 kN/m’ 1,15 1,3 1,50
folia polietylenowa
styropian
0,2 0,45 kN/m3 0,09 1,3 0,12
keramzytobeton
0,15 m * 9,0 kN/m’ 1,35 1,3 1,76
ruszt stalowy do ptyt g.-k.
0,09 kN/m2 0,09 1,2 0,10
2 x plyta g.-k. 12,5mm
0,30 kN/m2 0,30 1,2 0,36
warstwy wykonczeniowe tacznie 3.13 4.01
obcigz. uzytkowe 0.50 1.4 0,70
$nieg 1,75 1.5 2.63
razem obcigzenia gk= 11,38 N/’ g= 13,93 N/’




STROPODACH

Nad salg gimnastyczng
obc.charakt. kN/m? wspo6t.obce. obc.oblicz. kN/m?

dzwigary i ptatwie z drewna klejonego
papa wierzchniego krycia + podktadowa
przyjeto 0,15 kN/m2 0,15 1,2 0,18
welna mineralna péttwarda

022 m * 1,0 kN/m’ 0,22 1,2 0,26
folia paroizolacyjna
blacha trapezowa TR60 0,75

0,10 kN/m2 0,10 1,3 0,13
sufit z ptyt akustycznych na profilach stalowych/
/tynk dzwigkochtonny akustyczny
przyjeto 0,30 kN/m’ 0,30 1,2 0,36
warstwy wykonczeniowe facznie 0,77 0,93
obciaz. uzytkowe 0,50 ‘ 1,4 ‘ 0,70
obciaz. od urzadzen wentylacji zgodnie z rzutem stropu
$nieg 1,20 | 15 | 1,80
razem obcigzenia gk= 2,47  KN/m’ g= 3,43 kN/m’




