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Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY

dz. 41/3, 42/2, 43/1 ob. Mitoradz,
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz
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. mgr inz. Kamila Wyrwaszewska 30.03.2021
Projektant: nr ewid. upr. bud. POM/0272/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Adam Papaj 30.03.2021

Sprawdzajacy: nr upr. bud. 1529/EL/90
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

Spis zawartosc¢i projektu budowlanego

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami: strona 1
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby i uprawnienia budowlane: strona 2
Projekt techniczny:
1. Opis projektu technicznego strona 9
2. Cze$¢ rysunkowa: strona 28
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1

\ ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

Malbork dn. 31.03.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

os$wiadczamy, ze projekt budowlany:

INSTALACJI GRZEWCZEJ, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | WODY PPOZ DLA
HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU
dz. 41/3, 42/2, 43/1 ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL .
PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA
POM/0272/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
) mgr inz. Kamila budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: o L P .
Wyrwaszewska sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
PIIB nr POM/1S/0171/19
1529/EL/90
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Papaj zakresie instalacji i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

oraz ochrony $rodowiska (wdd i gleby)
PIIB nr POM/IS/3649/01
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

"OMORSKA OKREGOWA
126A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

§0-369 Gdansk, al. Rzeazypospolitej 4/155 . ‘
te], 58 324.85-77, fax 56 301-44-98 Gdaiisk, 28 grudnia 2018 r.
57 8

sygn. akt. 424/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Kamila Wyrwaszewska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 07.01.1985 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0272/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 6 marca 2019 r.

DSW.600.2454.2019 MWO

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

KAMILA WYRWASZEWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 28 grudnia 2018 r., sygn. akt. 424/POM/OKK/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0272/PWBS/18,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2273/19/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z ninigjszej decyzji moze zwréci¢ sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktora nie
chce skorzystaé z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zi. Strona moze zlozy¢ do Sadu wniosek
o0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Pani Kamila Wyrwaszewska
~ ul. W. Andersa 19
82-200 Malbork
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

Pani Kamila Wyrwaszewska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW(QDNICZACY
Okrggowej Kongi walifikacyjnej

dr ini.yarek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisjt Kw i

mgr inz. iej Malinowski

:/Z LONEK

Okregowe€) Komisji Kwalifikacyjnej
proff; hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pani Kamila Wyrwaszewska

82-200 Malbork, ul.Andersa 19
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaognyme

POM-MMU-CSE-D2C *

Pani Kamila Wyrwaszewska o numerze ewidencyinym POM/15/0171/19

adres zamieszkania ul. Andersa 19, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegiedemn skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whzsnorgczrygmi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saswiadczeniu moins sprawdzic @ pomoc numers weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whssciwej Okregowej lzby Indynientw
Budownictwa.
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BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

Urzsd Wolswddzki
8?.—.330 W Eiblcgu Elbl%’ dnia 1990‘05.06

hichiteklary i Budawnictwe
- Nr 1529/E1/90

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWAN
ZAWODOWEGO DO PEINIENTA smonzmmrzc%
FUNKCJI TECHNICZNYCH . W BUDOWNICTWIE

e e
EEE T

Na podstawie § 2 ust,1, § 5 | : l .

. < el U.St.",§7i§1 ust.”
“i;k;rozporzacdzenla Ministra Gospodarki Terenovaiej i chrkgng é§§&§:
i zhd.nia 20 lutigg 1975 . » sprawie. samodzielnych funksji tech
5qz‘z.za.y % budownictwie /DZz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, nr 42 )

>4 z dnia 20 grudnia 1988 r/ stwierdza gi g , ze,.poz.

Fan Adam P AP AT - magister insmier intynierii &rodomisika

t&;og.lz‘gz;zo%i;a 1;4 Azz2snla 1955 roku w Gdazsku, noj.gda_ﬁskie, posila-
- ie zZagodor S S A e leamciman L o
g cjic ani owe uposaiZalajace d¢ wykonymanig Saacdzielos

= ZIROJZETUNTA oraz KISROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

z :ﬁfgiaigggg::.eeoi.nsta_l.acyjnoqnz'ynieryjnej W zakregie instalacji
eci v lggonycn, kanalizacyjnycn i cienlnvwe b
Srodowiska /aéd 1 gleby/ M PR owsn bolmong

.

Pan Adam PAPAT - jest uponazaiony do

1.sporzadzania projektdw instalacii i
T Zenia pr stalacji wodociagowych,kanalizacy+
c;aplnycf, slecl wedociagowych, kanalizacyjnych | cieplnygb?mczl’
%rz? ins»a_laca:sdi uriadzan stuzgcych do ochrony przed zanis-
27 Szczenlem w 1 gleb t3zcznis ze zwiazanwym nimi nstr
cdbmt #epsEaigT. y,_ gcan. zenynl z nimi kon‘st;.uk -

2.kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robét, kierow
nJ.a’ﬁ_. kontrqlowani:a. Wytwarzania konstrukcyjnych elementéw inst'aa:
lacji wodoglggogycn, kanalizacyjnych, cleplaych, sieci Wodaciago-
wsffh,ka;allzaqyaysgh 1 cieplnychk uzbrojenia terenu oraz instala—
;::1_ 3 urzgdzen‘sauzabcych do ochrony przed zanleczyszczoniem wdd
~ gleby, acznie ze zmwiazanymi z nimi konsir ke jami wsporezymi.
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9FT-5JT-ZM9 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpi elektronicznym weryflh ym przy pomecy waznego kwallflkowanego cestyfikatu 59
réwr zne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargeanymi.)

* Weryfikaciq poprawnoéc danych w niniejszym zaswiadczenlu mo2na sprawdzi¢ 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) Izby Inzynierdw Budewnictwa www,plib,org.pl lub kontakiujae i 2 biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

ERapT

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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BUDOWA HALI SPORTOWE] PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MItORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji wewnetrznych grzewczej, ciepta technologicznego,
wentylacji i wody do celdéw pozarowych

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie budowy instalacji wewnetrznych
dedykowanych do obstugi nowobudowanego budynku sali sportowej przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym w Mitoradzu.

Zakres projektowanych instalacji wewnetrznych:

— instalacja wodociggowa zimnej wody, hydrant wewnetrzny ochrony p.poz, projektowana
jako rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej wewnetrznej w budynku szkoty;

— instalacja centralnego ogrzewania, od wtgczenia do istniejgcego rozdzielacza instalacji
grzewczej w kottowni olejowej do aparatéow grzewczo-wentylacyjnych w budynku sali i
projektowanym tgczniku;

— instalacja ciepta technologicznego, od wigczenia do istniejgcego rozdzielacza instalacji
grzewczej w kottowni olejowej do projektowanego budynku sali sportowej do centrali
wentylacyjne;j;

— wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej, z centralg wentylacyjna.

Instalacja wody zimnej ppoz w nowym budynku zasilana bedzie z istniejgcej instalaciji
wodociggowej w budynku dydaktycznym szkoty. Wigczenie do istniejgcej instalacji nalezy
wykonac przez zabudowe na istniejgcej instalacji w pomieszczeniu kottowni, tréjnika rozdziatu
DN 50/25/50 mm. Instalacja wodociggowa szkoty zasilana jest wodg z gminnej sieci
wodociggowej, przez istniejgce przytgcze.

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zasilane bedg z
istniejgcej kottowni olejowej, zlokalizowanej w istniejagcym budynku dydaktycznym. Istniejgca
kottownia posiada wolng moc grzewczg do zasilenia nowego obiektu (po starej sali sportowej
przeznaczonej do rozbidrki).

W nowym budynku sali sportowej projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania aparatami
grzewczycmih, wraz ze wspomaganiem rozprowadzania ciepta w projektowanej sali sportowe;j
za pomocg destratyfikatorow.

Projektuje sie instalacje wentylacyjng mechaniczng nawiewno — wywiewng, realizowang za
pomocg centrali bezkanatowej typu rooftop, zlokalizowanej na dachu projektowanego budynku
sali sportowej. Dla zasilenia w ciepto nagrzewnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie instalacje
ciepfa technologicznego, zasilang z istniejgcej kottowni.

2. ADRES ZADANIA

Rozbudowywana sala sportowa zlokalizowana jest w Mitoradzu, przy ul. Szkolnej 1, na dz. nr
41/3, 42/2, 43/1.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest:
Gmina Mitoradz

ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku sali sportowej;
Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe;
Uzgodnienia z inwestorem;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Normy i wytyczne techniczno-projektowe.

el

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ POZAROWE)J

Projektowany budynek w swietle obowigzujgcych WTP wymaga wewnetrznej instalacji wodnej
p.poz. Gtdéwne zabezpieczenie p. pozarowe obiektu stanowi¢ beda istniejgce hydranty uliczne,
zewnetrzne.

Instalacje wodg wewnetrzng ochrony p.poz zaprojektowano w oparciu o normy:

— PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”;

— PN-EN 671-1;2002 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— PN-EN 671-2:2002. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko skladanym,

— PN-EN 671-2:2002/A1:2005. State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢
2: Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym,

— PN-EN 671-3:2009. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 3:
konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Projektuje sie instalacje wody zimnej od wigczenia w istniejacg instalacje wodociggowg w
budynku dydaktycznym szkoty w pomieszczeniu kottowni.
Za trojnikiem rozdziatu w kierunku projektowanej instalacji wykona¢ montaz zaworow
odcinajgcych oraz zaworu antyskazeniowego EA DN25.
Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztaftki
zaciskowe zeliwne, ocynkowane mocowane ha wierzchu scian.
taczenie rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowac do
Scian lub innych podpdr w odstepach :

— dla pozioméw: co 1,5m

— dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacii.
Przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
pozarowej przegrody. Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia.
Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetieniu cisnienia
do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o
0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara. Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢
szczelno$é ztgcz. Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny
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pozostawa¢ pod ciSnieniem 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Przeptyw obliczeniowy przeciwpozarowy wynosi:
Qppoz = 1x1,0dm’/s = 1,0 dm*s = 3,6 m*h

Instalacje wodg p.poz. w budynku wyposazono w hydrant wewnetrzny:

— DNZ25: o wydajnosci 1 dm3/s (szafka nascienna z wezem potsztywnym L= 2x15m)
Nalezy stosowac¢ hydrant posiadajgcy certyfikat Zgodnosci CNBOP. Miejsca montazu
hydrantow wskazano w czesci rysunkowej. Hydranty montowane bedg w pomieszczeniach o
temperaturze minimum +5°C.

Zawor hydrantowy nalezy montowac na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki w szafkach
nasciennych wraz z wezami potsztywnymi.

Srednice przytgczy wodnych do hydrantéw: DN25: rura DN25

Projektuje sie instalacje wodng ochrony p.poz z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
ksztattki zaciskowe zeliwne, ocynkowane — mocowane na wierzchu $cian DN40-25mm.
Instalacje wodna p.poz. nalezy wyposazy¢ w odptywy umozliwiajgce okresowe ptukanie
instalacji wody, tj. zawory wyptywowe z koncowkami do weza. Zawory nalezy montowacC w
najnizszych miejscach pionéw zasilajgcych.

5.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono na
podstawie norm:
— PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”,
— EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”,
— PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
— PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
— PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej.”
Catkowite zapotrzebowanie dla projektowanej rozbudowy wynosi Q=44,78kW, w tym
Q=43,34kW - sala gimnastyczna i Q=1,44 kW — tgcznik.
Na sali gimnastycznej i w proj. tgczniku projektuje sie ogrzewanie przy uzyciu aparatow
grzewczych, zasilanych wodg grzewczg z istniejgcej kottowni.
Parametry czynnika grzewczego:
— Ogrzewanie aparatami grzewczymi: 70/55°C
Rurociggi stalowe zasilajgce aparaty prowadzi¢ ze spadkiem do wezta. Na koncu rurociggu w
najwyzszym miejscu nalezy zamontowac separatory powietrza. Przed aparatami grzewczym
powrocie montowaé zawor regulacji ciSnienia z sitownikiem termoelektrycznym, na zasilaniu
nalezy montowa¢ zawory odcinajgce katowe. Urzadzenia podigczyé do termostatow i
regulatoréw obrotow. Aparaty nalezy zasili¢ w taki sposéb, aby termostat pokojowy sterujgcy
pracg aparatu przetgczat zaréwno sitownik zaworu regulacyjnego jak i wytgczat wentylator.
Rurociggi prowadzi¢ w izolacji termicznej z pianki polietylenowej. Grubosci wg zamieszczonej
tabeli. Aparaty nalezy sprzezy¢ w uktad sterujgcy automatyki dostarczany razem ze
sterowaniem centrali oraz destratyfikatorow.
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5.2.1. INSTALACJE RUROWE

Instalacje wigczeniowg w pomieszczeniu rozdzielacza, w istniejgcym budynku szkoty oraz
instalacje w projektowanym rozbudowywanym budynku szkoty, zasilajgcg aparaty grzewcze
wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, tgczonych przez zaprasowywanie.
Odcinki rurociggdéw stalowych zasilajgcych aparaty grzewcze na sali gimnastycznej, bedgce na
widoku, projektuje sie ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej tgczonej przez ksztattki
zaciskowe.

Instalacje c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez
zaprasowywanie.

Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej o gr. wg zamieszczonej tabeli w zaleznosci od
Srednicy rurociggu.

5.2.1.1. Rury stalowe

Instalacje wykonacé z rur przewodowych ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej tgczonych
przez zaprasowywanie. Rury nalezy mocowaé do s$cian i sufitdw przy pomocy uchwytow
systemowych typu HILTI: poziomy - min. co 1,5 m, piony - min. 1 raz na kazdej kondygnacji. W
przypadku powstania zasyfonowan montowa¢ separatory powietrza. Rurociggi stalowe ciepta
technologicznego po zmontowaniu i wykonaniu préb hydraulicznych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej o gr. wg zamieszczonej tabeli w zaleznosci od $rednicy rurociggu. Rurociggi
prowadzone po wierzchu scian uktadac ze spadkiem w kierunku wezta.

Odcinki rurociggow stalowych zasilajgcych aparaty grzewcze na sali gimnastycznej, bedgce na
widoku, projektuje sie ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej ze szwem wzdtuznym,
taczonych przez ksztattki zaciskowe. Potgczenia z armaturg poprzez taczniki z gwintem.
Stosowaé bezwzglednie ksztattki i rury tego samego producenta i systemu. Rury muszg
posiada¢ aprobaty do stosowania do instalacji c.o., fgczniki odpowiednie uszczelnienia.
Trmin=90°C.

5.2.2. [ZOLACJA TERMICZNA

Grubosci izolacji zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem:

Srednica [mm] Grubos$¢ minimalne izolacji [mm]
J15Cu 20
J18Cu 20
@22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 40
@54Cu (DN50) 50
DN65 60
DN80 80

Izolowac¢ nalezy:
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— Rurociagi stalowe w wezle/pomieszczeniu istn. rozdzielacza oraz w strefie sufitu
podwieszanego — izolacja z pianki PUR w ptaszczu PVC - grubos$ci zgodnie z tabelg
(rozporzadzenie)

— Przy zmianie kierunku rurociggéw nalezy stosowaé gotowe kolana. Izolacje wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta oraz estetycznie. Szczegdlnie nalezy zachowac
starannos¢ przy obrobce ksztattek i armatury.

Izolacje termiczng rurociggdéw stalowych wykonaé¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

— kolor czerwony- zasilanie,

— kolor niebieski- powrot.

5.2.3. ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano aparaty grzewczo — wentylacyjne pracujgce na powietrzu
obiegowym. Aparaty wyposazone sg systemowo w uktad mieszajgcy z zaworami tréjdrogowymi.
Nagrzewnice wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy
ERP, z silnikiem AC z mozliwoscig przetgczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw, obrotowg
konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP.
Do aparatow dotgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujgcy DRV, ktéry
nadzoruje prace urzgdzenia wg. poleceh wydawanych ze sterownika bgdz systemu BMS.
Automatyka sprzezona ze sterowaniem destratyfikatorow oraz centrali wentylacyjnej pozwala
na:

— automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego

zapotrzebowania na ciepto,

— wybor trybu pracy w zakresie grzanie/chtodzenie oraz ciggty/termostatyczny,

— prace wg kalendarza.
W celu oszczednosci energii i ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem
zaprojektowano destratyfikatory powietrza. Urzgdzenia wyposazone sg w 4-stronny nawiewnik
z mozliwoscig ustawienia odpowiedniego kata nachylenia kierownic powietrza.
Mieszacze powietrza posiadajg zewnetrzny modut sterujgcy DRV D z czujnikiem temperatury
umozliwiajgcy podtgczenie do sterownika i wspoétprace z aparatami grzewczymi.
Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w
gornych partiach pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilos¢ energii cieplnej. Dopiero
gdy ilos¢ ciepta pod stropem jest niewystarczajgca, zataczajg sie nagrzewnice wodne.
Destratyfikatory mogg pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza.

5.2.4. ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYINA | KONTROLNO - POMIAROWA

5.2.4.1. Armatura odcinajgca

Montaz zawordéw odcinajgcych przewidziano na rozgatezieniach instalacji, na wyjsciu instalacji
z istniejgcego rozdzielacza oraz przed elementami grzejnymi. W catej instalacji nalezy stosowaé
zawory odcinajgce kulowe skosne — do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, PNG i
temperatura robocza min. 95°C.

5.2.4.2. Armatura requlacyjna

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano:
— Podwodjne przytgcze z odcigciem, katowe 3/4"NZ x 3/4"GZ, z mosigdzu, niklowane na
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grzejnikach z dolnym zasileniem,

Gtowice termostatyczne,

Zawory regulacyjne cisnienia strefowe na kazdym obiegu c.o. i c.t.,

Zawory regulacyjne przed kazdym aparatem grzewczo — wentylacyjnym,

Termostat pokojowy nascienny montowany na sali gimnastycznej, sprzezony ze
sterownikiem gtownym HVAC zlokalizowanym w tgczniku.

il

5.2.5. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
dla cisnienia 6 bar. Probe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Po zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawac¢ pod
cidnieniem 4 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Préby hydrauliczne:

— nha zimno z armaturg P= 0,6 MPa;

— na gorgco - do parametrow roboczych.

5.23. INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Na potrzeby wentylacji mechanicznej projektuje sie obieg ciepta technologicznego. Catkowite
zapotrzebowanie ciepta na potrzeby zasilenia central wentylacyjnych dla projektowanej
rozbudowy szkoty wynosi Qct=25kW.

Ciepto technologiczne prowadzone z istniejgcego zrodta ciepta (kottownia olejowa)
znajdujgcego sie w istniejgcej czesci szkoty. Projektuje sie obieg c.t. prowadzony z
nowoprojektowanej wcinki do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni olejowej o
parametrach 70/55°C. Na instalacji po wprowadzeniu do budynku zamontowaé zawory
odcinajgce. Instalacje w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych tgczonych
przez zaprasowywanie, przeznaczonych do instalacji grzewczych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Instalacje w najwyzszym miejscu odpowietrzy¢. Rurociggi prowadzi¢ w izolacji
cieptochronnej o gr. wg zamieszczonej tabeli w zalezno$ci od Srednicy i lokalizacji rurociggu.

5.4. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

W rozbudowywanym budynku sali gimnastycznej projektuje sie instalacje wentylaciji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Wywiew oraz nawiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg projektowanej centrali bezkanatowej typu rooftop, montowanej na dachu projektowanej
sali sportowe;.

5.4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— Polska Norma PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego.”

— EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”.
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

Ll
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i uzytecznosci publicznej.”
— Katalogi producentéw urzgadzen.

5.4.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO.

a. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata
Mitoradz lezy w |l strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca lipca,
godz. 15.

- temperatura termometru suchego: ts= 30°C

- temperatura termometru wilgotnego tn= 21°C

- entalpia powietrza i= 60,5 kJ/kg

- zawartos¢ wilgotnosci x= 11,9 g/kg

- wilgotnos¢ wzgledna ®= 45%

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Mitoradz lezy w |l strefie klimatyczne;.

- temperatura termometru suchego: ts= -18°C

- temperatura termometru wilgotnego tn=-18°C

- entalpia powietrza i= -20,52 kJ/kg

- zawartos¢ wilgotnosci x= 0,7 g/kg

- wilgotnos¢ wzgledna ®= 100%

5.4.3. WENTYLACJA OGOLNA

Na potrzeby projektowanego budynku projektuje sie nawiew i wywiew ogdélny powietrza, ktéry
bedzie realizowany z pomocg projektowanej centrali wentylacyjnej N1W1 umieszczonej na
dachu matej sali gimnastycznej i posadowionej na specjalnej konstrukcji wibroizolacyjne;j.
Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczanej przez producenta wraz z falownikami
do regulacji predkosci obrotowej wentylatorow, wymiennik obrotowy dla centrali N1W1,
nagrzewnice wodng montowang ponizej potaci dachowej oraz filtry.
Do nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne o
parametrach 70°C/55°C.
Projektuje sie mozliwos¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej do 30% w stosunku do
projektowanych wartosci ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza w czasie
nieuzytkowania sali gimnastyczne;.
llosci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie:
— PN-83/B-03430 Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
— Dz. U. 169 poz. 1650 2003r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy
— Dostepnej literatury branzowej.

5.4.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYINEGO

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotnos¢ wymian:
V=nxK
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu (m3/h)
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n - ilos¢ wymian na godzing (1/h)
K - kubatura pomieszczenia

Przy obliczeniach uwzgledniono koniecznos$¢ zapewnienia minimalnej ilosci powietrza $wiezego
przypadajgcego na osobe przebywajgcg w wentylowanym pomieszczeniu V= 40 m3/h/os oraz
zapotrzebowanie higieniczno — sanitarne.

Zestawienie bilansowe ilosci powietrza dla pomieszczen

N1W1
llos¢ llos¢ | llos¢ powie-
Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | wymian | wymian | trza mini- | Nawiew | Wywiew
Nr Pomieszczenie do2m | do4m malna
[m2] [m] [m3] [-] [-] [1/h] [1/h] [1/h]
1 | Sala gimnastyczna 789,55 12,00 7721,80 2 0,5 3497,75 4200 4200
Wydajnos¢ N1W1 4200 4200

5.4.5. DOBOR CENTRAL WENTYLACYINYCH

Dobrano centrale wentylacyjne z rekuperatorem i wodng nagrzewnicg powietrza oraz z
kompletem automatyki zasilajgco-sterujgce.

Szkielet centrali zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm (podtoga 70 mm) z izolacjg z wetny
mineralnej niepalnej klasa izolacji cieplnej MO, klasa pozarowa A1. Panele centrali zewnetrzne
jak i wewnetrzne wykonane z blachy magnezowo-cynkowej. Grubo$¢ powitoki 250 g/m?.
Klasa korozyjnosci obudowy central standardowych — minimum klasy C4.
Wiasciwoséci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
— Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
— Szczelnos¢ obudowy:
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa MO
o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa MO
— Szczelnos¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
o przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
— Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
— Wspétczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3
— lzolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

Tace ociekowe wpuszczane w podioge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w trzech
kierunkach, izolowane matg kauczukowa, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w
obrysie ramy.

Prowadnice wykonane z blachy ocynkowane;.

Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowe;.

Parametry techniczne central muszg byc¢ nie gorsze niz wskazane w ponizszym opisie.

Instalacja nawiewno — wywiewna N1W1:
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Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng stojgcg w wykonaniu zewnetrznym,
wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce ponizsze parametry:

Nawiew (Vn=4200m3/h; Ap=300 Pa)

— filtr kieszeniowy klasy F7,

— thumiki

— obrotowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci obliczeniowej 81,1% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temperatura 11°C i 49% wilgotnosci,

— nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 25 kW przy parametrach czynnika grzewczego
70/55, sterowanie ptynne,

— zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V

Wywiew (Vn=4200m3/h; Ap=300 Pa)
— filtr kieszeniowy klasy M5
— thumiki
— zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V

Wymiary i masa dobranej centrali:
— wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 2773x4240x1350 mm
— masa centrali — 893 kg

5.4.6. PRACA INSTALACII WENTYLACYINEJ

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej projektuje sie ciggte dziatanie w wartosciach
nominalnych (100% ilosci powietrza projektowanego).

Projektuje sie mozliwos¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej N1W1 (Sala
gimnastyczna) do 30% w stosunku do projektowanych wartosci ilosci nawiewanego i
wywiewanego powietrza w czasie nieuzytkowania sali gimnastyczne;j.

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia muszg by¢ sprzezone w ramach wspadlnej
automatyki, ktory integruje prace wszystkich urzadzen. System daje mozliwos¢ tatwego
zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich wspotdziatanie.

Ogdlne wymagane funkcje sterownika:

kontrola wszystkich urzadzen jednym sterownikiem,

indywidualna nastawa parametréw kazdego urzadzenia,

indywidualna konfiguracja stref pracy,

indywidualny kalendarz dla kazdej strefy,

w petni zaprogramowany do obstugi dobranych urzadzen,

energooszczednos¢ dzieki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urzadzen
wyposazonych w czujniki temperatury przy urzadzeniach oraz automatyczne;j
destratyfikaciji,

wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,
kompatybilno$¢ z systemem BMS.

N R R

il

5.4.7. MATERIAtY | WYKONANIE

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze
oraz zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w szczegodlnosci
gabaryty, ciezar i parametry podtgczeh.
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Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiarow wydajnosci
urzgdzen oraz catosci instalacji.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

— ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

— PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.4.8. REGULACJA INSTALACII

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg zmiany
kata ustawienia przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworow powietrznych, a
takze za pomocg automatyki central wentylacyjnych.

Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych odbywa sie ze sterownicy lub z
panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownicg. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w
pierwszej kolejnosci zatgcza sie recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica. W okresie grzewczym zdefiniowanym temperaturg zewnetrzng,
realizowany jest tzw ,gorgcy start” uktadu. Po zatgczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera
sie na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej
zwloce — zatgczajg sie wentylatory i zaczynajg sie otwieraé przepustnice.
W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej kolejnosci
wylgcza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwitoce- wentylatory i zaczynajg sie zamykaé
przepustnice. Uktady wyposazone sg w przepustnice nawiewu z sitownikiem ze sprezyng
zwrotng oraz zawory trojdrogowe mieszajgce. Sposob montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki
Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytgczeniu zasilania, uktad central nawiewnych zapamietuje
ostatni (poprzedzajgcy wytgczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu zasilania automatycznie
powraca do pracy na poprzednich nastawach.
Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodacy, ktorym
moze byé¢:

— czujnik temperatury nawiewu

— czujnik temperatury pomieszczeniowy

— czujnik temperatury wyciggu
Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad nawiewny z
komorg mieszania oraz uktad nawiewno — wywiewny z recyrkulacjg i/lub odzyskiem ciepta, musi
by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika wiodgcego.
Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie
rébwniez czujnika temperatury nawiewu. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych
wyposazony jest w styk bezpotencjalowy do wspoétbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.
Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:

— uktad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla uktadéw SCS i dwa

dla pozostatych) przetworniki cisnienia;

— sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;

— uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
W kazdym ukfadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowg — modut gazowy posiada wlasng
automatyke z algorytmem, zabezpieczajgca jego prawidtowg prace. Zasady dziatania zawarte
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sg w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.
Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

5.4.9. EKSPLOATACJA | SERWIS INSTALACII WENTYLACYINEJ

Nalezy zapewniC staty serwis systemu i urzgdzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instalacje i
urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bedg podlegaty okresowym przegladom,
czyszczeniu i dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami
producentow.

Stan sprawnosci technicznej urzgdzen powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki, wykonane
naprawy, wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikdw ciepta oraz uktadéw klimatyzacyjnych.
Nalezy zapewniC¢ dostep do urzadzen oraz elementow instalacji wymagajgcych obstugi
serwisowe;j.

5.4.10. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza konstrukcyjna:
— wykonac¢ otwory przej$ciowe i dach dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych;
— wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centralg, pod stropem pomieszczenia komunikacj;

Branza elektryczna:
— wykonac zasilenie rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej centrali
— uziemi¢ kanaly i urzadzenia.

Branza p.poz.
— przy przejsciu kanatéw przez przegrody oddzielenie pozarowego stosowac klapy p.poz
o klasie odpornosci co najmniej rownej odpornosci przegrody;
— przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, nalezy
obudowac elementami o klasie odpornosci wymaganej dla danej strefy;

5.4.11. WYTYCZNE MONTAZU

— Przewody i ksztattki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 obecnie zastgpione czesciowo przez PN-EN
1505:2001;

Podwieszenie i mocowanie kanatow zgodnie z KB1-37.8 (1) i (2);

Przewody i ksztattki po wykonaniu na prefabrykacji powinny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folig;

— Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym;

Centrale wentylacyjng ustawi¢ na podktadzie korkowym grubosci 2 cm;

Po zakonczeniu montazu urzadzen i kanatéw przeprowadzi¢ rozruch potgczony z
regulacjg przeptywu powietrza, potwierdzony pomiarami.

Pl

_)
_)

Roboty wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. Zeszyt 5", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - cz. I, dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen
dostarczong przez producentow oraz zgodnie z przepisami bhip.

Wywiew oraz nawiew ogolny powietrza w ilosci zgodnej z czescig rysunkowg realizowany jest
z pomocg projektowanych urzgdzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, oraz wentylatory
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dachowe). Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowac zgodnie z czescig rysunkowa.

5.4.12 EKSPLOATACIA | SERWIS INSTALACII WENTYLACYINEJ

Nalezy zapewni¢ staly serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instalacje i
urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bedg podlegaty okresowym przeglagdom,
czyszczeniu i dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami
producentow.

Stan sprawnosci technicznej urzgdzen powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki, wykonane
naprawy, wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikéw ciepta oraz ukfadéw klimatyzacyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz elementow instalacji wymagajgcych obstugi
serwisowe;j.

5.5. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 WWymagania przeciwpozarowe dla palenisk

i instalacji. I1zolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty
powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. W miejscach przekraczania stref pozarowych
nalezy stosowacé przejscia ognioszczelne w klasie przegrod oddzielajgcych strefy. W miejscach
przekraczania scian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami powyzej 40mm nalezy
stosowaé przejscia ognioszczelne w klasie przekraczanej przegrody. Instalacje i urzgdzenia
techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegolnosci nalezy poddac je okresowym
przegladom i konserwaciji.

6. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i Definicje
PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

PN-EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. polietylen (PE)

PN-EN 545- Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan.

e dld

Pl

2

— PN-85/M-74081- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

— PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

— przewodach wodociggowych.

— PN-86/H-74374-Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

— PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.
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PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku winyli PCV-U do
przesytania wody.

PN-83/M-74024/00 -Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Technologia.

PN-89/M-74091 -Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa.

PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10720:1998 - Zabudowa =zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124- Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74051-2 - Wtazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.
BN-62/6738-03,04,07 — Beton hydrotechniczny

Inne przepisy:

%

_)

%

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.COBRTI
Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.Nr 129, poz. 844z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekdéw do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okredlenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkow lub
budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz.455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U.Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobowwytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i Srodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

7. UWAGI DODATKOWE

%

L4l

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét, a
przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowa¢ szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.

Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywacé recznie.

Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomié wiascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie
z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzic¢
do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robdét,
bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu przez
wykonawce.

8. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” cz. I, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r oraz normami:

%
_)

PN-92/B-01706 . Instalacje wodociggowe
PN-92/B-01707 . Instalacje kanalizacyjne

Szczegdbtowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej.

Opracowata:

magr inz. Kamila Wyrwaszewska
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W MItORADZU
Lokalizacja obiektu: dz. 41/3,42/2,43/1 ob. Mitoradz,

ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

Inwestor: Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Biuro projektéw: Architektura Planowanie Inwestycje Dariusz Lemka

ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork

Projektant: mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
POM/0272/PWBS/18
Data: luty 2021 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 zdnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia
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9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120,
poz. 1126).

Projekt budowlany BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1 ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz.

9.2. CZESC OPISOWA

9.2.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow.

— budowa instalacji wodociggowej
o wykonywanie bruzd $ciennych
o montaz rur wodociggowych stalowych na ksztattki zaciskowe
o montaz baterii i zaworow czerpalnych oraz zaworéw odcinajgcych
o izolacja termiczna rurociggow
o proby szczelnosci instalacji, ptukanie i dezynfekcija

— budowa instalacji wentylacji mechanicznej
o wykonywanie przebi¢

montaz kanatéw stalowych spiro i prostokagtnych

montaz anemostatow i zaworéw

montaz urzadzen

izolacja termiczna kanatéw

proby szczelnosci i rozruch urzgdzen

O O O O O

9.2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zwiqzanych z przedmiotowg budowgq

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, oraz istniejgcy
budynek sali gimnastycznej, przeznaczony do przebudowy. Na terenie dziatki zlokalizowane sg
istniejgce instalacje innych branz.

9.2.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu budowy, ktdre mogq stwarzac zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

— Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane urzgdzenia, w
tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

— Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania — materiaty bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na
kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

9.2.4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

— Wejscie osob postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé wypadku; praca w
wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdbw oraz montazu armatury —
mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopdw;

— Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci — mozliwos¢
zablokowania drogi ewakuacyjne;j
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%

Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki — mozliwos¢
okaleczenia

Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robdt, jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe, spawarki, zgrzewarki — mozliwo$§¢ porazenia pradem,
poparzenia, i okaleczenia.

9.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegolnych maszyn i urzgdzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

_)

%

_)
%

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
elemencie robdt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegodlnych pracownikow;
Zapoznanie pracownikow zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji
robot;

Wyznaczenie stref zagrozen;

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacja komunikaciji;

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat;

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywacé danego
sprzetu);

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

_)

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikow z
instrukcjami obstugi urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegolnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

9.2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
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w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a.
_)
_)

11 e

Srodki techniczne

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robét.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych,
postronnym trakcie realizacji rob6t musi byé zapewniona komunikacja — przejscie
umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

W przypadku realizacji robét uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na
czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie mogg przebywacé ludzie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robot w tym
robét o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczehstwa, w celu wywotania szczegolnej
ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.

9.3. POSTANOWIENIA KONCOWE

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a.

b.

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é
planowanych roboét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik robét sanitarnych jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
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CZESC RYSUNKOWA
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e Praqj. zasilanie ct ~ ) ,
or | V| == Proj. powrdt ct \ Sala.G CENTRALA WENTYLACYJNA
. Istn. zasilanie 789,55 m?
WLACZENIE INSTALACJI PPOZ p——h | BEZKANALOWA
Weinka do istn. przewodu \\ Il urzadzenie typu rooftop
DO ISTNIEJACEJ INST. WODY 2@ Wen o :
A @ =) i 1 - Zawér odcinajacy katowy DNSO H | H Whudowany wymiennik obrotowy, nagrzewnica
ZIMNEJ W POM. KOTLOWNI ® § I\F/’Iumlar t:emperatury Il I \ I wodna w elemencie nawiewnym, podstawa z
® - hanometr, _ _ tumikami akustycznymi i nawiewnikiem z
4 - Pompa obiegowa Hp=4,5m, Q=3m3/h
@ @ @ 5 - Zawdr zwrotny DN50 przytaczem kanatowym,
d 6 - Filtr DNS0 Moc grzewcza: 25 kW (maks. 65,24 kW)
@ @ N. ROZDZIELACZ ‘ 7 - Zawdr regulacyjny réznicy cisnienia DN32 Przeptyw czynnika: 1,52 m3/h (przy maks. mocy:
5 i 8 - Zawdr odcinajacy katowy DN32 I/ 3,81 m3h)
@ © 9 - Filtr DN32 / . 7 7 Al alatlen Wentylacja: -
OZNACZENIA: @@ ® “J} ST (/A DESTRATYFIKATOR f”“j‘ siatka Vnawiwyw $w= 4200 m3mh — ‘ DESTRATYFIKATOR
Proj. instalacja wody ppoz Vnc= 8000 m3/h V= 2800/4200/5200 nt/h
Istn. instalacja wody zimnej @ @ V= 2800/4200/5200 ntth Moc odzysku ciepta jawna: 39,6 kW 0.6/11/1.3A
~ Wcinka do istn. instalacji wody zimnej ISTN. ROZDZIELACZ O :\‘: ?_vﬂ’;g/z-’;m“lzm w Sprawnosé odzysku ciepta: 81,1 % Nel= 120/200/280 W
1- Zawdr odcinajacy DN32 o= 1o Przyblizona masa urzadzenia= 893 kg Zasilanie: 230V/50Hz
2 - Zawor antyskazeniowy EA Zasilanie: 230V/50Hz - A . e . .
| Masa: 13,9 kg rPrzyblizony pobor pradu (rozruchowego): I= 11 (11) Masa: 13,9 kg —
Lo . A Wysoko$é montazu: max.13 m
Wysokos$é montazu: max.13 m STEROWANIE: got do
STEROWANIE: gotowy do Przyblizony pobér mocy: Nel= 7 kW N gotowy
. A 2zarzadzania w ramach
zarzadzania w ramach Zasilanie: 3x400V/50Hz e
. T . BMS,komunikacja MODBUS
BMS, komunikacja MODBUS .
/ . RTU,w standardzie modut
RTU,w standardzie modut N .
N . | sterujacy DRV, w standardzie
| sterujacy DRV,w standardzie H PT-1000 - lokalny pomiar temp.
= [ PT-1000 - lokalny pomiar temp., i =~ selektywna praca N
NAGRZEWNICA ‘ ‘ ‘ selektywna praca 0 ‘ i ‘ 0
POWIETRZA : } :
montaz nascienny
Q= 4,6 KW (70/55°C,18/26°C, 268 I/h, 1,1 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. 2x75
V= 1500/1900/2300 nP/h 12000
1= 0,3/0,4/0,5 A I 2
Nel= 0,07/0,09/0,12 kW - 3
Ner 0071008101 L e : NAGRZEWNICA POWIETRZA}-————— | ‘ ‘ PLANOWANIE
Zasianie; 230VIS0Hz PRZEJSCIE PPOZ et | NAGRZEWNICA POWIETRZA :
Masa: 10,2 kg 1 R ml_mtaz nascienny . JE— R R R H R L ) R
s 1 T e e ™ 4109 | T
y montazu: max. 2.4 m o . L 7220 . N ameo0rasoo i H Q= 15,5 kW (70/55°C, 18/39°C, 908 Ilh, 3,6 kPa) | 1 DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork|
STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramac | I pray nastawis: 2 bieg wyd. went. : NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie ,6/1,2/1,5 A | = ) CS "
modut sterujacy DR,w standardzie PT-1000- foin D/!h\m /| ) 225 c|:Nel= 0,12/0,24/0,34 kW | |\£_01g/010§:%0ﬁ5m /h 2025 S tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
lokalny pomiar tempstatury, selektywna praca. T 12750 W Zasieg: 8/13/21,5m | = 0er%.dt, 12000 W 3 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl
Zasilanie: 230V/50Hz | ['Nel= 0,12/0,24/0,34 kW 3
! Zasieg: 8/13/21,5 m 2 Rysunek:
Masa: 182kg | e e e e e e | - , s
>< ‘ Przylacze: 3/4" ‘ ‘ | ‘ f|Zasilanie: 230V/50Hz 33 RZ U T PA RT E R U _
< Wysoko$é montazu: 6,5 m “F:las?: 18,2 l;i“ 36
STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach | 25000 W rzylacze: i S5 - - - -
% BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie 232 ‘é‘?g;‘;’i\;mrg‘ﬂzu: 515:‘ i \ |nSta|aC]e HVAC i sanitarne
modut sterujacy DR,w standardzie PT-1000- : gotowy do zarzadzania w ramacl
| ] 1acy BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie $ et
lokalny pomiar temperatury, selektywna praca. 3 Projekt:
| _modut sterujacy DR,w standardzie PT-1000- 36 g . .
2355' A WOk 0DC KATOWY (V5 ) . :‘Iukalny pomiar temperatury, selektywna praca. as Sie Budowa sali sportowej przy Z_esp()le
I Koryfarz = . T } ‘ ﬂfw 7 Szkolno - Przedszkolnym w Mioradzu
18°C 1448 W ] T 2
A - e {i:wmm( (SNIENIA 25000 W [ 23 5 = ZAWOR 0DC KATOWY —
PRZEJSCIE PPOZ . n 15 & 202 \‘ 21000 W ‘(R REOLAC) Cshe o] s Lokalizacja:
| \ | [ i—— ——— ‘J - Dziatka nr 41/3, 42/2,43/1 ob. Mitoradz
==——q e o i ——=bZ ; 7 ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz
LG S 7 7 — — OZNACZENIA
PRZEJSCIE PPOZ besszeisasat s % —————— Proj. zasilanie instalacji gzewczej Inwestor:
| I | - == === Proj. powrct instalacji gzewczej Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9,
3 Proj. zasilanie instalaji ciepla technologicznego "
>< | = : NAGRZEWNICA e e = Proj. powrot instalaci ciepla technologicznego 82-213 Mitoradz
PROJ. HP-1 i POWIETRZA o Pesds e oo ProKGat Fodpis
>< NAGRZEWNICAMI | ; x50 ‘ montaz nascienny ‘ ‘ mgr in2. K. Wyrwaszewska
Lacznik NDNZS Waz 30m 48750 W " (@] Q= 4,6 kW (70/55°C,18/25°C, 269 I/h, 1,1 kPa) upr. nr POM/0272/PWBS/18
CENTRALA acznik 32 W (T0185°C.18125C, 2 A epecpinoad neiasen
52,99 m? 2 . il przy nastawle: 2 bieg yyc. went. do projeltowania bez ograniczen
K WEN Y LACYJ NA ZAWBRREGULACI CISNIENS V= 1500/1900/2300 nt/h " " .
>< ‘ z | I= 0,3/0,4/0,5 A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sprayvdzijq;y. ) Podpis:
Nel= 0,07/0,09/0,12 kW /4 mgr inz. A. Papaj
< | e = 7 B Rysunek rozpatrywac razem z | |y it
, ' . 750 Zaianie: 230V/80Hz i ‘ H o Boomenib per optczen
Masa: 10,2 kg ‘ ‘ ‘ — —

PRZEJSCIE PPOZ [\

Data: Skala Branza: Rys. nr




SALA GIMNASTYCZNA
|érox Zone

LIYCY-P
2x2x0,5mm?

para przewadowA i B
skrgcona max. 50m

0 0
min. | min. P min. PR min. | - o
2x0,5mm? 2x0,5mm? ,ORV V| | min. 2x0,5mm? (DRV V| [ | min. 2x0.5mm> (DRVV | | min.
(ekranowany) (ekranowany) {::} Bx1,0mm? (ekranowany) {::::E Bx1,0mm? (ekranowany) a:—:} Bx1,0mm?
— — —  — — —
LIYCY-P N ’ LIYCY-P ° ’ LIYCY-P ° ’
0 T2 4 516 3x1,5mm? skrecor;amax 50m 0 54 8 16 3x1,5mm? skrecor;amax 50m 0 T34 816 3x1,5mm? skrecon-amax 50m 0 T2 T 816 3x1,5mm?
w2 zasilanie w2 zasilanie sw2 zasilanie w2 zasilanie
| m— bl ~230V 0 | bl ~230V 0 | bl ~230V 0 | m— bl ~230V 0
Nastawiono N Nastawiono N Nastawiono N Nastawiono N
adres 1 [2]) adres 2 [} adres 3 [2]) adres 4 [2])
X X X X
N N N N
2xst32 2xst32
1 Livey-p
2x2x0,5mm?
para przewodow A i B
skrgcona max. 50m
DESTRATYFIKATOR DESTRATYFIKATOR DESTRATYFIKATOR DESTRATYFIKATOR
PT-1000 X PT-1000 ) PT-1000 ) PT-1000 .
(w zestawie na min. (w zestawie na 4. min. (w zestawie na min. (w zestawie na min.
sterowniku DRV D) _ 5x1,0mm? sterowniku DRV D) _ 5x1,0mm? sterowniku DRV D) _ 5x1,0mm? sterowniku DRV D) 5x1,0mm?
~ ~ - ~ pa ~ - N
DRV D \ DRV D \ DRV D | DRV D \
| | —— | | —— ! | e— | | ——
ovcdome ! LIYCY-P ovudome ! LIYCY-P ovvdone ! LIYCY-P ovvdome
N ey 2x2x0,5mm? N e 2x2%0,5mm> w N ey 2x2x0,5mm? N e
para przewodow A i B para przewodow A i B ..‘: para przewodow A i B
min. ] skrgcona max. 50m 8 min. ] SW1 skrgcona max. 50m Q min. ; SW1 skrgcona max. 50m min. ; SwW1
3x1,5mm? o - 3x1,5mm? o N 3x1,5mm? o 3x1,5mm? o
zasilanie 124816 P4 zasilanie 124816 zasilanie 124816 zasilanie 124816
~ sw2 ~ sw2 ~ sw2 ~ sw2
230V ) N 230V 110 230V 110 230V 1100
Nastawiono Nastawiono Nastawiono Nastawiono
adres 8 adres 7 adres 6 adres 5
LIYCY-P
2x2x0,5mm?
ra przewodow A i B
S tACZNIK
2xst15 ARCHITEKTURA
ROOFTOP INWESTYCJE
min. SRQ DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
3x0,76mm?* NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
ijpT.moo tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
B adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl
_____min._} s TN min —___min. | TN min Rysunek:
o3 . 2 h—————
Z(Zk(?a,i'?:” (DRVY ] 15xT.0mm? 2(:&2'?:\1,; (BRVY ] {5xT.0mm? SCHEMAT BLOKOWY
p— — — — <
() ) PODLACZENIA URZADZEN
\ / \ /
LIYCY-P LIYCY-P
sw1 , SW1 ,
1 E min 2x2x0,5mm 1 E min. 2x2x0,5mm Projekt:
oL N 4[73)(1‘5,“,“2 o przmsin s 1@ EL 3x1,5mm? o P Budowa sali sportowej przy Zespole
w2 zasilanie w2 zasilanie Szkolnho - Przedszkolnym w Mitoradzu
| — ) ~230V | — ) ~230V
- - Lokalizacja:
Nasdtaw'%m Na:‘aw'$8° ~ min. Dziatka nr 41/3, 42/2,43/1 ob. Mitoradz
acres acres ® 240,75mm? ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz
7] (ekranowany)
X Inwestor:
N Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9,
o 82-213 Mitoradz
n min Projektant: Podpis:
"a’ 5x25mm? mgr inz. K. Wyrwaszewska
2 (nalezy skonsultowat 2 upr. nr POM/0272/PWBS/18
I elektrykiem) : speqlallnoscn msblalacy;ne;
o projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: Podpis:
WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO mgr inz. A. Papaj
ROZDZIELACZA INSTALACJI s s
w specjalnosci instalacyjnej
do bez
GRZEWCZEJ W , Asystent: Podpis:
POMIESZCZENIU KOTLOWNI ngéBAVN;'gOh Rysunek rozpatrywa¢ razem z | | mgrinz. K. Siiwiriska
z . .
OLEJOWEJ rysunkami pozostatych branz | | pata: Skala Branza: | Rys. nr
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