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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego konstrukcji dachu hali sportowej w Mitoradzu

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego konstrukcji dachu z drewna klejonego byty:
— uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Zamawiajacego:

API Architektura Planowanie Inwestycje
Dariusz Lemka

ul. Stare Miasto 26/2

82-200 Malbork

—  projekt architektury obiektu

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy konstrukcyjnej konstrukcji dachu w technologii drewna klejonego
warstwowo. Projekt obejmuje opracowanie drewnianych elementdéw konstrukcji dachu tj. dzwigarow, ptatwi itp.

3. Opis konstrukceji

3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Mitoradzu.
Dz. nr ewid. 41/3, 42/2,43/1
Obiekt znajduje si¢ w 111 strefie $niegowej oraz I strefie wiatrowe;.

3.2. Rodzaj konstrukcji

Konstrukcje dachu stanowig belkowe dzwigary typu bumerang z drewna klejonego. Catos¢ konstrukcji wypetniona
jest ptatwiami z drewna klejonego warstwowo. Usztywnieniem konstrukcji sg pretowe stezenia potaciowe wystepujace
pomiedzy osiami 3-4, 8-9, 12-13.

3.3. Gabaryty konstrukcji
Catkowite wymiary dachu to 22,09 x 37,12m. Rozpig¢to$¢ osiowa punktow podparcia dzwigara wynosi 21,85m.

Rozstaw osiowy dzwigarow dachowych wynosi 3,30m i 3,59m. Poziom oparcia dzwigaréw wynosi 7,57m w osi A i G,
najwyzszy punkt konstrukcji dachu +11,73m.

3.4. Obciazenia

Do obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych przyjeto nastgpujace obeigzenia:
a) Obcigzenia state

—  papa termozgrzewalna 0,15 kN/m2

— welna mineralna péttwarda 0,25 kN/m2

— folia paroizolacyjna 0,01 kN/m2

— blacha trapezowa 0,15 kN/m2

—  plyty akustyczne na profilach 0,20 kN/m2

— obciazenie technologiczne — zastepcze od instalacji wentylacyjnej, o§wietleniowe; itp.
o wartosci 0,20kN/m2
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b) Obcigzenia atmosferyczne

— obc. $niegiem — obiekt potozony jest w III strefie $niegowe;j
— obc. wiatrem — obiekt potozony jest w I strefie wiatrowe;j

Opis elementéw konstrukcji

4.1. Elementy konstrukcji

Dzwigary dachowe z drewna klejonego warstwowo zostaty zaprojektowane jako dach typu bumerang o przekroju
20x78,5-197,5-78,5cm. Obliczenia przeprowadzono jak dla belki jednoprzestowej z dwiema podporami przesuwnymi,
opartych w sposob widetkowy na stupach zelbetowych lub za pomoca okuc¢ stalowych kotwionych do gltowic stupow.
Sposob kotwienia wg projektu wykonawczego. Dzwigary zostaly usztywnione platwiami z drewna klejonego o
przekroju 14x16cm. Platwie usztywniaja konstrukcje dachu wraz
z potaciowymi st¢zeniami poziomymi, w formie stalowych pretéw z nakretka napinajaca, umiejscowionymi pomiedzy
osiami 3-4, 8-9, 12-13. Platwie mocowane do dzwigara i do wienca $ciany szczytowej za pomoca systemowych
wspornikoéw belek, gwozdziowanych lub kotwionych wg rysunkow niniejszej dokumentacji.

4.2. Zastosowane materialy

Dzwigary zostaty zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL24h.

Ptatwie, wymiany zostaly zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL24h.

Stalowe elementy prefabrykowane tj. okucia — zostaty zaprojektowane ze stali S235 (ew. St3SX)

Elementy $rubowe klasy 5.8.

Wszystkie elementy tacznikowe zgodne z norma PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Lgczniki trzpieniowe.
Wymagania. Wymiary §rub, podkladek, nakretek wg normy DIN.

4.3. Zabezpieczenie elementow konstrukceji

Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo — nalezy
zastosowac impregnat solny.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwaniczne oraz pomalowane do ognioodpornosci R30.

Odpornos¢ ogniowa konstrukeji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymagana no$no$¢ konstrukcji wynosi R30. Elementy z
drewna klejonego zostaly zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe wg metody zredukowanego przekroju i posiadajq odpornosé
ogniowg R30.

Ogodlne zasady eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidlowej eksploatacji oraz szczelnej warstwie pokrycia dachu
(zabezpieczajgcej przed dzialaniem wody i czynnikow atmosferycznych) nie wymaga ponawiania impregnacji w
trakcie uzytkowania obiektu. Elementy narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych (np. koncowki dzwigarow)
nalezy zabezpieczy¢ preparatami chronigcymi material przed dziatlaniem wilgoci oraz promieniowania UV oraz
ponawiac¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Zabezpieczenie takie lezy w gestii
wiasciciela lub zarzadcy obiektu. Zabrania si¢ pokrywania elementdw powlokami do tego nie przeznaczonymi. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia elementéw drewnianych niezabezpieczonych, zwlaszcza w okolicach zlaczy —
oku¢ 1 potgczen srubowych.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w przypadku obiektu wielkopowierzchniowego nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na obfite opady $niegu mogace powodowaé nadmierne, nieprzewidziane obowigzujacymi normami obcigzenie.
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Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana przy zatozeniu jej usytuowania w II strefie $niegowej. Maksymalny cig¢zar
nie moze przekracza¢ 96kg/m? dachu.

- Ciezar obj. Strefa obcigzenia $niegiem
Rodzaj $niegu lub lodu kKN/m?] 1 2 3 4
Swiezy 1 56 72 96 128 cm
Osiadty [kilka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 48 64 cm
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 3,5 16 21 27 37 cm
Mokry 4 14 18 24 32 cm
Zlodowaciaty 7 8 10 14 18 cm

Usuwanie $niegu z potaci dachowej musi by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie narazi¢ konstrukcji na nadmierne
obcigzenia oraz aby nie narazi¢ warstw pokrycia dachu na zniszczenie lub rozszczelnienie.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno klejone nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed naglymi
zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych elementow moze doprowadzi¢ do wystapienia pgknigé
skurczowych ktére sa zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne peknigcia moga obustronnie dochodzi¢ do 1/6
grubo$ci przekroju. W przypadku niepokojacych peknieé nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Wszelkie zabrudzenia powstale na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrobki lub
montazu mozna usunaé chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowac powstanie  jasniejszych
plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu dziatania promieni
stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji pozbawiane
komérek zywicznych. W calym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekéw zywicy. Nie nalezy

traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki nalezy usung¢ mechanicznie.

Styk elementow zelbetowych =z drewnem nalezy oddylatowa¢ poprzez zastosowanie papy lub foli
przeciwwilgociowe;.
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7. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-80/B-02010 +Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Laczniki trzpieniowe. Wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

8. Zalaczniki

Dokumenty formalno — prawne
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Konsbud Konstrukcyjne Drewno Klejone Strona: 1/3
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RX-TIMBER - Bolki z drowna isjonego warstwowo

Tel: 918125387-110 - Fax: 918128387

)
N

Projekt:

T SCHEMAT UKLADU

Model: dzwigar.gl Data: 23.03.2021

A

A 4

®m DANE DLA ZAY ACZNIKA KRAJOWEGO

Wspoétczynnik czesciowy dla wiasnosci materiatu
Podstawowa kombinacja dla drewna klejonego
Podstawowa kombinacja dla drewna litego
Kombinacje wyjatkowe
Kombinacje dla obliczenia ognioodpornosci

Winst

Wrin = W,
Wein

Wspoétczynnik modyfikacji kmod

KTO

-Stata
-Diugotrwate
-Sredniotrwate
-Krotkotrwaty
-Natychmiastowy

Dane dla ognioodpornosci

Stopien zweglenia Bn:
Zwigkszone zweglenie do:
Wspotczynnik ki :

® UZYTE NORMY

Wartosci graniczne odksztatcen wedtug tab. 7.2 - Charakterystyczne i czeste kombinajce oddziatywan

Wartosci graniczne odksztatcen - Quazi-stata sytuacja projektowa

™ : 1.250
™ : 1.300
™ : 1.000
YM,fi . 1.000
Przesto Belka
wspornikowa
<1/250 </ 150
<1/250 <Il/125
<1/150 <I/75
1 2 3
0.600 0.600 0.500
0.700 0.700 0.550
0.800 0.800 0.650
0.900 0.900 0.700
1.100 1.100 0.900
Drewno iglaste Drewno klejone Drewno lisciaste
warstwowo
0.80 0.70 0.55 [mm/min]
7.00 7.00 7.00 [mm]
1.250 1.150 1.250

(1]

[2]

(3]

[4]

(3]

N
J

PN-EN 1995-1-1:2010-04/NA:2010-09

PN-EN 1995-1-2:2008-05/NA:2010-09

PN-EN 1990:2004-10/NA:2010-09

PN-EN 1991-1-1:2004-10/NA:2010-09

PN-EN 1991-1-3:2005-10/NA:2010-09

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdine - Reguty ogdine i reguly dotyczace
budynkoéw (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008)

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:
Postanowienia ogdine - Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe (EN 1995-1-2:2004+AC:2009)

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (EN
1990:2002+A1:2005+AC:2010)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - ¢

RX-TIMBER 2.04.2258 - Program do obliczania i wymiarowania konstrukcji drewnianych I www.dlubal.com
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RX-TIMBER - Bolki z drowna isjonego warstwowo

Tel: 918125387-110 - Fax: 918128387

)
-/
Projekt: Model: dzwigar.gl Data: 23.03.2021

® UZYTE NORMY

Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia $niegiem (EN
1991-1-3:2003+AC:2009)

[6] PN-EN 1991-1-4:2008-11/NA:2010-09 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia wiatrem (EN
1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

[7] PN-EN 14080:2013-08 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Klasy
wytrzymatos$ci i okreslenie wartosci charakterystycznych
[8] PN-EN 338:2011-01 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

» DANE OBCIAZENIA

Obciazenie state
Struktura dachu

Papa : 0.150 kN/m2 PD
Wetna mineralna péttwarda : 0.250 kN/m2 PD
Blacha trapezowa : 0.150 kN/m2 PD
Ptyty akustyczne na profilach : 0.200 kN/m2 PD
Technologiczne : 0.200 kN/m2 PD
Struktura dachu k.2 : 0.950 kN/m2 PD
k.2 : 3.277 kN/m PD
Waga wiasna belki ($rednia) i1 : 1.030 kN/m PD
Ik : 4.307 kN/m PD
Uwzgledni¢ wspotczynnik : 1.000
Obciazenie sniegiem
Wysokos$¢ n.p.m. A : 5 m
Strefa obcigzenia $niegiem Sz : 3
Obcigzenie $niegiem drabinki : X
przeciwsniegowej
Odlegtos¢ drabinki przeciwsniegowej ar : 0.500 m
Typ topografii : Normalny
Ekspozycja Ce : 1.0
Obciagzenie $niegiem Sk : 1.200 kN/m2 PP
Sk : 4.140 kN/m PP
Obciazenie wiatrem
Wysokos$¢ budynku H : 11.970 m
Strefa wiatrowa SW : 1
Kategoria terenu TC : Kategoria 0
Podstawowa predkos$¢ wiatru Vb0 : 22.0 m/s
Bazowa, dynamiczna predkos$¢ wiatru Ub0 : 0.303 kN/m?
Wspétczynnik dla tworzenia obcigzenia wiatrem
Wspolczynnik kierunku wiatru Cair : 1.00
Wspotczynnik pory roku Cseason - 1.00
Gestos¢ powietrza p : 1.250 kg/m?
Obcigzenie wiatrem q(z) : 0.936 kN/m? PD
q(z) : 3.228 kN/m PD

Klasa uzytecznosci
Klasa uzytecznosci KU : 1

® PO1 - CIEZAR WEASNY + WYKONCZENIA DACHU

Kierunek Parametr obcigzenia Dtugos¢
Nr Typ obcigzenia obcigzenia | Odniesienie obcigz | Symbol | Wartos¢  Jednostk| catkowita
2 Obciagzenie ZL Cata belka P 3.000 | kN O
skupione
A 50.000 | %

m OBLICZENIA - WSZYSTKO

Potozenie

Nr X [m] KW Stopien wyk Projekt wg réwnania

1 0.000 | KW194 0.01 <1 102) Naprezenia Sciskajace wzdtuz widkien wg 6.1.4

2 21.340 | KW194 0.59 [<1 111) Naprezenie styczne wg 6.1.7

3 0.000 | KW194 0.67 | <1 112) Naprezenie styczne nad podporg wg 6.1.7

4 7.145 | KW194 0.68 | <1 131) Naprezenie zginajgce na krawedzi réwnolegtej do widkien
wg 6.4.2

5 8.489 | KW194 0.77 | <1 133) Naprezenie zginajgce na krawedzi wg 6.4.2 - Krawedz
$ciskana

6 7.145 | KW194 0.75 | <1 136) Naprezenie zginajgce belki zakrzywionej wg 6.4.3

7 10.795 | KW194 0.60 <1 143) Naprezenie zginajgce w przekroju kalenicy 6.4.3

8 10.795 | KW194 1.00 | <1 223) Rozcigganie poprzeczne naprezenie - Petne wykorzystanie
zbrojenia rozcigganego poprzecznie wg DIN EN 1995-1-1/NA.6.8.5,
Prety z wkretami do drewna

N
J

RX-TIMBER 2.04.2258 - Program do obliczania i wymiarowania konstrukcji drewnianych I www.dlubal.com
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KONSTRUKCYINE DREWNO KLEJONE Tel: 918125387-110 - Fax: 918128387 Obliczenia - Wszystko
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® OBLICZENIA - WSZYSTKO

Potozenie
Nr X [m] KW Stopien wyk Projekt wg réwnania
9 7.145 | KW194 0.72 | <1 301) Sprawdzenie statecznosci - Zginanie bez $ciskanie wg 6.3.3
10 2.858 | KW149 0.16 | <1 302) Sprawdzenie statecznosci - Zginanie ze $ciskaniem wg 6.3.3
11 10.795 | KW272 0.62 <1 401) Uzytkowalno$¢- Sytuacja charakterystyczna wg 7.2 -
przesto wewnetrzne
12 10.795 | KW346 0.82 | <1 402) Uzytkowalnos$¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne
13 10.795 | KW346 0.49 | <1 403) Uzytkowalnos¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne
14 21.340 | KW415 0.21 | <1 511) Ognioodpornos$¢ - Naprezenie styczne wg 6.1.7
15 0.000 | KW415 0.22 | <1 512) Ognioodpornos$¢ - Naprezenie styczne nad podporg wg 6.1.7
16 6.431 | KW415 0.24 <1 531) Ognioodpornosc¢ - Naprezenie zginajace na krawedzi
réwnolegtej do widkien wg 6.4.2
17 8.489 | KW415 0.27 | <1 533) Ognioodpornosc¢ - Naprezenie zginajace na krawedzi wg
6.4.2 - Krawedz Sciskana
18 7.145 | KW415 0.27 | <1 536) Ognioodporno$¢ - Naprezenie zginajace belki zakrzywionej
wg 6.4.3
19 10.795 | KW415 0.21 | <1 543) Ognioodpornosc¢ - Naprezenie zginajace w przekroju
kalenicy 6.4.3
20 10.795 | KW415 0.24 | <1 623) Ognioodpornos$¢ - Naprezenie rozciggajace poprzecznie -
Petne wykorzystanie zbrojenia rozcigganego poprzecznie wg
DIN1052 11.4.5, Prety z gwintem do drewna
21 7.145 | KW415 0.26 | <1 701) Ognioodpornos$¢ - Sprawdzenie statecznos$ci - Zginanie bez
$ciskania wg 6.3.3
Max 1.00 | <1

N
J
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Konsbud Konstrukcyjne Drewno Klejone

Strona: 1/2

Q"Vd . Stobno 55A, 72-002 STOBNO Arkusz: 1

KONSTRUKCYINE DREWNO KLEJONE Tel: 918125387-110 - Fax: 918128387 RX-TIMBER belka ciagta
O

Projekt: Model: pfatew skrajna.dit Data: 23.03.2021

® REPREZENTACJA GRAFICZNA

Materiat: Drewno klejone warstwowo GL24h Szeroko$¢: 14 cm  Wysoko$¢: 16 cm  Objetosé: 0.08 m3

3.590

3.590

¥

0.477 m
2
® DANE DLA ZAtACZNIKA KRAJOWEGO
Wspoétczynnik czesciowy dla wiasnosci materiatu
Podstawowa kombinacja dla drewna klejonego ™ 1.250
Podstawowa kombinacja dla drewna litego ™ 1.300
Kombinacje wyjatkowe ™ 1.000
Kombinacje dla obliczenia ognioodpornosci M 1.000
Wartosci graniczne odksztatcen wedtug tab. 7.2 - Charakterystyczne i czeste kombinajce oddziatywan
Przesto Belka
wspornikowa
Winst <1/250 <lg /150
Wartosci graniczne odksztatcen - Quazi-stata sytuacja projektowa
Wiin = We <1/250 <lg/125
Win <1/150 <lk/75
Wspoétczynnik modyfikacji kmod
KTO 1 2 3
-Stata 0.600 0.600 0.500
-Diugotrwate 0.700 0.700 0.550
-Sredniotrwate 0.800 0.800 0.650
-Krétkotrwaty 0.900 0.900 0.700
-Natychmiastowy 1.100 1.100 0.900
Dane dla ognioodpornosci
Drewno iglaste Drewno klejone Drewno lisciaste
warstwowo
Stopien zweglenia Bn: 0.80 0.70 0.55 [mm/min]
Zwigkszone zweglenie do: 7.00 7.00 7.00 [mm]
Wspéiczynnik ki : 1.250 1.150 1.250
® PRZEKROJE
Wymiary
Szerokos¢ przekroju b 14.00 cm
Wysokos$¢ przekroju h 16.00 cm
® DANE OBCIAZENIA
Okreslanie obciazenia
Na jednostkowe obcigzenie powierzchni
Szerokos$¢ obcigzenia by 1.950 m
bre 0.000 m

N
J

RX-TIMBER 2.04.2258 - Program do obliczania i wymiarowania konstrukcji drewnianych

I www.dlubal.com



Konsbud Konstrukcyjne Drewno Klejone Strona: 212

@ . Stobno 55A, 72-002 STOBNO Arkusz: 1

KONSTRUKCYINE DREWNO KLEJONE Tel: 918125387-110 - Fax: 918128387 RX-TIMBER belka ciagta
O

Projekt: Model: pfatew skrajna.dit Data: 23.03.2021

» DANE OBCIAZENIA

Papa

Obciazenie state
Uwzgledni¢ wspotczynnik

Struktura dachu

Obciazenie wiatrem
Wysokos$¢ budynku
Strefa wiatrowa
Kategoria terenu
Podstawowa predkos$¢ wiatru
Bazowa, dynamiczna predkos$¢ wiatru

Wspétczynnik dla tworzenia obcigzenia wiatrem
Wspolczynnik kierunku wiatru
Wspotczynnik pory roku
Gestos¢ powietrza
Obcigzenie wiatrem

Klasa uzytecznosci
Klasa uzytecznosci

Wetna mineralna péitwarda
Blacha trapezowa

Ptyty akustyczne na profilach
Technologiczne
Struktura dachu

Waga wiasna belki ($rednia)

Wspotczynnik ksztattu

m OBLICZENIA - WSZYSTKO

1.000
0.150 kN/m?2
0.250 kN/m?
0.150 kN/m?
0.200 kN/m?2
: 0.200 kN/m2
Ok2' : 0.950 kN/m?2
Ok,2 : 1.852 kN/m
Ok.1 : 0.094 kN/m
Ok : 1.947 kN/m
H : 12.000 m
SW : 1
TC : Kategoria 0
Vb o : 22.0 m/s
Qb0 : 0.303 kN/m?
Cd\r : 1.00
Cseason : 1.00
p : 1.250 kg/m?3
q(z) : 0.936 kN/m2 PD
q(z) : 1.825 kN/m PD
Cpe,min : -2.200
Cpe,max - 0.200
KU : 1

N
J

Potozenie

Nr X [m] KW Stopien wyk Projekt wg réwnania

1 0.359 | KW5 0.22 | <1 111) No$nosé przekroju - Scinanie z uwagi na site tnaca Vz
wg 6.1.7

2 0.359 | Kw1 0.07 [ <1 112) Nosnos¢ przekroju - Scinanie z uwagi na site tngca Vy
wg 6.1.7

3 0.000 | KW5 0.28 | <1 114) No$nos¢ przekroju - Naprezenie styczne nad podporg Vz wg
6.1.7

4 0.000 | KwW1 0.08 [<1 115) Nosnos¢ przekroju - Naprezenie styczne nad podporg Vy wg
6.1.7

5 1.795 | KW1 0.73 | <1 153) Nosnos¢ przekroju - Ztozone zginanie wg 6.1.6

6 1.795 | KW5 0.61 <1 311) Statecznos$¢- Zginanie proste wzgledem osi y bez sity
Sciskajgcej wg 6.3.3

7 1.795 | KW9 0.61 |<1 401) Uzytkowalnos$¢- Sytuacja charakterystyczna wg 7.2 - przgsto
wewnetrzne, z-kierunek

8 1.795 | KW12 0.92 | <1 402) Uzytkowalnos$¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne, z-kierunek

9 1.795 | KW12 0.55 | <1 403) Uzytkowalnos¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne, z-kierunek

10 1.795 | KW7 0.20 | <1 406) Uzytkowalnos$¢- Sytuacja charakterystyczna wg 7.2 - przgsto
wewnetrzne, y-kierunek

11 1.795 | KW10 0.33 [<1 407) Uzytkowalnos¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne, y-kierunek

12 1.795 | KW10 0.20 [<1 408) Uzytkowalnos¢- Sytuacja Quasi-stata wg 7.2 - przesto
wewnetrzne, y-kierunek .

13 0.359 | KW13 0.13 | <1 611) Ognioodpornos$¢ - Nosnos¢ przekroju - Scinanie z uwagi na
site thacg Vzwg 6.1.7

14 0.359 | KW13 0.04 <1 612) Ognioodporno$é - Nosno$é przekroju - Scinanie z uwagi na
site thaca Vy wg 6.1.7(1)

15 0.000 | KW13 017 | <1 614) Ognioodporno$¢ - Nosnos¢ przekroju - Naprezenie styczne
na podporze Vz wg 6.1.7

16 0.000 | KW13 0.05 | <1 615) Ognioodporno$¢ - Nosnos¢ przekroju - Naprezenie styczne
nad podporze Vy wg 6.1.7

17 1.795 | KW13 0.60 <1 653) Ognioodpornosc¢ - Nosnos¢ przekroju - Dwuosiowe zginanie
wg 6.1.6

18 1.795 | KW13 0.45 | <1 811) Ognioodpornos$¢ - Statecznos¢ - Jednoosiowe zginanie
wzgledem osi y bez sity Sciskajacej wg 6.3.3

Max 092 [<1

RX-TIMBER 2.04.2258 - Program do obliczania i wymiarowania konstrukcji drewnianych

I www.dlubal.com



OKREGOWA
I y B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0034/12 Szczecin, dnia || czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pém. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Fukasz Hubert Osifiski
urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Resku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczef uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia. '

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnj od daty
Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J .
mgr inz{Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Pnrwodniczaccego O

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
' Czlonek OKK

Otrzymujg: v
1. Pan Fukasz Hubert Osinski
Suliszewice 32
73-150 Lobez
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa .



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-P3T-VRP-LQB *

Pan tukasz Hubert OSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0108/12

adres zamieszkania SULISZEWICE 32 , 73-150 tOBEZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia L/ czerwea 2017 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0003(6)/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Pawel Zig¢tara
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 13 lipca 1985 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S TORSKA N - e i
P mgr inz. Andrzej Gallfiewicz  ......Joccviindenniiia
7’ I Przewodniczacy OKK &=

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......|...7 o) doe
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz, Stanistaw Kaminski ~ ...oiciiiiiins
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Michal Pawel Zigtara
ul. Ch. Paska 34B/28, 71-622 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Michalowi Pawlowi Zietarze
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 13 lipca 1985 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0121/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

°, AN Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. . s . -J AAAA
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK ;
- {
mgr inz. Edmund Tumielewicz /
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZXA-S91-KOM *

Pan Michat Pawet ZIETARA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0156/17

adres zamieszkania ul. Paska 34B/28, 71-622 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






UWAGI:

Klasa wytrzymatosciowa elementéw z drewna klejonego:

— dzwigary — CL24h
- platwie - GL24h

Kateqoria ZL Il zagrozenia ludzi

Klasa D odpomosci pozarowe] (gfowna konstrukcja nosna R30)
Impregnacja elementow drewnianych powierzchniowa — FOBOS
Stalowe elementy fgcznikowe ze stali $255

Elementy stalowe narazone na dziafanie ognia, malowat do R30 +

kolor RAL 7057

KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE

PROJEKTOWANIE | REALIZACJAKONSTRUKCJIBUDOWLANYCH

37120
3590 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3590
Belka zamykajaca AB AA Belka zamvkajgca
BZI 12x20cm Platew P2 14xI6em Plotew P1 14xI6cm Plitew P1 14xi6cm Platew PT 14x16cm Platew PT 14x16cm Pltew P1 14xI6cm Plotew P1 14x16cm Platew PT 14x16cm Platew PT 14x16cm Plotew P1 14xI6cm Platew P2 14x16cm BZT 12x20cm
[ N / [ ] 1N 1Nl [ N / [ ] 1N 1Nl [ N / [[]]
AN AN / AN /
Pratew P2 14x16cm Platew P1 14x}ocm Platew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Platew P1 14x}ocm Platew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Platew P1 14xtocm Platew P2 14x16cm
- 2N 2N 2N
= &N &N &N
. ¥ AN . ¥ AN . . % AN
Piatew P2 14x16¢cm /Pfotew P1 14x16cm\ Plotew P1 14x16¢cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm /Pfotew P1 14x16cm\ Platew P1 14x16¢cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm /Pfotew P1 14x160m\ Platew P2 14x16cm
) N / N au N / ,
@ = . J/ . . . ya =
AN / AN / AN /
Ptatew P2 14x16cm Platew Rl Mx16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Platew Rl Mx16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Ptatew P1 14x16cm Platew Rl Mx16cm Ptatew P2 14x16cm
S S S
;\\@J/ AN ;\\@J/ AN &/ AN
\&/ \ \&/ \ \&/ \
S </ \ </ \ </ \
= = £ =l =l =|. £ =l =l = £
~ Platew P2 14x16cm S Platew P1 14x16cm Platew P1 14x16cm S Ptatew P1 14x16cm 8 Ptatew P1 14x16cm S fatew P1 14x16cm Platew P1 14x16cm S Ptatew P1 14x16cm 8 Ptatew P1 14x16cm S Platew P1 14x16cm Platew P2 14x16cm
N P , & BN P , & BN P
| 2l =l || 2| =l Al N E
Lo \ / Loy | Lo Lo Lo \ / Loy | Lo Lo Lo \ / Loy |
@ i Platew P2 14xi6em 2|l Platew Rl Mxi6em 2=1||  Platew P1 14xd6em R2f[[ Platew P1 14x16cm ==|||_Platew P1 14x16cm R2f[[  Platew Rl Mxi6cm ==2|||_ Platew P1 14x16cm R2]|[  Platew P1 14x16cm ~2[|]  Ptatew P1 14x16cm 2=||[  Platew R Mx16cm =] Platew P2 14x16cm h
= é@/ AN = = = = é@/ AN = = = = ~Q@/ AN =
=1|| N 5 5 5 =1|| N N 5 5 5 =1|| N 5
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