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I H ® - potgczenie nieroztgczne( spawane, zgrzewane) lub skrecane w/g pkt. 10

I n _

I H 0O O+e - Zigcze probiercze pFeZn30x4mm-drut @8mm 4xM8x25

o | | W puszce n/t.

1 1 GSW- Gtéwna Szyna Wyréwnawcza zabudowana przy TE-01
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1 n 1. Przewdd uziemiajacy miedzy uziomem otokowym, a ztgczami probierczymi wykonacé z pFeZn 25x4mm:;

n H Jacy miedzy y q y yKa .

| : 1 2. Przewody odprowadzajgce dFeZn@ 8mm, od zwoddéw poziomych do ztgcz probierczych, prowadzié

b } na uchwytach L=25cm z kotkiem rozporowym M12 co 0,5m w odlegtosci min. 10 cm od gotowej elewacji;

| H 3. Ztgcza probiercze zainstalowac w skrzynce probierczej n/t o wym. 150x150x50mm na wysokosci 0,5m od

i | 1 gotowego poziomu gruntu wokot budynku;

| : n 4. Do przewoddw odprowadzajgcych przytgczy¢é metalowe rynny na trasie przewoddw za pomocg ztgcz rynnowych

i H 2xM10x30 oraz rury spustowe 30 cm nad ztgczami probierczymi za pomocg uchwytdéw na rure spustow

| 3 : | o odpowiednim rz)ékr%'u ) ’ ’ ' ACHTEATRS
— H poWEEIIm precirolt: , . . - . PLANQWANIE
1 T N 5. Do zwoddw poziomych przytgczy¢ wszystkie wystajgce ponad dach metalowe kominki wentylacyjne za pomoca NWESTYCJE
ol —— rm i dFeZn@ 8mm oraz ztgcza na felc 2xM10x30. e e
)ﬁf SW Ll VLl . . ’ . . . . tel. / fax +48 (55) 849 12 01, mobile +48 692 99 08 99

<l s n 6. Wszystkie ztgcza zabezpieczy¢ za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe. i pimalborp o-ml: ap@ap maborc

N I H 7. Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy w postaci ptaskownika stalowego 50x4 mm2. Wyprowadzi¢ z uziomu PLAN INSTALACJI
| i l | 1 "wasy" do potaczenia uziomu otokowego istniejgcego budynku. ODGROMOWEJ
< | : | : § 8. Wszystkie filary konstrukcji spig¢ ze sobg pFeZn 25x4 mm zgodnie z pokazanym planem . Dopuszcza sie " Budowaslsporows pay Zespols
% 1 1 pofgczenia spawane lub skrecane(2xM8 mm lub 1x10 mm). Pod kanatami zachowac odlegto$¢ conajmniej 0,5 m od T
< g———————{j—j—?————nr—jﬂ———_——ﬁr«ﬁ——————Ti;i———————[l———————T————————r—j————————[«]————————r—j————————rl————————f l poziomu podtogi kanatu. Wigzary w gornej potaci dachu nalezy potaczy¢ metalicznie przez skrecanie lub zastosowac Inwestor:“"sm"”ay"821213M"madz
oL e DU — g ] ;‘@ mostki z przewodu LgY 35 mm2 oraravioa
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