Architektura Planowanie Inwestycje Dariusz Lemka ul.Stare Miasto 26/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mitoradzu
ADRES INWESTYCJI  : dz. 41/3, 42/2, 43/1, ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

INWESTOR : Gmina Mitoradz

ADRES INWESTORA  :  ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

SPORZADZIt. KALKULACJE :  J. Kubicki

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Dariusz Lemka

DATA OPRACOWANIA © marzec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2022-02-20-Aktualizacja Hali Mitoradz.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 18
2|Roboty ziemne 19 29
3|Fundamenty 30 39
4/Sciany fundamentowe 40 47
5/Roboty murowe 48 58
6|Dachy sali sportowej 59 64
7|Dach nad czescig socjalng 65 76
8|Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewnetrzna 77 80
9| Stolarka drzwiowa wewnetrzna 81 82

10|Oktadziny $cian i sufitéw 83 85
11|Roboty malarskie 86 90
12|Posadzki 91 101
13|Elewacje 102 119
14|Zewnetrzne 120 125
15|Wyposazenie 126 138
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1/0506-04
analogia
skrécenie da- [2.12%11.92 m2 25.2704
chu
RAZEM 25.2704
2|KNR-W 4-01 |Demontaz doswietli sali szt.
d.1/0423-03
analogia
12+8 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
3/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.1/0509-01
analogia
skrécenie da- |2.12*11.92 m2 25.2704
chu
RAZEM 25.2704
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk |m2
d.1/0403-02
analogia
skrécenie da- |2.12*11.92 m2 25.2704
chu
RAZEM 25.2704
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
analogia
skrécenie da- |2.12*11.92 m2 25.2704
chu
RAZEM 25.2704
6/KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien-  |szt.
d.1]/0353-07 nych o powierzchni do 2 m2
analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy (szerokos¢ drzwi plus 15cm oparcia) m
d.1/0354-01
analogia
1.91+2%0.15 m 2.2100
RAZEM 2.2100
8|KNR 13-20 |Demontaz wigzaréw z kratownic stalowych o wys. 30cm i masie do 3,0 |t
d.1/0320-03 t
kalk. wtasna
11*2*7.18*3.14/2*0.006 t 1.4880
RAZEM 1.4880
9/KNR 2-05 Demontaz pokrycia sali z ptyt warstwowych m2
d.1/1002-01
analogia
pokrycie 2*7.18*3.14/2*30.3 m?2 683.1196
Sciany szczy- |7.18*7.18*3.14 m2 161.8745
towe
RAZEM 844.9941
10|KNNR 3 Rozebranie drewnianej posadzki sportowej z oderwaniem listew i coko- |m2
d.1/0801-05 tow
analogia
14.36*30.30 m?2 435.1080
RAZEM 435.1080
11|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptyt wiérowych na legarach m2
d.1/0801-06
analogia
14.36*30.30 m?2 435.1080
RAZEM 435.1080
12|KNR 13-23  |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
analogia
14.36*30.30*0.1 m3 43.5108
RAZEM 43.5108
13|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.1/0212-01 do 15cm
analogia
14.36*30.30*0.1 m3 43.5108
RAZEM 43.5108
14|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
analogia
2*0.9*1.2*30 m3 64.8000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 64.8000
15|KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1/0312-03
analogia
17.81*1.5 m?2 26.7150
RAZEM 26.7150
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0109-17 konstrukcji na odlegtos¢ 1 km
kalk. wtasna
gruz betono- |(14.36*30.30*0.1)+(2*0.9*1.2*30)+((1.91+2*0.15)*0.25*0.25) m3 108.4489
wy
papa (2.12*11.92*0.01) m3 0.2527
drewno (14.36*30.30*0.02)+(14.36*30.30*0.02)+(2.12*11.92*0.02)+(2.12*15* |m3 18.4185
0.20*0.08)
poliweglan 20*1*1 m3 20.0000
stal (6.07*0.25)+(2.12*11.92*0.01)+(21.64*30.29*0.01*2)+(11*21.64*0.3)+ |m3 89.7341
(2*79.38*0.01*2)+(17.81*1.5*0.01)
stolarka pcv  |(1.91*2.1*0.08) m3 0.3209
wetna mine- |(21.64*30.29*0.2)+(2*79.38*0.25) m3 170.7851
ralna
styropian (14.36*30.30*0.1) m3 43.5108
RAZEM 451.4710
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0109-20 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 21
gruz betono- |(14.36*30.30*0.1)+(2*0.9*1.2*30)+((1.91+2*0.15)*0.25*0.25) m3 108.4489
wy
papa (2.12*11.92*0.01) m3 0.2527
drewno (14.36*30.30*0.02)+(14.36*30.30*0.02)+(2.12*11.92*0.02)+(2.12*15* |m3 18.4185
0.20*0.08)
poliweglan 20*1*1 m3 20.0000
stal (6.07*0.25)+(2.12*11.92*0.01)+(21.64*30.29*0.01*2)+(11*21.64*0.3)+ |m3 89.7341
(2*79.38*0.01*2)+(17.81*1.5*0.01)
stolarka pcv  |(1.91*2.1*0.08) m3 0.3209
wetna mine- |(21.64*30.29*0.2)+(2*79.38*0.25) m3 170.7851
ralna
styropian (14.36*30.30*0.1) m3 43.5108
RAZEM 451.4710
18 Utylizacja t
d.1|kalk. wlasna
gruz betono- |(14.36*30.30*0.1*2.2)+(2*0.9*1.2*30*2.2)+((1.91+2*0.15)*0.25*0.25* |t 238.5876
wy 2.2)
papa (2.12*11.92*0.01*0.05) t 0.0126
drewno (14.36*30.30*0.02*0.55)+(14.36*30.30*0.02*0.55)+(2.12*11.92*0.02* |t 10.1302
0.55)+(2.12*15*0.20*0.08*0.55)
poliweglan 20*1*1*0.0036 t 0.0720
stal (6.07*0.25*7.85)+(2.12*11.92*0.01*7.85)+(21.64*30.29*0.01*2*7.85)+ |t 145.2565
(11*21.64*0.006)+(2*79.38*0.01*2*7.85)+(17.81*1.5*0.01*7.85)
stolarka pcv  ((1.91*2.1*0.08)*0.027 t 0.0087
wetna mine-  |((21.64*30.29*0.2)+(2*79.38*0.25))*0.018 t 3.0741
ralna
styropian (14.36*30.30*0.1)*0.018 t 0.7832
RAZEM 397.9249
2 Roboty ziemne
19|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (zakrzewienie szacunkowe) szt.
d.2|0103-02
analogia
22 szt. 22.0000
RAZEM 22.0000
20|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (zakrzewienie szacunkowe) szt.
d.2|0105-04
analogia
22 szt. 22.0000
RAZEM 22.0000
21|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.2|0115-01 nym
663.46*1.52 m3 1008.4592
RAZEM 1008.4592
22|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.2|0119-01 pomoca spycharek
1258.19 m?2 1258.1900
RAZEM 1258.1900
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Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
23|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2|/0207-02 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robo-
cze. Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. - wykopy-
wanie koryt pod fundamenty o szerokosci +50cm i nachyleniu skarp 45
stopni oraz usuniecie gruntéw nieno$nych spod fundamentéw
662.46*1.42+486.94*0.5 m3 1184.1632
RAZEM 1184.1632
24|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wy- |m3
d.2|0305-02 konywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 111
662.46*0.1+486.94*0.1 m3 114.9400
RAZEM 114.9400
25/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw |m3
d.2|/0229-02 gruncie kat. Il
662.46*1.52+486.94*0.6 m3 1299.1032
RAZEM 1299.1032
26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.2|0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
662.46*1.52+486.94*0.6 m3 1299.1032
fundamenty |-228.72*0.4-(117.46*0.24*1.02)-(0.25*0.25*1.02*6)-(3.56*0.24*1.02)- m3 -122.3285
(3.40*0.24*1.02)
RAZEM 1176.7747
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|/0228-03
analogia
662.46*1.52+486.94*0.6 m3 1299.1032
fundamenty |-228.72*0.4-(117.46*0.24*1.02)-(0.25*0.25*1.02*6)-(3.56*0.24*1.02)- |m3 -122.3285
(3.40*0.24%1.02)
RAZEM 1176.7747
28|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-01
analogia
22*(3.14*0.1*0.1*3)*1.54 mp 3.1915
RAZEM 3.1915
29|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc,karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp
d.2|0110-04 wywozu
analogia Krotnos¢ = 40
22*(3.14*0.1*0.1*3)*1.54 mp 3.1915
RAZEM 3.1915
3 Fundamenty
30/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10cm - m3
d.3/1101-01 C8/10
stl.1 3.4*2.2*20*0.1 m3 14.9600
st1.2 2.2*2.2*4*0.1 m3 1.9360
st. 1.3 2.6*2.0*8*0.1 m3 4.1600
st. 1.6 1.0*1.0*6*0.1 m3 0.6000
tawa 1.4 53.4*1.2*0.1 m3 6.4080
tawa 1.5 75.4*0.8*0.1 m3 6.0320
RAZEM 34.0960
31/KNR-W 2-01 |Zageszczenie chudego betonu m3
d.3/0228-03
analogia
34.096 m3 34.0960
RAZEM 34.0960
32|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0,6 m m3
d.3/0202-01
poz. 1.5 75.40*0.6*0.4 m3 18.0960
RAZEM 18.0960
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m m3
d.3/0202-03
poz.1.4 53.40*1*0.4 m3 21.3600
RAZEM 21.3600
34|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3-z |m3
d.3/0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
poz. 1.6 0.8*0.8*0.4*6 m3 1.5360
RAZEM 1.5360
35|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 |[m3
d.3/0204-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.1.1 2*3.2*0.4*20 m3 51.2000
RAZEM 51.2000
36|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3-z |m3
d.3/0204-03 zastosowaniem pompy do betonu
poz. 1.3 1.8*2.4*0.4*8 m3 13.8240
poz. 1.2 2*2*0.4*4 m3 6.4000
RAZEM 20.2240
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cji
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3/0259-02 ty gtadkie fi6
kalk. wiasna
poz. 1.1 0.054 t 0.0540
poz. 1.2 0.0035 t 0.0035
poz. 1.3 0.0069 t 0.0069
poz. 1.4,1.5, |0.1641 t 0.1641
1.6
RAZEM 0.2285
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3/0259-02 ty zebrowane fi12
kalk. wtasna
poz. 1.1 2.664 t 2.6640
poz. 1.2 0.3386 t 0.3386
poz. 1.3 0.7414 t 0.7414
poz. 1.4, 1.5, |0.5573 t 0.5573
1.6
RAZEM 4.3013
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3/0259-02 ty zebrowane fi16
kalk. wiasna
poz. 1.1 0.757 t 0.7570
poz. 1.2 0.0757 t 0.0757
poz. 1.3 0.1515 t 0.1515
RAZEM 0.9842
4 Sciany fundamentowe
40|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |[m2
d.4/0604-03 goraco - pierwsza warstwa
(117.46+3.56+3.4)*0.5 m?2 62.2100
RAZEM 62.2100
41|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0101-05
analogia
(117.46+3.56+3.4)*0.84*0.24 m3 25.0831
RAZEM 25.0831
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.4/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa z obu stron
analogia
(117.46+3.56+3.4)*0.84*2 m?2 209.0256
RAZEM 209.0256
43|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styroduru gr.15cm piono- |m2
d.4/0608-08 we na lepiku bez siatki metalowej
analogia
(117.46+3.56+3.4)*0.84 m2 104.5128
RAZEM 104.5128
44|KNR 0-23 Warstwa kleju izolacyjnego na siatce m2
d.4|2612-06
analogia
(117.46+3.56+3.4)*0.84 m?2 104.5128
RAZEM 104.5128
45/KNNR-W 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m2
d.4/0207-01 wania powierzchni
(117.46+3.56+3.4)*0.7 m?2 87.0940
RAZEM 87.0940
46|KNR 0-33 Montaz listw fundamentowych na folii kubetkowej m
d.4/0118-01
kalk. wiasna
117.46+3.56+3.4 m 124.4200
RAZEM 124.4200
47|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m?2
d.4|0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
(117.46+3.56+3.4)*0.24 m2 29.8608
RAZEM 29.8608
5 Roboty murowe
48|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m |m2
d.5/0104-08 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
osie 2114 183.37*2-2.35*1.9 m2 362.2750
0$ A (0.64+0.64)*(0.89+1.5+1.5+1.5+0.87+0.87)+(10*1.5)*(0.89+0.87+0.87) |m?2 52.4044
+2.2*(0.87+0.87)
0$ G (3.01+2.37+2.37+2.37)*(3.48+3.67+0.87)+2.2%(1.5+1.5+0.87+0.87)+  |m2 168.5375
2.2%(1.5+0.87+0.87)+(2.37+2.37+2.37+2.37+3.01)*(1.5+2.35+0.87+
0.87)
osie5i E 3.6%(3.56+3.4)-2*(1.14*1.52) m?2 21.5904
RAZEM 604.8073
49|KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr 2cm m2
d.5/0609-10
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Sciany 3.60*0.44*2 m?2 3.1680
RAZEM 3.1680
50|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet po- |szt.
d.5/0132-01 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
analogia
2+32+6 szt. 40.0000
RAZEM 40.0000
51 KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt.
d.5/0132-02 bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
52|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych|szt
d.5/0132-05 typu L-19 150cm
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
53|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne - stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5/0208-09 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz. 4.1 14*8.59*0.335 m3 40.2871
poz. 4.1a 2*8.59*0.335 m3 5.7553
poz. 4.1b 2*8.59*0.335 m3 5.7553
poz. 4.1c 1*8.59*0.335 m3 2.8777
poz. 4.1d 1*8.59*0.335 m3 2.8777
poz. 4.2 4*9.385*0.12 m3 4.5048
poz. 4.3 4*10.695*0.12 m3 5.1336
poz. 4.4 4*12.07*0.12 m3 5.7936
poz. 4.5 6*4.44*0.0625 m3 1.6650
RAZEM 74.6501
54|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.5/0210-04 kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
wz-1 37.44*0.24*0.3 m3 2.6957
wz-2 35.1*0.24*0.3 m3 2.5272
wz-3 37.44*0.24*0.3 m3 2.6957
wz-4 74.88*0.24*0.3 m3 5.3914
wz-5 86.5*0.24*0.3 m3 6.2280
wz-6 44.2*0.24*0.3 m3 3.1824
wz-7 27.6*0.24*0.3 m3 1.9872
wz-8 46.2*0.24*0.3 m3 3.3264
poz. 3.1 1*0.45*0.24*2.87 m3 0.3100
poz. 3.2 2*0.45*0.24*2.87 m3 0.6199
poz. 3.3 17*0.3*0.24*2.87 m3 3.5129
poz. 3.4 1*0.25*0.24*2.5 m3 0.1500
RAZEM 32.6268
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.5/0259-01 ty gtadkie fi6
kalk. wtasna
poz. 4.1 0.5594 t 0.5594
poz. 4.1a 0.0817 t 0.0817
poz. 4.1b 0.0817 t 0.0817
poz. 4.1c 0.0418 t 0.0418
poz. 4.1d 0.0418 t 0.0418
poz. 4.2 0.0519 t 0.0519
poz. 4.3 0.0588 t 0.0588
poz. 4.4 0.0647 t 0.0647
poz. 4.5 0.0396 t 0.0396
wz-1,2,3,4,5, |0.3623 t 0.3623
6,7,8
poz. 3.1 0.0047 t 0.0047
poz. 3.2 0.0094 t 0.0094
poz. 3.3 0.0770 t 0.0770
poz. 3.4 0.0035 t 0.0035
RAZEM 1.4783
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.5/0259-02 ty zebrowane fi8
kalk. wiasna
poz. 3.1 0.0023 t 0.0023
poz. 3.2 0.0045 t 0.0045
RAZEM 0.0068
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.5/0259-02 ty zebrowane fi12
kalk. wiasna
poz. 4.5 0.1042 t 0.1042
wz-1,2,3,4,5, [1.5948 t 1.5948
6,7,8
poz. 3.1 0.0167 t 0.0167
poz. 3.2 0.0232 t 0.0232
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poz. 3.3 0.2868 t 0.2868
poz. 3.4 0.0136 t 0.0136
RAZEM 2.0393
58/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.5/0259-02 ty zebrowane fi16
kalk. wtasna
poz. 4.1 3.0257 t 3.0257
poz. 4.1a 0.4360 t 0.4360
poz. 4.1b 0.4360 t 0.4360
poz. 4.1c 0.2161 t 0.2161
poz. 4.1d 0.2161 t 0.2161
poz. 4.2 0.5661 t 0.5661
poz. 4.3 0.6065 t 0.6065
poz. 4.4 0.6761 t 0.6761
RAZEM 6.1786
6 Dachy sali sportowej
59 Wykonanie konstrukcji dachu z dzwigaréw drewnianych (wykonanie szt
d.6|wycena indy- |oku¢ i tgcznikéw, montazu i transportu drewma klejonego warstwowo,
widualna dzwigaréw gtownych z ptatwiami)
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
60 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej m2
d.6/1008-02 10% z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metodag
tradycyjna
12.23*37.82*2 m?2 925.0772
RAZEM 925.0772
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroi- |m2
d.6/0606-01 zolacja folia PE gr. 0.2mm
12.23*37.82*2 m?2 925.0772
RAZEM 925.0772
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15cm m2
d.6/0612-03
12.23*37.82*2 m?2 925.0772
RAZEM 925.0772
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10cm m2
d.6/0612-03
12.23*37.82*2 m?2 925.0772
RAZEM 925.0772
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6/0504-02
12.23*37.82*2 m?2 925.0772
RAZEM 925.0772
7 Dach nad cz escig socjaln g
65|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm r6znoksztattnych m2
d.7|20224-06
56.21 m?2 56.2100
RAZEM 56.2100
66| KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. 45 m |m2
d.7/0104-08 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
attyka 8.42*1.0 m?2 8.4200
RAZEM 8.4200
67 KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr 2cm m2
d.7|0609-10
strop 19.20*0.18 m?2 3.4560
RAZEM 3.4560
68| KNR-W 2-02 [Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.7|20225-02
56.21*0.11 m3 6.1831
RAZEM 6.1831
69 KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu t
d.7|20225-07
56.21*0.008 t 0.4497
RAZEM 0.4497
70|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm  |m?2
d.7|1105-02 Krotnosé = 5
56.21 m?2 56.2100
RAZEM 56.2100
71/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroi- |m2
d.7/0606-01 zolacja folia PE gr. 0.2mm
56.21 m?2 56.2100
RAZEM 56.2100
72|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20cm pozio- |m?2
d.7/0612-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
56.21 m?2 56.2100
RAZEM 56.2100
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73|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.7|/1101-06
analogia
56.21*0.2 m3 11.2420
RAZEM 11.2420
74 KNR 2-02 Warstwa dociskowa m3
d.7|1101-02
analogia
56.21*0.05 m3 2.8105
RAZEM 2.8105
75/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa o odpornosci ogniowej typu firestop m2
d.7|0504-02
56.21 m?2 56.2100
RAZEM 56.2100
76 KNR 2-05 Montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne t
d.7|0208-05
analogia
0.0229*8 t 0.1832
RAZEM 0.1832
8 Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewn  etrzna
77 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. po- |m?2
d.8|1022-11 nad 2.5 m2
kalk. wiasna
02 38*2.37*1.5 m?2 135.0900
RAZEM 135.0900
78/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do m2
d.8|1022-09 2.0m2
kalk. wtasna
o1 2*1.14*1.52 m?2 3.4656
RAZEM 3.4656
79|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w |szt.
d.8/0323-02 Scianach
kalk. wiasna
2+38 szt. 40.0000
RAZEM 40.0000
80| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - zewnetrzne m2
d.8|1040-02
kalk. wtasna
D1 2*2.2*2.35 m?2 10.3400
RAZEM 10.3400
9 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
81| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe aluminiowe dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone |m2
d.9/1022-02 - klasa odpornosci EI30 (z samozamykaczem)
kalk. wtasna
D2 1.9*2.35 m2 4.4650
D3 2.2*2.35 m?2 5.1700
RAZEM 9.6350
82|KNR-W 4-01 |Obsadzenie odboi szt.
d.9|0324-03
2+1+1 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
10 Oktadziny $cian i sufitéw
83|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.10{0801-02 nach i stupach
0/1 (2*8.43*41.83+2*8.43*21.61+2*0.5*8.43*3.3)-(38*2.37*1.5+3*2.2*2.35+ |m2 942.3524
2.35*1.9)
0/2 stupy 6*4*0.25*3.42 m2 20.5200
0/2 39.04*3.42-(2*1.14*1.52+2*1.9*2.35+2.2*2.35+1.2*2.1) m?2 113.4312
RAZEM 1076.3036
84|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na stro- |m2
d.10/0801-04 pach i podciggach
0/2 52.99 m?2 52.9900
RAZEM 52.9900
85/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.10{2701-01 gipsowymi
0/2 52.99 m?2 52.9900
RAZEM 52.9900
11 Roboty malarskie
86|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie szpachlowe - wyr6wnanie powierzchni $cian przed |m2
d.11]/0815-03 malowaniem
analogia
0/1 (2*8.43*41.83+2*8.43*21.61+2*0.5*8.43*3.3)-(38*2.37*1.5+3*2.2*2.35+ |m2 942.3524
2.35*1.9)
0/2 stupy 6*4*0.25*3.42 m?2 20.5200
0/2 39.04*3.42-(2*1.14*1.52+2*1.9*2.35+2.2*2.35+1.2*2.1) m?2 113.4312
RAZEM 1076.3036
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87|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw | m2
d.11]/0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
analogia
0/2 52.99 m2 52.9900
RAZEM 52.9900
88|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pionowych - $ciany m2
d.11/1134-02
0/1 (2*8.43*41.83+2*8.43*21.61+2*0.5*8.43*3.3)-(38*2.37*1.5+3*2.2*2.35+ | m2 942.3524
2.35*1.9)
0/2 stupy 6*4*0.25*3.42 m2 20.5200
0/2 39.04*3.42-(2*1.14*1.52+2*1.9*2.35+2.2*2.35+1.2*2.1) m?2 113.4312
RAZEM 1076.3036
89|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi z ceramicznym wypetnieniem powierz- |m?2
d.11{1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
kalk. wiasna
0/1 (2*8.43*41.83+2*8.43*21.61+2*0.5*8.43*3.3)-(38*2.37*1.5+3*2.2*2.35+ | m2 942.3524
2.35*1.9)
0/2 stupy 6*4*0.25*3.42 m2 20.5200
0/2 39.04*3.42-(2*1.14*1.52+2*1.9*2.35+2.2*2.35+1.2*2.1) m?2 113.4312
RAZEM 1076.3036
90|KNNR 3 Naklejanie odbojnic $ciennych ochronnych elastomerowych m2
d.11/0606-02
kalk. wiasna
(39.4-1.9-1.9-2.2-1.14-1.14-1.2)*0.3 m2 8.9760
RAZEM 8.9760
12 Posadzki
91|KNR-W 2-01 |Podspypka zwirowo-piaskowa w suchym wykopie z gotowego kruszywa|ms3
d.12/0609-08 gr. min 30 cm
(789.55+52.99)*0.3 m3 252.7620
RAZEM 252.7620
92 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ 10 cm m2
d.12/0109-01
0/1 789.55 m?2 789.5500
0/2 52.99 m2 52.9900
RAZEM 842.5400
93|KNR-W 2-02 |Piyta zelbetowa gr. 10 cm (C20/25) m3
d.12/0205-01
analogia
0/1 789.55*0.1 m3 78.9550
RAZEM 78.9550
94|KNR-W 2-02 |Zbrojenie rozproszone min. 20kg/m2 t
d.12]0259-02
analogia
0/1 789.55*20/1000 t 15.7910
RAZEM 15.7910
95/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.12|0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
0/1 2*789.55 m2 1579.1000
0/2 52.99 m?2 52.9900
RAZEM 1632.0900
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.12/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
0/1 789.55 m2 789.5500
0/2 52.99 m2 52.9900
RAZEM 842.5400
97 Ulozenie sportowej podtogi systemowej powierzchniowo sprezystejz = |m2
d.12|analogia nawierzchnig z wykladzing sportowg (montaz klockéw drewnianych,
wykonanie rusztu drewnianego, montaz ptyt wibrowo-cementowych,
dostawa i montaz nawierzchni sportowej, w ustalonej kolorystyce oraz
z otworami technicznymi na montaz stupkéw)
0/1 789.55 m?2 789.5500
RAZEM 789.5500
98|KNR-W 2-02 |Podktad cementowy wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.12]1116-02 mm
0/2 52.99 m?2 52.9900
RAZEM 52.9900
99|KNR-W 2-02 |Podkfad cementowy wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.12]1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1.5
0/2 52.99 m2 52.9900
RAZEM 52.9900
100|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane |m?2
d.12|1109-05 metoda regularng
0/2 52.99 m2 52.9900
RAZEM 52.9900
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101|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na za- |m
d.12|2809-04 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
0/2 0.3+0.16+1.9+2*0.16+3.46+7.87+11.36+3.28+1.4+4.42 m 34.4700
RAZEM 34.4700
13 Elewacije
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- m2
d.13]2612-01 TER - przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr. 20cm
analogia
0$ A (37.84*8.75)-(32*2.37*1.5)-(2.2*2.35) m?2 212.1700
0$ G (25.17%8.75)-(6*2.37*1.5)-(2.2*2.35) m2 193.7375
0s$ 14 24111 m2 241.1100
0s$ 2 145.30 m2 145.3000
ist bud 11.92*1.80 m?2 21.4560
RAZEM 813.7735
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- m2
d.13]2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $ciangr.16cm
analogia
0s$ 14 241.11 m2 241.1100
0s$ 2 145.30 m?2 145.3000
RAZEM 386.4100
104|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej - system RO- m2
d.13]2613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
analogia
4*8.79+4*(10.88+12.14)/2+8.8*4.38+5.54*(4.38+6.42)/2 m2 149.6600
RAZEM 149.6600
105|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na |m?2
d.13/0608-10 zaprawie bez siatki metalowej gr 10cm
analogia
attyki od 8.32*0.4 m2 3.3280
srodka
attyka od 8.32*1.0 m?2 8.3200
zewn
RAZEM 11.6480
106 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- szt.
d.13|2612-05 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu
(813.77+11.64)*4 szt. 3301.6400
RAZEM 3301.6400
107|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- m
d.13]2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
sciany 3*8.75+4.38 m 30.6300
ist bud 2*1.8 m 3.6000
attyka 2*1.0+1*0.4 m 2.4000
okienne (1.5*2+2.37)*38+(1.52*2+1.14)*2 m 212.4200
drzwiowe (2.35*2+2.2)*2 m 13.8000
RAZEM 262.8500
108|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m2
d.13]2612-06 twy siatki na $cianach i sufitach
analogia
813.77+11.64 m2 825.4100
RAZEM 825.4100
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- m2
d.13]2612-07 TER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
oknienne ((1.5%2+2.37)*38+(1.52*2+1.14)*2)*0.2 m2 42.4840
drzwiowe ((2.35*2+2.2)*2)*0.2 m?2 2.7600
RAZEM 45.2440
110|KNR BC-02 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg - jedno- |m?2
d.13]/0606-02 krotne gruntowanie emulsjg
analogia
sciany 825.41 m2 825.4100
oscieza 45.24 m?2 45.2400
RAZEM 870.6500
111|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.13]0932-01 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
sciany 825.41 m2 825.4100
oscieza 45.24 m?2 45.2400
RAZEM 870.6500
112|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o m2
d.13/0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
(3.1+17.27+37.84+22.44+29.13+3.11)*0.3 m?2 33.8670
RAZEM 33.8670
113|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.13]0932-02 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
sciany 825.41 m2 825.4100
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oscieza 45.24 m?2 45.2400
RAZEM 870.6500
114|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- m
d.13]2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
3.1+17.22+37.84+22.47+29.18+3.11 m 112.9200
RAZEM 112.9200
115|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej - montaz  |m
d.13/0508-04 wraz z akcesoriami
analogia
38.12*2+2.86+2.76 m 81.8600
ist bud 11.92 m 11.9200
RAZEM 93.7800
116|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.13]0529-02 blachy stalowej powlekanej wraz z akcesoriami
analogia
7*9+2*4 m 71.0000
ist bud 5.40 m 5.4000
RAZEM 76.4000
117|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykon- |m?2
d.13]0802-08 czeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
styk tagcznik  |(8.32+5.54+8.8+11.76)*0.6 m2 20.6520
bd
wiatrownice  |12.09*4*0.6 m2 29.0160
blacha okapo-|(2.86+2.76+38.12*2)*0.6 m?2 49.1160
wa
okap ist bud [11.92*0.6 m2 7.1520
RAZEM 105.9360
118|/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.13/0118-08
38*%(2.37+0.1)+2%(1.14+0.1) m 96.3400
RAZEM 96.3400
119|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13/1603-01
Roboty tym-
czasowe
(17.27+37.84+22.44+29.13)*10+(3.11+3.10)*3 m?2 1085.4300
RAZEM 1085.4300
14 Zewnetrzne
120|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.14/1101-07
chodnik (11.69*2.6+26.43*2.6+4.71*2.6+14.73*2.6)*0.2 m3 29.9312
opaska (0.6%(10.92+17.21+37.44+23.55+28.84+2.03))*0.2 m3 14.3988
RAZEM 44.3300
121|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.14/0228-03
chodnik (11.69*2.6+26.43*2.6+4.71*2.6+14.73*2.6)*0.2 m3 29.9312
opaska (0.6*(10.92+17.21+37.44+23.55+28.84+2.03))*0.2 m3 14.3988
RAZEM 44.3300
122|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm - C8/10 m3
d.14/1101-01
chodnik (11.69*2.6+26.43*2.6+4.71*2.6+14.73*2.6)*0.1 m3 14.9656
opaska (0.6%(10.92+17.21+37.44+23.55+28.84+2.03))*0.1 m3 7.1994
RAZEM 22.1650
123|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym|m3
d.14/1103-01 i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym (chudy beton)
analogia
chodnik (11.69*2.6+26.43*2.6+4.71*2.6+14.73*2.6)*0.03 m3 4.4897
opaska (0.6%(10.92+17.21+37.44+23.55+28.84+2.03))*0.03 m3 2.1598
RAZEM 6.6495
124|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x6 cm | m2
d.14/0501-03
chodnik 11.69*2.6+26.43*2.6+4.71*2.6+14.73*2.6 m?2 149.6560
opaska 0.6*(10.92+17.21+37.44+23.55+28.84+2.03) m?2 71.9940
RAZEM 221.6500
125|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe stalowe szt.
d.14/1219-03
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
15 Wyposa zenie
126 Trybuna rozktadana z siedziskami z oparciem. Wysokos¢ 3 rzedy, po 8 |szt
d.15|kalk. wkasna |miejsc w kazdym. Zamontowana do stupéw
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
127 Bramka do pitki recznej, zamocowany do sciany lub podtogi szt
d.15/kalk. wlasna
2 szt 2.0000
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Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 2.0000
128 Tablice do koszykdwki szt
d.15|kalk. wkasna
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
129 Tablice do koszykéwki, konstrukcja szt
d.15|kalk. wkasna
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
130 Drabinki gimnastyczne szt
d.15|kalk. wkasna
10 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
131 Maty ochronne na stupy m
d.15|kalk. wkasna
10*2 m 20.0000
RAZEM 20.0000
132 Kurtyna z siatki m2
d.15|kalk. wkasna
2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
133 Wspornik pod posadzkowy do stupdw i bramek szt
d.15|kalk. wiasna
4*2+2*2 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
134 Siatki ochronne - okienne m2
d.15|kalk. wkasna
6.8*2.9*10+7.3*2.9*1+3.3*2.8*6 m2 273.8100
RAZEM 273.8100
135 Siatki ochronne - podsufitowa m2
d.15|kalk. wkasna
36.64*21.61 m2 791.7904
RAZEM 791.7904
136 Rolety okienne wewnetrze sterowane elektroniczne szt
d.15|kalk. wkasna
38 szt 38.0000
RAZEM 38.0000
137 Kosze na $mieci szt
d.15|kalk. wkasna
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
138 Daszki szklane szt
d.15|kalk. wiasna
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
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