ETAP: PROJEKT BUDOWLANY Gz, 0
NAZWA: BUDOWA MURU OPOROWEGO NA PRAWYM BRZEGU POTOKY. ... FY/&/2024
OLCZYCKIEGO (KILOMETRAZ: 2+324KM +,2+367KM) 2//~//.78(0 9/ 2. 204 .1
KATEGORIA
OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU VilI
LOKALIZACIA: adres obiektu: woj. matopolskie, gmina Zakopane ”
nazwa jed. ewid.: 121701_1 Zakopane /
nazwa i nr obrebu: 0085 Zakopane e\ C
nr ewid. dziatek:  1/4, 303 ENLL Do
ulicainrlokalu: ul. Olcza Piszczory 4 |
JEDNOSTKA ZAKtAD PROJEKTOWO — BUDOWLANY
PROJEKTOWA: mgr inz. Marian Stowik — Sutkowski
ul. Witkiewicza 18 g
34 - 500 Zakopane
tel. 606 246 884
INWESTOR: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
34-500 ZAKOPANE, UL. OLCZA PISZCZORY 4 L
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Nr uprawnier Pom§, inz a :ljka
PROJEKTANTKA: . '
Justyna Majka 34/SLOKK/2014/11 —
Y ) / / / upr. . do proj. bez ograiniczefs
W jalno$ci architektgnicznej
nr 34/SLOKK/2014/1t
SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Nr uprawniert /| Podpis:
Jan Stowik-Sutkowski MPOIA/068/2012
KONSTRUKCIE | mgr inz. N uprawnief mor . wlltan siof
PROJEKTANT: | Marian Stowik — GAS.834/A-147-82 | 834/A - 15/78
Sutkowski 4 A 504
s 1w m.‘ cza 18G, Tel. 606 246 884
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Nr uprawnieri Podpis -
Andrzej Chowaniec gring. Andrze] Choyag 7
346/2002 uiprawniony do prom : e 5
DATA OPRACOWANIA SIERPIEN 2022 N |




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNEZ'“59
PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU ..o ol 0*‘16

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Q\T’"M
PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYINEL .ot 62' %'7

.............
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ZASWIADCZENIE O WPISIE DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTKI BRANZY ARCHITEKTONICZNES............... o
ODPIS UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNES oo o
ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY ZAWODOWE SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNES....... ®...
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ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY ZAWODOWE) PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYINES ... M.
ODPIS UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYINES.... oo N2
ZASWIADCZENIE O WPISIE DO 1ZBY ZAWODOWEJ SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYINEL......... 43
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA ...t 0.5 Y
DECYZIA WODNOPRAWNA ..ot e st 22-29.

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH %0'53



Zakopane, sierpier: 2022r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

Branza Architektura:

TEMAT:
BUDOWA MURU OPOROWEGO NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM + 2+367KM)
LOKALIZACIA:
adres obiektu: woj. matopolskie, gmina Zakopane
nazwa jed. ewid.: 121701_1 Zakopane
nazwa i nr obrgbu: 0085 Zakopane
nr ewid. dziatek: 1/4, 303
ulica i nrlokalu: ul. Olcza Piszczory 4
INWESTOR:

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
34-500 ZAKOPANE, UL. OLCZA PISZCZORY 4

Zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. J Majka
A -
upr. bud.do oj'.g/g raniczen
W specialnoéci arc 'ftﬁﬂonicznej

nr 34/s10|<|</2m4/u

..............................................

Projektantka

q.

Sprawdzajgcy
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[ZBA ARCHITRKTOW
ZECZY POSPOLITEL POLSKIE) |

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/10/14/11 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 34/SLOKK/2014/li
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz in2ynieréw budownictwa (Dz. U,

Z 2013r. poz.932 z péin. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.t pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
Poz.1408 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. p0z.267 2 péén.
zm.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr in2. arch. Justyna Majka
urodzona w dniu 19 pazdziernika 1985 roku w Rybniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosdci architektonicznej do
projektowania bez ograniczeri.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielne] funkcii technicznej w budownictwie. obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw amhitektoniczno-,budowianych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektw RP, fyﬁe 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski .
AN Y

dr hab. inz. arch. Jan Pallado 7

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk \},f%{ .
prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski Q/ P <
i i ¢+“k’l\_ep/ép )
dr inz. arch. Zygmunt Konopka HT / ) .
1/

dr inz. arch. Michal Tomanek *

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

LA Zjao/"/o-'y

Majka * erk
’ 74. O%. 2022¢.

W specjadinosci drchite

‘nr 34/SLOKK/2014/\
Justyna Majka, 44-240 Zory, ul. Gwarkéw 18b/10 y / / fu
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego %ru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane

E
3
:-

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala

AwN =



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIBJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JUSTYNA MAJKA
Posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/SLOKK/2014/11,

jest wpisana na liste cztonkéw S'laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1692.

Cztonek czynny od: 07-04-2015 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1692-Y227-EAY6-1D73-C9C3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITED POLSKILS

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

04.08.2022,,

Krakow, dnia 28.12.2012r.
Znak sprawy: OKK/Upb/115/12/MP
DECYZJA nr MPOIA/068/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. Pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 2 pé2n. 2m.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynierw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U.z 2001 +. Nr &, poz. 42 2 pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 22006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n. zm.) oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, z pd2n. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pan
mgr inz.arch, Jan Stowik-Sutkowski
urodzony w dniu 01 sierpnia 1984 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjnej [zby Architektéw RP. Odwofanie_ wnosi sie za poér_ednichugm organu, ktory wydat
decyzje {j. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolside] Ckrggowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

S L2V -
OKK myr Inz.arch. Jolante\Wasik, Czionek OKK

1. Jan Stowik-Sulkowski, ul. Witkewicza 16G, 34-500 Zakopane

2, decyzja stanie sie ostateczna: o o
1)Gdy Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowians,
2)  Matopolska Okregowa Izba Architekiow RP.

3 a



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIB]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN SLOWIK-SULKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/068/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1884.

Czlonek czynny od: 20-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 25-01-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

MP-1884-Y8F9-Y9Y2-FDF8-AY5B

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Zakopane, sierpier 2022r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust, 3d pkt 3 oraz art, 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

Branza Konstrukcyjna:

TEMAT:

BUDOWA MURU OPOROWEGO NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 24324KM = 2+367KM)
LOKALIZACIA:
adres obiektu: woj. matopolskie, gmina Zakopane
nazwa jed. ewid.: 121701_1 Zakopane
nazwa i nr obrebu: 0085 Zakopane
nr ewid. dziatek: 1/4, 303

ulicainrlokalu: ul. Olcza Piszczory 4
INWESTOR:

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
34-500 ZAKOPANE, UL. OLCZA PISZCZORY 4

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Marian Sl -Sulkowski

hydrot.
Proj. i wyk korsir S
. pro;

inst. - =
konstr.-inz. w
34-500 Zakspane, ul. Witk

§ H34A - 15179
ViR 147182, RUGA-36/85
'54-87/65

N 7342-20/94
ssiow nr GPA-7342-185/04
cza 18G, Tel. 606 246 884

Projektant

Sprawdzajqcy



i WOJEWODA NOWOSADECKI
§ Nowy Sacz, dnia 31 grudnie 1982 ;-
— Nr GAS_834/A~147/82 L A

Stwierdzenie przygoiowania zawodowego
- . do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 4 _4St.2,8 6 ust.3,§ 7,§ 13ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srédowiske z dnia 20 Jutego 1975 r. w sprawie
semodsielnych funlkei technicanych w budowsictwie (Dz. U. Ne 8, poz. 46) biwiendza sig, 26; - .
Merien S+ OW IK
W : in?ynier budownictwa wodnego
— @rodzony dnia_ © CZerwca 1951 r. w Zakopanem
posiada przygotowanie zawodowe upowainisjgce do wykenywania samodzielnej funkeji

— Ob.

= projektanta
w specjalnosci &_______knuairukngzuL:LJuuﬂmumeg;
Ob._Merian S % ow i k -jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania grojektéw w zakresie rozwigzash ‘konstrukcyjno~budowla-
— nych budynkéw oraz innych budowli,z wyiaczeniem linii,weztéw 1 sta-
¢ji kolejowych,drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyj

nych, mostdow,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

— 2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycanych projektéw w zakresie
= rozwigzan architektonicznych : ‘
&/ budynkdw irnwentarskich i gaspcdarczych,adaptacji projektdéw typo-
. wyeh i powtarzalnych innych budynkdw oraz Sporzgdzanis plandw ze
: gospodarowania dziatki zwiszzanych = realizacja tych budynkdw,
b/ budowli nie bgdacych budynkami, .

_ 3/ w budownictwie oséb fizyecznych=do kierowania,nadzorowanie i kontrc
wania budowy,kierowania i kontrolowanie wytwarzania konstrukeyjnyc
elementdw budowlanych orasz oceniania 3 badania stanu technicznego
obiektdw budowlanvch,

04,049,202, _

kenstr-nl. w Fishie ;eé;- §
34-500 Zakopane, ul. V¥

~

TETET e D N Qoer BAPARYRIRG .. *=n
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® POLSKA
I 2 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-1PH-NWK-JPN *

Pan Marian Stowik-Sutkowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/5151/01

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 18G, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

izl
\/ =



 WOJEWODA MALOPOLIK]

© RR.XIL7131/30/02 Krakow, dnia 19 grudnia Juo? 1,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUBOWLANYCH
Nr ewid. 346/2002

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1§ 2 an. ¥4 ust 1 phe? ustawy z dnia 7 ipea 1994 ¢ -
Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. ¥, 7 2000 1, Nr (06, poz. 1126 z pizn. zm. 1. w zwigzky
z arl. 104 ustawy z dnia [4 czerwen 1960 1, - Kodeks posiepowania administracy juepo (1ekst
jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.). po rozpatrzeniu walosku Pana gy
inz. Andrzeja Chowaniec - na podstawic  dokumentow stwierdzaigeyeh wymagane
wykszialcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozylywnej oceny z cuzaming na
uprawnienia budowlane zlozoniego przed Komisjs Egzaminacyjna,

naﬁajg

Panu mgr inz. And rzejowi CHOWANIEC
Kiernnek studiéw: "budewnictwo”
urodzonemu dnia 20 czerwea 1966 1. w Zakopanem,

do projekrowanin i kierowania roborai budowlanysmii
bez ograniczes
W speciainosci: ..szs:'rzmgy’imzsbuda-'n.:lzzmj.
20 29 odlwod, o ovyg. 04y 0%. 2020,

oy

¥ AN S S T T -‘??"f"‘.‘_"-l:.??r“)‘ ha : -

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwol anmaagstOwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwemn  Wojewudy
Malopolskiege w terminie 14 dii od daty otézymania decyzji,

'- b . : “_,-sg )
ey B wf( Wajewbgy i%'i:??%m;kéegn
¥ it 3, > e 3
"o, T e ; + M

5 ungr ind 2 ES% e tif"_}#é
bty

¥ 3 e

- 1. Pan mer in2. Andrzej Chowanidesul Togzaitha 2. 34-520 Poroin 2%
2. Glowny Urzad Nadzory Budowlanego. ul. Krucza 38442, 00-926 WarsEaVtibnoiexTawo BUDOWL A
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-X75-58W-5MH *

Pan Andrzej Chowaniec o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0248/03

adres zamieszkania ul. Tatrzanska 2, 34-520 Poronin

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez;

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GEOMIL

* geologia iniynierska ' G e o M E E USLUG! GEOLOGICZNE MARCIN KIELBASA
e geotechnika g Jamnica 36, 33-300 Nowy Sqcz

* hydrogeologia NIP: 734-317-65-93
¢ obsiuga geotechniczna Tel: 507 159 800
* badania zageszczenia gruntu e-mail: biuro@geomil.info

www.geomil.info

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACIJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
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I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogéine
> Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna, Ul. Olcza Piszczory 4, 34-500 Zakopane
> Lokalizacja: Zakopane
> Numer dziatki: 1/4, 303
> Obiekt: budowa mury Oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyckiego
> Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji jest budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoky

gtebokosci ok 1,2 m ponizej poziomu potoku.
> Badania terenowe Przeprowadzono: wrzesien 2022
> Opracowanie wykonane na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechniczne;j,

Projektantem obiektu, natomiast gtebokosé wynika z poziomu zalegajgcego podtoza skalnego)
- polowych badan prébek gruntu,
- sondowania dynamicznego DPL
- mapy topograficznej w skali 1:25 000,
- Mapy geologicznej w skali 1:50 000,
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- fachowej literatury oraz norm.

2. Potozenie teren
Miejscowos¢: Zakopane
Gmina: Zakopane
Powiat: tatrzarski
Wojewédztwo: matopolskie
Wsp6trzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

N 49°18'25,3"
E 19°59'40,8"

3. Morfologia

Pod wzgledem Fizyczno-geograficznym, badany teren znajduje sie na obszarze mezoregionu zwanego Rowem
Podtatrzanskim potozonym w potudniowej czeéci obnizenia Orawsko-Podhalaﬁskiego. Dziatka, na ktérej planuje sie
realizacje inwestycji, potozona jest w obrebie terasy akumulacyjno-erozyjnej Potoku Olczyckiego i stanowi ptaska
réwnine akumulacji potoku. Morfologicznie powierzchnia omawianego terenu charakteryzuje sie niewielkim

przedmiotowej dziatki w miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok 2 m.

4. Budowa geologiczna

GEOMIL Strona 1
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wyksztatcone jako naprzemianlegte warstwy gruntéw Spoistych i niespoistych w postaci pospétek, pospétek
gliniastych, piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, glazéw i otoczakdw.

5. Warunki wodne

zawarte sg w szczelinach spekanego podtoza skalnego. lloé¢ wody zalezy przede wszystkim od ilodci i wielkosci
szczelin kontaktujacych sig ze soba. Gtgboki horyzont wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzonty
wyplywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy Zrédliskowe i podmoktosci lub tez zasilajac
nadlegty warstwe pokrywy Czwartorzedowe;j.

Wykonane prace geotechniczne Wykazaty wystepowanie wéd podziemnych na gtebokosci 2,3 m pPpt. w postaci
Zwierciadfa swobodnego. Woda gruntowa terenu badas jest w potaczeniu hydraulicznym ; wodg potoku, a
wysokosé zwierciadta wody gruntowej zalezny bedzie od stany wody w potoku.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: ||
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacje.

GEOMIL Strona 2
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Il.  DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac

Prace terenowe zostaty przeprowadzone we wrzesniu 2022 r. W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na przedmiotowym terenie, wykonano otwér badawczy do gtebokosci 3,0 m Ppt. Otwoér zostat wykonane systemem
udarowym przy uzyciu prébnikéw RKS o @ 50 mm. W trakcie wykonywania otworu na biezgco pobierano prébki

Poprzez zasypanie wydobytym urobkiem. Nadzér nad w/w pracami sprawowat uprawniony geolog.

2. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-EN-1997-2 j
PN-86/B-02480, wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu
0 ich wiasciwosci, genezg i stratygrafie. Wartoéci parametru wiodacego I, - stopiel plastycznosci dia gruntéw

Podfoze gruntowe tereny badari  budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych:

warstwe tg nalezy poming¢ przy projektowaniy posadowienia obiektu.

Wystepowanie warstwy lil stwierdzono na gtebokosci od 2,7 do 3,0 m ppt. Warstwe ta stanowig grunty nosne, w
duzym stopniu odporne na erozje wodnag, nadajgce si¢ do posadowienia projektowanego obiekty.

3. Charakterystyka hegatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywaé na projektowane
inwestycje, mozna zaliczy¢ procesy takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
Przypowierzchniowych, Czy erozyjnga dziatalnog¢ ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.
W miejscu projektowanej inwestycji Wystepujg negatywne procesy geodynamiczne w postaci erozji bocznej oraz
dennej koryta potoku, powodujace podmywanie brzegéw w czasie zmozonych opaddéw atmosferycznych, co

GEOMIL Strona3
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Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczyé wszelkie zjawiska wyWBfane dzia!alnogcia
czfowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw
niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp. W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowania nasypow niebudowlanych, ktére nalezy
poming¢ przy projektowaniu posadowienia obiektu.

4. Whioski
> Podtoie gruntowe terenu badar budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiagciwosci geotechnicznych.
> W wykonanym sondowaniu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na gtebokosci 2,3 m ppt. w postaci
zwierciadfa swobodnego. Woda gruntowa terenu badari jest w potaczeniu hydraulicznym z woda potoku, a

wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej zalezny bedzie od stanu wody w potoku.
> W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujq proste warunki gruntowe.

> Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

> Sposéb posadowienia nalety dostosowaé do stwierdzonych parametréw gruntu, w sposéb niwelujacy
mozliwos¢ nieréwnomiernego osiadania gruntu pod fundamentami obiektu. Zaleca sie posadowienie muru w
obrebie warstwy nr Ill (podtoze tupkowe).

> Zaleca sie wykonanie zbrojonych fundamentéw obiektu.

> Przestrzeni planowanych robét ziemnych nalezy odizolowar od wéd powierzchniowych potoku, a wody

gruntowe, naptywajace do wykopu, nalezy wypompowac na czas wykonywanych robét ziemnych,
> Nalezy zwrécié uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopéw fundamentowych - moze to

wywotaé obrywy mas gruntu, szczegéinie przy intensywnych opadach. Sciany glebokich wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia osunigcia sig, co moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczerstwa oséb
przebywajacych w wykopie.

GEOMIL Strona 4



lil. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.
Podczas prowadzenia prac ziemnych dojdzie do ingerencji w strukture podfoza gruntowego, co wigze sie 2z

moiliwoscig jego rozluznienia i zmiang parametréw statecznosci oérodka gruntowego.
Zaleganie w podtoiu gruntéw spoistych powoduje moiliwoéé niewielkich zmian wiaéciwoséci gruntéw w czasie.

Zmiany te mogq zachodzi¢ w stropowych partiach utworéw z uwagi na okresowe uplastycznienia w wyniku

nawodnienia przez infiltrujaca wode.
Obcigzenia pochodzace od ciezaru obiektu przyczynig sie do konsolidacji i osiadania gruntu pod fundamentami oraz

do zmiany rozktadu sit dziatajacych na obszarze projektowanej inwestycji.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

3. Okreélenie czesciowych wspéiczynnikow bezpieczeristwa.
Cze$ciowe wspdtczynniki bezpieczerstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreélenie oddziatywari od gruntu.
Wystepujace w podtoiu grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundamenty projektowanego obiektu. Z uwagi na strefe

przemarzania trzeba zachowaé gteboko$¢ posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu ochrony przed przemarzaniem i
pogorszeniem warunkéw gruntowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy rozpatrywa¢ wg normy EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie no$noéci i osiadania podioza gruntowego.
Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F do normy

EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane potrzebne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

8. Wykonywanie robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych okresach roku, przy niskim

stanie wody w potoku. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odpompowat.

9. Wplyw wody gruntowej na obiekt.
Posadowienie obiektu osiagnie warstwe wodonoéng w zwigzku z czym woda gruntowa moze utrudniaé prace

fundamentowe. Ze wzgledu na zastosowane technologie oraz materialy, woda nie powinna negatywnie
odsdziatywa¢ na projektowany obiekt.

10. Monitoring obiektu.
Ze wzgledu na brak czynnych proceséw osuwiskowych, nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu.

Budynek bedzie na biezgco monitorowany przez uzytkownikéw, ktérzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji
powinni informowaé organy nadzoru budowlanego.

GEOMIL Stronas
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GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
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grunt wilgotny
grunt mokry
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grunt Sredniozageszczony

grunt zageszczony
grunt bardzo zageszczony

utwory czwartorzedowe
utwory trzeciorzedowe
utwory kredowe

kierunek przekroju
numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska
100,00 rzedna wyrobiska

sgczenie wody gruntowej
Z podang glebokoscig

glebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadia wody gruntowej

gtebokos¢ napietego
zwierciadia wody gruntowej

—— grunt nawodniony

300 9tebokos¢ swobodnego
~ 2wierciadia wody gruntowej

zwierciadio wody nawiercone

pogranicze innego gruntu {parametru)
przewarstwienie

dane uzupetniajace dotyczace sktadu
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Krakoéw, dnia 75 MAL I

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie

KR.RUZ.4210.37.2020.BS

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6), w zwiazku z art. 16 pkt 65) lit a) i i), art. 17 ust. 1 pkt 3} lit. c); art.
389 pkt 6) i 7); art. 393 ust. 4; art. 397 ust 3 pkt 1 lit a) tiret drugie; art. 400 ust. ust. 6, 7, 8; art. 401 ust.
ust. 1, 4, 5; art. 403 ust.1i ust. 2 pkt 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pé2n. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Ochotniczej Strazy Pozarrej, Olcza Piszczory 4, 34-502 Zakopane, w sprawie
wydania pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie muru oporowego na prawym brzegu potoku
Olczyskiego, na dziatce nr ew. 1/4, obreb 085, gmina Zakopane, powiat tatrzariski, wojewoddztwo
matopolskie i wykonanie tymczasowego koryta na czas realizacji inwestycji.

orzekam

. Udzielam Ochotniczej Strazy Pozarnej, Olcza Piszczory 4, 34-502 Zakopane, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie muru oporowego na prawym brzegu potoku Olczyckiego, na dziatce
nrew. 1/4, obreb 85, gmina Zakopane, powiat tatrzaiski, wojewédztwo matopolskie, w lokalizacji
0 wspétrzednych geodezyjnych i parametrach:

— wspdirzedne geodezyjne:

w km 2+367 potoku - X:5463815.23, Y: 7426908.56,
w km 2+324 potoku - X: 5463848.08, Y: 7426880.30,
— dtugosc -43,4m,
- wysokosé -3,2m,
~ posadowienie ponizej dna koryta -1,2m,
— szerokos¢ w dnie -0,4m,
— szeroko$¢ w koronie + oczep -0,2m+0,2m,

— rzedna korony w km 2+367 potoku -802,8 m n.p.m,,
— rzedna korony w km 2+324 potoku - 802,31 m n.p.m.

oo
N ebp Hoocdaolaép_

nr 34/sm|<|</2014/u

i
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ll. Udzielam Ochotniczej Strazy Pozarnej, Olcza Piszczory 4, 34-502 Zakopane, pozwolenia
wodnoprawnego na tymczasowg zabudowe potoku Olczyckiego na odcinku od km 2+367 do km
2+324, na dziatce nr 303, obreb 85, poprzez wykonanie:

1. Grodzy, od strony wody gérnej w km 2+367 potoku, z workow z piaskiem uszczelnionych dwoma
warstwami folii stawowej, o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugosc -6,0m,
— wysokos$é -0,95m,
— szerokosc -1,0m.

2. Koryta z bali drewnianych o grubosci 5 cm, uszczelnionego dwoma warstwami folii stawowej,
osadzonego na ramie drewnianej o grubosci 10 cm, o nastepujacych parametrach technicznych:

— dtugosé -48,0 m,

— wysokos¢ -0,8m,

— szerokosé -2,0m,

- rzedna dna na wlocie - 800,85 m n.p.m.,
— rzedna dna na wylocie - 800,45 m n.p.m.

3. Grodzy, od strony wody dolnej w km 2+324 potoku, z workéw z piaskiem uszczelnionych dwoma
warstwami folii stawowej, 0 nastepujacych parametrach technicznych:

— diugosé -8,0m,
— wysokos¢ -0,95m,
— szeroko$é -1,0m.

Il. Udzielam Ochotniczej Strazy Pozarnej, Olcza Piszczory 4, 34-502 Zakopane, pozwolenia
wodnoprawnego na rozbidrke tymczasowego koryta i grodzy, o ktérych mowa w pkt Il. decyzji, po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

IV. Ustalam nastepujgce warunki wykonywania uprav/nien udzielonych w niniejszej decyzji oraz obowigzki
niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska:

1. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

2. Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu, w sposéb wykluczajacy mozliwosc
zanieczyszczenia wod i ziemi.

3. Nalezy powiadomi¢ Okreg PZW w Nowym Sgczu, o kazdorazowym wejéciu w koryto potoku,
z 3 dniowym wyprzedzeniem.

V. Stwierdzam, Ze udzielone niniejszg decyzja pozwolenia wodnoprawne nie rodzg praw do
nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszajq prawa wtasnosci
i uprawnien os6b trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Ochotnicza Straz Pozarna, Olcza Piszczory 4, 34-502 Zakopane, ktorg reprezentuje
Petnomocnik Pan Marian Stowik - Sutkowski, pismem z dnia 20 lutego 2020 r., wystapita z wnioskiem
o wydanie pozwolert wodnoprawnych na wykonanie muru oporowego na prawym brzegu potoku
Olczyskiego, na dzialce nr ew. 1/4, obreb 085, gmina Zakopane, powiat tatrzarski, wojewddztwo
matopolskie i wykonanie tymczasowego koryta na czas realizacji inwestycji. Przy wniosku przediozono
operat wodnoprawy wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslery
niespecjalistycznych, kopie decyzji Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 25 listopada 2019 r., znak:
W0S$.6220.12.2019 o $rodowiskowych uwarunkowamach dla przedmiotowe] inwestycji,
petnomocnictwo, potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolert wodnoprawnych.

Planowana inwestycja zaliczona jest do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839), ktéry stanowi, ze ,budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1
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ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z wylaczeniem przebudowy watéw
przeciwpowodziowych polegajacej na doszczelnieniu korpusu watéw i ich podtoza w celu ograniczenia
mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a takze regulacja
wod”. Wobec tego, zgodnie z art. 397 ust 3 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy Prawo wodne, organem
wiasciwym w sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie art. 64 § 2 oraz art. 261 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
Dyrektor RZGW w Krakowie, pismem z dnia 7 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.4210.37.2020.BS, wezwat
Whnioskodawce do uzupetnienia brakow formalnych wniosku, tj. oryginatu ostatecznej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zagwiadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
0 nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania planowanych robét, wypisu
z rejestru gruntéw lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw dla nieruchomoséci usytuowanych
w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzeri wodnych, operat wodnoprawny na informatycznych noénikach danych oraz
potwierdzenie uiszczenia doptaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca, pismem
z dnia 31 lipca 2020 r. stosownie uzupetnit wniosek.

Dyrektor RZGW w Krakowie zawiadomieniem z dnia 18 wrzesnia 2020 r., znak:
KR.RUZ.4210.3720.8BS, poinformowat strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i mozliwoséci
wniesienia uwag do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Okreg Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Saczu, bedacy strong w postepowaniu, pismem z dnia 28 sierpnia
2020 r., znak: ZONS/MK/108/2020 przedstawil nastepujagce warunki wykonania inwestyciji:
»1. Wykonawcy powinni kazdorazowo powiadomi¢ z 3 dniowym wyprzedzeniem Biuro Okregu
o planowanym wejsciu w koryto, tak aby Pracownicy Okregu mieli czas na zorganizowanie
i przeprowadzenie odtowdw ryb z rejonu prac. Prace budowlane powinny sie rozpoczgé po dokonaniu
odowu ryb; 2. Prace nalezy w miare mozliwoéci prowadszi¢ z brzegu, pod ostong grodzy np.: z workéw
z piaskiem, blokujgcych przedostawanie sie metnej wody z rejonu prac do gléwnego cieku
i zabezpieczajacych wody potoku ponizej miejsca budowy przed zmetnieniem wody; 3. Prace nie
powinny powodowa¢ dtugotrwatego zmetnienia wody, w przypadku koniecznogci przesuniecia koryta
nalezy zastosowal rury plastikowe do przepuszczenia wody o odpowiedniej S$rednicy;
4. Nieodpuszczalne jest uzywanie koryt rzecznych jako drég dojazdowych do rejonu prac oraz
wywozenie zwiru z koryta i wykorzystywanie go jako materiat budowlany; 5. W przypadku prowadzenia
prac z uzyciem betonu, ciek nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do niego odciekéw
i mleczka cementowego, ktére uszkadza skrzela ryb i powoduje ich éniecie; 6. W wyniku
przeprowadzonych prac nie powinny powsta¢ w dnie cieku zadne przeszkody blokujace migracje ryb,
tj.: progi, gurty, stopnie”. Dyrektor RZGW w Krakowie, pismem z dnia 27 pazdziernika 2020 r., znak:
KR.RUZ.4210.37.2020.BS, przestat Wnioskodawcy kopie pisma Okregu Polskiego Zwigzku
Wedkarskiego w Nowym Saczu z prosba o zajecie stanowiska i wezwat Whioskodawce, na podstawie
art. 50 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, do uzupetnienia wniosku w zakresie robé6t
w korycie i wykonania tymczasowego koryta. W odpowiedzi Wnioskodawca pismem z dnia 12 listopada
2020 r. przekazat, ze: ,w nawigzaniu do pisma Okregu Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Saczu znak:
ZONS/MK/108/2020 z dnia 28.09.2020r. informuje, ze w operacie wodnoprawnym dotyczagcym
tymczasowego koryta Potoku Olczyskiego oraz rob6t w korycie potoku stanowigcym uzupetnienie do
operatu wodnoprawnego dotyczacego budowy na prawym brzegu Potoku Olczyskiego muru
oporowego uwzgledniono wszystkie warunki OPZW w Nowym Saczu za wyjatkiem umieszczenia
w korycie potoku rury plastikowej do prowadzenia wody, ktérg zastgpiono drewnianym korytem
obitym dwa razy folig stawowa”. Réwnoczeénie przestat uzupetniony wniosek wraz ze skorygowanym
operatem wodnoprawnym. Dyrektor RZGW w Krakqwue pusmem z dnia 20 listopada 2020 r., znak:
KR.RUZ.4210.37.2020.BS poinformowat strony o zebramu‘materlaiu dowodowego w sprawie. Zadna
ze stron nie wniosta uwag w wyznaczonym terminie. Pismem* dnia 5 stycznia 2021 r. Dyrektér RZGW
w Krakowie, po przeanalizowaniu przestanych materiatéw uzupetniajacych, na podstawie art. 50
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, wezwat Wmoskodawce do uzupetnienia wniosku
i operatu wodnoprawnego w zakresie przedtozenia wypisu z rejestru gruntéw dla wszystkich
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu
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oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych. Przy pismie z dnia 11 stycznia 2021 r.
Whioskodawca przestat brakujace wypisy, a przy pismie z dnia 22 stycznia 2021 r. przestat operat
wodnoprawny na informatycznym noéniku danych. Dyrektor RZGW w Krakowie, w zwigzku ze
wzrostem liczby stron postepowania, pismem z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.37.2020.BS
ponownie poinformowat wszystkie strony o zebraniu materiatu dowodowego w sprawie. Zadna ze
stron nie wniosta uwag w wyznaczonym terminie. Wnioskodawca przy pismie z dnia 20 maja 2021 r.
przestat ujednolicony operat wodnoprawny.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie muru oporowego, chronigcego prawy brzeg
potoku Olczyskiego, wzdtuz granicy dziatki 1/4, obreb 85 Zakopane, przed wodami ptyngcymi potoku.
Mur oporowy dtugosci 43,4 m, wysokoéci 3,2 m i rznicy parcia naziomu 2,0 m, bedzie wykonany
z betonu hydrotechnicznego klasy €25/30, B-30MPa, zbrojonego stalg klasy A-IIIN RB500. Przed
przystapieniem do budowy muru, zostang wykonane grodze od strony gérnej i dolnej wody,
a pomiedzy nimi tymczasowe koryto drewniane majace na celu przepuszczenie wody co powinno
ograniczy¢ metnienie wody. Mur oporowy wykonany zostanie w szczelnych deskowaniach, co ma
zminimalizowa¢ zanieczyszczenie mleczkiem cementowym.

W mysl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢ m.in.
ustalert planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly, zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw w dniu 18 paZdziernika 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz.1911). Wedtug ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,
planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych,
o nazwie ,Bialy Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Pororica,
z Pororicem”, o kodzie PLRW200012141289, posiadajgcej status silnie zmienionej czesci wdd i o ocenie
stanu jako zly, zagrozonej nieosiggnieciem celéw sSrodowiskowych, ktérymi sg dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Projektowana zabudowa koryta potoku Olczyskiego znajduje sie
w obrebie Jednolitej Czesci Wéod Podziemnych, o eurapejskim kodzie JCWPd —PLGW2000165, o ocenie
stanu chemicznego i iloéciowego jako dobry, niezagrozonej nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych,
jakim sg utrzymanie dobrego stanu iloéciowego i chemicznego. Realizacja planowanej inwestycji nie
wplynie na wody powierzchniowe i podziemne vraz na realizacje celdw $rodowiskowych dla nich
okreélonych, nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalen
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty, okreslonych w rozporzadzeniu Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.,
zmienionym rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10 paZdziernika 2017 r., w sprawie
warunkow korzystania z wdd regionu wodnego Gdrnej Wisty.

Biorgc pod uwage powyisze, uznajgc wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do jwnis ‘%jgnfi@dwoiania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora g@;ﬁ%egd’.@ﬁdu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem
doreczenia Dyrektorowi Regidialn 3
0 zrzeczeniu sie prawa do wni
sie ostateczna i prawomocna. “{; ! ¥
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Otrzymujg: (za potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Marian Stowik - Sutkowski — Petnomocnik Inwestora
Adres do korespondencji: ul. Witkiewicza 18G, 34-500 Zakopane,
" Gmina Miasto Zakopane, ul. Tadeusza Koéciuszki 13, 34-500 Zakopane, (ePUAP),

Pani Anna Wojdyta,
Pan Tomasz Wojdyta,

PGW Wody Polskie,
RUZ x 2.

PNDU A WD

Zgromadzenie Ksigzy Misjonarzy Sw. Wincentego Paulo, ul. Olcza — Piszczory 13, 34-502 Zakopane,
Okreg PZW Nowy Sacz, Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne, zostata wniesiona optata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokoéci 449,76 zt.

Adnotacji dokonata Magdalena Luzarowska - Pajka
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BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

N/Znak : W0S$.6220.12.2019 Zakopane, dnia 25.11.2019 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 107 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 tj. z p6zh. zm.) art. 63, art. 71 ust.
2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018r.
poz.2081 tj. z p6th. zm), a takze § 3 ust.1 pkt. 49 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2016r. poz. 71 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku :

po rozpatrzeniu wniosku: Ochotnicza Straz Pozarna ul.Olcza Piszczory 4 ,34-500 Zakopane
dzialajacej przez Pelmomocnika Mariana Stowika-Sutkowskiego,zam.34-500 Zakopane
ul. Witkiewicza 18g

po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

¢ Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie
orzekam co nast¢puje:

L. Stwierdzam  brak  potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedsiewzigcia.

IL Okreslam dodatkowe warunki i wymagania zgodnie z art. 84 ust 1a ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018r., poz.2081 t.j. z p6zii. zm):
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i wod podziemnych przed zanieczyszczeniem:

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, sztukg budowlana, z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz., sprzetem
o szczelnych i sprawnych uktadach napedowych i hamulcowych oraz ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby wykluczyé zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego,
w szczegblnosci spowodowanych wyciekami paliwa i olejow ze stosowanych maszyn
i urzadzen.

Nalezy zastosowaé zabezpieczenia minimalizujace negatywny wplyw na koryto
potoku, szczegélnie zmgtnienia wdd, poprzez zastosowanie grodz oddzielajacych
miejsca wykonywania prac od gléwnego nurtu cieku

Podczas wykonywania betonowego muru ,szczeliny pomigdzy deskowaniami nalezy
odpowiednio uszczelnié, tak aby uniemozliwi¢ dostanie si¢ zaprawy cementowej lub
mleczka do koryta potoku

Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowaé przeplyw nienaruszalny
(biologiczny ) zapewniajacy utrzymanie niezbednych warunkéw srodowiska do
bytowania ryb i innych organizméw zywych warunkéw §rodowiska (tj. odpowiedniej
glebokosci

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, tj. wycieku olejow z maszyn
budowlanych i samochodéw transportowych nalezy niezwlocznie zebra¢ substancje
ropopochodne (nalezy wyposazy¢é budowle w $rodki chemiczne neutralizujace
ewentualne wycieki) oraz jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wybraé zanieczyszczony
grunt i zapewni¢ odebranie go przez uprawnionego odbiorce do unieszkodliwienia.
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy wykorzystywaé sprz¢t w dobrym
stanie technicznym oraz zatrudni¢ wykwalifikowanych fachowcow

Inwestycje nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilo¢ i rodzaj urzadzen do gromadzenia
stalych odpadéw komunalnych i zapewni¢ mozliwo$¢ usuwania oraz
unieszkodliwiania tych odpadéw na zasadach i w trybie okre$lonym w ustawach
o odpadach, o utrzymaniu porzgdku i czystosci w gminach oraz regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Zakopane.

Korzystanie ze s$rodowiska naturalnego zwigzane z realizacjg planowanego
przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Nalezy odpowiednio zorganizowa¢ zaplecze budowy i harmonogram wykonywanych
prac - maksymalnie ograniczyé czas potrzebny na realizacj¢ przedsigwzigcia.

10) Nalezy ograniczy¢ penetracje terenu w trakcie realizacji.
11) Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu nalezy wykonywac

ze stanowisk brzegowych

12) Prace zwigzane z ingerencjg w koryto i maceniem wody prowadzi¢ w miarg

mozliwosci poza terminem 1 marca - 31 maja oraz zaleca si¢ unikanie prac w
terminie od polowy wrzeénia do potowy grudnia.

13) Wszelkie prace budowlane w obrebie koryta potoku Olczyskiego nalezy prowadzi¢ w

okresie niskiego stanu wod plynacych rzece.

14) Wszystkie gatunki matych zwierzat (w szczegdlnosci chronionych — plazéw, gadow,

str. 2

drobnych ssakéw), w kazdym stadium rozwojowym stwierdzone na terenie
prowadzonych rob6t winny byé odlowione i przemieszczone poza teren
przedsiewzigcia do najblizszych miejsc uwzgledniajagcych biezace potrzeby
siedliskowe poszczeg6lnych gatunkow.
mgr inz. Justyng-Majka
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15) Prace zwiazane z wycinka drzew i karczowaniem krzew6w nalezy prowadzi¢ poza
okresem l¢gowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

16) W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace te nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystepowania
gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub
krzew6w przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzymaé w celu uzyskania
decyzji derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do
gatunkéw objetych ochrong.

17) Zaplecza budowy, w tym sklady materiatéw i odpadéw, bazy techniczne itp. nalezy
lokalizowa¢ poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odlegtosci minimum 20
m od brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien. Nalezy zastosowaé nasadzenia
zastgpcze gatunkami rodzimymi i zgodnymi z wystepujacym siedliskiem
przynajmniej w stosunkiul:1.

18) W trakcie prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasi¢gow koron
istniejacych drzew i krzewoéw nalezy wykonywaé recznie, w celu uniknigcia
uszkodzen system6w korzeniowych. Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy
powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
szczelne oblozenie ich deskami, do wysokosci 2 m. Zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat slomianych lub jutowych. Krzewy i zywoploty nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym
wysokosci minimum 1,2 m, ustawionym poza zasiggiem rzutéw ich koron.
W wypadku prowadzenia prac w zasiegu rzutéw koron drzew, nie wolno
dopuszczaé do przesychania skarp i dna wykopéw oraz systemow korzeniowych
drzew, zabezpieczajac je okresowo zwilzanymi matami kokosowymi lub Jjutowym,
do czasu zamknigcia wykopéw. Niedopuszczalne jest skladowanie materialow
budowlanych oraz parkowanie maszyn budowlanych w obrgbie istniejacych
zadrzewiefi -
w zasiggu koron drzew i krzewdw.

19)Mur oporowy nalezy zaprojektowaé w dostosowaniu do istniejagcych warunkéw
terenowych w taki sposob, aby zapewnial swobodne przeprowadzenie wod
powodziowych. Nie moze on zawezaé koryta potoku, ani $wiatla mostu
zlokalizowanego ponizej planowanego muru.

20) Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczyé do niezbgdnego minimum.

21)Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie cigglosci przeptywu
wody.

22) Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowaé rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

23) Prace nalezy prowadzi¢ poza okresami wezbran powodziowych.

24) Nalezy stosowa¢ wylgcznie urzgdzenia i maszyny w pelni sprawne technicznie, ze
szczelnymi  ukladami: paliwowymi, hydraulicznymi oraz innych plynéw
eksploatacyjnych. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w sposéb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo—wodnego.

25)Nalezy zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

26) Teren objety inwestycja nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu uzytkowalnosci,
tak aby maksymalnie zminimalizowaé oddziatywanie na JCZW. Nalezy mozliwie
szybko odtworzy¢ usunigta podczas robét budowlanych cze$é roslinnosci trawiaste;j.

27) Rozladunek element6w montazowych powinien sie odby¢ na przyleglym
utwardzonym terenie.

2, )
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28) Oddziatywanie na $rodowisko w przypadku prawidiowej realizacji prac budowlanych
nie bedzie mialo skutkéw negatywnych.

W zakresie ochrony przed halasem i pozostalymi ucigiliwosciami

1) Nalezy zachowaé¢ dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 2014 r. poz.112 w sprawie dopuszczalnych
norm poziomu hatasu w srodowisku.

2) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, w godzinach od 7:00
do 15:00.

3) Nalezy ograniczy¢ do minimum czas niezb¢dny na realizacj¢ przedsigwzigcia.

4) Ucigzliwosci powodowane przez wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych norm stosownie do obowigzujgcych przepisow
prawnych.

W zakresie ochrony powietrza

1) W trakcie prowadzenia rob6t montazowo — budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pylowych.

2) Ograniczy¢ zanieczyszczenie powietrza zwigzane z emisjg spalin  sprzgtu
budowlanego i transportowego poprzez stosowanie sprawnych technicznie maszyn
i urzagdzen.

3) Emisja zanieczyszczenn do powietrza z maszyn i urzgdzen nie moze wplywaé na
pogorszenie stanu czystosci powietrza w obszarze realizacji inwestycji.

W zakresie oddzialywania na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi.

1) Ze wzgledu na rodzaj planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy jak
i eksploatacji przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz
na zdrowie i zycie ludzi
IIl. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji — projekcie budowlanym :
W dokumentacji stluzgcej do wydania decyzji umozliwiajagcej prowadzenie robodt
budowlanych, nalezy poda¢ szczegdlowe rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne
i technologiczne oraz uwzglednié nastepujgce rozwigzania chroniace srodowisko:
1.Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ pozostale zalozenia okreslone

w sporzadzonej Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia (opracowanie : kwiecien 2019), tak
aby ewentualny wplyw planowanej inwestycji na $rodowisko naturalne byl jak
najmniejszy i odwracalny, oraz warunki realizacji zawarte w opinii :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie Opinig z dnia 11.10.2019 r.,
znak: 00.4220.1.135.2019.TS stwierdzil brak obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko.

- Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Opinia Sanitarng z dnia
16.07.2019 r., znak: NZ-420-125-3/2019 wyrazil opini¢, Ze przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i opracowania raportu w zakresie
ochrony zdrowia i Zycia ludzi
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- Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Opinig z dnia
14.06.2019r.,znak KR.RZS.435.487.2019.AB wyrazil stanowisko, Ze analizowane
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

2.8zczeg6ly rozwiazan architektoniczno — budowlanych wraz z parametrami planowanego
przedsigwzigcia okresli projekt budowlano — wykonawczy planowanej inwestycji.

III.  Nakladam obowigzek :

Unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko

Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddzialywania zostanie zrealizowany poprzez

zastosowanie rozwigzai chronigcych $rodowisko wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszej

decyzji.

IV.  Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 26.04.2019 r. wplynat do tut. Organu wniosek Ochotniczej Strazy Pozarnej , ktéry
ostateczne uzupelniony o brakujace materialy i dokumenty dnia 29.05.2019 r. — o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pn.
»Budowa muru na prawym brzegu potoku Olczyskiego” zlokalizowanego na dzialce
ewidencyjnej numer 1/4 obr.85 w Zakopanem. Do wniosku dolaczono wymagane art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2018r., poz.2081 z poin. zm) karte informacyjng
przedsigwzigcia, poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgce;j
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar,
na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie z oznaczeniem kolorystycznym granic
inwestycji oraz granicy oddzialywania inwestycji oraz opisaniem wprowadzonych oznaczen
w formie legendy, wypisy z rejestru gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz dla terenu przewidywanego oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, oraz dowéd oplaty skarbowej za decyzj¢ Srodowiskowsg oraz
pelnomocnictwo.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powyzszej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. postepowanie
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek
podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsigwziecia. Zamierzone przedsiewziecie
inwestycyjne kwalifikowane jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 65~ ,,budowle przeciwpowodziowe”
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko ( tekst jednolity: Dz.U.2016r. poz. 71).

W zwigzku z powyzszym Zawiadomieniem z dnia 31.05.2019r. zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Nastgpnie w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 w/w ustawy zasiegnieto opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko oraz ustalenia
ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwziecia. see 2godacd 2 gy 9
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Planowane przedsigwzi¢cie polega na budowie muru oporowego na prawym brzegu potoku
Olczyskiego, w Zakopanem, obreb 85, dziatka nr ewidencyjny 1/4.
Parametry muru:
dhugos¢ muru: 43,4 m,
wysoko$é muru: 3,2 m,
posadowienie 1,2 m ponizej dna potoku.
Projektowany mur zelbetowy zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, wylewany na
mokro w deskowaniu. Roboty ziemne zostang wykonane za pomoca sprz¢tu mechanicznego.
Na przedmiotowej dzialce istniejg budynki Ochotniczej Strazy, ktére maja by¢ ochraniane
przed wodami powodziowymi przez przedmiotowy projektowany mur oporowy.
Dotychczasowy sposéb wykorzystania dziatki — budynki i place utwardzone Ochotniczej
Strazy Pozarnej. Przedmiotowa dzialka pokryta jest roslinnoscia niskg oraz w miejscu
realizacji przedsigwzigcia wysoka. W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢
wycinke drzew, ktéra bedzie wykonana poza okresem lggowym ptakéw. Przewiduje si¢
przeprowadzenie nasadzen zastepczych w ilosci rdwnej przeprowadzonej wycince. Na etapie
realizacji zostanie zorganizowany barak dla pracownikow, wraz z toaletami oraz skladem
materialéw budowlanych. Beton bedzie dowozony na plac budowy za pomoca betoniarek.
Materiaty budowlane oraz odpady beda magazynowane na terenie utwardzonym pomigdzy
istniejgcg zabudowsg, w odleglosci ok. 15-20 m od potoku. Odpady nalezy zagospodarowac
zgodnie z przepisami prawa. Jak wynika z przedmiotowej dokumentacji nurt potoku ptynie
w osi cieku, za§ w miejscu lokalizacji muru oporowego nie ma wody plynacej. Podczas
realizacji muru przewiduje si¢ zajecie maksymalnie 50% szerokosci potoku. Przewiduje si¢
wykonanie koryta z drewna majgcego na celu przepuszczenie wody, co powinno ograniczy¢
metnienie wod. Nieznaczne mgtnienie moze wystepowaé przy budowie grodzy wodnej od
strony dolnej i gérnej wody. Po wykonaniu grodzy i koryta i przepuszczeniu wody w strong
lewego brzegu wykonawca przystapi do wykonania muru. Mur oporowy wykonany zostanie
w szczelnych deskowaniach, co ma zminimalizowaé zanieczyszczenie mleczkiem
cementowym., W trakcie wizji terenowych dokonanych na dtugosci projektowanego muru
oporowego przez autora karty informacyjnej przedsigwzigcia nie stwierdzono ryb oraz ich
siedlisk. W dokumentacji autor karty przedstawil dodatkowe informacje dotyczace
potencjalnej ichtiofauny w cieku (pstrag, czy glowacz pregopletwy), powolujgc si¢ na
opracowanie : ,,Ocena stanu ichtiologicznego w wodach plynacych Tatrzanskiego Parku
Narodowego”. Pomimo faktu, iz przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane poza
obszarem Tatrzanskiego Parku Narodowego, biorgc pod uwage przedstawione informacje,
oraz na podstawie wiedzy pracownikow tutejszej dyrekceji stwierdzono prawdopodobienstwo
wystgpienia w cieku takich gatunkdw jak np. glowacz pregopletwy, §liz, strzebla potokowa,
pstrag potokowy, w zwigzku z czym, uznano za zasadne zawrze¢ w niniejszej opinii warunek
dotyczacy termindéw prowadzenia prac w cieku. W przypadku napotkania w trakcie prac
plazdéw, gadéw, migczakéw itd. Przewiduje si¢ ich przeniesienie na inne miejsce, poza teren
przedsiewziecia. Na etapie realizacji wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza oraz emisja
hatasu zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych oraz transportem. Prace budowlane bgda
prowadzone od godziny 7:00 do maksymalnie godziny 17:00. Dodatkowo przewiduje si¢
prowadzenie prac przy uzyciu sprawnego sprzetu. Oddzialywania te bgda mialy charakter
krotkotrwaty, ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Burmistrz Miasta Zakopane
po dokonaniu szczegélowej analizy wniosku i zgromadzonej dokumentacji w sprawie, biorgc
pod uwage uzyskane w/w opinie organéw opiniujacych — wydal dnia 25.10.2019 r.
Postanowienie o nie nakladaniu na wnioskodawce obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, na ktére nie przystuguje
zazalenie. Stwierdzono, ze posiadana dokumentacja daje podstawy do rzeczowego okreslenia
dla tego przedsiewzigcia uwarunkowan srodowiskowych jakie musi speini¢, aby nie
ook
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oddziatywaé znaczaco na przyrode. Zgromadzona wiedza o planowanej inwestycji oraz jei
lokalne uwarunkowania nie daja podstaw do sporzgdzenia raportu oddzialywania na
Srodowisko. W przedlozonej Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia opisano zakres inwestycji,
rozwigzania chronigce $rodowisko oraz mozliwe ucigzliwo$ci w trakcie realizacji oraz
eksploatacji. Realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje zmian w uzytkowaniu
terenu. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba wykorzystania zasobéw
naturalnych. Na podstawie zgromadzonych materialéw ustalono, iz przedsiewziecie nie

przeznaczenie terenu zgodne z  zakresem przedsigwzigcia. Zgodnie z otrzymang
dokumentacjg nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym. Inwestora zobowiazano réwniez,
do wyposazenia terenu przedsigwziecia w odpowiednig ilogé 1.rodzaj urzadzen do
gromadzenia statych odpadéw komunalnych. Dodatkowo ma on zapewni¢ mozliwogé

wynika, iz na etapie realizacji inwestycji ograniczonej do montazu przedsigwziecie nie niesie
ryzyka przekroczenia standardéw jakodci $rodowiska, a ewentualne niekorzystne
oddziatywanie bedzie miato charakter krétkotrwaly, W niniejszej decyzji umieszczono szereg
wytycznych dotyczacych takiej realizacji oraz eksploatacji przedsigwziecia aby ograniczy¢ do
minimum jego negatywny wplyw na srodowisko. zanieczyszczef do powietrza oraz halasu
zZwigzany z uzyciem $rodkéw transportu i narzedzi mechanicznych. Nie powinien stanowié
jednak uciazliwosci dla mieszkanticéw zamieszkujgcych pobliskie dzialki. Ze wzgledu na
jednorazows dostawe oraz niewielki zakres prac montazowych halas nie bedzie mie¢ wptywu
na zdrowie oraz zmiane warunkéw zycia ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powigzana z oddzialywaniem innych przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla
ktérych zostaly wydane decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z
powyzszym przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala skumulowanego z innymi
przedsigwzieciami oddzialywania na srodowisko, Aby ograniczy¢ zanieczyszczenie powietrza
zZwigzane z emisjg spalin sprzgtu budowlanego i transportowego nalozono na inwestora
obowigzek stosowania sprawnych technicznie maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci te bedg mialy
charakter okresowy i ustapig po zrealizowaniu przedsigwzigcia. Podczas eksploatacji

ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Doglebna analiza zebranych materialéow obejmujacych projektowang  inwestycje

pozwolita oceni¢ jej wplyw na érodowi§ko przyrodnicze. W toku postepowania wystapiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Dyrektora Pafistwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
0 Wyrazenie opinii, co do koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Zaden z organéw bioragcych udzial w postgpowaniu nie stwierdzil znaczgcego oddziatywania
na Srodowisko ktére wymagatoby sporzadzenia raportu. Biorac pod uwage powyzsze oraz
skalg, charakter, oraz lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia  stwierdza sig,
iz oddziatywania, jakie mogg powsta¢ w wyniku jego realizacji, nie beda stanowi¢ znaczacej
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ucigzliwoéci dla $rodowiska. Wymienione w sentencji warunki realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia zminimalizujg jego wptyw na srodowisko.

Integralng czeécig niniejszej decyzji jest Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

— Zalgcznik Nr 1.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych w tym stanie nalezato

orzeczono jak w sentencji.

Zatgcznik Nr 1 : 5 B Wy imies
Charakterystyka planowanego 4o, oy ’

przedsiewzigcia — zgodnie
z art. 84 ust.2 powyzej cyt. ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r.
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{postoncwienia) w czasie irybie o)
wowo przewidzionym stafalo) sl o
ostatecznale) prawomecnafe) z dnic:

/147.”:..?:9_5 i podfg'

s i

Zckopene, dnia Fl‘;\@_‘lﬁ—_
ORIADMIASTATRROPANE ™7

al. Kosciusuki 13

f

/idrzef Staszak

POUCZENIE

94.500 Zakopane

1

2)

3)

4)

5)

str. 8

Od niniejszej decyzji przyshiguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sacz, za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane
(ul. Tadeusza Kosciuszki 13 , 34-500 Zakopane) w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci
i uprawnien os6b trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(tekst jednolity : Dz. U. z 2018r., poz.2081 z péZi. zm), decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
dolacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Whiosek ten
powinien by¢ ztozony nie p6zniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily sie warunki okre$lone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia (art. 72
ust.4 ustawy).

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst
jednolity : Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z p6zi. zm.) : W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele
i pelnomocnicy maja obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie adresu:
w my$l § 2 w razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu  informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jednolity : Dz. U. z 2018r., poz.2081 z p6zh. zm), : Jezeli liczba stron postepowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje si¢ przepis art. 49 kodeksu
postepowania administracyjnego 2u 250 doots 2 ""jj-f
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6) Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.
U. z 2018r., poz. 2096 z p6Zi. zm.): Strony moga by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoéciach
organéw administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci spos6b publicznego oglaszania, jezeli przepis szczeg6lny tak stanowi ; w tych przypadkach
zawiadomienie badZ dorgczenie uwaza sig za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Otrzymuja

1.08P,34-500 Zakopane ul.Olcza Piszory 3

2.P.Marian Stowik-Sutkowski 34-500 Zakopane ul. Witkiewicza 18g

3.Gmina Miasto Zakopane 34-500 Zakopane ul.Ko$ciuszki 13

4.Skarb Paristwa RZGW 31-109 Krakéw ul.Pitsudskiego 22

5.Wojdyta Anna,Wojdyta Tomasz 34-500 Zakopane ul.Stachonie 36

6.0kreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego 33-300 Nowy Sacz ul.Inwalidéw Wojennych 14
7.a/a

Do wiadomosci :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny
ul. Chramcéwki 19 A
34-500 Zakopane
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. J6zefa Pitsudskiego 22,
31-109 Krakow

Sporzqdzita : Renata Chyc-Marusarz -Podinspekiar

mgr inz, Justa?ﬁof‘Majka
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ZAY.ACZNIK NR 1
Do decyzji Burmistrza Miasta Zakopane o érodosiriskow;fcly
uwarunkowaniach z dnia 25.11.2019r., znak : WO0S$.6220.12.2019.

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.

»Budowa muru na prawym brzegu potoku »Olczyskiego” zlokalizowanego na dziatkach

ewidencyjnych numer 1/40br. 85 w Zakopanem.

Opis ogélny przedsiewziecia :

Inwestorem planowanego przedsiewzigeia jest Ochotnicza Straz Pozarna ul.Olcza
Piszczory 4,34-500 Zakopane dzialajacej przez Pelnomocnika Mariana Stowika-
Sutkowskiego,zam.34-500 Zakopane ul. Witkiewicza 18g

Szatg rodlinng planowanego przedsigwzigcia stanowi teren pokryty roslinnodcig niskg
tj.trawg

Dziatki sasiadujace bezposrednio z terenem inwestycyjnym sg  czesciowo
zagospodarowane

Zakres planowanego przedsiewziecia :

a) Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem budowg muru oporowego na
prawym brzegu potoku Olczyskiego

b) Mur oporowy bedzie wykonany z betonu hydrotechnicznego B30 Mpa, zbrojony stala
klasy A-III gat. RB500

c) Parametry muru:

- dlugo$é muru 43,4 m
- wysoko$é muru 3,2 m
- posadowienie 1,2 m ponizej dna potoku

d) Projektowany mur oporowy ma ochraniaé istniejgce budynki siedziby Ochotniczej
Strazy Pozarnej przed wodami powodziowymi

e) Przedsigwzigcie obejmuje powierzchnie 78,12m?, ktéra stanowi powierzchnia
podziemna zabudowy muru oporowego. Powierzchnia zabudowy projektowanego
muru oporowego wraz ze schodami stanowigcymi zejécie do potoku wynosi 22,48m?

f) Planowane przedsigwzigcie usytulowane jest poza granicami Tatrzanskiego Parku
Narodowego oraz jego otuliny.

g) Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok.1,9 km obszar
PLC120001 Tatry. Z uwagi na skale przedsiewziecia, jego lokalizacje oraz brak
zidentyfikowanych zagrozefi nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania na siedliska oraz gatunki, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal ww.
obszar.

Szczegbly planowanego przedsiewziecia :

Szczegodlowe rozwiazania architektoniczno — budowlane planowanego przedsiewziecia wraz

z parametrami poszczegdlnych elementéw inwestycii winien okreslaé projeki budewlano —

wykonawczy.
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Czesé | Projekt zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoku

Olczyckiego (kilometrai: 2+324km + 2+367km) wraz z balustradg ze stali nierdzewnej

wysokosci min. 1,1m. oraz schodami zewn. terenowymi do potoku.

Projekt opracowano na podstawie:

2.

zlecenia Inwestora

literatury technicznej i norm budowlanych

mapy do celéw projektowych

Uchwaty nr XLV/591/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 wrzeénia 2013r. w
sprawie uchwalenia ,Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
OLCZA ,,

Operatu wodnoprawnego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 1/4 bedaca wtasnoscig Inwestora oraz dziatka ewid.

nr 303 stanowigca teren wéd srédladowych ptynacych wraz ze strefami ekologicznymi. Teren

inwestycji posiada istniejacy zjazd z ul. Piszczory, zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki.

Dziatka inwestycyjna stanowi teren o niewielkich réznicach wysokoéciowych w granicach

ok. 1,0m. ze spadkiem z pdtnocno — wschodniej czesci dziatki, w kierunku potudniowo —

zachodnim. Teren jest zabudowany budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dziatka

uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elektroenergetyczng oraz

teletechniczng. Na dziatce wystepuje roslinnosé niska (trawy i krzewy).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie nastepujace zagospodarowanie terenu:

* Budowe muru oporowego na praWym brzegu Potoku Olczyckiego (kilometrai:

2+324km + 2+367km) wraz z balustradq ze stali nierdzewnej wysokoéci min.

1,1m,;

® Schody zewnetrzne terenowe na prawym brzegu do Potoku Olczyckiego;

LN



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr ew. 1/4 obr. 0085 933,00 m?

Powierzchnia dziatki nr ew. 303 obr. 0085 2952,00 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe lub objete wpisem do
gminnej ewidencji zabytkéw, a istniejace w najblizszym sasiedztwie budynki nie
posiadaja szczegdlnych waloréw, ktére wymagatyby utworzenia strefy ochronnej,
w zwiazku z czym projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu z
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

5.2. Dziatka, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie podlega ochronie
na podstawie ustaleri Uchwaty nr XLV/591/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia
26 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia ,,Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego OLCZA”.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach
terenu gérniczego

Obszar objety opracowaniem znajduje sie poza terenem gdrniczym i terenem

udokumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych.

7. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegdlnie pogorszy¢ srodowisko
naturalne i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko naturalne
zgodnie z ustawg z 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia
2001r prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. zmianami) oraz
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.11.2019r. znak
WO0S.6220.12.2019, nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi.

W zaprojektowanych obiektach nie wystepuje emisja zanieczyszczonego powietrza
mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenéw.
Projektowane obiekty nie wptyng niekorzystnie na wody powierzchniowe i
podziemne.



8. Dane dotyczace charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane obiekty nie posiadajg skomplikowanego charakteru. Inne niezbedne

dane zostaty zamieszczone w pozostatych czesciach projektu budowlanego.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru

oddziatywania obiektu:

a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim. powinny,,_gdpowiadac’
budynki i ich usytuowanie:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki AEADNEAD L e ob budd g
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne os’wietléni:; -'k;?zesfanianie; bl e
Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18 ; § 19
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw stafych § 23.1
Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60
Dziat VI. Bezpieczeristwo poZarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe §271; §272 ; §273

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
art. 5ust. 1.

¢) Uchwata nr XLV/591/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 wrzeénia 2013r. w sprawie uchwalenia
»Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oLCZA”

d) Operat wodnoprawny, na ktory udzielono decyzje wodnoprawng z dnia 25 maj 2021 znak
KR.RUZ.4210.37.2020.BS

2) Obszar oddziatywania obiektu

Nr ewid. Podstawa formalno- | Uwagi
o prawna  wlaczenia
dziatki do obszaru objetego
oddziatywaniem
314 g;l nkt 9.1 a), b), c), Dziatka drogowa — nie stwierdzono oddziatywania na teren
323/2 g;l nkt 9.1 2), b), ), Dziatka drogowa — nie stwierdzono oddziatywania na teren
1/1 Z) 9.1a),b), ), Dziatka zabudowana — nie stwierdzono oddziatywania na teren
2/1 5;1 nkt 9.1 2), b), c), Dziatka zabudowana — stwierdzono oddziatywanie na teren
108 Punkt 9.1 a), b), ¢), Dziatka zabudowana — stwierdzono oddziatywanie
d) na teren

Whioski: Inwestycja bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie i zlokalizowane na nich




obiekty, tzn. ucigzliwos$¢ projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach terenu

objetego decyzjg wodnoprawng z dnia 25 maj 2021 znak KR.RUZ.4210.37.2020.BS.

10. Informacja o obszarze NATURA 2000

Teren opracowagia znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.
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DANE OGOLNE

Powiat Tatrzariski
Miejscowosé Zakopane
. dziatka nr 1/4, 303 obreb nr 0085
Nr dziatek /4, ¢

Zakopane

Powierzchnia dziatki nr ew. 1/4 933,00m?

Werzchnia dziatki nrew. 303 2952,00,“2

A Parametry techniczne muru oporowego:
- Szeroko$é muru oporowego w dnie: 0,40m
Mt Szeroko§¢ muru oporowego w 0.20m + 0,.20m
............ koronie + oczep: ’ ’
= Dlugoéé muru oporowego 30,10m + 10,80m = 40,9m
- Wysoko$¢ muru oporowego 2,24m

OBIEKT ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE

FUNKCJA SCIANY STROP  |KONST. DACHU| POKR. DACHU | STAN TECHN.
| ISTNIEJACY P
¢/ BUDYNEK OSp | Murowane zelbetowy rewnia blacha dobry

. NRO
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GRANICE TERENU

PARTER ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

OBJETEGO BUDYNKU OCHOTNICZE)
OPRACOWANIEM I 1 STRAZY POZARNEJ
PROJEKTOWANE SCHODY,
@ ZEJSCIE DO POTOKU

ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU | = = = = = = = | ZAKRES BUDOWY =RODZAJ

| ZASIEG UCIAZLIWOSCH

SYTUACJA

Faza:
Proj. Budowlany

Temat BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ': 2+324KM: 2+367KM.)
Lokalizacja: 34-500 ZAKOPANE, UL. OLCZA PISZCZORY 4,
ZAKLAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY DZIALKI NR EW. 1/4, 303, OBREB NR 0085
st g - sasegwe | INWESTOT: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
il | 34-500 ZAKOPANE, UL. OLCZA PISZCZORY 4
Brania Rysunek Nr. Fka!az
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Czesé Il Opis architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany jest mur Oporowy na prawym brzegu Potoku Olczyckiego wraz z balustrada
ze stali nierdzewnej wysokoéci min. 1,1m. oraz schodami terenowymi, prowadzacymi do dna
potoku.

Parametry techniczne obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej

SZEROKOSC MURU OPOROWEGO W DNIE 0,40 m
SZEROKOSC MURU W KORONIE + OCZEP 0,2m +0,2 m
DtUGOSC MURU OPOROWEGO 30,1m +10,8m = 40,9 m
WYSOKOSC MURU OPOROWEGO 2,24 m
WYSOKOSC PALI WIERCONYCH 2,26m

1,70 m

SZEROKOSC CALKOWITA SCHODOW TERENOWYCH

SZEROKOSC SCHODOW TERENOWYCH W SWIETLE

MUROW OPOROWYCH 1,20m

DLUGOSC SCHODOW TERENOWYCH 3,30m

2. Funkcja obiektow budowlanych

3.1 Obiekty budowlane infrastruktury technicznej w formie muru oporowego oraz
schodéw terenowych sq zgodne z zapisami »Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego OLCZA”.

3.2. Obiekty bedg petnity funkcje mury Oporowego i schodéw terenowych.

3.3. Obiekty dzieki swoim rozwigzaniom architektonicznym, konstrukcyjnym i
Zastosowanym materiatom Zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczerstwa uzytkowania

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii

L9



3. Konstrukcja, materialy i technologia wykonawstwa
Projektuje sie mur oporowy dtugosci 40,9 m, ztozony z dwdch czesci poszczegélnych dtugosci

30,1m. oraz 10,8m., posadowiony na palach wierconych $rednicy 40cm. Mur oporowy
zostanie wykonany z betonu hydrotechnicznego C25/30 MPa z uszczelniaczem W-8, zgodnie z
czeécia rysunkowa. Szerokos¢ w koronie 20 cm, okap szerokos$¢ 20 cm, grubo$¢ muru przy
ptycie 40 cm, wysoko$¢ muru 224 c¢m, na palach wysokosci 226cm. W murze zostang
wykonane schody zejsciowe szerokoéci 120 cm. wykonane z betonu hydrotechnicznego
C25/30 MPa z uszczelniaczem W-8. Po obydwu stronach schodéw wykonac murki oporowe
gr. 25cm. W tawie muru oporowego nalezy wykonaé ostroge, uniemozliwiajaca przesuw
muru w poziomie, zgodnie z czgscig rysunkowa. Na powierzchniach pionowych ponizej
poziomu terenu nalezy wykonac hydroizolacje z dwéch warstw lepiku, a na powierzchniach
poziomych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Przy istniejacym budynku s$ciana
oporowa zostanie posadowiona na wierconych palach zelbetowych fi40cm. Sciane oporowa,
nalezy wykonywaé odcinkami zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zabrania sie
wykonywania $ciany na odcinku dtuzszym niz 15,5m. bez dylatacji. Na catej dfugosci muru
oporowego, nhalezy wykonac balustrade zabezpieczajagca wysokosci min. 1,1m. ze stali

nierdzewnej.

3.1 Opis materiatéw konstrukcyjnych

Zbrojenie muru oporowego:

. Beton hydrotechniczny W8 — klasa betonu C25/30

+ Stal —klasa stali RB500

« Otulina—4cm

. Srednica pretéw zbrojeniowych Sciany — @16

« Srednica pretéw zbrojeniowych poziomych — @10

. Srednica pretéw zbrojeniowych pali — @22

. Hydroizolacja — na powierzchniach pionowych ponizej poziomu terenu 2x lepik, na

powierzchniach poziomych ponizej poziomu terenu 2x papa termozgrzewalna

Zbrojenie schodéw terenowych:

. Beton hydrotechniczny W8 — klasa betonu C25/30

+ Stal —klasa stali RB500

« Otulina-4cm

. Hydroizolacja — na powierzchniach pionowych ponizej poziomu terenu 2x lepik, na

powierzchniach poziomych ponize]j poziomu terenu 2x papa termozgrzewalna.



3.2Technologia wykonawstwa
Mur oporowy wykonujemy przy niskich stanach wody w okresie péinej jesieni lub wczesnej
wiosny. Od strony gérnej wody, wzdtuz brzegu i od strony dolnej wody wykonujemy grodze z
workéw z piasku, aby odcigé sie od przeptywajacej wody w potoku, nalezy wykona¢ koryto
drewniane za pomoca ktérego, nalezy przepuszczaé wode w potoku. W wydzielonej
przestrzeni, odcigtej od wody wykonujemy, celem obnizenia poziomu zwierciadta wody. Po
wykonaniu robét ziemnych na | odcinku, wykonujemy podbijanie fundamentéw budynku,
wiercenie otworéw i wykonanie pali zelbetowych na mokro pod murem oporowym,
zaczynajac budowe muru oporowego od strony dolnej wody, caty czas pompujac wode
szalowanie, zbrojenie i betonowanie muru. Nastgpnie przenosimy sie kolejno na odcinek Il i

lll, wyznaczony poprzez dylatacje muru i wykonujemy t3 samga kolejnos¢ robét.

4.1. Obcigzenia

* Statewg PN-82/B-2001

* Zmienne wg PN-82/B-2003

* Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az

e  Wiatrem wg PN-87/B-02011:1977/Az

4.2. Schematy statyczne i obliczenia
Schematy statyczne i obliczenia oraz warunki posadowienia wg odrebnego projektu
konstrukgji.

4.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przyjeto Il kat. geotechniczng i proste warunki gruntowe.

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
6. Dane technologiczne

Nie dotyczy.
7. Rozwigzania charakterystyczne dla obiektu liniowego
Nie dotyczy.
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8. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

Nie dotyczy.

9. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e Obiekty nie bedg emitowaty zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych w iloSciach mogacych zagrozi¢ sSrodowisku naturalnemu.

¢ Nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania.

¢ Projektowane obiekty nie bedg zagrazaly wodom gruntowym i powierzchniowym.

e Realizacja budowy w trakcie trwania inwestycji nie bedzie miata znaczacego i
dtugofalowego oddziatywania na stan Srodowiska naturalnego. W analizie wptywu
realizacji projektu na srodowisko w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych oraz w fazie
eksploatacji nalezy uwzgledni¢ m.in.:

Emisje hatasu — w trakcie trwania rob6t budowlanych moze wystapi¢ okresowo
hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego.
Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty. Emisja hatasu w fazie
budowy nie wplynie na klimat akustyczny otoczenia. Nie przewiduje sie
prowadzenia prac budowlanych w porze nocne;j.

Emisje do powietrza — w trakcie trwania prac budowlanych moze wystapic
okresowo i krétkotrwale emisja spalin z silnikéw maszyn budowlanych oraz pytu.
Oddziatywanie emisji substancji do powietrza bedzie ograniczone do terenu
przylegtego do placu budowy i nie wptynie na stan czystosci powietrza. Dla
zminimalizowania tego wplywu wykonawca bedzie uzytkowat sprawny sprzet i
srodki transportu.

Wptyw na wody powierzchniowe — realizacja inwestycji nie bedzie wywierata
negatywnego skutku na wody powierzchniowe, wykonawca powinien odizolowaé
zaplecze budowlane od gruntu i woéd gruntowych, materiaty budowlane
potrzebne w trakcie budowy bed3 przechowywane w szczelnych pojemnikach
spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

Woptyw na powierzchnie terenu i szaty roslinnej — realizacja projektu i prowadzone
roboty budowlane nie wptyng na naruszenie powierzchni terenu oraz szaty
roslinnej w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji projektu.

Gospodarowanie odpadami, ktére prowadzone bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i obejmowaé bedzie: segregacje wytwarzanych odpadodw,
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gromadzenie i przechowywanie odpadéw  selektywnie w miejscach do tego
Przeznaczonych i oznakowanych, usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie
odpaddw przez firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego
typu dziatalnoéci.

* Scieki bytowe. Na placu budowy bedg ustawione Przenosne toalety, z ktérych $cieki
wywozone beda do oczyszczalni éciekéw.

* Projektowana inwestycja ze wzgledu na planowany sposéb ogrzewania i eksploatacji
nie bedzie dziatata ujemnie na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o
ochronie $rodowiska.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych Zaopatrzenia w energieg i ciepto

Nie dotyczy.
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Czes¢ lll Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegdlinych obiektéw:

Projektuje si¢ budowe muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyckiego wraz ze
schodami terenowymi.

Kolejnos¢ robét:

. wykonanie grodzy ziemnej (odcigcie od przeptywajacej wody w potoku)
° wykonanie wykopéw, rozpoczynajac od strony dolnej potoku, na odcinku LILII
. wykonanie szalowania na | odcinku

o wykonanie zbrojenia i betonowanie | odcinka muru oporowego

e wykonanie schodéw zejiciowych

° wykonanie szalowania na Il odcinku

° wykonanie zbrojenia i betonowanie Il odcinka muru oporowego

. wykonanie szalowania Ill odcinka

. wykonanie zbrojenia i betonowanie Ill odcinka muru oporowego

e wykonanie hydroizolac;ji

U wykonanie zasypu za $ciang oczepu

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce

Teren dziatki nr ewidencyjny 1/4 jest zabudowany budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarne;j.
Projektowany mur oporowy nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenu. W
miejscu projektowanego obiektu nie wystepuja kolizje z istniejgcq-infrastrukturg podziemna.
Teren dziatki uzbrojony jest w podziemna sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, oraz
podziemna siec elektryczng i teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

Zrédtem zagrozenia moga byC roboty budowlano-montazowe, wykoriczeniowe oraz
instalacyjne (elektryczne, sanitarne), roboty na rusztowaniach i w wykopie, a takze roboty
zwigzane z montazem urzadzen. W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia
przy zachowaniu przepiséw bhp okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 41).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeii wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglgdnieniem: zasad postepowania w przypadku wystgapienia
zagrozenia, bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, stosowania
przez pracownikéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego. Pracownicy przy
wykonaniu tych prac musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza réwniez posiada¢ aktualne
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$wiadectwa ukoriczonych szkoleri podstawowych BHP oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku
pracy przed wykonaniem poszczegdlnych zakreséw robét z przedstawieniem zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do
obstugi sprzetu, ktéry obstuguja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robat
szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem: zasad postepowania w przypadku wystagpienia
zagrozenia, bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, stosowania
przez pracownikdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego. Pracownicy przy
wykonaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza réwniez posiadaé¢ aktualne
$wiadectwa ukoriczonych szkolert podstawowych BHP oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku
pracy przed wykonaniem poszczegdlnych zakreséw robét z. przedstawieniem zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do
obstugi sprzetu, ktéry obstuguja.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonania rob6t i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Zaznajomienie pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej
pomocy i jej wyposazeniem oraz z umiejscowieniem telefonu alarmowego. Nalezy
zabezpieczyé drozng komunikacje jezdng na placu budowy. Caty plac budowy nalezy ogrodzi¢
i zabezpieczyé¢ przed wstepem oséb postronnych. Strefy robét niebezpiecznych (prace na
wysokosci, wykopy) nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W celu zapewnienia
bezpieczeristwa oséb postronnych i pracownikéw nalezy zapewni¢:

- oznakowanie miejsca roboét

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw

- stosowanie odziezy ostrzegawczej

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robét
wymagajacych ich uzywania,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych oséb,

- roboty przy sieciach (wod-kan, elektrycznych) nalezy prowadzi¢ po wyfaczeniu zasilania
Whioski koricowe

Przewidywane roboty budowlane trwaé beda dtuzej niz 30 dni. llos¢ pracownikow bedzie
powyzej 20. Pracochtonno$¢ bedzie mniejsza od 500 osobodni w zwigzku z tym jest
wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

S
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Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wg programu konstrukcyjnego.

Mur oporowy
Geometria

0.20
b

3,20

q.20

0, 45

1,20
o 0,20

0.50

Wysokosgé éciany H [m] 3.20
Szerokoéé éciany B [m] 1.80
Diugoéé éciany L [m] 1.00
Gruboéé gdbdrna Sciany Bs [m] 0.20
Gruboéé dolna Sciany Bz [m] 0.45
Minimalna giebokosé posadowienia Dmin [m] 1.20
Odsadzka lewa B: [m] 0.10
Odsadzka prawa Bs [m] 1.25
Minimalna gruboéé odsadzki lewej Az [m] 0.20
Minimalna grubo$é odsadzkl prawej As [m] 0.20
Maksymalna grubogéé¢ podstawy Ag [m] 0.45
Kat delta [°] 0.00
Wysokoéé ostrogi O: [m] 0.16
Szerokoéé ostrogi O [m] 0.30
Odlegtosé od krawedzi Os [m] 0.50
Materialy
Klasa betonu C25/30
Klasa stali RB500W
Otulina [cm 5.00
1
$rednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢: [Tm 16.0
Srednica pretdéw zbrojeniowych podstawy ¢ [Tm 16.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [m] 0.2




Warunki gruntowe

r ]
3.20m
| 3.50m
—_—i
Warstwa | Nazwa gruntu |Miagzszog pm Oy () Cym M@ Mo ()
¢
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Zwir, pospdtka 5.50( 1.90| 40.00 0.00| 198000.0| 198000.0
0 0
[Metoda okres$lania parametréw geotechnicznych | B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek éredni
(n) [t/m3] 1.80
Oy () [°] 30.00
Cy [kPa] 0.00
Obcizzenia
Nr Rodzaj WartoS¢ | Xpocz [m] | Xion [m] Yoin Yinase
1l |Naziom gdéra [kN/m2] 10.00 - - 0.90 1.20
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Przemieszczenia korony éciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdéwnomiernym osiadaniem f£i1/H = 0.0001
0.006

Przemieszczenie wzgledne wywotane odksztalceniem elementu zelbetowego fz/H
= 0.0003 £ 0.004

Sumaryczne ugiecie korony éciany £ = fi+fz = 0.04 cm + 0.09 cm =0.13 cm <
0.015*H = 4.80 cm

Najniekorzystniejszy iuk

Charakterystyka fuku:
Xgr = 0.25 m; Ve = 2.00 m; R = 5.42 m;

Wspdtczynniki bezpieczerdistwa (pewnosdci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
4.54 4.70 2.85 2.97

Objetogé gruntu lezacego wewnatrz danego fuku poglizgu dla 1 mb. zbocza V
15.58 m3.

<



Pal zelbetowy

GEOMETRIA PALA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica pala dc = 40,0 cm

Wymiary pala:

Wysokos¢ pala h=2,50 m
Rodzaj pala:  monolityczny, zelbetowy

Model wyboczeniowy pala:

W ptaszczyzZnie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowe; Bx =2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik diugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA PALA
typ Nsd Nsa,it Misdx Masdx M2sd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. | krzywoliniowy 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar whasny pala o wartosci No = 15,55 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, few = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspdiczynnik petzania (obliczono) 0=2,65

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =22 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢=22mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fu = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$é otulenia  Gnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

72
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*

Sciskanie ze zginaniem:
Zbrojenie potrzebne tacznie 6022 o As = 22,81 cm? (p = 1,81%)

Warunek no$nosci:
-dlaNg=7,78kN: Max=53,81 kKNm < Mrdxodpmax = 122,87 kNm
-dla Max = 0,24kNm : Ng=15,55 kN < NRrd,odp,max = 2990,76 kN

Strzemiona konstrukcyijne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego ¢8 co max. 330 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtbwnego 68 co max. 165 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = 44,17 KNm, Msit = 44,17 KNm

Sity charakterystyczne Nsk = 7,07 kN, Nsit = 14,14 kKN

Szeroko$é rys prostopadtych:  wk = 0,288 mm < wim=0,3mm  (96,0%)

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

~500 |
= [Zestaw 1(9) @«
=] 0,00 kNm 8 8
‘|}‘ 0,00 kN
| e VW
3, i m
53,81 Rd,x [kKNm]

Zestaw 1(d)
0,24 kNm

_-'50 15,55 kN

9579

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 159,82 kNm; NRd,odp =744,92 kN
MRaxmn =-159,82 kNm; Nrd,odp = 744,92 kN



MRd,x,odp =0,00 kNm, NRd,max = 2991,44 kN
MRdx.odp = 0,00 kNm; Nrd,min = -957,93 kN

TABELA Sit. PRZEKROJOWYCH | NOSNoOScI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1 0,00 0,00 -957,93 2991,44 -122,43 122,43
1 7,78 53,81 -575,62 2612,00 -122,87 122,87
1(d) 15,55 0,24 -956,74 2990,76 -123,31 123,31

Wykres przebiegu siit tnacych

X [m] T [kN]
3.06 0.00
4.05 -81.69

Wykres przebiegu momentu
Tienm) X [m}

X [m] M [kNm]
2.00 17.789
3.06 35.272
3.08 35.281

+y
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Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Projektuje sie mur oporowy na prawym brzegu potoku Olczyckiego. Mur zlokalizowany zostanie na dziatkach nr ewidencyjny

1/4, 303 w obrebie 85, polozonej w migjscowosci Zakopane na ulicy Olcza Piszczory 4.

Kolejnos¢ robét:

o wykonanie wykopow
. roboty fundamentowe
. roboty zbrojarskie

o roboty izolacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziafce
Teren inwestycji zabudowany jest budynkami strazy pozarnej wraz z uzbrojeniem energetycznym, wodnym, kanalizacyjnym.

3. % Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

Zrédtem zagrozenia moga by¢ roboty ziemne oraz budowlano-montazowe, roboty na rusztowaniach i w wykopie. W/w roboty
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoécig przy zachowaniu przepisow bhp okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 41).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem: zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, bezpo$redniego
nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego. Pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza rowniez posiadac aktuaine $wiadectwa ukoriczonych szkoleri
podstawowych BHP oraz przejé¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoinych zakresow robét z
przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, ktory obstuguja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét szczegdlinie niebezpiecznych:

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem: zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego. Pracownicy przy wykonaniu tych prac muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza réwniez posiadaé aktualne Swiadectwa ukoriczonych szkolen
podstawowych BHP oraz przej$¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych zakresow robét z
przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzgtu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, ktory obstuguja.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacjg na wypadek po-
Zaru, awarii i innych zagroZen.

Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robot i
zaznajomienie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zaznajomienie pracownikéw z lokalizacjg
apteczki pierwszej pomocy i jej wyposazeniem oraz z umiejscowieniem telefonu alarmowego. Nalezy zabezpieczy¢ drozng
komunikacje jezdng na placu budowy. Caly plac budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wstgpem 0s6b postronnych.
Strefy robot niebezpiecznych (prace na wysokosci, wykopy) nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob postronnych i pracownikéw nalezy zapewnic:



- 0znakowanie miejsca robot

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow

- stosowanie odziezy ostrzegawczej
- stosowanie $rodkow ochrony osobistej

przez pracownikow w trakcie wykonywania robot wymagajgcych ich uzywania,

- wykopy powinny byé wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozadanych osob,

Whioski koricowe

Przewidywane roboty budowlane trwac
bedzie mniejsza od 500 osobodni w
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

beda diuzej niz 30 dni. llogé pracownikow bedzie ponizej 20 oséb. Pracochlonnosé
zwigzku z tym jest wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu
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SKALA: 1:100
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podbijanie fundamentow

dylatacja
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Podpis: /
Vi

Oprucéwgu/
INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala:
VIII.2022 1:50

N rys:
03

#
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PROJEKT MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU
POTOKU OLCZYCKIEGO
bakeap PRoJEKTOWOBUDoWLANY|  (KILOMETRAZ: 2+324KM=2+367KM)
U
330 180 e 820 N e a5 240084
— — e 2 kalizacja;
— == - = = 1330 - e e o ecI%4 500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4
797,81 S dz. ewid. nr 1/4, 303 obrgb 0085
! Ll Inwestor:

OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:
PRZEKROJ B - B
Projektant: Sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
StOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002

Fodpis: Podpis:

Opracowal:

INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala: INr rys:
VII1.2022 1:50 04
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PRZEKROJC-C
SKALA: 1:50
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:Temat:

PROJEKT MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU
POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM=2+367KM)

[£4KEAD PROJEKTOWO-BUDCWLAL
mar inz. Marian Stowik - Sutkowski
34- Zakopane, ul. Witkiewicza 18g
tel. 606 246 884

Lokalizacja;
oKa IZC'CJ034-500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

Inwestor:

OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:
PRZEKROJC - C

Projektant: [Sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
StOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002

Podpis: Podpis:

Opracowat:

INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala: Nr rys:
VIil.2022 1:50 05
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PRZEKROJD-D

SKALA: 1:50
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Temat:
BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU

4 POTOKU OLCZYCKIEGO

ZAKEAD PROJEKTOWO-BUDOWLA! (KILOMETRAZ: 2+324KM+2+367KM)
mgr inz. Marian Stowik - Suflowsii :
34 - 500 Zakopane, ul. Witkiewicza 18
tel. 606 246 834

Lokalizacja;

34-500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4
dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

Inwestor:

OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: i
PRZEKROJD -D

Projektant: Sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARIAN
SLOWIK - SULKOWSKI
GAS.834/A-147/82

MGR INZ. ANDRZEJ
CHOWANIEC
346/2002

Podpis:

Pl

Fodpis:

Opracowal:

INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala:
VIi1.2022 1:50

Nr rys:

82



POLACZENIE PALI ZE SCIANKA OPOROWA
SKALA: 1:50
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SCIANKA OPOROWA KATOWA NA PALACHL =1.00 m
SKALA: 1:50
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24,

obrys pala zelbetowego

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PALA

Srednica DLUGOSCE CALKOWITA [m]
NR [mm]__{ Diugose| llosé RE500W
@ feml faSH] # 8 # 16 # 22
1 16 120 2 2.40
2 22 219 2 4.38
3 22 321 4 12.84
4 22 321 2 6.42
5 22 231 2 462
10 8 129 14 18.06
DLUGOSCE OGOLEM [m] 18.06 2.40 28.26
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 1578 2,980
MASA OGOLEM [kg] 7.13 379 84.22
MASA RAZEM [kg] 95.14

BETON KONSTRUKCYJNY HYDROTECHNICZNY W-8 C25/30

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1M SCIANKI

ZAKtAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY|

mgr inZ, Marian Stowik - Sutkowski

34- Zakopane, ul. Witkiewicza 18g
tel. 606 246 884

Temat:

NA PRAWYM BRZEGU
POTOKU OLCZYCKIEGO

B8UDOWA MURU OPOROWEGCO

(KILOMETRAZ: 2+324KM+2+367KM)

Lokalizacja;,

34-500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

inwestor:

OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA

OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

MASA RAZEM [kg]

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m)
NR [mm] Diugosé| llosé RB500W
@ foml fezt] # 10 # 16
6 10 100 20 20.00
7 10 40 1 0.40
8 16 313 6 18.78
9 16 225 6 13.50
DLUGOSC OGOLEM [m] 20.40 32.28
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617 1578
MASA OGOLEM [kg] 12.59 50.94
63.53

BETON KONSTRUKCYJNY HYDROTECHNICZNY W-8 C25/30

ViII.2022 1:50 07

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:
ZBROJENIE MURU OPOROWEGO | PALA
Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
SLOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002
Podpis: Podpis:
Opracotiat: ©/- —
INZ. KRYSTIAN KRIGER
Data: Skala: Nr rys:
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POSADOWIENIE MURU OPOROWEGO NA PALACH WIERCONYCH - || WERSJA
SKALA: 1:100
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Temat:

PROJEKT MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU
POTCKU OLCZYCKIEGO

ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY (KILOMETRAZ: 2+324KM=2+367KM)
mgr in2. Marian Stowik - Sutkowski
34-500 Zakopane, ul Witkiewicza 169
tel. 606'245 884

Lokalizacja;
okalizacjoy , oo Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

nwestor:  QCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: POSADOWIENIE MURU OPOROWEGO
NA PALACH WIERCONYCH - Il WERSJA

Projektant: prawdzajqcy:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ

SLOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002
Podpis: Podpis:
4
Opracowat:

INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala: Nr rys:
Vill.2022 1:100 08




