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Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest projekt muru oporowego na prawym brzegu potoku Olczyckiego.
Mur zlokalizowany zostanie na dziatce nr ewidencyjny 1/4 w obrebie 85, potozonej

w miejscowosci Zakopane na ulicy Olcza Piszczory 4.

Lokalizacja obiektu.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dziatce nr ewidencyjny 1/4 w obrgbie 85 w Zakopanem. Na

dziatce znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej - Olcza Piszczory.

Kategoria geotechniczna.

1) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.04.2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przyjeto | kategorie techniczng i proste warunki gruntowe. Okreslenie
warunkéw geotechnicznych zostato ustalone przez projektanta na podstawie badan
geotechnicznych gruntu, w porozumieniu z wykonawcy specjalistycznych robét
geotechnicznych.

2) Zaprojektowano odwodnienia budowlane (tymczasowe koryto drewniane i worki z
piaskiem oraz odwodnienie wykopu za pomoca pomp).

3) Grunt zalegajacy w podtozu jest przydatny do celéw budowlanych (tupek)

4) Nie przewiduje sie barier i ekranéw uszczelniajgcych.

5) Podtoze budowlane jest statyczne.

6) Obiekty nie beda ujemnie oddziatywaty na obiekty sgsiednie.

7) Skarpy wykop6w i nasypéw przy zachowaniu odpowiedniego kata s3 statyczne.

8) Nie zachodzi konieczno$é wzmacniania podtoza gruntowego.

9) Wody gruntowe nie beda mieé ujemnego wptywu na obiekt budowlany.

10) Nie zachodzi koniecznoéé oczyszczania gruntu.

Opis projektowanej konstrukgiji.

Projektuje sie mur oporowy dtugosci 43.4 mb, posadowiony 1.2 m ponizej poziomu terenu w
potoku. Mur oporowy zostanie wykonany z betonu hydrotechnicznego C25/30 MPa z
uszczelniaczem W-8, zgodnie z czescia rysunkowa. Szerokosé w koronie 20 cm, okap szeroko$¢
20 cm, grubo$¢ muru przy ptycie 40 cm, szeroko$¢ fawy 180 cm, wysoko$¢ muru 320 cm, a

réznica pozioméw 2 m. W murze zostang wykonane schody zejsciowe szerokoéci 120 cm. W



tawie muru oporowego nalezy wykona¢ ostroge, uniemozliwiajgcg przesuw muru w poziomie,
zgodnie z cze$cig rysunkowq. Na powierzchniach pionowych ponizej poziomu terenu nalezy
wykonaé hydroizolacje z dwéch warstw lepiku, a na powierzchniach poziomych z dwéch
warstw papy termozgrzewalnej. Przy istniejgcym budynku $ciana oporowa zostanie
posadowiona na wierconych palach zelbetowych fi40cm, ktére beda przenosi¢ moment
wywracajacy i site przesuwajacy, takie rozwigzanie wyeliminuje koniecznos¢ podbijana
fundamentéw, poniewaz istniejacy budynek posadowiony jest na tupku. Sciane oporowa
nalezy wykonywa¢é odcinkami w kolejnosci oznaczonej na rysunku nr. 2 ,,Przekréj podtuzny”.

Zabrania sie wykonywania $ciany na odcinku dtuzszym niz 1,55m.

Opis materiatéw konstrukcyjnych.
Zbrojenie muru oporowego podano na rysunku w czesci obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych muru oporowego, na rysunku nr. 07.

«  Beton hydrotechniczny W8 — klasa betonu C25/30

+  Stal —klasa stali RB500

« Otulina—4cm

»  Srednica pretéw zbrojeniowych sciany — @16

- Srednica pretéw zbrojeniowych poziomych — 310

. Srednica pretéw zbrojeniowych pali — @22

+ Hydroizolacja — na powierzchniach pionowych ponizej poziomu terenu 2x lepik, na

powierzchniach poziomych ponizej poziomu terenu 2x papa termozgrzewalna

Technologia wykonawstwa.

Mur oporowy wykonujemy przy niskich stanach wody w okresie pdinej jesieni lub wczesnej
wiosny. Od strony gérnej wody, wzdtuz brzegu i od strony dolnej wody wykonujemy grodze z
workéw z piasku, aby odcigé sie od przeptywajacej wody w potoku, nalezy wykonaé koryto
drewniane za pomoca ktérego nalezy przepuszcza¢ wode w potoku. W wydzielonej przestrzeni,
odcietej od wody wykonujemy wykopy, zaczynajgc budowe muru oporowego od strony dolnej
wody, caly czas pompujgc wode, celem obnizenia poziomu zwierciadta wody. Po wykonaniu
robét ziemnych na | odcinku , wykonujemy szalowanie, zbrojenie ibetonowanie muru.
Nastepnie przenosimy sie kolejno na odcinek Il i lll, wyznaczony poprzez dylatacje muru i

wykonujemy t3 sama kolejnos¢ robét.



Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku

Istniejgcy budynek, zrealizowany w latach 80. XX wieku, jest budynkiem garazowym,
administracyjno-biurowym, przeznaczonym dla strazy pozarnej. W budynku znajduja sie
réwniez ustugi. Budynek zostat wykonany z nastepujacych materiatéw:

- fundamenty zelbetowe

- Sciany murowane

- stropy zelbetowe

- konstrukcja dachu drewniana
- pokrycie blacha

Stan techniczny budynku.

Budynek nie wykazuje spekan $cian, spekar i ponadnormatywnych ugie¢ stropéw oraz
konstrukcji dachu.

Wykonanie muru oporowego nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry gwarantuje
stabilno$¢ konstrukcji budynku.

W przypadku odstapienia od projektu budowlanego muru oporowego, moze nastapic utrata
statecznosci budynku.




Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wg programu konstrukcyjnego.

Mur oporowy

Geometria

0.20
-

3.20

0,45

1,20
2 0.20

Wysokogé $ciany H [m] 3.20
Szerokos$é gciany B [m] 1.80
Dtugo$é sSciany L [m] 1.00
Grubos$é gdérna sciany Bs [m] 0.20
Gruboéé¢ dolna sciany B: [m] 0.45
Minimalna gtebokos$é posadowienia Dpin [m], 1.20
Odsadzka lewa B: [m] 0.10
Odsadzka prawa Bs [m] 1.25
Minimalna grubo$é¢ odsadzki lewej A; [m] 0.20
Minimalna grubo$é¢ odsadzki prawej A; [m] 0.20
Maksymalna grubog$é podstawy As [m] 0.45
Kat delta [°] 0.00
Wysokoéé ostrogi O; [m] 0.16
Szerokos$é ostrogi 02 [m] 0.30
Odlegioéé od krawedzi O3 [m] 0.50
Materiaty
Klasa betonu C25/30
Klasa stali RB500wW
Otulina [cm 5.00
]

$rednica pretéw zbrojeniowych Sciany ¢1 [Tm 16.0
Srednica pretédw zbrojeniowych podstawy 0 [Tm 16.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [m] 0.2




Warunki gruntowe

r B
3.20 m
’ 550m
_.4p.
Warstwa | Nazwa gruntu |[Migzszos p ) G Cy® M@ Mp¢m)
é
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Zwir, pospdika 5.50 1.90| 40.00 0.00| 198000.0| 198000.0
0 0
|[Metoda okreglania parametréw geotechnicznych | B|
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $redni
p(n) Tt/m3] 1.80
Oy () [°] 30.00
Cy®) [kPal 0.00
Obciazenia
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xion [m] Ynin Viax
1 |Naziom gbéra [kN/m2] 10.00 - - 0.90 1.20




Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na éciane oporowg wynosi 63.91 kN/m

4.80 kN/m2
\
\
LY 0 -3
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\
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A\ 33.26 kN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 6.52 kN/m

1,36
1,36

.55 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego noénogci gruntu

Nognoédé gruntu bezpodrednio pod pityta fundamentows.
Noénoéé jest OK. G = 135.68 KN £ m*Que = 0.9 * 249.97 = 224.98 kN.
Statecznoéé fundamentu

Statecznoéé na obrét
Stateczno$é OK. My = 69.09 kNm/m £ me*My,, = 0.80 * 96.77 = 77.41 kNm/m
Statecznoéé na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyzZnie poziome]j
przechodzace]j przez spdd ostrogi.
Obliczenie statecznoéci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego
gruntu pod podstawa fundamentu.

Statecznoéd OK. Qir = 59.30 KN/m < m*Qesr = 0.90 * 77.16 = 69.44 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0001 cm

Osiadania wtérne = 0.0000 cm

Osiadania catkowite = 0.0002 cm

Przechytka = 0.000112 rad

Stosunek réznicy osiadan éciany jest dopuszczalny 1 wynosi 0.0001 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * OGp = 0.3 * 46.35kN/m2 = 13.91 kN/m? 2 G,q = 11.78
kN/m2

Glebokoéé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1.35 m
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Rozkzad naprezeri pod sScianka

d
o EX

21.19 kN/m2 57.89kN/m2

23.05 kN/m2 57.78 k/m2
26.78 kNm2 1.50] 55.50 kN/m2
30.51 kN/m2 49.72 kN/m2
34.24 sN/m2 1.90] 41.96 KN'm2
37.96 kN/m2 34.54 kN/m2
41.69 kN/m2 2.30] 28.25 kN'm2
45.42 kN/m2 2317 kN/m2
4915 k<N/m2 2.70 19.15 kN/m2
52.88 kN/m2 15.98 KN/m2
56.60 kNm2 3.10 13.47 kN/m2
I
Tabela z wartosciami:
Nr |H [m] Ozz [kN/m2] |0zs [kN/m2] |0z [kN/m2] [Suma = Ozs+Ozp
[kN/m2]
0 1.20 21.19 21.19 36.70 57.89
1 1.30 23.05 21.11 36.67 57.78
2 1.50 26.78 19.73 35.77 55.50
3 1.70 30.51 16.94 32.78 49.72
4 1.90 34.24 13.80 28.15 41.96
5 2.10 37.96 11.07 23.48 34.54
6 2.30 41.69 8.88 19.37 28.25
7 2.50 45.42 7.18 15.99 23.17
8 2.70 49.15 5.88 13.27 19.15
9 2.90 52.88 4.87 11.11 15.98
10 [3.10 56.60 4.08 9.39 13.47
Legenda:
H [m] - giebokoéé liczona od poziomu terenu
Ozr [kN/m2] - naprezenia pilerwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtérne

Oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obcigzenia wtasnego



Przemieszczenia korony sciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdéwnomiernym osiadaniem £:/H = 0.0001 <
0.006
Przemieszczenie wzgledne wywotane odksztatceniem elementu Zelbetowego f3/H

= 0.0003 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony $ciany £ = f1+f2 = 0.04 cm + 0.09 cm =0.13 cm <
0.015*H = 4.80 ¢cm

Najniekorzystniejszy tuk

Charakterystyka Tuku:
Xer = 0.25 m; y&r = 2.00 m; R = 5.42 m;

Wspdtczynniki bezpieczehistwa (pewnosci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
4.54 4.70 2.85 2.97

Objetoéé gruntu lezacego wewngtrz danego tuku poglizgu dla 1 mb. zbocza V =
15.58 m3.

\
e



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

I

Sciskanie ze zginaniem:
Zbrojenie potrzebne facznie 6¢22 o As = 22,81 cm?2 (p = 1,81%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=7,78kN: Max=53,81 kKNm < MRrdxodpmax = 122,87 kNm
- dia Max=0,24kNm : Na=15,55 kN < NRd,odpmax = 2990,76 kN

Strzemiona konstrukcyine:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego ¢$8 co max. 330 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 165 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = 44,17 kNm, Mskt = 44,17 kNm

Sity charakterystyczne Nsk = 7,07 kN, Nskit = 14,14 kN

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk =0,288 mm < wim=0,3mm  (96,0%)

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

500

Zostaw 1(g)| @«

0,00 KNm 2 8
0,00 kN I
| Zestaw 1 ™ [kN
53,81 kNm| m
7.78 kN Rd,X ]
Zestaw 1(d)

0,24 kNm

15,55 kN

200

9579

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRaxmax = 159,82 kNm; NRrd,odp = 744,92 kN
MRra x,min = -159,82 kNm; NRd,odp =744,92 kN
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Pal Zelbetowy

GEOMETRIA PALA

Typ przekroju: kotowy

Srednica pala dc =40,0 cm

Wymiary pala:

Wysokos¢ pala h=2,50 m
Rodzaj pala:  monolityczny, Zelbetowy

Model wyboczeniowy pala:

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA PALA
typ Nsqd Nsa,it Misax Masd.x M2sd,x
wykresu [KN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. | krzywoliniowy 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny pala o warto$ci No = 15,55 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C€25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fcta = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0 =2,65

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =22 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia  Cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm



MRdx,0dp = 0,00 KNM; NRrdmax = 2991,44 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -957,93 kN

TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Nq Max NRd,min NRd,max MRa,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm]
Zestaw nr 1
1(g) 0,00 0,00 -957,93 2991,44 -122,43 122,43
1 7,78 53,81 -575,62 2612,00 -122,87 122,87
1(d) 15,55 0,24 -956,74 2990,76 -123,31 123,31
Wykres przebiegu sii tnacych
iy e
X [m] T [kN]
3.06 0.00
4.05 -81.69

Wykres przebiegu momentu

=12.78

W= 38,27

M=35.28

fienen]

X [m] M [kNm]
2.00 17.789
3.06 35.272
3.08 35.281







Zakopane, grudzief 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
BRANZA KONSTRUKCYJNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Os$wiadczam, ze:

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM.)

KATEGORIA OBIEKTU VIII.
Lokalizacja:
adres obiektu: woj. matopolskie, gmina
Zakopane

nazwa jedn. ewid.: 12170_1 Zakopane
nazwa i nr obrebu: 0085 Zakopane

nr ewid. dziatek: 1/4, 303

ulica i nr lokalu: ul. Olcza Piszczory 4

Inwestor:

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34 - 502 ZAKOPANE

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X75-58W-5MH *

Pan Andrzej Chowaniec o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0248/03
adres zamieszkania ul. Tatrzariska 2, 34-520 Poronin

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKI

Krakdw, daia 19 aradinks 2o r,

RRXUL7131/50/02

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nrewid, 346/2002 -

Na podstawie art, 13 ust. 1 pkt | ¥ 2 are. ¥4 ust ¥ plit 2 ustawy 2 duja 7 hpea 1994 1, -
Prawo budpwlane (tekst jednolity Dz. U, 2 2000 r. Nr (06, poz, 1136 2 pgn, 2m. 1. w awiazku
z arl. 104 ustawy z dafn 14 czervea 1960 1, - Kodeks postgpowania sdmitiistrss juepo (wkst
Jednolity Dz, U. 22000 & Nr 98. poz. 1071 2 podn. 20t ). po tospairzenin wakosku Fang gl
inz. Andrzeja Chowaniee - na podstawic dokumentbw  stwierdraigeyeh wymagsine
wykszaleenie i praktyke zawodows oraz ny podstawie pozytywne] oceny % euzaming na
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Panu mer ind. Andrzejowi CHOWANIEC
Kierunek stdiow: "budownictwo®
urodzonemy dnia 20 gzerwea 1966 1. w Zakopanem,

do projektowaniv i kigrowarria robotand bidowlaiymi
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©d decyzji ninicjszej sluzy Pann prawo wniesienia odwolania dg.&t6wnego Inspektors
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 3842, za, posredpictwern 9 jewonly

Malopoiskiege w ierminie 14 dni od daty ptsrymania decyzji,
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i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1PH-NWK-JPN *

Pan Marian Stowik-Sutkowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/BO/5151/01

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 18G, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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"y WOJEWODA NOWOSADECKI
o Nowy Sscz, dnia __31 grudnies 1982
— T _GAS_ 834/A-i47/82

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownicitwie

-

Ne podstawie § % ust.2,8§ 6 uet.3,§ 7,8 13ust.1 pkt 2
dzenin Ministra Gospodsrii Terenowej i Ochrony Srédowiska . z dnia 20 Jutego 1975 r. w sprawie

samoﬁeinydiﬁmkcjitechnimychwhudbwrﬁetwie@z.mﬂr s,pozis)'stwielﬂmée,ze: .

Marian S+t 0¥ IK

— Ob.

inZynier budownictwa wodnego

-

~ iirodzony dnia O _CZerwca 1951 r, w Zakopanem

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgeeldowyktmywaniasamodﬁ&ejﬁmkcji_—___.

w specialnosei ________konstrukcyjno = budawlanej

projsktanta

Ob._Marian S T owidilk -jest upowainiony do:

i/

- 2/

o

sporzgdzania projektdéw w zekresie rozwigzari ‘konstrukeyjno~budowle-
nych budynkéw oraz innych budowli.z wylaczeniem linif ,wezldéw i sta-
¢ji kolejowych,drég orasz lotniskowych drég startowych i manipulacyj
nych, mostéw budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

spofzadzanisz w budownictwie osdb fizycanyeh projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw typo-
. wych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzesdzanis planéw ze
- gospodarowaniz dzieltki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami, i

3/ w budownictwie oséb fizyeznych-do kieréwania,nadzorowanie i kontrc

gt e TR Qaer ANPANPR/RY ... RWN

wanis budowy,kierowenia i kontrolowanie wytwarzania konstrukeyjnyc
elementdw budowiznych oraz oceniania i badenia stany technicznegc

obisktdw budomlanych,







Nr rys:

01

MGR INZ. ANDRZEJ
CHOWANIEC
346/2002

PROJEKT MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU
POTOKU OLCZYSKIEGO
Sprawdzajqcy:

Podpis:

Skata:

1:500

GRANICA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
KONSTRUKCYJNA
PROJEKT WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
INZ. KRYSTIAN KRIGER

]

OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

@ PROJEKTOWANE SCHODY,

MGR INZ. MARIAN
StOWIK - SULKOWSKI
GAS.834/A-147/82

T

Lokalizacja:

ZEJSCIE DO POTOKU
Temat;
ZAKOPANE, DZIALKA NR EWID. 1/4 OBREB 85
Inwestor: CHOTNICZNA STRAZ POZARNA

LEGENDA:
ZAKRES ODDZIALYWANIA

PROJI

34 - 5¢
Stadium:
Rysunek:
Projektant:
Oprac: 9/
Data:
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XlI.2022

euloejey uer
INCAZZAC3D 19NTISN

ADWGYINIRN PO

idoniey HIANNED IBURAW

p _mw_c__,»m‘..t.,,bmwu naoiL e T./;v..ﬁ

- VY YE 9 =
ppRuy Tut 4

ofieuzan

A0 STl |
. == pfiauzoiuylel Meisac -+
TG0y, UL ngoser euziew -ows Jhwap,

o1 iMaowWED N ‘avedove? 005-vE
MSNYZHIVL VISOHVLS
of : abaulkzac feeT ObamomBuEd HOiI0LTIEY
sfaumeibicuey  ohaulkzageal noser obamomiSUES itiaiew
w &mmeh}u op fuesids ;ﬁuaﬁw,mwanm wmwﬂmﬂ?wmﬁw
_ oty ‘Uafuzaye;Bouey 1 usAuiizepoab D20 Naluie /
00006938 2+4 ] phioh ‘yaluzoyeiBopey | usfultzepodd 2.0 T T
LU0 LE985-X _ i L ‘....m,mnw.zw..ws.E.?_g rnm_w.#,‘. 9

—

et b A 20

|
}

J

HOZEO0E  YZp DU DUpRD Adpu 0ser )
ioozionme sauo7

966! 7 DISpDSDZ DADH Iy Dfoanaisu
vobf nzbimogoes Z Spupobz KOINS | DIBZODUZO OUDMOSOSDZ KIDW DY

DZIG-UDIONOF7 7N Drypam aodfozawnibzos anyy

fopzhivpsmur 9p suozSOibz

G 8 a0y yofuwarzpod yazpdzan sidow fazsfopy oy
YoRULZOYAM BlY YORiuy BIIBIS; M DILSIUST 8IS DZONAM a1y
YOAMOWRZIRIDIDZ0L MO Op DAZMS BZow Bl DADY
O00F! H0XS 4 DUf Kouspmia

80w 0 M0IDdD M OUOISIIYM ¥H0IZP 30NDIQ'Z
00G* DIDYS [0201UpDSDZ Adbl DIGON DUDMOZ ORI ‘f
DWOUIYAM GOSOCS

02010 auodoyoz

RO

]

przp

G8 PiMe §8.4G0
UDAOND 7 *0U WD
DISUDZ 1D | pimod
S 6281069997
UDGOYD 7 DISDIW AUIDYOT :D{USISOIUPO WOIZ0L
127400 000 yotupsz.yodsm popyn

104121 ouf Awspime pyjsouper
ZIOrr80r£'s aixsiodopui~fom

006G ¢ | VYIS
HIOAMOLXFI0Yd MOTF0 00 YdoVW




|
|
|

—istniejacy budynek

PROFIL PODLUZNY
SKALA: 1:100

——podbijanie fundamentéw

7/
7
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S

~ rzedna brzegu prawego |3 - I
1 |
8

rzedna dna potoku | B -
12 I
_ odlegtosci i spadki — .

I I
| I
I |
B C

ej istniejgcego budynku
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800,80 802,
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Temat: |
BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU
: OLCZYCKIEGO

2 Naran s soowsst | (KILOMETRAZ: 2+324KM.

34 wku?gaé.z%\gnélgw1aa|8§ 2 367KM)
+ .

tel

Lokalizacja;
oka 'ZGCJ034_500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

Inwestor:

OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-502 ZAKOPANE

Branza:

inz. Krystian Kriger

KONSTRUKCYJNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek:
PROFIL PODLUZNY
Projektant: Sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ.
SLOWIK - SULKOWSKI | ANDRZEJ CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002
Podpis: / Podpis:
'd
\ —
3
N / / I
Oproc?&{h/ N Jie

Data: Skala:

XI1.2022 1:100

|
Nr rys:
02




PRZEKROJ A - A
SKALA: 1:50
MUR OPOROWY

‘porecz stalowa
/
/
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130

655 S

Q1%

165

655 S

785 .

535 R .

175 360

25

25

1
150 30|30 |30 30 303030 30030 .30 30

1%0 12x17x30cm

Temat:

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM)

&

ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
mr irz, Marian Stowik - Sukowski
34-500 Zakopane, ul. Witkiewicza 18g
tel. 606245884

kalizacja;
foka IZOCJOSIJ.-SOO Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obrgb 0085

eSO GHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

KONSTRUKCYJNA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
PRZEKROJA - A

Projektont: [Sprawdzajqey:

MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
SEOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002

7

Podpis:

‘O/(ccowalz \\‘
N INZZ KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala:
XH.2022 1:50

Nr rys:

03 ‘




PRZEKROJ B -B
SKALA: 1:50
MUR OPOROWY
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/7,
/7, / Temat:
/“ BUDOWA MURU OPOROWEGO
% // NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
N ey b (KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM.)
7 P oL
’ / yn—%ﬂniif:pg.;‘rs Wiriewiczs 16|
330 S T B20 B 1, %) |
s kalizacjo;,
- ——— 1330 # /’ ’ pokalizocj 034-500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4
o2 dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085
“\ LA Inwestor: . .
OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE
Branza:
KONSTRUKCYJNA
[Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek:
PRZEKROJ B - B
Projektant: [Sprawdzejqey:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
SEOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834IA77/82 346/2002
Podpis: Podpis:
/l
INZ. lyil‘/STIAN KRIGER
Data: hala: Nr rys:
X11.2022 < 1:50 04

L v




PRZEKROJC-C
SKALA: 1:50
MUR OPOROWY PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU

porecz stalowa
/ $ciana budynku

Q1%

vl

130

$ciana oporowa
wykonywana odcinkowo -

165

| zgodnie z rys. nr 02

1800,8

—120-——=

pal wiercony L
zelbetowy 240 .

640. A
770 S .

podioze tupkowe

Temat:

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM.)

EAKLAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
1 inz. Marian Stowik - Sullkowski
34-500 Zakopane, ul. Witklewicza 18
tel. 606'245 884

e
*011%34.500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

fwestor: 5 S HOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:
KONSTRUKCYJNA
| Stadium: - N
PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek:
PRZEKROJC - C
Projektant: ATSpadzajqcy:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
StOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002

Podpis:

} INZ KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala: Nr rys:
Xil.2022 1:50 05




POLACZENIE PALI ZE SCIANKA OPOROWA

SKALA: 1:50
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SKALA: 1:50
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dno potoku

(8)@10 mm co 27 cm

C—

(7)@10 mm co 100 cm
.__,_.H-—

obrys pala zelbetowego

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PALA

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR ™Ml | Dlugosé|  llose RB500W
° el BT T s e #22 |
1 16 120 2 2.40
2 22 219 2 4.38
3 22 321 4 :84 |
4 22 321 2 1T 1T _6.42 [
5 __22_ 231 2 462
_10 7_8 129 14 18.06
DLUGOSCE OGOLEM [m] 18.06 2.40 28.26
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 1.578 2.980
MASA OGOLEM [kg] 743 | 379 84.22
- - 1 —
MASA RAZEM [Kg] i 95.14

BETON KONSTRUKCYJNY HYDROTECHNICZNY W-8 C25/30

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1M SCIANKI

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR Imml_ | Diugosé| llosé | RB500W =
[} [em] [szt] T £ 10 L _# 1_6 ==
6 10 100 ' 20 20.00 .
7 10 40 1 0.40 ]
8 16 313 6 1878 | |
9 16 225 6 13.50
DLUGOSC OGOLEM [m] 20.40 3228
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617 1,578
o MASA OGOLEiMi[kgi] 12.59 50.94
AMASA RAZEM [kg] 63.53 )_I

BETON KONSTRUKCYJNY HYDROTECHNICZNY W-8 C25/30

| & )
ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY |

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM.)

mar inz, Marian Stowik - Sulkowski
34- 500 Zakopane, ul. Witkiewicza 189
tel. 606246 884

|
Lokalizacjg;
OKalZeCe34 500 Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

Inwestor:  OCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:
KONSTRUKCYJNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek:
ZBROJENIE MURU OPOROWEGO | PALA
Projektant: |Sprc|wdzojqcy:
MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
StOWIK - SULKOWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147/82 346/2002

INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: Skala: Nr rys:
X1i.2022 1:50 06




POSADOWIENIE MURU OPOROWEGO NA PALACH WIERCONYCH - Il WERSJA
SKALA: 1:100

istniejacy budynek
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1 Temat:

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM)

ZAKEAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
9, rin2, Marian Stovik - Sulkowski

kopane, ul.
tel.p;os 246 834

Lekalizacje;
okelizacjoy \ oo Zakopane, ul. Olcza Piszczory 4

dz. ewid. nr 1/4, 303 obreb 0085

Inwestor: GCHOTNICZNA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34-500 ZAKOPANE

Branza:

‘ KONSTRUKCYJNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Rysinek: POSADOWIENIE MURU OPOROWEGO
NA PALACH WIERCONYCH
Projektant: [Sprawdzajacy:

MGR INZ. MARIAN MGR INZ. ANDRZEJ
StOWIK - SULKQWSKI CHOWANIEC
GAS.834/A-147182 346/2002

Podpis: Podpis:

pracowat: \\
INZ. KRYSTIAN KRIGER

Data: 7 Skala: Nr rys:
XI1.2022 1:100 07




