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CEST AR-2324BCC-CP

réﬂzﬁég(a Zestaw do MPFL

Parametry techniczne:

e Skfad zestawu:

1. Przymiar udowy przezierny ze znacznikami rentgenowskimi —w celu znalezienia osi obrotu;
Dwa implanty biokompozytowe wkrecane o $rednicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do
przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcym na petng
kontrole i ocene prawidtowego zatozenia implantu. Implant umozliwiajacy Srédoperacyjna
mozliwos¢ kontroli napiecia przeszczepu;

3. Sruba interferencyjna biokompozytowa o $rednicy 6 mm i dtugosci 23 mm.

Producent: Arthrex Inc.
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Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

System do rekonstrukcji wiezadta kzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu koréwkowym.

AR-1588RTS

Parametry techniczne:

Ptytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztatcie prostokata z
zaokraglonymi bokami o dtugosci 12mm szerokosci 3,5mm na state potgczona z
petla z nici plecionej niewchtanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego
UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie czgsteczkowej;

Petla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokujgcymi o dtugosci 60mm
umozliwiajgca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz piszczelowym;

Petlg do podciggniecia przeszczepu z mozliwoscig zmniejszania swojej dtugosci do
14mm za pomocg wolnych koncéw nici wychodzacych z gérnej czesci implantu;
Zmniejszenie dtugosci petli powoduje wciggniecie przeszczepu do kanatu kostnego.
Docigganie petli od strony zewnetrznej stawu;

Ptytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do
przeciggniecia implantu na zewnetrzng korowke;

W komplecie z implantem drut udowy o $rednicy 2,4mm dtugosci 408mm
zakonczony grotem o Srednicy 4mm;

Drut zaopatrzony od strony grotu w miarke do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej
strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciggniecia nici;

Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Producent: Arthrex Inc.
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Suture Anchor SwiveLock ®

I.  Kotwica bezweztowa SwiveLock z zamknietym oczkiem PEEK Closed Eye

v
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AR-2325BCC-1 (3,5mm Biokompozyt)
AR-2325PSLC-1 (3,5mm PEEK)
AR-2324BCC-1 (4,75mm Biokompozyt)
AR-2324PSLC-1 (4,75mm PEEK)
AR-2323BCC-1 (5,5mm Biokompozyt)
AR-2323PSLC-1 (5,5mm PEEK)
AR-2325BCC (3,5mm Biokompozyt)
AR-2325PSLC (3,5mm PEEK)
AR-2324BCC (4,75mm Biokompozyt)
AR-2324PSLC (4,75mm PEEK)
AR-2323BCC (5,5mm Biokompozyt)
AR-2323PSLC (5,5mm PEEK)

1. Kotwica bezweztowa SwivelLock z tytanowym korncem Self-punch

\
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Implant bezweztowy w wersji wchtanialnej Biokompozytowej oraz niewchtanialnej PEEK do

AR-2324BCM-1 (4,75mm Biokompozyt)
AR-2324PSLM-1 (4,75mm PEEK)
AR-2323BCM-1 (5,5mm Biokompozyt)
AR-2323PSLM-1 (5,5mm PEEK)
AR-2324BCM (4,75mm Biokompozyt)
AR-2324PSLM (4,75mm PEEK)
AR-2323BCM (5,5mm Biokompozyt)
AR-2323PSLM (5,5mm PEEK)

stabilizacji tkanki w kosci.

Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Jest on kaniulowany, wkrecany dostepny w trzech srednicach 3,5mmx15,8mm , 4,75mmx19,1mm i

5,5mmx19,1mm z tytanowym lub wykonanym z materiatu PEEK poczgtkiem do mocowania
przeszczepu. Wystepuje réwniez w dtugosci 24,5mm w przypadku wersji Self-punch. Zatozony na
jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na ocene prawidtowego zatozenia implantu.

Implant umozliwia Srédoperacyjng kontrole napiecia przeszczepu.
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Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
Polska

Producent: Arthrex Inc.

Igta jednorazowego uzytku do szycia Sciegien stozka rotatoréw

AR-13995N

Parametry techniczne:

e Kompatybilna z urzagdzeniem ,,Scorpion”;
e Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajagcym 5 sztuk.

Producent: Arthrex Inc.
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Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

FastPass Knee Scorpion

——
—

FastPass Knee Scorpion - urzadzenie o cienkim profilu i dopasowane do budowy
anatomicznej utatwi przepuszczenie weztow szwow w ciasnych obszarach kolana.

e Anatomiczny projekt
o Szczeka - wygieta pod katem 5° 1 0
cienkim profilu 3,2 mm wysokosci
pozwala na latwe umieszczenie w
stawie.
o Efektywnos¢
o Kbnee Scorpion wykorzystuje
technologi¢ FastPass, pozwalajaca na
przepuszczenie i wyciagnigcie SZwu
w jednym kroku.
e Wszechstronnos¢
o Zdolno$¢ do przejscia FiberWire® 0 lub
2-0

»r
Szycie po obwodzie

Cienki przekroj
szczeki 3,2 mm

-

Zagiecie pod katem
Spozwatauzyskad

dostep do kiykcia

b3

\

e

Popreg w przypadku awulsji
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Arthréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
Polska

Knee Scorpion jest idealny do:

v’ Przepuszczania szwow, W przypadku rekonstrukcji przyczepu tekotki
v’ Pionowej konfiguracji szwow

v’ Promienistego rozdarcia akotki

Cechy sprzedazowe Knee Scorpion:

v Spdjnos¢ — z cechami charakterystycznymi dla

obstugi Scorpion - —

v’ Cienki przekroj — szczeki wysokosei 3,2 mm >
v’ Niski koszt - urzadzenie wielokrotnego &
uzytku, jednorazowa igta

-

_—

Perelki chirurgiczne:
X Niezwykle ciasne przestrzenie -
o delikatne obracanie urzadzeniem, w celu uzyskania miejsca na
wydobycie igly
XX Szew
o FiberWire 2-0 lub 0
o tadowanie szwu z ok. 1-2 mm koncoéwka nici skierowang w goére na
prawa strong igly
o Brak koniecznosci czgsciowego wprowadzania igly, w celu zatozenia
SZWOW

Informacje zamoéwieniowe

AR-12990  Knee Scorpion™
Ar-12990N(-1) Igta Scorpion™, Kolano, SU, VE 5EA (VE 1EA)

W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat cen, nalezy skontaktowac sie z
naszym Biurem Obsftugi Klienta. Dziekujemy.
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Arthréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
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Tasma chirurgiczna

AR-7237-7

Parametry techniczne:

e Wykonana z ultra mocnego materiatu szewnego w kolorze biato-niebieskim, grubos$ci min #2
niewchtanialna o min. szerokosci 2 mm;

e Przeznaczona do augmentacji i szycia stozka rotatoréw, niestabilnos$ci stawdéw barkowo-
obojczykowych i stawdéw skokowych;

e Tasma zakoriczona typowa nicg chirurgiczng umozliwiajacg wykorzystanie jej wraz z
kotwicami bezweztowymi;

e Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajgcym 6 sztuk.

Wymiary:

e Dtugosc robocza tasmy 18 cm.

Producent: Arthrex Inc.
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Arthréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Polska

Tasma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiatu szewnego

AR-7237-7T

Parametry techniczne:

e W kolorze biato-czarnym;

e O grubosci min #2;

e Niewchtanialna o min. szerokosci 2 mm;

e Przeznaczona do augmentacji i szycia stozka rotatoréw, niestabilnosci stawéw barkowo-
obojczykowych i stawdw skokowych;

e Tasma zakoniczona typowa nicg chirurgiczng umozliwiajgcg wykorzystanie jej wraz z
kotwicami bezweztowymi;

e Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajgcym 6 sztuk.

Wymiary:

e Dtugosé robocza tasmy 18 cm.

Producent: Arthrex Inc.
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Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
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Tasma chirurgiczna

AR-7237

Parametry techniczne:

e Wykonana z ultra mocnego materiatu szewnego w kolorze biato-niebieskim, grubos$ci min #2
niewchtaniana o min. szerokosci 2 mm;

e Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji wiezadta krzyzowego
przedniego, badz tylnego w technice Internal Brace, szycia stozka rotatoréw oraz
niestabilnosci stawdw barkowo-obojczykowych;

e Tasma zakoniczona typowa nicg chirurgiczng umozliwiajgcg wykorzystanie jej wraz z
kotwicami bezweztowymi;

e Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajgcym 6 sztuk.

Wymiary:

e Dtugosé robocza tasmy 91,4 cm.

Producent: Arthrex Inc.
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Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
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Drut wiercacy

AR-1250FS

Parametry techniczne:

e Na drucie znajduje sie 30 laserowych oznaczen co 5 mm umozliwiajgcych precyzyjne
zmierzenie dtugosci wierconego kanatu;
e Pakowany pojedynczo, sterylny.

Wymiary:

e Srednica 3.5 mm;
e Dtugos¢ 311 mm.

Producent: Arthrex Inc.
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tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
Polska
Oplatany szew polimerowy

AR-7235

Parametry techniczne:

e W kolorze niebieskim.’
e Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajgcym 12 sztuk.

Wymiary:

e W rozmiarze #2, dtugosci 26", z zamknietg petlg 1,5" na jednym konicu.
Mocna nié niewchtanialna

AR-7235T

Parametry techniczne:

e W rdznych kolorach;

e O dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych wtdknach wewnetrznych i plecionych
poliestrowych wtdknach zewnetrznych;
e Zakonczona petla.

Wymiary:
o Grubosc #2.

Producent: Arthrex Inc.
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AR-1588RT / AR-1588T

ACL TightRope® RT / ACL TightRope®

Implant niewchtaniany ACL TIGHTROPE do rekonstrukcji wiezadet krzyzowych stawu kolanowego ACL
i PCL

System do rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego oparty na fiksacji koréwkowej za pomoca
podtuznej ptytki. Ptytka z 2 otworami, wykonana ze stopu tytanu, o ksztatcie prostokata z
zaokraglonymi bokami, o dt. 12mm, stale pofaczona z petlg z nici niewchtanialnej, df. 60mm
pozwalajacg na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz piszczelowym, oraz z nici do
przeciggniecia implantu na zewnetrzng koréwke. Petla do podciggniecia przeszczepu z mozliwoscig
zmniejszania  dtugosci petli za pomocag lejcdéw — fiksacja przeszczepu w kanale. Mozliwos¢
podciagniecia przeszczepu w linii ciggnietego przeszczepu lub przeciwnie do ciggnietego przeszczepu.

AR-1588RT

~

AR-1588T

Producent: Arthrex, Inc.

vl



Arthre

Polska

AR-1588RT-J

ACL TightRope® RT, Double Loaded Passing Sutures

Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Zawieszka TIGHTROPE RT podwdjnie tadowana

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego badz tylnego oparty na fiksacji kordwkowej za pomoca
podtuznej ptytki. Ptytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztatcie prostokata z
zaokraglonymi bokami o dt. 12mm stale potgczona z petlg z nici niewchtanianej dt. 50mm
pozwalajgcy na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz piszczelowym oraz z dwiema niémi
do przeciaggniecia implantu na zewnetrzng koréwke. Petla do podciggniecia przeszczepu z
mozliwoscig zmniejszania dtugosci petli za pomocg lejcéw — fiksacja przeszczepu w kanale.
Mozliwos¢ podciggniecia przeszczepu w linii ciggnietego przeszczepu

Producent: Arthrex, Inc.
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Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Sruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL.

AR-4020C-06 AR-4030C-08
AR-4020C-07 AR-4030C-09
AR-4020C-08 AR-4030C-10
AR-4020C-09 AR-4030C-11
AR-4020C-10 AR-4030C-12
AR-4030C-07

Parametry techniczne:

¢ Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA;

e Sruba o konikalnym ksztalcie, posiada miekki gwint o duzym skoku na catej dtugosci
ufatwiajacy wprowadzanie;

e Proces potaczenia dwdch materiatdéw wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz
otwory wzdtuz osi implantu utatwiajg przebudowe i przerost koscig;

e Udowodniona min. 98% przebudowa w kos¢;

e W celu tatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo $ruby stozkowe
szescioramienne;

e Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo;

e Dtugosé 20 mm o Srednicach 6-10 mm (skok co 1 mm);

e Wyposazone w ostonke utatwiajgcg wprowadzenie w kanat;

e Dtugosé 30 mm o Srednicach 7-12 mm (skok co 1 mm).

Producent: Arthrex, Inc.
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AR-5100-07, AR-5100-08, AR-5100-09,
AR-5100-10

GraftBolt®, Tibial

Sruba z kotkiem rozporowym GraftBolt

Implant niewchtaniany wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego sktadajacy sie z kotka
rozporowego z licznymi wypustkami mocujgcymi rozpierajgcymi przeszczep w kalane piszczelowym
oraz Sruby PEEK. Zestaw pakowany razem - sterylny Dostepny w rozmiarach srednica 7 do 10 mm.

Producent: Arthrex Inc.
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Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

System do rekonstrukcji wiezadta kzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu koréwkowym.

AR-1588TN

AR-1588TN-1

o

Parametry techniczne:

e Petla do podciggania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej
niewchtanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE -
polietylenem o ultra wysokiej masie czgsteczkowej;

e Petla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokujgcymi o dtugosci 18cm umozliwiajaca
zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym;

e Petlg do podciagniecia przeszczepu z mozliwoscig zmniejszania swojej dtugosci do
14 mm za pomocg wolnych koncéw nici wychodzacych z implantu;

e Zmniejszenie dtugosci petli powoduje wciaggniecie przeszczepu do kanatu kostnego.;

e Dociaganie petli od strony zewnetrznej stawu;

e Implant dostepny w wersji ztozonej oraz otwartej do srdodoperacyjnego ztozenia.

Producent: Arthrex Inc.
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tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
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Guzik do mocowania piszczelowego wypukty w ksztatcie kapelusza

AR-1588TB-4
AR-1588TB-3

AR-1588TB-5

Parametry techniczne:

e Tytanowy;

e Dostepny w trzech rozmiarach srednicy zewnetrznej 11mm, 14mm i 20mm oraz
odpowiednio w Srednicach wewnetrznych 4mm, 7mm i 9mm;

e  Guziki zdwoma otworami z nacieciem podtuznym umozliwiajgcym zatozenie petli

oraz w srednicy zewnetrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na
przeprowadzenie nici/tasmy;

e Implant w wersji sterylnej, zapakowany pojedynczo.

Producent: Arthrex Inc.
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Drut nitynolowy

AR-1249-1S

Parametry techniczne:

e Drut nitynolowy do $ruby interferencyjnej o srednicy 1,1 mm;
e Wycechowane oznaczenia na drucie w dtugos$ciach 25 mm oraz 30 mm;
e Pakowany sterylnie.

Producent: Arthrex Inc.
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Parametry techniczne:

e Pakowany pojedynczo;
e Sterylny.

Wymiary:

e Srednica 2,4 mm;
e Dtugos¢ 311 mm.

Producent: Arthrex Inc.

Drut wiercacy pisz

Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

czelowy

AR-1250LS
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Specjalistyczna ni¢ dedykowana do obszycia Sciegna w rekonstrukcji wiezadta krzyzowego
przedniego i tylnego

AR-7234-1
AR-7234
AR-7234T

AR-7234T-1

Parametry techniczne:

e Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 dtugosc¢ catkowita 101,6 cm o
dwurodzajowej strukturze: polietylenowych wtédknach wewnetrznych oraz
plecionych poliestrowych wtdknach zewnetrznych;

e Ni¢ w ksztatcie petli dtugos$¢ robocza 50,8 cm;

e Petla z nici na pofaczona z prosta igtg o dtugosci 76 mm do obszycia graftu;

o Produkt dostepny w dwéch kolorach — niebieskim oraz biato-czarnym;

e Dostepny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany
pojedynczo;

e Produkt sterylny.

Producent: Arthrex Inc.
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Podktadka rewizyjna

AR-1589RT

Parametry techniczne:

e Tytanowa podktadka;
e Zjednej strony posiada wciecie umozliwiajgce natozenie jej na implant udowy.

Wymiary:

e Szeroko$¢ 5 mm;
e Dtugosé¢ 20 mm.

Producent: Arthrex Inc.
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Arthréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Polska
Drut wiercacy
AR-1204AF-85 AR-1204AF-95 AR-1204AF-125
AR-1204AF-80 AR-1204AF-65 AR-1204AF-115
AR-1204AF-75 AR-1204AF-100 AR-1204AF-130
AR-1204AF-90 AR-1204AF-105
AR-1204AF-70 AR-1204AF-110
AR-1204AF-60 AR-1204AF-120

Parametry techniczne:

e Drut wiercacy z tamanym koricem, pozwalajgcym na wiercenie kanatéw w systemie wstecznego
wiercenia;

o  Wiertto z wycechowang podziatkg oraz gumowa naktadkg do precyzyjnego zmierzenia dtugosci
katanu;

e tatwe odblokowanie i zablokowanie wiertta poprzez przycisk w jego dystalnej czesci;

e  Wiertto sterylne.

Wymiary:

e Drut wiercacy o srednicy 3,5 mm;

e Wiertto w Srednicach od 6 mm do 13 mm ze skokiem co 0,5 mm;
o Implant dostepny réwniez w wersji short w Srednicach od 5,5 mm do 12,5 mm.

Producent: Arthrex Inc.
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System szycia fgkotek all —inside

AR-4500

Parametry techniczne:

e System zbudowany z dwdéch implantéw wykonanych z PEEK potgczonych ze sobg
nierozpuszczalna nicig # 2-0;

e Implanty zatozone na dwie igly do przebicia tekotki;
Igty z implantami znajdujg sie w jednym ergonomiczne narzedziu zaopatrzonym w
sztywna tyzwe umozliwiajgce zatozenie implantdw bez wyciggania z kolana.

Producent: Arthrex Inc.
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Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

System szycia fgkotek all —inside
AR-4570 AR-4570-24

AR-4570R AR-4570S

Parametry techniczne:

e Implant o wysokiej wytrzymatosci na wyrwanie min 70 N;

e System zbudowany z dwdch miekkich implantéw wykonanych z nici potgczonych ze
sobg nierozpuszczalng nicig # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego
UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie czasteczkowej;

e Zastosowanie implantéw miekkich pozwala na idealne dopasowanie sie do
warunkow powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie;

e Wstepnie zawigzany przesuwny wezet w ostonie szwu implantu eliminuje
koniecznos¢ artroskopowego wigzania wezta;

e Konstrukcja implantu umozliwia kolejne dociggniecie 2 pojedynczych szwoéw
materacowych;

e Igty zimplantami znajduja sie w jednym ergonomicznym narzedziu umozliwiajgcym
wprowadzanie implantu jedng reka, przy kazdej rotacji;

e Umieszczone w rekojesci pokretto do implantacji umozliwia jednoreczne i
powtarzalne dostarczanie implantdw w réznych orientacjach narzedzia;

e Zrzucenie implantu i przetadowanie potwierdzone sygnatem dzwiekowym;

e Implant wyposazony jest w zintegrowany ogranicznik gtebokosci 10-18 mm
(zwiekszane co 2 mm);

e Dostepny jest w czterech réznych opcjach: wygiecie w gore 12 i 24 stopnie, w doét 12
stopni i w wersji proste;j;

e System umozliwia zatozenie implantow bez wyciggania rekojesci z kolana.

Producent: Arthrex Inc.
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AR-4060S

Protector™ Meniscus Suturing Set
Zestaw do zaktadania szwoéw fakotki Protector™

System szycia tgkotek inside —outside. System zaopatrzony w gietka prowadnice
umozliwiajgcg dogiecie srédoperacyjne oraz igte nitynolowga z oczkiem — jednorazowy sterylny
zestaw umozliwia zatozenie kilku szwdw tekotki u jednego pacjenta

Producent: Arthrex, Inc.
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Ptytka tytanowa

AR-2270

Parametry techniczne:

e Sterylna;

o Dedykowana do rekonstrukcji stawu AC;

e W ksztatcie prostokata z zaokraglonymi rogami. Po dwéch stronach weciecia z otworem
umozliwiajgcym zatadowanie tasm specjalistycznych niewchtanialnych o szerokosci 2 mm;

e Implant wygiety anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserowa linig
0znaczajgcy osiowe ustawienie implantu wzgledem kosci;

e Implant pakowany pojedynczo.

Producent: Arthrex, Inc.

vl



Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
Polska

Petla nitinolowa stuzgca do przeciggania szwéw w srodowisku wodnym bez utraty swojej funkcji

AR-4068-055D-1

Parametry techniczne:

e Jednorazowa;
e  Produkt pakowany pojedynczo.

Wymiary:

e 1,5na300mm.

Producent: Arthrex, Inc
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Implant bezweztowy w wersji biokompozytowe]j oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kosci

AR-1923PS-1 AR-1923PS
AR-1923BC-1 AR-1923BC

e

Parametry techniczne:

e Implant kaniulowany, wbijany;

e Z PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu;

e Zatozony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalajagcymi na petng kontrole i
ocene prawidtowego zatozenia implantu;

e Implant umozliwia srddoperacyjng mozliwos¢ kontroli napiecia tkanki.

Wymiary:

e Srednica 2,9 mm;
e Dtugos¢ 15,5 mm.

Producent: Arthrex, Inc

vl



Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Polska

Implant bezweztowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kosci

AR-1926BC-1 AR-1926PS
AR-1926PS-1 AR-1926BC

Parametry techniczne:

o Implant kaniulowany;

o Whbijany;

e Z PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu;

e Zatozony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng kontrole i
ocene prawidtowego zatozenia implantu. Implant umozliwia Srédoperacyjng mozliwosé
kontroli napiecia tkanki.

Wymiary:

e Srednica 3,5 mm;
e Dtugos¢ 19,5 mm.

Producent: Arthrex, Inc
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Implant bezweztowy w wersji biokompozytowej do stabilizacji tkanki w kosci

AR-1922BC-1

-—y

e Implant kaniulowany, wbijany z PEEKowskim poczgtkiem do mocowania przeszczepu;

Parametry techniczne:

e Zatozony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng kontrole
i ocene prawidtowego zatozenia implantu;
e Implant umozliwia srddoperacyjng mozliwos¢ kontroli napiecia tkanki.

Wymiary:

e Srednica 4,5 mm;
e Dtugosc 24 mm.

Producent: Arthrex, Inc

vl



Arihréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

Polska

Implant bezweztowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kosci

AR-1922PS-1

Parametry techniczne:

e Implant kaniulowany, wbijany;

e Z PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu;

e Zatozony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng kontrole i
ocene prawidtowego zatozenia implantu;

o Implant umozliwia srddoperacyjng mozliwos¢ kontroli napiecia tkanki.

Wymiary:

e Srednica 4,5 mm;
e Dtugosc 24 mm.

Producent: Arthrex, Inc
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Narzedzie jednorazowego uzytku do przeszywania tkanek miekkich w artroskopii barku

AR-4068-45L AR-4068-45R

Parametry techniczne:

o Narzedzie ztozone z rekojesci kaniulowanej z wcieciem umozliwiajgcym przesuniecie nici
badz petli z drutu nitynolowego oraz kocowki wygietej pod katem 45 stopni w prawo lub w
lewo;

e Narzedzie przetadowane pomocniczg nicig zakonczong petla.

Producent: Arthrex, Inc
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Kotwica do rekonstrukcji obrgbka panewki stawu barkowego

AR-1324HF

Parametry techniczne:

e Kotwica tytanowa wyposazona w jedng mocng ni¢ z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2
e Kotwica zatozona na jednorazowy Srubokret-podajnik;
o Implant pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajacym 5 sztuk.

Wymiary:

e Srednica 2.8 mm;
e Dtugos¢ 11.7 mm.

Producent: Arthrex, Inc
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Implant niewchtanialny tytanowy

AR-1928SF-2 AR-19285F-2-1

Parametry techniczne:

e Whkret z szerokim rdzeniem, gwintowany na catej dtugosci;

e  Wkret zdwoma ni¢mi niewchtanialnymi o grubosci USP2, w réznych kolorach, o
dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych wtdknach wewnetrznych i plecionych
poliestrowych wtdknach zewnetrznych;

e Zestaw wkret z ni¢mi na podajniku;

e Podajnik ze znacznikami oznaczajgcymi optymalng gtebokos¢ zakotwiczenia implantu;

e Separacja podajnika od wkretu samoistna po zwolnieniu nici;

e Sterylny.

Wymiary:

e Srednica 5,5 mm;
e Dtugosc 16,3 mm.

Producent: Arthrex, Inc
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Implant niewchtanialny tytanowy

AR-19285NF-2-1

Parametry techniczne:

e  Whkret z szerokim rdzeniem, gwintowany na catej dtugosci;

e  Whkret z dwiema ni¢mi niewchtfanialnymi o grubosci USP2, w réznych kolorach, o
dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych wtdknach wewnetrznych i plecionych
poliestrowych wtdknach zewnetrznych;

o Nici zakoriczone igtami;

e Zestaw wkret z niémi na podajniku;

e Podajnik ze znacznikami oznaczajgcymi optymalng gtebokos¢ zakotwiczenia implantu;

e Separacja podajnika od wkretu samoistna po zwolnieniu nici;

e Sterylny.

Wymiary:

e Srednica 5,5 mm;
e Dtugosc 16,3 mm.

Producent: Arthrex, Inc

vl



Arthréﬁ Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01
Polska

Implant niewchtanialny tytanowy

AR-1928SF-45 AR-19285F-45-1

Parametry techniczne:

e Whkret z szerokim rdzeniem, gwintowany na catej dtugosci;

e  Wkret zdwoma ni¢mi niewchtanialnymi o grubosci USP2, w réznych kolorach, o
dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych wtéknach wewnetrznych i plecionych
poliestrowych wtdknach zewnetrznych;

e Zestaw wkret z ni¢mi na podajniku;

e Podajnik ze znacznikami oznaczajgcymi optymalna gtebokos¢ zakotwiczenia implantu;

e Separacja podajnika od wkretu samoistna po zwolnieniu nici;

e Sterylny.

Wymiary:

e Srednica: 4,5 mm;
e Dtugosc 14 mm.

Producent: Arthrex, Inc
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AR-1920SNF

AR-1920SNF-1 (produkt pakowany pojedynczo)

Suture Anchor, Corkscrew® 5 mm x 15.5 mm with #1 FiberWire® and #1 Tiger Wire® with Needles
Kotwica Corkscrew® 5 x 15.5 mm, z igtami, z 1 FiberWire® #2 i 1 TigerWire® #2

Kotwica tytanowa samogwintujgca ma dtugosé¢ 15,5mm oraz srednice 5,0mm wyposazona
jest w dwie nici niewchtaniane o wzmocnionej strukturze w rozmiarze 2 USP typu Fiber Wire®

i TigerWire®. Przeznaczona w szczegdlnosci do zabiegédw artroskopii stawu barkowego do
rekonstrukcji stozka rotatorow).

Producent: Arthrex, Inc.
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Miekka kotwica do stabilizacji obrgbka

AR-3600

Parametry techniczne:

e Przetadowana pojedynczg supermocng nicg ortopedyczng w rozmiarze #2;

e Kotwica sterylna zatadowana na jednorazowy podajnik;

e Implant pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajagcym 5 sztuk.

e Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej
masie czgsteczkowej

Wymiary:

e Srednica 1,6 mm;
e Dtugosc¢ 19 mm.

Producent: Arthrex, Inc.

01
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Miekka kotwica do stabilizacji obragbka

AR-3600-2

Parametry techniczne:

e Przetadowana dwoma supermocnymi niémi ortopedycznymi w rozmiarze #2;

e Kotwica sterylna zatadowana na jednorazowy podajnik;

e Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej
masie czgsteczkowej

e Implant pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierajgcym 5 sztuk.

Wymiary:

e Srednica 1,7 mm;
e Dtugosc¢ 19 mm.

Producent: Arthrex, Inc.
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Miekka kotwica do stabilizacji obrgbka

AR-3602

Parametry techniczne:

e Przetadowana pojedynczg supermocng nicig ortopedyczng w postaci tasmy o szerokosci 1,3
mm;

e Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej
masie czgsteczkowej

e Kotwica sterylna zatadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany w opakowaniu
zbiorczym zawierajgcym 5 sztuk.

Wymiary:

e Srednica 1,6 mm;
e Dtugos¢ 19 mm.

Producent: Arthrex, Inc.
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Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miekkich przeznaczonych do stabilizacji obrgbka

AR-3600D

Parametry techniczne:

e O drednicach 1,6 mm zawierajgcy wiertto sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz
trokar.

Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miekkich przeznaczonych do stabilizacji obrgbka

AR-3600DC

~

Parametry techniczne:

e Zawierajgcy wiertto gietkie cechowane laserowo, zakrzywiony prowadnik oraz elastyczny
trokar.

Wymiary:

e Srednicaod 1,6 do 1,8 mm.
Producent: Arthrex, Inc.
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Wiertto proste

AR-3600D-1

Parametry techniczne:

e O drednicy 1,6 mm dedykowane do implantacji kotwic miekkich o srednicy 1,6 mm
uzywanych przy stabilizacji obrgbka.

AR-3600D-2

Parametry techniczne:

*0O srednicy 1,8 mm dedykowane do implantacji kotwic miekkich o srednicy 1,8 mm uzywanych przy
stabilizacji obrgbka.

Producent: Arthrex, Inc.
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AR-1678-CP

Zestaw implantacyjny do naprawy wiezadet | System InternalBrace Ligament Augmentation

Repair.

Zestaw do rekonstrukcji ATFL InternalBrace skfadajacy sie z: kotwicy bezweztowej wkrecanej
wykonanej z biokompozytu o S$rednicy 4,75mm, kotwicy bezweztowej wkrecanej z
biokompozytu o S$rednicy 3,5mm z zatadowang tasmg typu FiberTape o szerokosci 2mm
zakonczonej z obydwu stron mocng nicig ortopedyczng. W skfad zestawu wchodzg réwniez

wiertta oraz gwintowniki do obydwu kotwic, dwie igty, celownik, oraz drut do przeciggania
szwow.

Producent: Arthrex Inc.
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Implanty ProStop

Tytanowe implanty w ksztatcie stozka do stabilizacji stawu podskokowego.

Implanty sterylne, kaniulowane, posiadajgce dwa otwory.

Opakowania implantéw oznaczone kolorami utatwiajgcymi prawidtowy dobdr implantu.
Dostepne rozmiary: Srednica w zakresie 7mm - 12mm, dtugos¢ w zakresie 12mm - 16 mm

Wielorazowy zestaw instrumentow i przymiaréw kodowanych kolorami umozliwiajgcy dobor wiasciwego
rozmiaru implantu, przymiary z podziatkg umozliwiajgcg wtasciwe wprowadzenie implantu.

Numery katalogowe:

AR-4207-12 Implant ProStop® arthroereisis, 7 mm x 12 mm
AR-4208-14 Implant ProStop® arthroereisis, 8 mm x 14 mm
AR-4209-14 Implant ProStop® arthroereisis, 9 mm x 14 mm
AR-4210-14 Implant ProStop® arthroereisis, 10 mm x 14 mm
AR-4211-16 Implant ProStop® arthroereisis, 11 mm x 16 mm
AR-4212-16 Implant ProStop® arthroereisis, 12 mm x 16 mm
AR-4202 Drut prowadzacy, 2,0 mm x 305 mm
AR-4202S Drut prowadzacy, 2,0 mm x 305 mm, sterylny
AR-4206 Drut prowadzacy, 1,35 mm x 305 mm

Producent: Arthrex Inc.
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Sruby HCS 2,5mm, 3,0mm

Tytanowe Sruby Herberta, kaniulowane z podwdjnym gwintem, czes¢ gwintowana stanowi 30 %
diugosci  Sruby, dostepne w opakowaniu sterylnym i niesterylnym, $ruby samowiercace,
samogwintujgce, srubokret typu Torx / Hexalobe, sruby i instrumentarium kodowane kolorami.

Sruby HCS - $rednica 2,5mm, dtugo$¢ w zakresie 8 - 34 mm (skok co 2 mm)
Numery katalogowe: AR-8625-08 do -34, AR-8625-08S do -34S
Sruby HCS - $rednica 3,0mm, dtugo$é w zakresie 10 - 36 mm (skok co 2 mm)

Numery katalogowe: AR-8630-10 do -36, AR-8630-10S do -36S

Druty Kirschnera niesterylne, srednica 0,86mm, dlugosé¢ 120mm, 80mm
Numery katalogowe: AR-8610K-25, AR-8610KS-25

Druty Kirschnera niesterylne, srednica 1,0mm, dlugosé¢ 120mm, 80mm
Numery katalogowe: AR-8610K-30, AR-8610KS-30

Druty Kirschnera sterylne, srednica 0,86mm, diugos¢ 120mm, 80mm
Numery katalogowe: AR-8610K-25S, AR-8610KS-25S

Druty Kirschnera sterylne, Srednica 1,0mm, diugos¢ 120mm, 80mm

Numery katalogowe: AR-8610K-30S, AR-8610KS-30S
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Sruby HCS 4,3mm, 6,5mm

Tytanowe $ruby Herberta, kaniulowane z podwdjnym gwintem, czes¢ gwintowana stanowi 30 % (dla
srub 4,3mm), dla srub 6,5mm dtugos¢ gwintu 18 mm i 28 mm, dostepne w opakowaniu sterylnym i
niesterylnym, Sruby samowiercgce, samogwintujgce, Srubokret typu Torx / Hexalobe, Sruby i
instrumentarium kodowane kolorami.

Sruby HCS - $rednica 4,3mm, dtugo$¢ w zakresie 14- 80 mm (dtugo$¢ 14-50mm - skok co 2 mm,
dtugos¢ 55-80 mm - skok co 5 mm)

Numery katalogowe: AR-8643-14 do -80, AR-8643-14S do -80S

Sruby HCS - $rednica 6,5mm, dtugo$é w zakresie 30- 120 mm (skok co 5 mm)

Numery katalogowe: AR-8665-1830 do -18120, AR-8665-2860 do -28120, AR-8665-1830S do -
18120S, AR-8665-2860S do -28120S

T

Druty Kirschnera niesterylne, srednica 1,35mm x 170 mm, 2.4mm x 170 mm

Numery katalogowe: AR-8610K-43, AR-8610K-65
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Sruby Compression FT

Tytanowe Sruby kompresyjne, kaniulowane, bez gtowy, gwint na catej dtugosci sruby, dostepne w
opakowaniu sterylnym i niesterylnym, sruby samowiercace, samogwintujgce, sruby i instrumentarium
kodowane kolorami.

Sruby Micro Compression FT - $rednica 2,5mm, dtugo$é w zakresie 8-14 mm (skok co 1 mm),
dtugos¢ w zakresie 16 - 50 mm (skok co 2 mm),

Numery katalogowe: AR-8725-08H do -50H, AR-8725-08HS do -50HS

Sruby Mini Compression FT - érednica 3,5mm, diugo$¢ w zakresie 12-60 mm (skok co 2 mm)

Numery katalogowe: AR-8730-12H do -60H, AR-8730-12HS do -60HS

Sruby Standard Compression FT - $rednica 4,0mm, dlugo$¢ w zakresie 16-60 mm (skok co 2 mm)

Numery katalogowe: AR-8740-16H do -60H, AR-8740-16HS do -60HS

AT
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Druty Kirschnera, srednica 0,86mm, 1,1mm

Numery katalogowe: AR-8737-39, AR-8737-39KD, AR-8737-40, AR-8737-41, AR-8737-41KD, AR-
8737-42
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Sruby QuickFix™
Tytanowe sSruby typu typu ,snap-off’, dostepne w opakowaniu sterylnym i niesterylnym.

Sruby ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkrecania $ruby, mozliwo$¢ zastosowania do
osteotomii Weila.

Sruby QuickFix™- $rednica 2,0mm, dlugo$é w zakresie 10 - 14 mm
Numery katalogowe: AR-8930-10 do 14, AR-8930-10S do 14S
Sruby QuickFix™- $rednica 3,0mm, dtugo$¢ w zakresie 13 - 19 mm

Numery katalogowe: AR-8931-13 do 19, AR-8931-13S do 19S

Oy
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QuickFix™ Small Staple

Klamra stalowa do osteotomii, szeroko$¢ 8 i 10 mm (gteboko$¢ wprowadzenia 10,5 mm)

(%
/‘\ N

Klamra QuickFix™, wymiary 8 mm x 10.5 mm
Numer katalogowy: AR-8708 - klamra niesterylna, AR-8708-ST — klamra sterylna
Klamra QuickFix™, wymiary 10 mm x 10.5 mm

Numer katalogowy: AR-8710 — klamra niesterylna, AR-8710-S — klamra sterylna

Drut Kirschnera 1Imm
Numer katalogowy: AR-8708K
Drut Kirschnera 1,2mm

Numer katalogowy: AR-8005K
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Syndesmosis TightRope®

Implant do rekonstrukcji wiezozrostu piszczelowo-strzatkowego — dwie plytki tytanowe (strona
przysrodkowa 3,5mm x 10mm lub 3,5mm x 13mm, strona boczna 6,5mm ) potgczone samozaciskowg
petlg polietylenowa, ni¢ typu FiberWire #5

Implant bezweztowy Syndesmosis TightRope®, tytanowy
Numer katalogowy zestawu: AR-8926T

Implant bezweztowy Syndesmosis TightRope®, stalowy
Numer katalogowy zestawu: 8926SS

Zawartos¢ zestawu:

Celownik

Wiertto 3,7mm

Wiertto kaniulowane 3,7 mm

Drut Kirschnera 1,24 mm

Drut Kirschnera 1,6 mm z oczkiem do wprowadzenia implantu

Implant Syndesmosis TightRope® - dwie ptytki 3,5 mm x 13 mm (strona przysrodkowa), 6,5 mm
(strona boczna) potgczone samozaciskowg petls.

Implant bezweztowy Syndesmosis TightRope®, tytanowy
Numer katalogowy zestawu: AR-8924T

Implant bezweztowy Syndesmosis TightRope®, stalowy
Numer katalogowy zestawu: 8924SS

Implant Syndesmosis TightRope®, tytanowy
Numer katalogowy zestawu: AR-8920CDS
Implant Syndesmosis TightRope®, stalowy
Numer katalogowy zestawu: AR-8921CDS

Zawartos¢ zestawu:

Celownik

Wiertto 3,5mm

Wiertto kaniulowane 3,5 mm

Drut Kirschnera 1,24 mm

Drut Kirschnera 1,6 mm z oczkiem do wprowadzenia implantu

Implant Syndesmaosis TightRope® - dwie ptytki 3,5 mm x 10 mm (strona przys$rodkowa), 6,5 mm
(strona boczna) potgczone samozaciskowg petla.
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System do rekonstrukcji sciegna pietowego PARS — Percutaneous
Achilles Repair System

Numer katalogowy AR-8860DS

System do matoinwazyjnego szycia sciegna pietowego, zestaw sterylny zawierajgcy:

- ni¢ chirurgiczna typu #2 FiberWire, dtugos$¢ 97cm - 6 szt. (kolor biaty, niebieski, czarno — biaty)
- ni¢ chirurgiczna typu #2 FiberWire z petlg, dlugos¢ 102cm - 2 szt. (kolor biato — zielony)

- igta z petlg, $rednica 1,6 mm - 2 szt.
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Kotwice tytanowe

Kotwica tytanowa Small Bone FASTak™, $rednica 2.4 mm x 7.5 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze, szew typu #2-0 FiberWire® zakonczony igtami

Numery katalogowe: AR-1322-752SF-1

AR-1322-752SF (opakowanie zbiorcze 5 szt.)

Kotwica tytanowa Corkscrew® Suture Anchor, $rednica 3,5 mm x 12 mm, implant na
jednorazowym aplikatorze, podwdjny szew typu #0 FiberWire® zakonczony igtami

Numery katalogowe: AR-1915SNF-1

AR-1915SNF (opakowanie zbiorcze 5 sztuk)

Kotwica tytanowa Corkscrew® Suture Anchor, srednica 5 mm x 15 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze, podwadjny szew typu #1 FiberWire®, #1 TigerWire® zakonczony igtami

Numery katalogowe:
AR-1920SNF-1

AR-1920SNF (opakowanie zbiorcze 5 szt.)
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Kotwica tytanowa Nano Corkscrew® FT, srednica 1,7 mm x 5 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze

Numery katalogowe:
AR-1317FT- szew #3-0 FiberWire® zakonczony iglami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)

/ AR-1317FT-1 — szew #3-0 FiberWire® zakonczony igtami

Kotwica tytanowa Micro Corkscrew® FT, $rednica 2,2 mm x 4 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze

Numery katalogowe:

AR-1318FT-40-1 — szew #4-0 FiberWire® zakonczony igtami

AR-1318FT-1 — szew #2-0 FiberWire® zakonczony igtami

AR-1318FT-40 — szew #4-0 FiberWire® zakonczony igtami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)

AR-1318FT — szew #2-0 FiberWire® zakonczony igtami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)

Kotwica tytanowa Mini Corkscrew® FT, $érednica 2,7 mm x 7 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze

Numery katalogowe:
AR-1319FT-1 — szew #2-0 FiberWire® zakonczony igtami

AR-1319FT — szew #2-0 FiberWire® zakonczony igtami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)

Kotwica tytanowa 3,5 Corkscrew® FT, $rednica 3,5 mm x 10 mm, implant na jednorazowym
aplikatorze

Numery katalogowe:

AR-1915FT-1 — szew podwdjny #0 FiberWire® zakonczony igtami

AR-1915FT- szew podwojny #0 FiberWire® zakornczony igtami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)
AR-1915FT-2-1 - szew #1 FiberWire® zakonczony igtami

AR-1915FT-2 - szew #1 FiberWire® zakonczony igtami (opakowanie zbiorcze 5 szt.)
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Kotwice PushLock®

Kotwica bezweztowa PushLock, wbijana, dostepne kotwice wykonane z materiatu PEEK lub
materiatéw biowchtanialnych ( BioComposite i PLLA), $rednica 2,5mm x 8mm, $rednica 2,9mm x
12mm, mozliwos¢ przeciggniecia szwow lub tasmy, produkt dostepny w opakowaniach
jednostkowych i zbiorczych zawierajgcych 5 sztuk

Numery katalogowe:
AR-8825B / AR-8825B-1 — kotwica Bio-PushLock, 2.5 mm x 8 mm, materiat PLLA

AR-8825BC/ AR-8825BC-1 — kotwica BioComposite PushLock, 2.5 mm x 8 mm, materiat
BioComposite

AR-8825P/ AR-8825P-1 — kotwica PEEK PushLock, 2.5 mm x 8 mm, materiat PEEK

AR-1322DSC / AR-1322DSC-1 — zestaw instrumentow do kotwic 2,5mm x 8mm zawierajacy:
celownik, wiertto 1,8mm, wiertto 2mm, naktuwacz

AR-8923BC — kotwica BioComposite PushLock, 2.9 mm x 12 mm, materiat BioComposite

AR-8923DSC — zestaw instrumentéw do kotwic 2,9mm x 12mm zawierajgcy: celownik, wiertto 2,8mm,
wiertto 2,9mm

Producent: Arthrex Inc
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INNOTERE

Gotowa do uzycia pasta, samozasysajacy, biodegradowalny wypetniacz do pustych przestrzeni kosci

Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
tel. (+48) 22 279 70 00, fax 22 279 70 01

sktadajacy sie gtownie z syntetycznych fosforandw wapnia a-fosforan triwapniowy i hydroksyapatyt.
Koncowy materiat po procesie samoutwardzania jest mikrokrystaliczny.

Gotowa strzykawka z pastg. Implantacja nie wymaga wczes$niejszego przygotowania.
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INNOTERE Paste-CPC, 0.5 mil
INNOTERE Paste-CPC, 1ml
INNOTERE Paste-CPC, 1ml, gty. 3
INNOTERE Paste-CPC, 3 ml
INNOTERE Paste-CPC, & mi
INNOTERE Paste-CPC, 12 ml
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AR-8701, AR-8702, AR-8703

AR-870X-1 (produkt pakowany pojedynczo)

Micro SutureLasso™
Mikro SutureLasso™, mate zakrzywienie, duze zakrzywienie, proste.

Narzedzie typu Micro Suture Lasso dedykowane do szycia fgkotki, jednorazowego uzycia sterylne,
pakowane sterylnie, pojedynczo, dostepne w trzech katach zagiecia : proste , lekko zakrzywione i
mocno zakrzywione w zestawie z nitinilowa petlg zakoriczong oczkiem. Uchwyt narzedzia w kolorze
pomaranczowym.

AR-8703
AR-8702
."'1.3#
.--"f’#.
— __'_._,,-"'
AR-8701
~— 3

Producent: Arthrex Inc
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Centerline®

Jednorazowy zestaw do operacji zespotu ciesni nadgarstka z uzyciem wielorazowej optyki
endoskopowej, Srednica optyki 2,9mm i dylatatoréw 4,8mm, 6,8mm.

Numery katalogowe

AR-8850 — Centerline, zestaw jednorazowy, opakowanie 1 sztuka

Producent: Arthrex Inc
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